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PLANTA DE LOCAÇÃO DE VIGAS CINTA
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Sentido das lajes

pré-moldada treliçada(12)

Sobre as lajes pré-fabricadas (12) se executará 

uma malha negativa de 15 x 20cm, bitola 6.3mm ou 1/4¨ 
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Planta/Corte

Estaca Broca Ø20 (39x)
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Resistência mínima aceita para elementos de fundação(estacas broca): 15 MPa

Em caso de ser utilizado concreto feito na obra:

Resistência mínima aceita para elementos de fundação(estacas broca): 15 MPa

Usar os seguintes materiais:

Cimento Portland CP II- 32 ou CP V-ARI

Areia grossa com tonalidade de cor clara.

Brita 3/4" (basalto) 

Seguir as seguintes recomendações:

O consumo de cimento portland por m3 não deve ser inferior a 

350 Kg/m3

O traço recomendado (cimento:areia:brita:água) para areia seca 

Resistência mínima aceita para o restante da estrutura: 20MPa

EXIGÊNCIAS SOBRE O CONCRETO

Em caso de ser utilizado concreto usinado:

Resistência mínima aceita para o restante da estrutura: 20MPa

400 Kg/m3

O traço recomendado (cimento:areia:brita:água) para areia seca 

é de 1 : 2,5 : 2,5: 0,6 (traço em volume)

O consumo de cimento portland por m3 não deve ser inferior a 

Areia grossa com tonalidade de cor clara.

Cimento Portland CP II- 32 ou CP V-ARI

Seguir as seguintes recomendações:

Brita 3/4" (basalto) 

Usar os seguintes materiais:

é de 1 : 3 : 3 : 0,7 (traço em volume)
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