EXIGENCIAS SOBRE O CONCRETO
Em caso de ser utilizado concreto usinado:
Resisténcia minima aceita para elementos de fundagéo(estacas broca): 15 MPa
Resisténcia minima aceita para o restante da estrutura: 20MPa
VI GAS VB (tOd aS) Vl GAS VC (tod aS) Em caso de ser utilizado concreto feito na obra:
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( 1 5X30) ( 1 2X20) Resisténcia minima aceita para elementos de fundagédo(estacas broca): 15 MPa
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VC 01a(12x20) P I a n ta Usar os seguintes materiais:
. P I a nta Cimento Portland CP II- 32 ou CP V-ARI
g g ESC 1 . 25 E 1 . 25 Areia grossa com tonalidade de cor clara.
< 5 SC . Brita 3/4" (basalto)
8 S ; : Seguir as seguintes recomendagdes:
VC 022(12¢20) Viga Estribos N4 Estribos o ) ) o
4 N3 x 8.0mm" @ 4.2mm N6 Estribos consumo de cimento portland por m3 n&o deve ser inferior a
o o = 9 C=d76107m Viga Estribos @ 4.2mm 350 Kg/m3
' 4.00 \ ' cada 1/cm 4 N5 x 8.0mm ‘{IG C=50cm O trago recomendado (cimento:areia:brita:agua) para areia seca
15 -—Iﬂl—- 7 cada 17cm éde1:3:3:0,7 (trago em volume)
12 -—I—l—- :3:3:0,
T -
Resisténcia minima aceita para o restante da estrutura: 20MPa
@ 4.2mmc/ 17cm Usar os seguintes materiais:
@ 4.2mm o/ 17cm Cimento Portland CP II- 32 ou CP V-ARI
8.35 Armacao Areia grossa com tonalidade de cor clara.
C ) 8,0mm CORRIDO Armag&o Brita 3/4" (basalto)
g § 80 CORRIDO Seguir as seguintes recomendagdes:
% E 8,0mm CORRIDO ~mm O consumo de cimento portland por m3 ndo deve ser inferior a
§ © 400 Kg/m3
O trago recomendado (cimento:areia:brita:dgua) para areia seca
;@7 425 425 éde1:2,5:2,5: 0,6 (trago em volume)
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