
REDE DE AR COMPRIMIDO Ø15mm VEM
DO COMPRESSOR.

COTOVELO SOLDA ROSCA FÊMEA
Ø15mm x 1/2" - LATÃO

NIPLE Ø1/2" - LATÃO

VÁLVULA DE ESFERA, PASSAGEM PLENA
Ø1/2" - CLASSE 300

ACOPLAMENTO DA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO
Ø1/4" ROSCA FÊMEA

INTERLIGAÇÃO DE MANGUEIRA COM
EQUIPAMENTO DE CONSUMO.

CONSUMO: 1 L/min
PRESSÃO: 4,0Kgf/cm

CORTE ESQUEMÁTICO

VISTA EXPLODIDA

NIPLE Ø1/2" - LATÃO

BUCHA DE REDUÇÃO Ø1/2"x1/4" MACHO/FÊMEA -
LATÃO

PISO

9
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VEM DA REDE DE AR
COMPRIMIDO MEDICINAL.
VER PRANCHA GM05

SEM ESCALA

SEM ESCALA
DETALHE PISTOLAS DE AR COMPRIMIDO

VÁCUOAR MEDICINALOXIGÊNIO

ESCALA 1:10

OBS: TODAS AS TUBULAÇÕES SÃO EMBUTIDOS NA ALVENARIA

PONTOS DE GASES
CONFORME CONVENÇÃO

PONTO DE TOMADAS
PROJETO ELÉTRICO

PONTO DE TOMADAS
PROJETO ELÉTRICO

220V-20A220V-20A 220V-20A220V-20A 220V-20A

220V-20A220V-20A 220V-20A
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2
0

EI
XO

ELEVAÇÃO FRONTAL POSTOS INDIVIDUAIS 

COTAS EM CENTÍMETROS

PISO

1
5
0

NOTA: CABE À EMPRESA INSTALADORA, APÓS O ENSAIO DE 
COMISSIONAMENTO, CALIBRAR OS ALARMES DE FORMA A 
ATENDER ÀS PRESSÕES OPERACIONAIS DA REDE

MANÔMETRO DE PRESSÃO DA
REDE

IMPORTANTE:
O SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA DEVE 
SER ALIMENTADO PELA REDE ELÉTRICA DA 
EDIFICAÇÃO E TAMBÉM DEVE TER SUA 
ALIMENTAÇÃO CHAVEADA AUTOMATICAMENTE 
PARA FONTE DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DO 
PRÓPRIO ALARME OU DO SERVIÇO DE SAÚDE, 
EM NO MÁXIMO 15 SEGUNDOS, NO CASO DE 
FALTA DE ENERGIA

POSTO DE CONSUMO DE GÁS
MEDICINAL OU VÁCUO CLÍNICO
COM TARUGO EMBUTIDO.
CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR
11.906

DISPOSITIVO VISUAL

Audio
Corta

LED/Audio
Teste

!

Baixa Pressão

DISPOSITIVO SONORO

PAINEL DE ALARME

KPa x 100

kgf/cm²
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0

Ligado

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS PAINEIS DE ALARME DE EMERGÊNCIA
ESCALA 1:5

PRESSÃO DE CALIBRAGEMGÁS

ENTRE 3,5 A 4 kgf/cm²AR COMPRIMIDO MEDICINAL

ENTRE 3,5 A 4 kgf/cm²OXIGÊNIO MEDICINAL

ENTRE 300 E 350 mmHgVÁCUO CLÍNICO

DEVE SER REALIZADO LIRA DE
DILATAÇÃO PARA ABSORÇÃO DA
DILATAÇÃO TÉRMICA NA
PASSAGEM ATRAVÉS DE JUNTAS
DE DILATAÇÃO.

30

COTAS EM CENTÍMETROS

9
0

DETALHE DA LIRA DE DILATAÇÃO 
SEM ESCALA

SEM ESCALA
DETALHE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS

PORCA LOSANGULAR COM PINO 5/16"

PERFILADO PERFURADO 38X38mm

PORCA SEXTAVADA Ø 5/16"

VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø 5/16"

PORCA PROLONGADORA Ø 5/16"

FINCA PINO WALSIWA Ø 5/16"

- COTA EM MILÍMETROS;
- OS SUPORTES DEVERÃO SER INSTALADOS A CADA 2m NO MÁXIMO;

62.5 125.0 125.0 62.5

LAJE

ABRAÇADEIRA

BORRACHA DE NEOPREME

TUBULAÇÃO DE COBRE
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L VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø8mm

PORCA PROLONGADORA Ø8mm

FINCA PINO WALSIWA Ø8mm

LAJE

ABRAÇADEIRA

BORRACHA DE NEOPREME

TUBULAÇÃO DE COBRE
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A
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E
L

VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø6mm

PORCA PROLONGADORA Ø6mm

FINCA PINO WALSIWA Ø6mm

PORCA E ARRUELA

CUNHA CÔNICA
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SEM ESCALA
DETALHE DA IDENTIFICAÇÃO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS

PINTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE GASES

A PINTURA NAS TUBULAÇÕES DE GASES E DE VÁCUO DEVE SER APLICADA EM TODA A SUA EXTENSÃO, INDEPENDENTE DE SER INSTALAÇÃO APARENTE OU
EMBUTIDA, PARA, A QUALQUER TEMPO, SER POSSÍVEL A SUA IDENTIFICAÇÃO, CONFORME ABAIXO:

NAS TUBULAÇÕES DE GASES E DE VÁCUO, DEVEM SER APLICADAS ETIQUETAS ADESIVAS COM LARGURA MÍNIMA DE 20mm E COM FUNDO NA COR BRANCA, DA
SEGUINTE FORMA:

A) COM O NOME DO GÁS RESPECTIVO, EM LETRAS NA ALTURA MÍNIMA DE 10mm, EM CAIXA ALTA E NA COR PRETA;
B) COM UMA SETA NA COR PRETA, EM ALTURA MÍNIMA DE 10mm, INDICANDO O SENTIDO DO FLUXO;

NOTA: É ACEITÁVEL A APLICAÇÃO DE FAIXA COM O NOME DO GÁS E. NAS EXTREMIDADES DA FAIXA, O SENTIDO DO FLUXO, DESDE QUE O NOME SEJA APLICADO
CONFORME LETRA "A";

C) APLICADAS A CADA 5m NO MÁXIMO, NOS TRECHOS EM LINHA RETA;
D) APLICADAS NO INÍCIO DE CADA RAMAL;
E) NAS DESCIDAS DOS POSTOS DE UTILIZAÇÃO;
F) DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS E ASSOALHOS, QUANDO ESTES SÃO ATRAVESSADOS PELA TUBULAÇÃO;
G) EM QUALQUER PONTO ONDE FOR NECESSÁRIO ASSEGURAR A IDENTIFICAÇÃO;

AR COMPRIMIDO

1
2
0
.
0

6
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.
0

- MEDIDAS MÍNIMAS;
- COTAS EM MILÍMETROS;
- UMA ETIQUETA A CADA 5m NO MÁXIMO;
- FITA PVC ADESIVA;

LETRAS PRETAS

FUNDO BRANCO

SETA PRETA

961.0

CONFORME ABNT NBR 12.188, TODA A TUBULAÇÃO DE GASES 
MEDICINAIS DEVERÁ RECEBER PINTURA, INDEPENDENTEMENTE DE 
SE ENCONTRAR DE FORMA APARENTE, EMBUTIDA OU ENTERRADA E 
RECEBER ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO

RAMAL

AR COMPRIMIDO

PINTURA NA COR AMARELO-SEGURANÇA
PADRÃO MUNSELL 5 Y 8/12

RAMAL
OXIGÊNIO

PINTURA NA COR VERDE-EMBLEMA
PADRÃO MUNSELL 2,5 G 4/8

REDE

REDE

RAMAL

RAMAL

RAMAL

AR COMPRIMIDO

OXIGÊNIO

AR COMPRIMIDO

OXIGÊNIO

AR COMPRIMIDO

OXIGÊNIO

VÁCUO

VÁCUO

REDE

VÁCUO

RAMAL

PINTURA NA COR CINZA-CLARO
PADRÃO MUNSELL N 6,5

VÁCUO

SEM ESCALA

TAMPA VISTA FRONTAL
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à
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,
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0
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PISO

TERMINAL COM DUPLA
VÁLVULA DE RETENÇÃO
CROMADO E VÁLVULA
DE IMPACTO

TARUGO
EMBUTIDO

REDE DE GÁS
MEDICINAL
HOSPITALAR

O2
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5

c

m
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AR

OXIGÊNIO AR MEDICINAL VÁCUO

SEM ESCALA

DETALHE GENÉRICO PAINÉIS CANOPLAS DE POSTO EMBUTIDO DE
GASES MEDICINAIS

VÁCUO

1
0

3
0

60

LASTRO DE CONCRETO

1
0

RALO PARA DRENAGEM

SOLO COMPACTADO

PISO DE ASFALTO

SEM ESCALA
DETALHE DA CANALETA DE GASES MEDICINAIS

1
2
0

CONFIRMAR DIMENSIONAMENTOS E
ESPECIFICAÇÕES NO RESPECTIVO
PROJETO ESTRUTURAL
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SEM ESCALA

DETALHE DE CAPTAÇÃO DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO  E
EXAUSTÃO DE VÁCUO

ALVENARIA

REDE DE CAPTAÇÃO DE AR
DA CENTRAL DE AR
COMPRIMIDO E EXAUSTÃO
DE VÁCUO

TELA DE PROTEÇÃO
CONTRA ENTRADA DE
INTERPÉRIES

1
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c
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OXIGÊNIO
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127V 127V 127V 127V

127V 127V 127V 127V 220V

220V REDE
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1571.5

122.0 37.5 122.0 37.5 122.0 37.5 122.0 37.5 122.0 37.5 100.5 37.5 100.5 37.5 100.5 37.5 100.5 37.5 100.5 37.5 100.5

DETALHE DA BATERIA - SALA DE EMERGÊNCIA - BAT-04
SEM ESCALA

BATERIA 04    - SALA DE EMERGÊNCIA
CONTENDO:

- 02 PONTOS PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO MINÍMA DE 4Kgf/cm²;
- 02 PONTOS DE CONSUMO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO MINÍMA DE 4Kgf/cm²;
- 01 PONTO DE CONSUMO DE VÁCUO CLÍNICO, PRESSÃO MINÍMA DE 300mmHg;
- 08 TOMADAS 127V (PADRÃO BRASILEIRO) MIOLO PRETO;
- 02 TOMADAS 220V (PADRÃO BRASILEIRO) MIOLO VERMELHO;
- 02 TOMADAS DE TELEFÔNICA/LÓGICA RJ45;
- 01 LUMINÁRIA;
- 01 PLACA CEGA PARA PONTO EXTRA - GÁS.

AR COMP.AR COMP. OXIGÊNIO
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122.0 37.5 122.0 37.5 100.5

127V

220V

DETALHE DA BATERIA - ENFERMARIA DE OBSERVAÇÃO - BAT-03

BATERIA 03    - ENFERMARIA DE OBSERVAÇÃO
CONTENDO:

- 01 PONTO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO MINÍMA DE 4Kgf/cm²;
- 01 PONTO DE CONSUMO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO MINÍMA DE 4Kgf/cm²;
- 01 TOMADA 110V (PADRÃO BRASILEIRO) MIOLO PRETO;
- 01 TOMADA 220V (PADRÃO BRASILEIRO) MIOLO VERMELHO.

SEM ESCALA

OXIGÊNIO

122.0

1
3
9
.
5

BATERIA 01    - SALA DE GESSO E FRAT.
CONTENDO:

- 01 PONTOS PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO MINÍMA DE 4Kgf/cm²;

DETALHE DA BATERIA - SALA DE GESSO E FRAT. - BAT-01
SEM ESCALA

VÁCUO OXIGÊNIO

122.0 37.5 122.5 37.5 122.0
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BATERIA 03    - RAIO-X
CONTENDO:

- 01 PONTO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO MINÍMA DE 4Kgf/cm²;
- 01 PONTO DE CONSUMO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO MINÍMA DE 4Kgf/cm²;
- 01 PONTO DE CONSUMO DE VÁCUO CLÍNICO, PRESSÃO MINÍMA DE 300mmHg;

DETALHE DA BATERIA - RAIO-X - BAT-02
SEM ESCALA

OBS.: NA PARTE FRONTAL (TAMPA)  DA CAIXA
DAS VÁLVULAS SECCIONADORAS DEVERÁ
CONTER OS SEGUINTES DIZERES:

"VÁLVULA DE (NOME DO GÁS OU VÁCUO
NÃO FECHE, EXCETO EM EMERGÊNCIA

SUPRIMENTO PARA (LOCAL)"

DETALHE DAS CAIXAS COM VÁLVULAS SECÇÃO
ESCALA 1:10

IDENTIFICAR SETORES AOS QUAIS AS
VÁLVULAS ATENDEM E TIPOS DE GÁS

CONDUZIDOS

85 mínimo
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OXIGÊNIO

AR COMPRIMIDO

VÁCUO

ESCALA 1:10
ELEVAÇÃO

ESCALA 1:10
PLANTA BAIXA

CAIXA COM TAMPA TRANSLÚCIDA DE
FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ACESSO EM CASO
DE EMERGÊNCIA.REDE DEVERÁ RECEBER PINTURA E

IDENTIFICAÇÃO
PREENCHER RASGO DE ABERTURA DA
CAIXA COM ARGAMASSA

VERIFICAR SENTIDO DE FLUXO DE CADA
CAIXA NA PLANTA BAIXA

PISO

AVISO

- VÁLVULAS DE BLOQUEIO DE ESFERA CLASSE 300 CONFORME ABNT NBR 14788
- CONEXÕES DE COBRE E LIGAS DE COBRE CONFORME ABNT NBR 11720
- UTILIZAR FITA PTFE COMPATÍVEL COM USO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NAS CONEXÕES ROSCADAS

1
8
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COTAS EM CENTÍMETROS

1 2 3 4 1

LEGENDA

DIÂMETRO NOMINAL DA
TUBULAÇÃO DE GÁS DIÂMETRO NOMINAL DA

VÁLVULA DE BLOQUEIO
CONECTOR ROSCA MACHO NIPLE DUPLO UNIÃO

Ø1/2" Ø1/2" Ø1/2"Ø15mm x 1/2"Ø15mm

Ø1" Ø1" Ø1"Ø28mm x 1"

Ø3/4" Ø3/4" Ø3/4"Ø22mm x 3/4"

1 3 42

Ø22mm

Ø28mm

MODELOS DE CAIXAS

QUANTIDADE DE VÁVULAS DE
SEÇÃO

PROFUNDIDADECOMPRIMENTO ALTURA

1 VÁLVULA

 2 VÁLVULAS

 3 VÁLVULAS

36cm

36cm

13cm

13cm

23,5cm

38,5cm

36cm 13cm 53,5cm

AR COMP.

OXIGÊNIO AR COMP. AR COMP. VÁCUO

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

SECRETARIA DA SAÚDE
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GMD
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" TODO O CONTEÚDO DESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA MEP - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS "

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

TIPO: 

ESCRITÓRIO REGIONAL: 
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRÃO

DIVERSOS

DIVERSOS

A DEPENDER

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

RESPONSÁVEL PELO EAS

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
P/ DIVERSOS MUNICÍPIOS
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