LATAO

@1/4" ROSCA FEMEA

VISTA EXPLODIDA

INTERLIGAGAO DE MANGUEIRA COM
EQUIPAMENTO DE CONSUMO.

NIPLE @1/2" - LATAO

BUCHA DE REDUGAO @1/2"x1/4" MACHO/FEMEA -

VALVULA DE ESFERA, PASSAGEM PLENA
@1/2" - CLASSE 300

ACOPLAMENTO DA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO

VEM DA REDE DE AR

COMPRIMIDO MEDICINAL. \4
VER PRANCHA GM05 B —

REDE DE AR COMPRIMIDO @15mm VEM
DO COMPRESSOR.

COTOVELO SOLDA ROSCA FEMEA
@15mm x 1/2" - LATAO

NIPLE @1/2" - LATAO

20

100

150

30

PONTOS DE GASES
CONFORME CONVENGAO

EIXO

©
|

PONTO DE TOMADAS

PROJETO ELETRICO

N

PROJETO ELETRICO

DISPOSITIVO SONORO

MANOMETRO DE PRESSAO DA
REDE

I

Ligado Baixa Pressdo

DISPOSITIVO VISUAL

Teste
LED/Audio Audio

POSTO DE CONSUMO DE GAS PAINEL DE ALARME
MEDICINAL OU VACUO CLINICO
COM TARUGO EMBUTIDO.

CONEXOES PADRAO ABNT NBR
1.906

150

IMPORTANTE:

O SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA DEVE
SER ALIMENTADO PELA REDE ELETRICA DA
EDIFICAGAO E TAMBEM DEVE TER SUA
ALIMENTAGAO CHAVEADA AUTOMATICAMENTE
PARA FONTE DE EMERGENCIA AUTONOMA DO
PROPRIO ALARME OU DO SERVICO DE SAUDE,
EM NO MAXIMO 15 SEGUNDOS, NO CASO DE
FALTA DE ENERGIA

GAs PRESSAO DE CALIBRAGEM

AR COMPRIMIDO MEDICINAL ENTRE 3,5 A 4 kgflcm?
ENTRE 3,5 A 4 kgflcm?

ENTRE 300 E 350 mmHg

OXIGENIO MEDICINAL
VACUO CLINICO

NOTA: CABE A EMPRESA INSTALADORA, APOS O ENSAIO DE
COMISSIONAMENTO, CALIBRAR OS ALARMES DE FORMA A
ATENDER AS PRESSOES OPERACIONAIS DA REDE

PISO

COTAS EM CENTIMETROS

DETALHE DE INSTALACAO DOS PAINEIS DE ALARME DE EMERGENCIA

PISO DE ASFALTO

-|_soLo compacTADO

120

10

LASTRO DE CONCRETO

RALO PARA DRENAGEM
60

CONFIRMAR DIMENSIONAMENTOS E
ESPECIFICAGOES NO RESPECTIVO
PROJETO ESTRUTURAL

DETALHE DA CANALETA DE GASES MEDICINAIS

SEM ESCALA

ESCALA 1:5
CONSUMO: 1 L/min
PRESSAO: 4,0Kgflcm
OBS: TODAS AS TUBULAGOES SAO EMBUTIDOS NA ALVENARIA
ESCALA 1:10
°
LAJE
5
3
FINCA PINO WALSIWA @6mm
5 A PORCA PROLONGADORA @6mm
E
4
= .
i VERGALHAO ROSCA TOTAL @6mm
4
<
>
DEVE SER REALIZADO LIRA DE
DILATAGAO PARA ABSORGAO DA PORGA E ARRUELA
2 DILATAGAO TERMICA NA ABRACADEIRA
PASSAGEM ATRAVES DE JUNTAS -~
DE DILATAGAO.
PISO
CORTE ESQUEMATICO
SEM ESCALA
DETALHE PISTOLAS DE AR COMPRIMIDO LAJE LAJE
SEM ESCALA
5 5
30 < 5
FINCA PINO WALSIWA @8mm
H'H PORCA PROLONGADORA @8mm El]
= VERGALHAO ROSCA TOTAL @8mm o
COTAS EM CENTIMETROS - E4 62.5, 1250 , 1250 ,62.5 50, 125.0 ;625 =
= =
DETALHE DA LIRA DE DILATACAO E: £
> >
= [B== | SEMESCALA —_ ABRAGADEIRA 1
Q BORRACHA DE NEOPREME
TUBULACAO DE COBRE =|
SEMESCALA
TAMPA VISTA FRONTAL
REDE DE GAS N - COTA EM MILIMETROS;
s - OS SUPORTES DEVERAO SER INSTALADOS A CADA 2m NO MAXIMO;
HOSPITALAR FINCA PINO WALSIWA @ 5/16"
U
Q
TARUGO
EMBUTIDO
PORCA PROLONGADORA & 5/16"
N @
N_TERMINAL COM DUPLA
VALVULA DE RETENGAO
\ CROMADO E VALVULA
|-~ DEIMPACTO VERGALHAO ROSCA TOTAL @ 5/16"
£
£
=
13
b B CONFORME ABNT NBR 12.188, TODA A TUBULAGAO DE GASES
o . MEDICINAIS DEVERA RECEBER PINTURA, INDEPENDENTEMENTE DE
SE ENCONTRAR DE FORMA APARENTE, EMBUTIDA OU ENTERRADA E
RECEBER ADESIVOS DE IDENTIFICAGAO PORCA LOSANGULAR COM PINO 5/16"
PINTURA NA COR VERDE-EMBLEMA
PADRAO MUNSELL 2,5 G 4/8
PERFILADO PERFURADO 38X38mm
\\

DETALHE GENERICO PAINEIS CANOPLAS DE POSTO EMBUTIDO DE

GASES MEDICINAIS

SEM ESCALA

e\ RAMAL

LETRAS PRETAS

FUNDO BRANCO

120.0

460.0,

PINTURA NA COR AMARELO-SEGURANGA

PADRAO MUNSELL 5'Y 8/12

PINTURA NA COR CINZA-CLARO

PADRAO MUNSELL N 6,5

SETA PRETA

R COI\/IPRIMID(Q

961.0

MEDIDAS MINIMAS;
COTAS EM MILIMETROS;

'UMA ETIQUETA A CADA 5m NO MAXIMO;

FITA PVC ADESIVA;

PINTURA E IDENTIFICAGAO DAS TUBULAGOES DE GASES

—-—

A PINTURA NAS TUBULAGOES DE GASES E DE VACUO DEVE SER APLICADA EM TODA A SUA EXTENSAO, INDEPENDENTE DE SER INSTALAGAO APARENTE OU
EMBUTIDA, PARA, A QUALQUER TEMPO, SER POSSIVEL A SUA IDENTIFICAGAO, CONFORME ABAIXO: >

NAS TUBULAGOES DE GASES E DE VACUO, DEVEM SER APLICADAS ETIQUETAS ADESIVAS COM LARGURA MINIMA DE 20mm E COM FUNDO NA COR BRANCA, DA

SEGUINTE FORMA:

A) COM O NOME DO GAS RESPECTIVO, EM LETRAS NA ALTURA MINIMA DE 10mm, EM CAIXA ALTA E NA COR PRETA;
B) COM UMA SETA NA COR PRETA, EM ALTURA MiNIMA DE 10mm, INDICANDO O SENTIDO DO FLUXO;

NOTA: E ACEITAVEL A APLICAGAO DE FAIXA COM O NOME DO GAS E. NAS EXTREMIDADES DA FAIXA, O SENTIDO DO FLUXO, DESDE QUE O NOME SEJA APLICADO

CONFORME LETRA "A";

C) APLICADAS A CADA 5m NO MAXIMO, NOS TRECHOS EM LINHA RETA;
D) APLICADAS NO INICIO DE CADA RAMAL;

E

NAS DESCIDAS DOS POSTOS DE UTILIZAGAO;

F) DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS E ASSOALHOS, QUANDO ESTES SAO ATRAVESSADOS PELA TUBULAGAO;
G) EM QUALQUER PONTO ONDE FOR NECESSARIO ASSEGURAR A IDENTIFICAGAO;

DETALHE DA IDENTIFICAGAO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS

SEM ESCALA

DETALHE SUPORTE PARA FIXAGAO DOS TUBOS

SEM ESCALA

122.0

139.5

OXIGENIO

BATERIA 01 - SALA DE GESSO E FRAT.
CONTENDO:
-01 PONTOS PARA OXIGENIO MEDICINAL, PRESSAO MINIMA DE 4Kgf/cm?;

DETALHE DA BATERIA - SALA DE GESSO E FRAT. - BAT-01

SEM ESCALA

122.0 $7. 122.5 7. 122.0

139.5
@

4 A

VACUO AR COMP. OXIGENIO

BATERIA 03  -RAIO-X
CONTENDO:
- 01 PONTO PARA OXIGENIO MEDICINAL, PRESSAO MINIMA DE 4Kgflcm?;
- 01 PONTO DE CONSUMO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSAO MINIMA DE 4Kgflem?;
- 01 PONTO DE CONSUMO DE VACUO CLINICO, PRESSAO MINIMA DE 300mmHg;

DETALHE DA BATERIA - RAIO-X - BAT-02

SEM ESCALA

122.0 $7.5 122.0 $7.% 100.5

o|| 0| @

OXIGENIO @

139.5
152.0

AR COMP.

BATERIA 03 - ENFERMARIA DE OBSERVAGAO
CONTENDO:
- 01 PONTO PARA OXIGENIO MEDICINAL, PRESSAO MINIMA DE 4Kgficm?;
-01 PONTO DE CONSUMO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSAO MINIMA DE 4Kgf/cm?;
-01 TOMADA 110V (PADRAO BRASILEIRO) MIOLO PRETO;
- 01 TOMADA 220V (PADRAO BRASILEIRO) MIOLO VERMELHO.

DETALHE DA BATERIA - ENFERMARIA DE OBSERVAGAO - BAT-03

85 minimo |

12.5

L@Eﬂm@:

MODELOS DE CAIXAS

JUA”T'DAD:E'éigAVULAS DB COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE |  ALTURA

P LANTA BAlXA 1 VALVULA 36cm 13cm 23,5cm
ESCALA 1:10 2 VALVULAS 36cm 13cm 38,5cm
3 VALVULAS 36cm 13cm 53,5cm
VERIFICAR SENTIDO DE FLUXO DE CADA
CAIXA NA PLANTA BAIXA
36
28
OBS.: NA PARTE FRONTAL (TAMPA) DA CAIXA
o DAS VALVULAS SECCIONADORAS DEVERA
el CONTER OS SEGUINTES DIZERES:
AVISO
o
0 "VALVULA DE (NOME DO GAS OU VACUO
3 -1 T NAO FECHE, EXCETO EM EMERGENCIA
SUPRIMENTO PARA (LOCAL)"
0
IDENTIFICAR SETORES AOS QUAIS AS

VALVULAS ATENDEM E TIPOS DE GAS
CONDUZIDOS

CAIXA COM TAMPA TRANSLUCIDA DE

IDENTIFICAGAO

/T 1
/ T 1
REDE DEVERA RECEBER PINTURA E / / / ; é g

FACIL VISUALIZAGAO E ACESSO EM CASO
DE EMERGENCIA.

PREENCHER RASGO DE ABERTURA DA

ELEVAGAO

ESCALA 1:10

180

CAIXA COM ARGAMASSA
LEGENDA
DIAMETRO NOMINAL DA @ . @ @
TUBULAGAO DE GAS NECTOR ROSCA MAGH DIAMETRO NOMINALDA | o 0o 5

CONECTORROSCAMACHO |y 4| i1 DE BLOQUEIO UPLO | UNIAO

215mm @15mm x 172" @12" @12" @112

©22mm @22mm x 314" 234" @3/4" @3/4"

@28mm @28mm x 1" o1 o1 o1

- VALVULAS DE BLOQUEIO DE ESFERA CLASSE 300 CONFORME ABNT NBR 14788

- CONEXOES DE COBRE E LIGAS DE COBRE CONFORME ABNT NBR 11720

- UTILIZAR FITA PTFE COMPATIVEL COM USO DE OXIGENIO MEDICINAL NAS CONEXOES ROSCADAS

PISO

COTAS EM CENTIMETROS

DETALHE DAS CAIXAS COM VALVULAS SECGAO

ESCALA 1:10

SEM ESCALA
1571.5
S
5
©
127v 127v 127v 220V
2 =]
: e | |22 © =g
i h ¢ ¢ D) ©
OXIGENIO OXIGENIO AR COMP. AR COMP. VACUO € & (@
127V 127V 127V 127V 220V REDE
122.0 §7.3 122.0 §7.4 122.0 §7.4 122.0 $7. 122.0 p7.% 100.5 p7.4 100.5 $7.3 100.5 p7.% 100.5 §7.% 100.5 p7.$ 100.5

BATERIA 04 - SALA DE EMERGENCIA
CONTENDO:
- 02 PONTOS PARA OXIGENIO MEDICINAL, PRESSAO MINIMA DE 4Kgf/cm?;
-02 PONTOS DE CONSUMO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSAO MINIMA DE 4Kgficm2;
-01 PONTO DE CONSUMO DE VACUO CLINICO, PRESSAO MINIMA DE 300mmHg;
- 08 TOMADAS 127V (PADRAO BRASILEIRO) MIOLO PRETO;
- 02 TOMADAS 220V (PADRAO BRASILEIRO) MIOLO VERMELHO;
- 02 TOMADAS DE TELEFONICA/LOGICA RJ45;
- 01 LUMINARIA;
-01 PLACA CEGA PARA PONTO EXTRA - GAS.

DETALHE DA BATERIA - SALA DE EMERGENCIA - BAT-04

SEM ESCALA

ALVENARIA

—

100cm

TELA DE PROTEGAO
CONTRA ENTRADA DE
INTERPERIES

DETALHE DE CAPTAGCAO DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO E

EXAUSTAO DE VACUO

SEM ESCALA

REDE DE CAPTACAO DE AR
DA CENTRAL DE AR
COMPRIMIDO E EXAUSTAO

DE VACUO

" TODO O CONTEUDO DESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA MEP - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS "

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

MRANA SECRETARIA DA SAUDE
GOVERNO DO ESTADO SESA
SECRETARIA DA SADDE SETOR DE PROJETOS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA DIVERSOS

OBRA:
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRAO

ESCRITORIO REGIONAL:
A DEPENDER

LOCAL: TIPO:
DIVERSOS CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAUDE
AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF BRUNO KOWALCZUK NovAIS P PROJETO: SRUNG KOWALCZUK o RONO KOWALCIUK
. CREA PR 172.804/D GASES MEDICINAIS \ovasossssssion Mosssssen

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA REFERENCIA: oo
PROPRIETARIO: P/ DIVERSOS MUNICIPIOS .
RESPONSAVEL PELO EAS DETALHES GENERICOS - PARTE 01/02

PROJETISTA DESENHO:

JETIS ' JOAO
MEP - Arquitetura e Planjeamento S G M D

RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITARIO - LONDRINA/PR

TEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arq.br

COORDENADOR

CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU/PR A32642-9

arqultaturas
planejamento
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ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:
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