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SIMBOLOGIA ELETRICA

LEGENDA: QD-1 e o, S enis

QUADRO DE PROTEGAO E DISTRIBUIGAO INSTALADO A 1,30M DO CENTRO AO PISO.

ARRUELA LISA #1/4"

%F\tmu AGAD T.
A=9.98m’ LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V — 1700 LM — 4000K — STH9954Q/40 —
BIVOLT — STELLA OU SIMILAR. ONDE A= CIRCUITO E B= COMANDO, RESPECTIVAMENTE.

@ lu 2 3 11

1 2 4 8 1118

‘T

e X
i’/'wi ESINFEC, —=

#6,0

LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE SOBREPOR, 24W/127V — 1700 LM — 4000K — STH9954Q/40 —
BIVOLT — STELLA OU SIMILAR. ONDE A= CIRCUITO E B= COMANDO, RESPECTIVAMENTE.
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PROJETOR PARA LAMPADA ELETRONICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAGAO EXTERNA COM RELE FOTIMER (FOTOELETRICO +
TEMPORIZADQ) INSTALADO AO LADO DO PROJETOR. ONDE A=CIRCUITO.

ARANDELA FORNECIDA JUNTO COM O EQUIPAMENTO DE RAIO—X PARA AVISO DE USO DO EQUIPAMENTO H=0,10cm A CIMA DO
BATENTE OU INDICADO PELO FORNECEDOR.
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ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LAMPADA LED DE BULBO 9W
SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO. EM CX. 4"X2” — ONDE A=CIRCUITO, B=COMANDO E C=POTENCIA,
RESPECTIVAMENTE.
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JUNCAQ RAPIDA

DET. DE ALIMENTACAO D&
ELETROCALHA PARA O

CAMPAINHA HOSPITALAR PNE P/ EMERGENCIA — EM CX. 4"X2" — EMBUTIDO NA PAREDE A 0,65M DO PISO.

_-f};/l | #6,0 #6,0

,,,,, I 1lu 2 3 4 8 9 10 11 19 20 17 18 21

e (EAL==Z I A

(F ) : @ i o AT e
- u 1wl )

() JUNCAO RAPIDA PERFILADO

= PONTO PARA INSTALAGAO DE CAMPAINHA HOSPITALAR PNE — EM CX. 4"X2” — INSTALADO A 2,20M DO PISO.
iw 2 3 4 8 9 10 11 SEM ESCALA SEM ESCALA
TOMADA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO) PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO
Ea COM 30 LED’S BIVOLT — 3W, EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4”X2" — INSTALADA A 2,30M DO PISO. ONDE A=NUMERO
19 20 14 15 16 17 18 21 DO CIRCUITO.
7N R ¥ E— TOMADA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO) PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO
@A COM 30 LED’S BIVOLT — 3W, EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"X2” — INSTALADA NO TETO. ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
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A : #6,0 @— 19 20 14 15 16 17 18 21 LE@ENJDAJ D AS = Sa TECLAS DEVERA SER EM CAIXA 4"X2” ACIMA DE 3 TECLAS DEVERA SER EM CAIXA 4°X4").
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— REM. a2 e iom: FEo T o zZ @¢ & SA INTERRUPTOR PARALELO — EM CX. 4"X2” — EMBUTIDO NA PAREDE A 1,10M DO PISO, ONDE "A” E O COMANDO. (ATE 3
A\ \ahd 18 ’ = Al 2 TECLAS DEVERA SER EM CAIXA 4"X2” ACIMA DE 3 TECLAS DEVERA SER EM CAIXA 4”X4").
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\V/ A= gx 46,0 P X | & @ @ @ AN TOMADA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO) + INTERRUPTOR SIMPLES — EM CX. 4”X2" — INSTALADA A
|#ep_|1a l T o o2 5 @ 21N Aa 1,10M DO PISO, ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
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/ 1918 UWDADEy a16 18l 1186 1s| 2 ) 2 @ AN TOMADA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4”X2” — INSTALADA A
,,,,,,,,,,,,,,, AFT4gm 7,0 ¥6,0 A @ 0,30M DO PISO. ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
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ORI : x 1S 1u 2 3 4568 9 1011 P AA TOMADA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4”X2” — INSTALADA A
it 1,10M DO PISO. ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
A A TOMADA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"X2” — INSTALADA A
21 19 20 13 14 15 16 17 18 21 1,50M DO PISO, ONDE A=NUGMERO DO CIRCUITO.
O~ 1112 . TOMADA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"X2” — INSTALADA A
A 3 ,
B3’ | | W AR, #4.0 #6.,0 A 2,10M DO PISO. ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
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u : r 14 13 1.2 3 4 5 6 8 9 10 11 v v Y TR0 "T" TOMADA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4”X2” — INSTALADA NO
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| 1 162125 : i @— 19 20 12 13 14 15 16 17 18 21 22 SEM ESCALA A TOMADA DUPLA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4°X2” —
|I | | #6,0 8 INSTALADA A 0,30M DO PISO. ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
| | #6’0 _]IJ'_ _M 8 #4.0 #6.0 AA TOMADA DUPLA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"X2”" —
21 | : —— : i . 1 2 56 7 22 FIXADO NO TETO INSTALADA A 1,10M DO PISO. ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
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1.u B JT | 2 ge052 = 6.0 AA TOMADA DUPLA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"X4” —
L 5 _iﬁ._}zl:}._“g._ | e [GEHE I 1bd 8 9 12 5 ' INSTALADA A 1,50M DO PISO. ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
SZ‘& 5 460 | [ 314 21 _J|i,|?'(|:'1|2'r1?'r1‘l"r1?'r __H:r_sg 1910 20 21 AM TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRQ), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"X4" —
25 Tt i i 2 45,0 #6,0 INSTALADA A 0,30M DO PISO. ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
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=16. 4,0486,0
e S = - 1404 — () TOMADA 20A/220V 2P+T — MIOLO VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"X2” — INSTALADA A
#6.0 —_— — ‘ 0,30M DO PISO. ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
EG Q -9 A TOMADA 20A/220V 2P+T — MIOLO VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"X2” — INSTALADA A
175' L GMDA J > (U 1,10M DO PISO. ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
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A SAEALA JL 4 TLEOS B TOMADA 20A/127V 2P+T — MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO) + TOMADA 20A/220V 2P+T — MIOLO VERMELHO
. A? (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"X2" — INSTALADA A 1,50M DO PISO OU ALTURA INDICADA. ONDE
1hs 9 12 13 14 A=NOMERO DO CIRCUITO 127V E B =NOMERO DO CIRCUITO 220V.
. T \ AK[D TOMADA 32A/220V 2P+T — TAMPA AZUL (PADRAO STECK DE EMBUTIR), EMBUTIDA NO PISO — EM CX. 4"X2" — A 1,10M DO
1416 211018 25 . . 18 9 12 513 14 PISO, ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
2 ENF EM T Lz A PONTO PARA CHUVEIRO COM PLACA DE SAIDA DE FIO — EM CX. 4°X2” — INSTALADA A 0,10M DO PONTO HIDRAULICO. ONDE
_ - #6,0 — #6,0 A=13.30m O 0
[ T, i ’ 6 7 6,0 A=NOMERO DO CIRCUITO.
BANHEIRG 17 s | I_JF‘l’-_ lbe 2 8 4 1 10 1112 5 AQ PONTO PARA TORNEIRA ELETRICA OU AQUECEDOR, EMBUTIDA NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA DE FIO A
A=4.74m* — 6 7 6 . A ! =~ 0,30M DO PISO, ONDE A=NUMERO DO CIRCUITO.
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lelg 6 6 . | |I H |I H Il r{i 3 3 #6.0 SEM ESCALA ——  TUBULAGAO ELETRICA EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO.
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A=T70.08m l ol B 1be 2 101112 24w 3 I 240 3 oB" — — — — TUBULAGAO ELETRICA EMBUTIDA NO PISO.
= - 24 1.abcde ol 3 la 4 | ¢ L s _ — - — - —— TUBULAGAO ELETRICA APARENTE SOBRE O FORRO DE GESSO.
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#6 0 [1d] = ENCHIMENTO| 6,0 < ¢ 4,
u l\\ 70 19 30116 22 2310 m| 7316 22 231026 | yy [1e] + B @ EMENDA X, T, L HORIZONTAL 90, RESPECTIVAMENTE, PARA PERFILADO MEDINDO (38x38x6000MM).
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6’%6 010V \i6 #6,0 d #6,0.4 1b 2 . TRILHO L a4, =———=———— ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA PARA ELETRICA, MEDINDO (100X100X3000MM) OU MEDIDAS EM PLANTA.
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R | _J 16\ /16 4 2 2 I_-i,_-'.’-_-HZJ-_ 4@ A= Ay ; B =—— ——— ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA PARA ELETRICA, MEDINDO (200X100X3000MM) OU MEDIDAS EM PLANTA.
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4% DB GESSO . ‘ @HMWMHFEEEHI 3 h o ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LAMPADA LED DE BULBO 9W
1516l 1516 7 #6.d IRCULAGAO CIRCULAGA . CONSULT. #6,0 | N é SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO. EM CONDULETE ¢3/4” — ONDE A=CIRCUITO, B=COMANDQ E C=POTENCIA,
JITHT: 1116 1 A=43.82m? l.e 10 11 APLICACAO DE A=43.82m -14 A=10.40m? 15 4 6 1112 131416211017 18 25 5 RESPECTIVAMENTE.
”_'JI“II _LB I 1610 11 1e 10 11 1e 10 11 1.¢ MERICAVENTOS I 14 14 1.9 4 14 HF'- 1. @ ] .-_. SAPATA 4,4 4; INTERRUPTOR SIMPLES — EM CONDULETE ¢3/4” — EMBUTIDO NA PAREDE A 1,10M DO PISO, ONDE A" € O COMANDO.
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L3 T Th [Th] SEM ESCALA
[1q] '_m I 4 54% / 24W[ — 24W T 24W
e i 24W = Y -E’k e iha | » T s — O PROJETO ELETRICO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAGOES DA NBR 5410.
1.915 *SANIT 68 %E@;B&&’ﬁ h T s 3 456 7 815 I [k d —  TODOS OS ELETRODUTOS DEVERAO SER DE PVC DE ACORDO COM A NBR 15465.
1] @@g;ﬂ}n A=3.76m '(}1|"1|F—'||I-'||1}|I—'||r||r||1 CONSULT. . -~ TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE BITOLA 3/4”.
et S“ ¢/ SANIT. ,ANEXO I
11 h //‘ ‘ L1800 14 . —  TODAS AS LIGAGOES DE ELETRODUTOS (AS CAIXAS/ELETROCALHAS/PERFILADOS) DEVERAQ SER FEITAS ATRAVES DE UNIDUT, ARRUELA E
Ll || || i_ L BUCHA DE ALUMINIO.
L é 8y 108 ke 3 4 5 615 1r 3 4 5 1r 3 45 [ 1«g|J 1z 4 —_— e
. / @ TN TN T JUTUTHTT A9t p— — ETODASAS PARTES METALICAS NAO_I —  0S ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAGAO DE FIAGAO DEVERAO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N. 16 AWG.
b Pttt O L3 415 6 L A 0 T | - N LR rHaI' ENERCIZZDAS DEVERAQ STRATERRADAS ~  TODAS AS PARTES METALICAS GERALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.
[r] i | SANIT, Fad vd ESTA OBRA DEVERA SER ACOMPANHADA POR —
— - .
= CROULAGD A R=3.40m 3 Lﬂ@ﬁ NDA? QDA4 |UM ENGENHEIRG ELETRICISTA REGISTRADO NO CREA ) I RESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS
1r 345 615 A0 Gy A 3 N 14 | /50W ’ QUE SERA RESPONSAVEL TECNICO POR TODAS AS INSTALAGOES. —  0S CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO #2,5MM2.
15 Pt 0 MESMO DEVERA EMITIR ART-ANOTAGAO DE RESP TECNICA PELA
/é A 'III_‘I 14&_ EXECUGAO DA OBRA. IMPORTANTE: TODOS 0S CABOS DEVEM SER LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS
[ b - i 2 3 5 6 7 1415 (CONFORME NBR 13248).
12 4 5 6 15 / h \7$7 7)’ 7\7 4 77777 - 0S CONDUTORES DE ILUMINAGAO EXTERNA DEVERAO TER ISOLAGAO 0,6/1KV.
\MENTO - ¢ QJE d z ~ —  0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO POSSUIR A SEGUINTES IDENTIFICAGAO DE CORES : FASE A—BRANCA, FASE
% 2\ ) 2 ) v v v v Y v . N
E “ 1k 2 3 4 13 14 GR[TERE@S Dﬂ EXE@U@A@ B-VERMELHA, FASE C—PRETA, NEUTRO—AZUL CLARO, TERRA-VERDE , RETORNO—CINZA.
o 0 EXECUTOR DEVERA, NO MINIMO, SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTACOES ABAIXO DESCRITAS: ;ROJEOT‘ST\/ZGRAMA UNIFILAR € PREDOMINANTE SOBRE AS PLANTAS BAIXAS, EM CASO DE DIVERGENCIA OU DUVIDA SEMPRE CONSULTAR O
1k 1— SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE AS PLANTAS E ESPECIFICAGOES. '
1 9 3 4 13 14 —  AS TOMADAS DE REDE COMUM 127V, ATE 20A DEVERAQO POSSUIR MIOLO COR BRANCA.
2— NAO DEVE PREVALECER-SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTARIO, OU DE QUALQUER OMISSAO EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR—SE DE
6 U6 —  AS TOMADAS DE REDE COMUM 220V, ATE 20A DEVERAO POSSUIR MIOLO COR VERMELHA.
17 b — s — s — s —J— . HRgget 3L SUAS RESPONSABILIDADES. )
J _] 3— OBRIGA_SE A SATISFAZER TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DOS DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO. —  PARA A MONTAGEM DOS QUADROS, DEVERA SER SEGUIDO O DIAGRAMA UNIFILAR, SENDO QUE O PROJETO MECANICO DO MESMO DEVERA
I i 1 2 3 4 1114 . SER APROVADO PELO FISCAL DE OBRA, EXECUTOR E PROJETISTA.
3 I TT : 4— NO CASO DE ERROS OU DISCREPANCIA, AS ESPECIFICAGOES DEVERAO PREVALECER SOBRE OS DESENHOS, DEVENDO O FATO DE QUALQUER
50W 15 MODO SER COMUNIGADO AO PROJETISTA —  TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NA OBRA, EM RELAGAO AO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS, SOMENTE PODERA SER FEITA ATRAVES
i : DE AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA. (DE ACORDO
=
Lo ¢ : - | 5— TODOS 0OS ADORNOQOS, MELHORAMENTOS, ETC., INDICADOS NOS DESENHOS OU NOS DETALHES OU PARCIALMENTE DESENHADOS PARA QUALQUER COM OS ARTIGOS N°S 18 E 20 DA LElI N* 5194—66, DO CONFEA, QUALQUER MOD\F\CACAO DO PROJETO, NAO AUTORIZADO FORMALMENTE
- &QL ”””””””””” = iiNs‘TAqanEM'u @ 12 3 4 9 1114 11 12 AREA OU LOCAL EM PARTICULAR, DEVERAO SER CONSIDERADOS PARA AREAS OU LOCAIS SEMELHANTES, A NAO SER QUE HAJA INDICAGAO OU PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO, IMPLICARA NA SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO).
N3 1.0v ANOTAGAO EM CONTRATO. —  HAVENDO DISCREPANCIA ARQUITETONICA ENTRE O PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E O ARQUITETONICO, PREVALECE O ARQUITETONICO,
! S5ow — —P' —| b #4,0
L Ny ﬂulw o 1203 4 8 910 11 11 14 12 6— PARA OS SERVIGOS DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES CONSTANTES DO PROJETO E DESCRITO NOS RESPECTIVOS MEMORIAIS, O EXECUTOR SE O ENGENHEIRO ~ RESPONSAVEL PELO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS DEVERA SER INFORMADO DA DIVERGENCIA ENTRE PROJETOS.
24W[1.m15  45€ (24w} L24w} OBRIGA A SEGUIR AS NORMAS OFICIAIS VIGENTES, BEM COMO AS PRATICAS USUAIS CONSAGRADAS PARA UMA PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS. —  E MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DUVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO.
115 19 _'|u_'r_'H_T_'H:r_ 5 ESPERA PAM #4,0 7— SERA NECESSARIO, MANTER CONTATO COM AS REPARTIGOES COMPETENTES, A FIM DE OBTER AS NECESSARIAS APROVAGOES DOS SERVIGOS A — O MEMORIAL DESCRITIVO FAZ PARTE E DEVE ACOMPANHAR O PROJETO.
A=32.29m? SEREM EXECUTADOS, BEM COMO FAZER OS PEDIDOS DE LIGAGOES E INSPECOES. — TODOS 0S CONDUTORES ELETRICOS DEVERAO DO TIPO BAIXA EMISSAO FUMAGA E NAO HALOGENEOS ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR
. 13248 — TIPO AFUMEX OU SIMILAR
5 . 8— O EXECUTOR OBRIGA—SE A ENTREGAR SO AO CLIENTE, APGS O TERMINO DA OBRA, TODOS OS ARQUIVOS ELETRONICOS DOS PROJETOS
I “ MODIFICADOS "AS BUILT”. R06 XXX -
RO5 XXIXXIXXXX -
o] o] 9— 0S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERAO NOVOS E COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE.
{24W] [2ew] RO4 XXIXXIXXXX -
- — RO3 XXIXXIXXXX -
@ RO2 18/04/2022 - ALTERAGAO PARECER SESA
v v € e Y 3 " C 9X95 v RO 01/04/2022 - COMPATIBILIZAGAO DE ARQUITETURA
i TOMADA 2P + T 20A 127V | TOMADA 2P + T 204 220 oLz
- - = ROO 10/03/2022 - EMISSAO INICIAL
] FASE FASE REVISAO DATA ASSUNTO
1.v 1.v 1.0
|'.|LT' ﬂ'l ow NEUTRO FASE ’
i} i} (i} GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
24W 24W 24W I ’
MRANA SECRETARIA DA SAUDE
z ~ — =
) ' ‘ -TERRE ( \ C ) E T \ /) CAIXA D'AGUA I CAIXA D'AGUA GOVERNO DO ESTADO SESA
PLANTA BAIXA - TERREO (ILUMINACAO E TOMADAS : : /ERNO DO EST:
ESC. 1:75 e
I PROPRIETARIO: MUNICIPIO:
1 5 Go— 2 o SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PARANA - SESA DIVERSOS
| CAIXA D'AGUA _ . OBRA: ESCRITORIO REGIONAL:
N AREA = 22.73m o o’j PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRAO A DEPENDER
| —_ o —
I — = ° LOCAL: TIPO:
| /% 1 . 1.q- TERRA = TERRA = DIVERSOS CONSTRUGAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAUDE
uE % . _- — AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF ELE?’Q’?C?;‘?XM% “,i‘E’“,i"ﬁ% 150372 e PROJETO: .
v v v z Q v ~ PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA PROJETO ELETRIco
) - ’ ~ ' P/ DIVERSOS MUNICIPIOS
PLANTA BAIXA - CAIXA D'AGUA (ILUMINACAQ) ESQUEMA DE LIGACAO DE TOMADAS
£sc. 175 ’ SQUEMA DE LIGACAO DE DAS AR PLAN BAIXA - TERREO
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