
DETALHE GENÉRICO DE FIXAÇÃO DAS UNIDADES CONDESADORAS VRF
SEM ESCALA

ISOMÉTRICO VISTA LATERAL ESQUERDA

VIGA DE CONCRETO
VIDE DETALHE
ESPECÍFICO

VIGA DE CONCRETO
VIDE DETALHE
ESPECÍFICO

AMORTECEDORES DE BORRACHA
APROPRIADOS AO PESO DA UNIDADE.
REF. VIBRA STOP OU EQUIVALENTE VIGA DE CONCRETO

VIDE DETALHE
ESPECÍFICO

AMORTECEDORES DE BORRACHA
APROPRIADOS AO PESO DA UNIDADE.
REF. VIBRA STOP OU EQUIVALENTE

COXIM A B C Ø DO PARAFUSO LINHA DE CARGA

Nº1 18mm 30mm 30mm 1/4" - 5/16"

Nº2

Nº3

22mm 50mm 50mm

24mm 70mm 70mm

5/16" - 3/8"

3/8" - 1/2"

100kg

200kg

350kg

COXIM

ISOLAMENTO DAS
TUBULAÇÕES COM
ESPUMA ELASTÓMERICA
REF. ARMAFLEX
ARMACELL OU
EQUIVALENTE

VIGA DE CONCRETO
VIDE DETALHE
ESPECÍFICO

FIXAR CONDENSADORA
COM CHUMBADOR E
CALÇO ANTI-VIBRATÓRIO
NA  BASE DE CONCRETO

CONDENSADORA COM FINAL
A = LIDER
B = ESCRAVA

DETALHE GENÉRICO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO PARA
UNIDADES EVAPORADORAS VRF

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA COM
VÁLVULA ESFERA DE BLOQUEIO
REF. DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

SEM ESCALA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA COM
VÁLVULA ESFERA DE BLOQUEIO
REF. DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA COM
VÁLVULA ESFERA DE BLOQUEIO
REF. DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA COM
VÁLVULA ESFERA DE BLOQUEIO
REF. DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

DETALHE REFNET
SEM ESCALA

MÍNIMO 50cm

MÍNIMO 50cm

MÍNIMO 100cm

SEM ESCALA

ARMADURA

15 N2 Ø5 C/10 C=50

8

8

PREVER  ABERTURAS PARA
PASSAGEM ÁGUA

CONCRETO
ARMADO

VIGA
SUPORTE

(15X15)

VIGA
SUPORTE

(15X15)

4 N1 Ø8
C=143

VIGA
SUPORTE

(15X15)

DETALHE TIPÍCO DAS VIGAS PARA APOIO DE MÁQUINAS COM 1 MÓDULO

QUANT

COMPRIMENTO

RESUMO DE AÇO

Peso Total =

Peso Total (5X) =  15

CA-50 1 8 4 143 572
CA-60 2 5 15 50 750

CA-60 5 7.50 1
CA-50 8 5.72 2
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AÇO ITEM DIÂMETRO
(mm)

UNIT
(cm)

TOTAL
(cm)

AÇO DIÂMETRO
(mm)

COMPRIMENTO
(m) PESO (kg)

TABELA DE AÇO

UNIDADE
CONDENSADORA

SEM ESCALA

ARMADURA

30 N2 Ø5 C/10 C=50

8

8

QUANT

COMPRIMENTO

RESUMO DE AÇO

Peso Total =

Peso Total (5X) = 35

MÁQUINA

CONCRETO
ARMADO

PREVER  ABERTURAS PARA
PASSAGEM ÁGUA

VIGA
(15X15)

4 N1 Ø8
C=293

VIGA
SUPORTE

(15X15)

VIGA
SUPORTE

(15X15)

CA-50 1 8 4 293 1172
CA-60 2 5 30 50 1500

CA-60 5 15.00 2
CA-50 8 11.72 5
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AÇO ITEM DIÂMETRO
(mm)

UNIT
(cm)

TOTAL
(cm)

AÇO DIÂMETRO
(mm)

COMPRIMENTO
(m) PESO (kg)

TABELA DE AÇO

DETALHE TIPÍCO DAS VIGAS PARA APOIO DE MÁQUINAS COM 2 MÓDULOS

UNIDADE
CONDENSADORA

ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 
REF. ARMACELL AF-ARMAFLEX (COM 
PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV)

TUBOS DE COBRE SEM COSTURA -
REF. ELUMA, CONFORME NBR 7541

LINHA DE
LÍQUIDO

LINHA DE SUCÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 
REF. AF-ARMAFLEX  (COM PROTEÇÃO 
CONTRA RAIOS UV)

FITA VINÍLICA
EM UNIÕES DE
ISOLAMENTO
TÉRMICO

DETALHE GENÉRICO DE INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF
SEM ESCALA

DIÂMETRO NOMINAL

CONVENÇÃO TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO

NOTAS:
• CASO NÃO TENHA DISPONIVEL NO MERCADO LOCAL A ESPESSURA RECOMENDADA NA TABELA ACIMA PARA A RESPECTIVA BITOLA, UTILIZE

TUBULAÇÃO COM A ESPESSURA ACIMA DA RECOMENDADA
• PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: R410 = 4,30MPa - 43,85kg/cm² - 624psi.
• TUBOS DE COBRE, SEM COSTURA, DE ACORDO COM ABNT NBR 7541, SENDO SUA FABRICAÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO DE EXTRUSÃO A

QUENTE E ACABAMENTO POR TREFILAÇÃO (REF. ELUMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO);
• NO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO, OS TUBOS DE COBRE DEVERÃO SER CORTADOS, ESCAREADOS, DOBRADOS, EXPANDIDOS E FLANGEADOS

CONFORME BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÃO, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS;
• O PROCESSO DE SOLDAGEM (BRASAGEM) DEVERÁ SER REALIZADO COM METAL DE ADIÇÃO FOSCOPER, SILFOSCOPER OU PRATA COM

PASSAGEM DE DE GÁS NITROGÊNIO NA TUBULAÇÃO DURANTE TODO O PROCESSO;
• O ISOLAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER DO TIPO BORRACHA ESPONJOSA (REF. ARMACELL ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO) OU EM

POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE, REVESTIDO COM FILME DE POLIETILENO ADITIVADO (REF. POLIPEX-PLUS UV OU EQUIVALENTE
TÉCNICO) COM UMA CONDUTIVIDADE TÉRMICA MÍNIMA DE 0,038 W/m.K À 0°C

TIPO DE TUBULAÇÃO

Ø1/4" (6,35mm) FLEXÍVEL (EM ROLO)

ESPESSURA DE PAREDE

Ø1/32" (0,80mm)

ESPESSURA DO
ISOLAMENTO TÉRMICO

DIÂMETRO FINAL
ACABADO

LINHA LÍQ. - 13mm
LINHA SUC. - 13mm

LINHA LÍQ. - Ø1.11/32" (33,95mm)
LINHA SUC. - Ø1.11/32" (33,95mm)

Ø3/8" (9,53mm) FLEXÍVEL (EM ROLO) Ø1/32" (0,80mm) LINHA LÍQ. -  13mm
LINHA SUC. - 18mm

LINHA LÍQ. - Ø1.15/32" (37,13mm)
LINHA SUC. - Ø1.55/64" (47,13mm)

Ø1/2" (12,70mm) FLEXÍVEL (EM ROLO) Ø1/32" (0,80mm) LINHA LÍQ. - 13mm
LINHA SUC. - 19mm

LINHA LÍQ. - Ø1.19/32" (40,30mm)
LINHA SUC. - Ø2.1/16" (52,30mm)

Ø5/8" (15,87mm) FLEXÍVEL (EM ROLO) Ø1/32" (0,80mm) LINHA LÍQ. - 13mm
LINHA SUC. - 20mm

LINHA LÍQ. - Ø1.23/32" (43,47mm)
LINHA SUC. - Ø2.17/64" (57,47mm)

Ø3/4" (19,05mm) FLEXÍVEL (EM ROLO) Ø1/32" (0,80mm) LINHA LÍQ. - 16mm
LINHA SUC. - 23mm

LINHA LÍQ. - Ø2.5/64" (52,65mm)
LINHA SUC. - Ø2.5/8" (66,65mm)

Ø7/8" (22,20mm) RÍGIDO (EM BARRAS) Ø1/16" (1,60mm) LINHA LÍQ. - 23mm
LINHA SUC. - 23mm

LINHA LÍQ. - Ø2.13/16" (71,40mm)
LINHA SUC. - Ø2.13/16" (71,40mm)

Ø1" (25,4mm) Ø1/16" (1,60mm) LINHA LÍQ. - 24mm
LINHA SUC. - 24mm

LINHA LÍQ. - Ø3.1/64" (76,60mm)
LINHA SUC. - Ø3.1/64" (76,60mm)

Ø1.1/8" (28,58mm) Ø1/16" (1,60mm) LINHA LÍQ. - 24mm
LINHA SUC. - 24mm

LINHA LÍQ. - Ø3.9/64" (79,78mm)
LINHA SUC. - Ø3.9/64" (79,78mm)

Ø1.1/4" (31,75mm) Ø1/16" (1,60mm) LINHA LÍQ. - 25mm
LINHA SUC. - 25mm

LINHA LÍQ. - Ø3.11/32" (84,95mm)
LINHA SUC. - Ø3.11/32" (84,95mm)

Ø1.3/8" (34,93mm) Ø1/16" (1,60mm) LINHA LÍQ. - 25mm
LINHA SUC. - 25mm

LINHA LÍQ. - Ø3.15/32" (88,13mm)
LINHA SUC. - Ø3.15/32" (88,13mm)

Ø1.1/2" (38,10mm) Ø1/16" (1,60mm) LINHA LÍQ. - 26mm
LINHA SUC. - 26mm

LINHA LÍQ. - Ø3.43/64" (93,30mm)
LINHA SUC. - Ø3.43/64" (93,30mm)

RÍGIDO (EM BARRAS)

RÍGIDO (EM BARRAS)

RÍGIDO (EM BARRAS)

RÍGIDO (EM BARRAS)

RÍGIDO (EM BARRAS)

TODOS OS TUBOS DE COBRE DEVERÃO POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO E QUANDO
 ESTIVEREM EXPOSTOS À INTEMPÉRIES, DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO MECÂNICA COM
 ALUMÍNIO CORRUGADO INCLUSIVE NAS CURVAS E ACESSÓRIOS.

ELETRODUTO

OBS :

2- ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 

1- TUBULAÇÃO 

4- CINTA DE ALUMÍNIO

3- ALUMÍNIO CORRUGADO PARA PROTEÇÃO 

1/4"

TUBULAÇÃO

ESPESSURAS MÍNIMAS RECOMENDADAS:

5/8"

1/2"

3/8"

(POLEGADA)

Ø DA

3/4"

7/8"

1"

1.1/8"

1.1/4"

1.3/8"

1.1/2"

1.5/8"

1.3/4"

ESPESSURAS

(MILÍMETRO)

0,79

1,59

ESPESSURAS

(POL)

1/32"

1/32"

1/32"

1/32"

1/32"

1/16"

1/16"

1/16"

1/16"

1/16"

1/16"

1/16"

1/16"

TIPO

FLEXÍVEL

RÍGIDO

RÍGIDO

RÍGIDO

RÍGIDO

RÍGIDO

RÍGIDO

RÍGIDO

RÍGIDO

TABELA DE TUBOS 

FLEXÍVEL

FLEXÍVEL

FLEXÍVEL

FLEXÍVEL

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

0,79

0,79

0,79

3

2

1

4

CÉLULA FECHADA - 19mm 

MECÂNICA - QUANDO EXPOSTO

SEM ESCALA
DETALHE DE FIXAÇÃO E ISOLAMENTO DE TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERFILADO DUTO
ESTRUTURAL 1.1/2"x1.1/2"

OPÇÃO "A"
Ø 1/4"

Ø 1/4"

Ø 1/4"
VERGALHÃO ROSQUEADO

PORCA SEXTAVADA

CHUMBADOR TIPO CB

ARRUELA LISA Ø 1/4"

ESTRUTURA DO
TELHADO

Ø 1/4"

Ø 1/4"

OPÇÃO "B"
VERGALHÃO Ø 1/4"

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA

VERGALHÃO DE 1/4''

ISOLAMENTO DE BORRACHA

BRAÇADEIRA TIPO GARRA

PARAFUSO COM PORCA 1/4"

PERFIL 35x35mm PERFURADO

PORCA COM ARRUELA Ø1/4"

ESPONJOSA ESP. 19mm

LAJE

TUBO DE COBRE

REDONDA
BARRA 

"D"
GRAMPO

OPÇÃO "C"

LINHA DE SUCÇÃO

ELÉTRICA - FORÇA
ELÉTRICA - COMANDO

LINHA DE SUCÇÃO

LINHA DE LÍQUIDO

LINHA DE LÍQUIDO

NOTAS

E ARRUELA LISA (TIPICO)
BUCHA METALICA Ø 1/4"

2. USAR BRAÇADEIRA TIPO U.

1. USAR PERFILADO PERFURADO 38x38 cm.

PARAFUSO SEXTAVADO Ø 1/4"  

DET. DE FIXAÇÃO
ISOLAMENTO
VIDE DETALHE

TUBO DE COBRE

PARAFUSO
E PORCA SEXT.
Ø1/4"

BRAÇADEIRA
PERFIL

1
5

1

5

3

0

0
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1

5

1
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