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1C5 | I R I B R B 1) SOLDAS:
i B AS SOLDAS DEVERAO SER EXECUTADAS E INSPECIONADAS CONFORME AWS D1.1, ULTIMA EDIQAO. EXCETO
CH2 CH2 ‘ CALHA N ANOTAQAO CONTRARIA, UTILIZAR SOLDA DE FILETE TODO O CONTORNO DAS PECAS DE CONTATO, A
[GJ ] LJ [LJ] [ [ [ DIMENSAO NOMINAL MINIMA (PERNA DE FILETE) DEVERA SER IGUAL A MENOR A ESPESSURA DOS
ELEMENTOS DE LIGAQAOI
PARA CHAPAS <6.35mm, UTILIZAR (ESPESSURA DA CHAPA).
L PARA CHAPAS >=6.35mm, UTILIZAR (ESPESSURA DA CHAPA—1.50mm).
190 190 SOLDAS: ELETRODOS AWS E60XX.
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2) MATERIAIS:

PERFIS DOBRADOS: AGO ASTM A36;
PERFIS LAMINADOS: AGO ASTM—A36;
CHAPAS: ACO SAE-1020;

’ ) COB. CAIXA D ’ AG UA BARRAS REDONDAS: CA—25 OU AGO SAE—1020;
COB. CAIXA D’AGUA COB. CAIXA D'AGUA PORCHS. PARs LIAQOES - BARRAS. ROSQUEADAS A—-36 QU SAE-1OB0r A563 Crh PESADAS
LO CAQAO DOS CHUMBADORES DIAGRAMA DE MONTAGEM IE:S)CL'LAA\(?!:O\)AMA DE MONTAGEM DAS TELHAS TAEDTJUEIKQS&R%W? LIGAGOES , BARRAS ROSQUEADAS A—36 OU SAE—1020: ARRUELAS COMUNS

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 3) PINTURA:
TRATAMENTO DA SUPERFICIE ATRAVES JATEAMENTO PADRAO SA 2.1/2, METAL QUASE BRANCO.
TERGAS — Ue 100X50X17X3,04 PINTURA EM TINTA EPOXI REVRAN DST 726 RENNER OU EQUIVALENTE TECNICO )
ESTICADOR — ¢ 10,00mm ESPESSURA DA PELICULA SECA 125 MICRAS (1 DEMAO)
AGULHA — ¢ 10,00mm
CORRENTE RIGIDA — L 1°X1/8” NOTAS:

1— DIMENSOES EM MILIMETROS
2— CONFERIR MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA
3— ESCALAS INDICADAS
4— O QUANTITATIVO DE MATERIAL E APENAS ORIENTATIVO, CABENDO AO EXECUTOR DA OBRA CONFERIR
A QUANTIDADE REAL
5- NBR 14762 — DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIL FORMADO A FRIO / 2010
6— NBR — 8800 (ABNT) PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTA DE AGO E CONCRETO PARA EDIFICIOS / 2008
7- NBR — 6123 (ABNT) FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES - 1988

CONSIDERAGOES DE CALCULO

1— PESO DAS TELHAS 12,00 KGF/M2
2— SOBRECARGA DE UTILIZAGAO 25,00 KGF/M2
3— SOBRECARGA DE VENTO 50,00 M/S PARANA
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FSCALA 1:50 : DIAGRAMA DE MONTAGEM DAS TELHAS
ESCALA 1:50 e @ SECRETARIA DA SAUDE
ESCALA 1:50 PARANA SESA
GOVERNO DO ESTADO SETOR DE PROJETOS
SECRETARIA DA SAUDE
PROPRIETARIO: MUNICIPIO:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA P/ DIVERSOS MUNICIPIOS DIVERSOS
OBRA: ESCRITORIO REGIONAL:
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRAO DIVERSOS
LOCAL: TAMAR FELIX DA~ e 0t e TIPO:
DIVERSOS SILVA:81326653920  Dados: 2023.08.11 15:36:15 -0300" CONSTRUGAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAUDE
ITAMAR FELIX DA SILVA
AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.:
CREA PR 71.683/D PROJETO: ]
PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA ESTRUTURA METALICA
: P/ DIVERSOS MUNICIPIOS REFERENCIA; ' '
COB. CX. D'AGUA/VACUO/RESIDUOS/GASES

RESPONSAVEL PELO EAS CONF. RT: LOC. CHUMB. E TERCAS, DIAGR. MONTAGEM,COBERT.

PROJETISTA DESENHO: FEPLAN ENGENHARIA M ET

| MEP - Arquitetura e Planejamento DATA:

“ RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITARIO, LONDRINA/PR ABRIL / 2022

U TEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arq.br ESCALA DO DESENHO: INDICADA

COORDENADOR ARQUIVO:
CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU PR A32642-9 .
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