z

RUAAMALIA DOMINGUES DE SOLUZA

RUA RUI BARBOSA:

REGISTRO ESFERA 04"
MANTER REGISTRO FECHADO,
ABRIR SOMENTE EM CASO DE
ACUMULO DE OLEO DIESEL, DE
FORMA A REALIZAR A LIMPEZA
DE BACIA DE CONTENGAO

MURO BLOCO DE CONCRETO H=2,20m

AN Ve ™ AN V
AN N ! AN V2
N e ‘ N p 7
N s | N
N e N s
~ s \ ~ 4
s | N
B N e N e
o N ‘ e
i} AN | N /s
E N AN 7/
B N I N v/
N N
p N ‘ N 7
\ ~ /
I N v
g CAIXA SEPARADORA DE OLEO PRE-FABRICADA ‘
gl VOLUME= 500 Litros
9 MARCA FIBRATEC OU DE ‘
5 ESPECIFICACAO TECNICA SIMILAR A
E ESTAClOl\#“AMENTO K
N 0,02 FUNCIONARIOS --—
2
3 \GAS| CARROS
O | DETALHE  GF30 gg gg@ / I~ - Y aos BL N
&) | A26 ver H 07 / @300 CASCALHO / aezuom
Q| E28verH 05 A=70n? = N
8 - —_— AREA =462.62 m* Va N
: ] | . .
g CENTRALDE  ¢T.0,00. I s N
2 i = CIMENTADO /
3| BES[DUOS‘ CF.-04 CI 50 AREA =2.57m? s CIMENTADO CONTORNO 7 h N
AREA =815 m a5 002 7 AREA =8.06m* EDIFICAGAO | v N
CT:0,00 7 \ CIMENTADO /
-0,25 7 E AREA =44.92m? | P N
& s . N
AFRO32 | s
N
\ 7 N
o, I - N
% ‘ Va
AFR@32 AFR@32 < AFR@25 AFRO25 N
\ ! 8 AN "
AN A | g ClI 50 2100 ClI 50 N g
RUA SEM SAIDA \ i TS S B Ry e < E
== - — —— STO | 7 TF.-0. CC 30x60
‘ CF:-3 / IGF 20
Ue o I X o I — | cL.o0o
ci- “ CF:-0,40
oF CAIXA SIFONADA
(50x40xh.a.=40)cm
c VOLUME = 80 LITROS ‘
150
@100 Ao
__As30m* °
—-— 3100 i=1,0%—— I
8|[S1]
HIE
<|[48
8
x 1
s N |_|cls0 || | c130x60
V ‘ N ’7 2100 — Fl— ——
1:0.00
S 017 // % > [] - — P - 0.30
s g BN
s E‘ 8
I s g IS |
i***********i ,,,,,,,,,,,, Lo GRAMA
7 AREA = 10.88 m? CC 30x60
N I GF 20
AN AFR@40 [ CT:0.00
AN e 045
N
£
«
S
DETALHE M I
A27 ver H 07 glle
E29 ver H 05 cl50 S
L £ 8
S = 2100 H
= |3
c1 50 s
o DAG@40 &8
- = s‘ 2
o
ulE
© %) SL0.00 = CAIXA DE GORDURA
\‘2\ B, CF:-0,35 @ | | (40x40xh.a.=40)cm
CENTRAL DE /4 .ﬁ“ N N % i VOLUME = 64 LITROS
o £S 2 \
OXIGENIO E AR g% S Al
oL EDIFICACAO A CONSTRUIR \
COMPRIMIDO / -] ‘ \\ ¢ U %\
AREA =15.64 m* / 43‘ \ \‘\ ‘
8
/ ‘ | |s ‘
/ | &
CENTRAL DE \
VACUO CLINICO \
‘ AREA =3.78 m* \ ‘
! . || ci30x60
N / 2 ' \
AFR@25 AFR@25 AN g E|
o | v £ 8
N o / FRO40 ‘%‘
N §S = ) g
N gL s l‘
N g 4 s g
N / / 2100 S
— [ N ‘ x g P 7 -— ‘
M N v ‘
N | *ef J /
N §/ / CIs0=y GRAMA
oo [ [ ycr000 AREA 8.TETM CC 30x60
N N > CF:-0,65 | 6F 20"
N
N
BL [j Cl 30x60
A=taom
<
/ g I ‘ [
v & |
7 , ‘ ‘
/ |
4 \
/ N CISTERNA [
/ S AGUA NAO POTAVEL |
Y N s 'VOLUME =5.000 LITROS %
Y AN VER DETALHE NESTA PRANCHA ‘\5 -
AN VS
/ N H 5‘
Q|
/ N |
/ Ny AFRG40 ‘
/ N N
5 | . |
/
[
e s [
\ | |
N 017 v
N 7
\ P 4 |
AN s CC 30x60
AN s GF 20
N v GUARDA CORPO SL.000
AN , [ TJCF-050
N |
/
Linite de desnive K N 2100 C130x60
7 — b CT.0.00 T
X N\ ‘ ’ g - = AFRD25 - foicmnen: |
N dl eF20 7
N ~ Asgom_— “
BL !
A=taom
S | \‘
I
— N N
— E2
: — “E n
~—~ |4 §
I
\ | e
\ | —
\ i VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 4 CT:0.00
\ |
\ CAIXA PARA HIDROMETRO ) ~ ‘ - ‘
\ PADRAO SANEPAR | _HIDROMETRO @3/4" ~ | -
\ VER PRANCHA DETALHES ] e ~ s e
N COMPLEMENTARES /ﬁfi‘:ﬁg ~ _ ‘
| =120,99m?
N I & e

ENTRADA
D'AGUA 93/4"

RUA RUI BARABOSA

MEIO FIO GUIA

LIGA NA REDE PUBLICA / ‘
DE ESGOTO @100 i=2%

1.0%

= 1.942m*

A
TC400 i

-

“~__LIGA NA GALERIA PUBLICA

DE AGUA PLUVIAL TC2300

PROJETO HIROSANITARIO - IMPLANTAGAO - DETALHES

ESCALA 1:50

SEGUE PARA REDE DE

PREVER TAMPA PARA

ACESSO AOS DISPOSITIVOS \

c)

DESLIGA ECOCAP.

VEM DA REDE DE
AGUAS PLUVIAIS

SEGUE PARA ALIMENT,

D50 —= " DE TORNEIRAS PPR@4(

2100 —=
o s o amm
“\\DESCARTE FILTRO DE ;

LIGA ECOCAP

30

PLUVIATS, SEGUE PARA
AGUAS PLUVIAIS

OBS.:
- CONFIRMAR DIMENSOES E NiVEIS NA OBRA.
CORTE GENERICO CISTERNA DE AGUA NAO
POTAVEL
ESCALA 1:25
VEM DA REDE DO
/ HIDROMETRO PVC@25.
———— PREVER TAMPA PARA
e N scasp
/// ////’_‘\\\\ \\\ g
// // \\ \\ 13 0
;s AN \ \ [ ] g*
;o /_T‘/\? By 43 010 —m
I S N e
’ l l/ \ \\ \| 124 124
. G \ oy / /® 17
Vo N2
\\ \\ \(\j —/ / °® 3150APR
\ \\ @ ~. AI ot o e o U ¢ e
AN A ! oo
N @ _ 7 . —1
\\\ e //// 7 O
R, S ol
i !
! |
i 2
!
CI50 i

D100

CT:0

CF:-40

2150
° ammm
C—

SEGUE PARA REDE DE,

AGUAS PLUVIAIS

CASA DE BOMBAS CISTERNA DE AGUA NAO
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COD. | LEGENDA - CISTERNA DE AGUA NAO POTAVEL
01 BOIA AUTOMATICA DE MINIMO PARA DESLIGAR PRESSURIZADOR EM CASO DE FALTA DE AGUA
02 CISTERNA DE PRFV MARCA FIBRATEC 5.000 LITROS
GTAMPA = 2,13m / @BASE = 1,70m / h = 2,05m
03 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCGAO EM AGO INOX @1.1/2"
04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO @93/4"
05 REGISTRO DE GAVETA BRUTO @1.1/4"
06 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @1.1/4"
07 FREIO D'AGUA @100mm - MARCA WISY
08 PRESSURIZADOR PARA REDE DE TORNEIRAS - BOMBA AUTO ASPIRANTE INOX
MARCA LEPONO - MODELO AJM45S - POTENCIA 0,6 CV - COM PRESSOSTATO
09 SIFAO LADRAO @100mm
10 FILTRO PARA AGUAS PLUVIAIS WFF 100 - MARCA WISY OU SIMILAR ATE 200m®
1 SISTEMA REALIMENTADOR DE AGUA POTAVEL @3/4” (CONTROLE DE AGUA POTAVEL NA FALTA DE AGUA DE CHUVA)
12 UNIAO DUPLA PPR @50
13 REGISTRO DE GAVETA BRUTO @1.1/2"
14 UNIAO DUPLA PPR @40
15 SAIDA DESCARTE DO FILTRO @150
16 ALGAPAO PARA ACESSO A CISTERNA (80x80)cm
17 REDUGAO EXCENTRICA 150x100
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* CT: Cota de topo da caixa de passagem,;
* CF: Cota do fundo da caixa de passagem,;

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
PROJETO APROVADO

w31 _[O08 [2013
SETOR DE ENGENHARIA

OBS.: - DETALHES COMPLEMENTARES VER PRANCHA H 09

- CONVENGAO VER PRANCHA H 09

A) TODA TUBULAGAO DE AGUA FRIA DEVERA SER SUBMETIDA A UMA PRESSAO DE TESTE 50% SUPERIOR A PRESSAO
ESTATICA MAXIMA NA INSTALAGAO, NAO SENDO MENOR QUE 1,0 Kgflcm2 EM QUALQUER PONTO DA CANALIZAGAO. A
DURAGAO DA PROVA SERA DE 06 (SEIS) HORAS NO MINIMO SEM QUE SEJAM DETECTADOS VAZAMENTOS.

B) AS TUBULAGOES DE AGUA FRIA QUANDO PASSADAS ATRAVES DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE RESERVATORIOS,
DEVERAO SER TOMADAS MEDIDAS QUE ASSEGUREM PERFEITA ESTANQUEIDADE, BEM COMO SEREM PREVISTOS
DISPOSITIVOS DE DILATAGAO (JUNTAS DE BORRACHA).

C) AS CANALIZAGOES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA NUNCA DEVERAO SER INTEIRAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO
APRESENTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 0,2% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO, NAO SE ADMITINDO O SENTIDO INVERSO.

D) TODA TUBULAGAO DE AGUA QUENTE DEVERA SER ISOLADA TERMICAMENTE DA SEGUINTE MANEIRA: REVESTIDA COM
MASSA DE AMIANTO QUANDO EMBUTIDAS E COM LA DE VIDRO QUANDO AEREAS, OU COM ISOLAMENTO TERMICO EM
POLIETILENO EXPANDIDO MARCA ELUMAFLEX OU SIMILAR.

E) NOS CRUZAMENTOS DAS REDES DE AGUA COM AS REDES DE ESGOTO, A CANALIZAGAO DE AGUA DEVERA PASSAR
SOBRE A DE ESGOTO.

F) AS CANALIZAGOES NAO PODERAO PASSAR DENTRO DE POGOS DE RECALQUE, DE VISITA, CAIXAS DE INSPEGAO OU
VALAS.

G) TODA TUBULAGCAO DE ESGOTO PRIMARIO, SECUNDARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERAO SER TESTADA COM AGUA OU AR
COMPRIMIDO, SOB PRESSAO MINIMA DE 3,0 MCA ANTES DA COLOCAGAO DOS APARELHOS E APOS A COLOCAGAO DOS
APARELHOS. TAMBEM DEVERA SER SUBMETIDA A PROVA DE FUMAGA, SOB PRESSAO MINIMA DE 25MM DE COLUNA D' AGUA
E O TEMPO DA PROVA DEVE SER DE NO MINIMO 15 MINUTOS.

H) AS COLUNAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, QUANDO INSTALADAS EM SHAFTS, DEVERAO SER FIXADAS POR
BRAGADEIRAS, DE TRES EM TRES EM METROS NO MINIMO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ITEM SEGUINTE.

1) NOS CASOS EM QUE AS CANALIZAGOES DEVEM SER FIXADAS EM PAREDES E/OU SUSPENSAS EM LAJES, OS TIPOS,
DIMENSOES E QUALIDADES DOS ELEMENTOS SUPORTANTES OU DE FIXAGAO - BRAGADEIRAS, PERFILADOS "U", BANDEJAS,
ETC - SERAO DETERMINADOS DE ACORDO COM O DIAMETRO, PESO E POSICAO DAS TUBULACOES.

J) AS EXTREMIDADES DAS TUBULAGOES DE ESGOTO SERAO VEDADAS, ATE A MONTAGEM DOS APARELHOS SANITARIOS,
CONVENIENTEMENTE APERTADOS, SENDO VEDADO O EMPREGO DE BUCHA DE PAPEL OU MADEIRA, PARA TAL FIM.

K) DURANTE A EXECUGAO DAS OBRAS SERAO TOMADAS ESPECIAIS PRECAUGOES PARA EVITAR-SE A ENTRADA DE DETRITOS
NOS CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS.

L) DURANTE A CONSTRUGAO E ATE A MONTAGEM DOS APARELHOS, AS EXTREMIDADES LIVRES DAS CANALIZAGOES SERAO
VEDADAS COM BUJOES ROSQUEADOS OU PLUGS, CONVENIENTEMENTE APERTADOS, NAO SENDO ADMITIDO O USO DE BUCHAS
DE MADEIRA OU PAPEL PARA TAL FIM.

M) TODO MATERIAL EMPREGADO DEVERA SER ANALISADO PELO INSTALADOR, PARA QUE O MESMO NAO SEJA USADO COM
ALGUM DEFEITO DE FABRICAGAO.

N) ALTERAGOES NAS ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS DEVERAO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA E AO PROPRIETARIO.

0) TUBULAGOES EXPOSTAS A INTEMPERIES DEVERAO RECEBER PINTURA DE PROTEGAO.

P)PARA A MONTAGEM DAS TUBULAGOES DEVERAO SER OBEDECIDAS AS INSTRUGOES DOS RESPECTIVOS FABRICANTES.
Q)DEVERAO SER TOMADAS PRECAUGOES PARA SE EVITAR INFILTRAGOES EM PAREDES E TETOS, BEM COMO OBSTRUGOES DE
RALOS, CAIXAS, CALHAS, CONDUTORES, RAMAIS OU REDES COLETORAS.

R) SEMPRE QUE HOUVER PARALISAGAO DOS TRABALHOS DE ASSENTAMENTO, A EXTREMIDADE DO ULTIMO TUBO DEVERA SER
FECHADA PARA IMPEDIR A INTRODUGAO DE CORPOS ESTRANHOS.

S) 0S TUBOS DE MODO GERAL SERAO ASSENTADOS COM A BOLSA VOLTADA EM SENTIDO OPOSTO AO DO ESCOAMENTO.

T) A INSTALAGAO SERA DOTADA DE ELEMENTOS NECESSARIOS A POSSIVEIS OPERAGOES DE INSPEGAO E DESOBSTRUGAO.

U) AS GRELHAS DOS RALOS DAS AREAS EXTERNAS DEVERAO SER EM AGO OU MATERIAL RESISTENTE A CIRCULAGAO DE
PESSOAS.

V) PARA A ELABORAGAO DO PRESENTE PROJETO, OS CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS FORAM DIMENSIONADAS
CONSIDERANDO UMA INTENSIDADE PLUVIOMETRICA DE 160mm/h. ANTECIPADAMENTE A EXECUGAO DE QUALQUER ALTERAGAO
EM DIAMETROS OU INCLINAGOES DAS REDES PLUVIAIS O RESPONSAVEL TECNICO DEVERA SER CONSULTADO.

AF - COLUNA DE AGUA FRIA

AP - COLUNA DE AGUA PLUVIAL

BS - PONTO PARA BACIA SANITARIA

CC - CAIXA DE CAPTAGAO

CH - PONTO PARA CHUVEIRO

Cl - CAIXA DE INSPEGAO

CINC - COLUNA DE INCENDIO

DCH - PONTO PARA DUCHA MANUAL

EP - COLUNA DE ESGOTO PRIMARIO

EPG - COLUNA DE ESGOTO PRIMARIO PARA GORDURA
F - PONTO PARA FILTRO

GC - GRELHA E PORTA GRELHA DE PVC CROMADA

GF - GRELHA DE FERRO

GH - GRELHA HEMISFERICA

L - PONTO PARA LAVATORIO

LI - LAJE IMPERMEABILIZADA

P - PONTO PARA PIA

REC - COLUNA DE RECALQUE

RGB - REGISTRO DE GAVETA BRUTO
RGC - REGISTRO DE GAVETA CROMADO
RPC - REGISTRO DE PRESSAO

TQ - PONTO PARA TANQUE

O - CAIXA SIFONADA
@ -CAIXASECA
=2 - AR CONDICIONADO SPLIT
- CONEXAO UNIAO
- REDUGAO EXCENTRICA

- TORNEIRA DE LIMPEZA
DE AGUA REAPROVEITADA

TLAR - TORNEIRA DE LIMPEZA DE AGUA REPROVEITADA

TV - TERMINAL DE VENTILAGAO
V - COLUNA DE VENTILAGAO

EFLUENTE DA PRUMADA ——4{ x|
DIAMETRO DA TUBULAGAO~{=577
EM MILIMETROS

MATERIAL DA TUBULAGAO——01]

COLUNA COM CONTEUDO
SUBINDO OU DESCENDO

- TUBULAGAO DE ESGOTO DE GORDURA

- TUBULAGAO DE ESGOTO EM PP

- TUBULAGAO DE ESGOTO EM PVC

- TUBULAGAO DE VENTILAGAO

- TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL

- TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL REAPROVEITADA
- TUBULAGAO DE AGUA FRIA

- TUBULAGAO DE DRENO DE AR CONDICIONADO

- TUBULAGAO RECALQUE EM PPR

- TUBULAGAO EM PPR AGUA QUENTE

- TUBULAGAO DE AGUA DA REDE DO HIDROMETRO

FP - FURAGAO EM PILAR
FV - FURAGAO EM VIGA
FL - FURACAO EM LAJE

- TODAS AS FURAGCOES DEVERAO SER
CONFIRMADAS COM RESPONSAVEL
TECNICO PELO PROJETO ESTRUTURAL.

COTAS EM CENTIMETROS.

DIAMETROS DAS TUBULAGOES DE PVC EM MILIMETROS.

OBSERVAR CONCRETAGEM DE TUBOS E CONEXOES COM ELEMENTOS
ESTRUTURAIS.

AS DECLIVIDADES MINIMAS P/ ESGOTO NAO ESPECIFICADAS SERAO
(@<75mm - >2%).

AS DECLIVIDADES MINIMAS P/ ESGOTO NAO ESPECIFICADAS SERAO
(@<100mm - i>1%).

AS DECLIVIDADES MINIMAS P/ AGUAS PLUVIAIS SERAO (i>1%).

AS INCLINAGOES ACIMA DEVERAO SER SEGUIDAS, SALVO NOS LOCAIS
INDICADOS.

TODAS AS TUBULAGOES DE AGUA E ESGOTO NAO ESPECIFICADAS SERAO
EM PVC RIGIDO.

TODAS AS CAIXAS DE INSPEGAO DE ALVENARIA DEVERAO SER
IMP IZADAS INT! TE.

UTILIZAR EM TODOS PES DE PRUMADAS CURVA CURTA SERIE "R"

USAR CURVA NAS LINHAS DE RECALQUE

PARA EFEITOS DE EXECUGAO, ATENTAR-SE AOS DETALHAMENTOS.

AS INSTALAGOES DE GAS GLP DEVERAO SER VERIFICADAS JUNTO AO
PROJETO ESPECIFICO.

AS INSTALAGOES DO PLANO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
DEVERA SER VERIFICADO JUNTO AO PROJETO ESPECIFICO.

CASO ALGUM DETALHE EXECUTIVO NAO SE ENCONTRE NA PRANCHA EM
QUESTAO, CONSULTAR A PRANCHA DE DETALHES COMPLEMENTARES.
CASO HAJA DUVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSAVEL
ANTECIPADAMENTE A EXECUGAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

PROPRIETARIO:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA

MUNICIPIO:

MUNICIPIO DE VENTANIA - ESTADO DO PARANA

OBRA:

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRAO

ESCRITORIO REGIONAL:
CORNELIO PROCOPIO /PR

LOCAL:

RUA RUI BARBOSA - S/N° - BAIRRO MONTE CRISTO

TIPO:

CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAUDE

CORESPONSAVEL PELO PROJETO/ REGISTRO PROF.:

PROJETO:

PROJETO HIDROSSANITARIO
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