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CENTRAL DE 
VÁCUO CLINICO

CENTRAL DE 
OXIGÊNIO E

AR COMPRIMIDO
ÁREA =15.64 m²

ÁREA =3.78 m²

CAC-01

COM-01

TIPO: CONJUNTO DE CILÍNDROS AR COMPRIMIDO (RESERVA)
VAZÃO: 120 l/min
PESO: 30kg
QUANTIDADE: 6
VER DETALHE PRANCHA 05

TIPO: CONJUNTO DE CILÍNDROS OXIGÊNIO MEDICINAL (SISTEMA
OPERAÇÃO + RESERVA)
VAZÃO: 120 l/min
PESO: 30kg
QUANTIDADE: 6
VER DETALHE PRANCHA 05

TIPO: COMPRESSOR PARAFUSO ISENTO DE
ÓLEO POR ADSORÇÃO, COM SECADOR E
PURIFICADOR PRIMÁRIO.
VAZÃO: 12 m3/h
POTÊNCIA DO MOTOR: 4,6kW
MODELO DE REFERÊNCIA: AIRMED-STD-12D
FABRICANTE: VALMIG OU OUTRO DE IGUAL
EQUIVALÊNCIA TÉCNICA
QUANTIDADE: 01

TIPO: BOMBA DE VÁCUO
VAZÃO: 20 m3/h
POTÊNCIA DO MOTOR: 1,55kW
MODELO DE REFERÊNCIA: VALMIG
ASPMIG-LV-20D
FABRICANTE: VALMIG OU OUTRO DE
IGUAL EQUIVALÊNCIA TÉCNICA
QUANTIDADE: 01

VC-01-A

VC-01-O

VC-02-V

PONTO DE CAPTAÇÃO ACIMA DA COBERTURA COM TERMINAL VOLTADO PARA
BAIXO

PLACA DE ADVERTÊNCIA
COM OS DIZERES
"INFLAMÁVEIS" E
"PROIBIDO FUMAR"

PLACA DE ADVERTÊNCIA
COM OS DIZERES
"INFLAMÁVEIS" E
"PROIBIDO FUMAR"

SEGUE PARA EDIFICAÇÃO
VER PRANCHA 01

FO 22

FV
 2

8

FA 15

REDE
APARENTE
PELO TETO

FA 22

FO
 2

2

FA
 2

2

REDE APARENTE
PELO TETO

FA
 2

2

DESCE E SEGUE ENTERRADO PELA
CANALETA

PONTO DE EXAUSTÃO DE VÁCUO
ACIMA DA COBERTURA COM TERMINAL
VOLTADO PARA BAIXO

REDE SEGUE ENTERRADA
PARA EDIFICAÇÃO

INTERLIGAÇÃO
COM A CENTRAL
DE CILINDROS

FV 28

PLACA DE ADVERTÊNCIA
COM OS DIZERES
"INFLAMÁVEIS" E
"PROIBIDO FUMAR"

BCV-00

7
0

CORTE D-D
ESCALA 1:25

FORRO DE PVC

O2 Ø38

REDE SEGUE PARA EDIFICAÇÃO
VER PRANCHA 01

3
5
0

2
5
0

3
.
0

FA 22

FA
 2

2

VEM DA CENTRAL
DO COMPRESSOR

70

111

FO
 2

2RUFO METÁLICO

CALHA METÁLICA

-0,02
CALÇADA

SEM ESCALA
CORTE CC' - CENTRAL DE VÁCUO, AR COMPRIMIDO E O2

RUFO METÁLICO

ESTRUTURA EM MADEIRA

TELHA METÁLICA I=5%

REDE SEGUE PARA EDIFICAÇÃO
VER PRANCHA 01

RUFO METÁLICOCALHA METÁLICA

TELHA METÁLICA I=5%

ESTRUTURA EM MADEIRA

CILINDRO DE ALTA PRESSÃO

MANGUEIRA FLEXÍVEL DE AÇO INOX 316L C/ 2 MALHAS DE REFORÇO EM AÇO INOX 304.
CONEXÕES Ø1/4" NPT
COMPRIMENTO DE 1m

VÁLVULA DE RETENÇÃO

VÁLVULAS DE REGULAGEM DE VAZÃO

VÁLVULAS REGULADORA DE PRESSÃO DE LINHA COM MANÔMETRO DUPLO - MODELO
CONFORME TIPO DE GÁS

CORRENTES PARA SUPORTE

VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO.
DIRECIONAR DESCARGA PARA BAIXO

CENTRAL DE
AR COMPRIMIDO E O2

19

200

2
5
0

3

3
5
0

VEM DO COMPRESSOR

300172

1
0
0

RESERVATÓRIO DE VÁCUO

DRENAGEM DO
RESERVATÓRIO

CONJUNTO MOTO-BOMBA DE VÁCUO

LINHA DE EXAUSTÃO

REDE SEGUE PARA EDIFICAÇÃO
VER PRANCHA 01

EXAUSTÃO DE VÁCUO COM
TERMINAL VOLTADO PARA
BAIXO

TELA DE PROTEÇÃO CONTRA
INTEMPÉRIES

FO 22

FV 28

FO
 2

2

FA
 2

2

FO
 2

2

FV
 2

8

UNIDADES DE MOTO- COMPRESSORES

RESERVATÓRIO CONFORME NR13

BOCAL DETOMADA DE AR COM TELA PROTETORA
VOLTADA PARA BAIXO
SEGUE PARA CALÇADA EXTERNA

QUADRO
DE

REGULAGEM

SECADOR
POR

ADSORÇÃO

CORTE BB'
ESCALA 1:25

3
5
0

2
5
0

3
.
0

200

CENTRAL DE
AR COMPRIMIDO

CAPTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
COM TERMINAL VOLTADO PARA
BAIXO

1
0
0

TELA DE PROTEÇÃO CONTRA
INTEMPÉRIES

1
2

SEGUE PARA A
EDIFICAÇÃO

FA 22

INTERLIGAÇÃO COM
A REDE DE AR
COMPRIMIDO

FA
 2

2

FA
 2

2

ESCALA 1:25

ELEVAÇÃO 01 - CENTRAL DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO

-0,02
CALÇADA-0,02

CALÇADA

PORTA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO COM TELA
ARTÍSTICA ZINCADA

E TELA MILIMETRADA

MAÇANETA TIPO
ALAVANCA COM FECHADURA

PORTA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO COM TELA
ARTÍSTICA ZINCADA E TELA MILIMETRADA

MAÇANETA TIPO
ALAVANCA COM FECHADURA

3

PA7

PINTURA COM MASSA
 ACRÍLICA E TINTA
ACRÍLICA SEMI-BRILHO

ESCALA 1:25

ELEVAÇÃO 01 - CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO

-0,02
CALÇADA

-0,02
CALÇADA

3

PA9

PORTA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO COM TELA
ARTÍSTICA ZINCADA
E TELA MILIMETRADA

MAÇANETA TIPO
ALAVANCA COM FECHADURA

PINTURA COM MASSA
 ACRÍLICA E TINTA
ACRÍLICA SEMI-BRILHO

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

SECRETARIA DA SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SESA

GMD

06

AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.:

PROJETISTA
MEP - Arquitetura e Planjeamento 
RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITÁRIO -  LONDRINA/PR
TEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arq.br

COORDENADOR
CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU/PR A32642-9

SETOR DE PROJETOS

GASES MEDICINAIS

JOÃO

PC-PL - PONTO DE CONSUMO PARA PISTOLA DE LIMPEZA. VER DETALHE ESPECÍFICO 

CXS-00

PA-A

PA-0

BAT-01

VC-0X-O

VC-0X-A

- CONJUNTO DE VÁLVULA DE CORTE PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL

- CONJUNTO DE VÁLVULA DE CORTE PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

0,90 4,09Ø28

0,90 5,24Ø22

0,80 6,91Ø15

ESPESSURA MÍNIMA
DA PAREDE DO TUBO

(mm)

 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DOS
TUBOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

2,42,0Ø28

2,42,0Ø22

VÃO MÁXIMO
HORIZONTAL (m)

DIÂMETRO
NOMINAL (mm)

DISTÂNCIA (VÃO) MÁXIMO ENTRE SUPORTES

MÁX. 300mmHgMÍN. 460mmHhVÁCUO CLÍNICO

MÍN. 4 kgf/cm²MÁX. 8 kgf/cm²OXIGÊNIO
MEDICINAL

MÍN. 4 kgf/cm²MÁX. 8 kgf/cm²AR COMPRIMIDO
MEDICINAL

PRESSÃO  DO
POSTO DE
CONSUMO

PRESSÃO
ADMISSÍVEL

DA REDE

GÁS
MEDICINAL OU

VÁCUO N 6,5CINZA-CLAROVÁCUO CLÍNICO

2,5 G 4/8VERDE-EMBLEMAOXIGÊNIO MEDICINAL

5 Y 8/12AMARELO-SEGURANÇAAR COMPRIMIDO MEDICINAL

PADRÃO MUNSELLCOR DE IDENTIFICAÇÃOGÁS OU VÁCUO

CONVENÇÃO/SIMBOLOGIA DA TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
- FA - TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - REDE APARENTE - COBRE CLASSE "A"

- FA - TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - REDE EMBUTIDA - COBRE CLASSE "A"

- FA - TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - REDE ENTERRADA - COBRE CLASSE "A"

- FO - TUBULAÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL - REDE APARENTE - COBRE CLASSE "A"

- FO - TUBULAÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL - REDE EMBUTIDA - COBRE CLASSE "A"

- FO - TUBULAÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL - REDE ENTERRADA - COBRE CLASSE "A"

- PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL EMBUTIDO A 1,50m DO PISO ACABADO

- PONTO DE CONSUMO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EMBUTIDO A 1,50m DO PISO ACABADO

- PONTO DE CONSUMO DE VÁCUO CLÍNICO EMBUTIDO A 1,50m DO PISO ACABADO

- VÁLVULA SECÇÃO PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL (SOLDÁVEL, DE BLOQUEIO DE ESFERA TRIPARTIDA, DE PASSAGEM
PLENA, FECHO-RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA EM AÇO INOXÍDÁVEL)

- VÁLVULA SECÇÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL (SOLDÁVEL, DE BLOQUEIO DE ESFERA TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA,
FECHO-RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA EM AÇO INOXÍDÁVEL)

- VÁLVULA SECÇÃO PARA VÁCUO CLÍNICO (SOLDÁVEL, DE BLOQUEIO DE ESFERA TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA,
FECHO-RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA EM AÇO INOXÍDÁVEL)

- PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

- PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL

1,81,5Ø15

- BATERIA DE GASES MEDICINAIS PARA SALA DE SUTURAS E CURATIVOS. CONTENDO 01 PONTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.
VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PRANCHA DE DETALHES.

- PONTO DE CONSUMO INDIVIDUAL E PAINEL DE ALARME PARA AR COMPRIMIDO

- PONTO DE CONSUMO INDIVIDUAL E PAINEL DE ALARME PARA OXIGÊNIO MEDICINAL

0,90 4,09Ø28

0,90 5,24Ø22

0,80 6,91Ø15

PRESSÃO MÍNIMA
DE SERVIÇO (MPa)

DIÂMETRO
NOMINAL (mm)

2,42,0Ø28

2,42,0Ø22

VÃO MÁXIMO
VERTICAL (m)

MÁX. 300mmHgMÍN. 460mmHhVÁCUO CLÍNICO

MÍN. 4 kgf/cm²MÁX. 8 kgf/cm²

MÍN. 4 kgf/cm²MÁX. 8 kgf/cm²

PRESSÃO  DO
POSTO DE
CONSUMO

PRESSÃO
ADMISSÍVEL

DA REDE

GÁS
MEDICINAL OU

VÁCUO

PRESSÕES ADMISSÍVEIS DA
REDE DE GASES MEDICINAIS E

VÁCUO CLÍNICO

N 6,5CINZA-CLAROVÁCUO CLÍNICO

2,5 G 4/8VERDE-EMBLEMAOXIGÊNIO MEDICINAL

5 Y 8/12AMARELO-SEGURANÇAAR COMPRIMIDO MEDICINAL

PADRÃO MUNSELLCOR DE IDENTIFICAÇÃOGÁS OU VÁCUO

CORES PARA PINTURA E IDENTIFICAÇÃO DA
REDE DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO

- FA - TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - REDE APARENTE - COBRE CLASSE "A"

- FA - TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - REDE EMBUTIDA - COBRE CLASSE "A"

- FA - TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL - REDE ENTERRADA - COBRE CLASSE "A"

- FO - TUBULAÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL - REDE APARENTE - COBRE CLASSE "A"

- FO - TUBULAÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL - REDE EMBUTIDA - COBRE CLASSE "A"

- FO - TUBULAÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL - REDE ENTERRADA - COBRE CLASSE "A"

- PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL EMBUTIDO A 1,50m DO PISO ACABADO

- PONTO DE CONSUMO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EMBUTIDO A 1,50m DO PISO ACABADO

- PONTO DE CONSUMO DE VÁCUO CLÍNICO EMBUTIDO A 1,50m DO PISO ACABADO

- VÁLVULA SECÇÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL (SOLDÁVEL, DE BLOQUEIO DE ESFERA TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA,
FECHO-RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA EM AÇO INOXÍDÁVEL)

- VÁLVULA SECÇÃO PARA VÁCUO CLÍNICO (SOLDÁVEL, DE BLOQUEIO DE ESFERA TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA,
FECHO-RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA EM AÇO INOXÍDÁVEL)

- PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

- PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL

- CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS E/OU VÁCUO CLÍNICO. VER
ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PRANCHA DE CONVENÇÃO

- CAIXA PARA VÁLVULA(S) DE SEÇÃO METÁLICA COM TAMPA EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE

1,81,5Ø15

VC - 02 - X*
CONECTOR RM Ø22mm x Ø3/4" + VÁLVULA DE BLOQUEIO DE ESFERA
TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA P/ GÁS CLASSE 300 Ø3/4" F/F + NIPLE
DUPLO Ø3/4" M/M + UNIÃO LATÃO Ø3/4" F/F + CONECTOR RM Ø22mm x Ø3/4"

CONJUNTO DE VÁLVULA DE CORTE Ø3/4" PARA
REDE DE COBRE Ø22mm

VC - 01 - X*
CONECTOR RM Ø15mm x Ø1/2" + VÁLVULA DE BLOQUEIO DE ESFERA
TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA P/ GÁS CLASSE 300 Ø1/2" F/F + NIPLE
DUPLO Ø1/2" M/M + UNIÃO LATÃO Ø1/2" F/F + CONECTOR RM Ø15mm x Ø1/2"

CONJUNTO DE VÁLVULA DE CORTE Ø1/2" PARA
REDE DE COBRE Ø15mm

ÍNDICE DESCRIÇÃO

CONVENÇÕES DAS VÁLVULAS DE CORTE

ACESSÓRIOS

X* IDENTIFICAÇÃO DO GÁS QUE PASSA PELO CONJUNTO DE VÁVULA DE CORTE.
O = OXIGÊNIO MEDICINAL // A = AR COMPRIMIDO MEDICINAL // V = VÁCUO CLÍNICO

BAT-02
- BATERIA DE GASES MEDICINAIS PARA SALA DE RAIO-X E ISOLAMENTO. CONTENDO 01 PONTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 01
PONTO DE VÁCUO CLÍNICO E 01 PONTO DE AR COMPRIMIDO.
VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PRANCHA DE DETALHES.

- PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE VÁCUO CLÍNICO

VC-0X-V - CONJUNTO DE VÁLVULA DE CORTE PARA REDE DE VÁCUO CLÍNICO

PA-V - PONTO DE CONSUMO INDIVIDUAL E PAINEL DE ALARME PARA VÁCUO CLÍNICO

VC - 03 - X*
CONECTOR RM Ø28mm x Ø1" + VÁLVULA DE BLOQUEIO DE ESFERA
TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA P/ GÁS CLASSE 300 Ø1" F/F + NIPLE
DUPLO Ø1" M/M + UNIÃO LATÃO Ø1" F/F + CONECTOR RM Ø28mm x Ø1"

CONJUNTO DE VÁLVULA DE CORTE Ø1" PARA
REDE DE COBRE Ø28mm

- FV - TUBULAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO - REDE EMBUTIDA - COBRE CLASSE "A"

- FV - TUBULAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO - REDE ENTERRADA - COBRE CLASSE "A"

- FV - TUBULAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO - REDE APARENTE - COBRE CLASSE "A"

CPM-00
- SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL. VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PRANCHA DE
IMPLANTAÇÃO

BCV-00 - SISTEMA DE VÁCUO CLÍNICO HOSPITALAR. VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PRANCHA DE
IMPLANTAÇÃO

COM-00
- SISTEMA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PRANCHA DE
IMPLANTAÇÃO

BAT-03
- BATERIA DE GASES MEDICINAIS PARA POSTO DE ENFERMAGEM. CONTENDO 01 PONTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E 01 PONTO
DE AR COMPRIMIDO.
VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PRANCHA DE DETALHES.

BAT-04
- BATERIA DE GASES MEDICINAIS PARA SALA DE EMERGÊNCIA. CONTENDO 02 PONTOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 01 PONTO DE
VÁCUO CLÍNICO E 02 PONTOS DE AR COMPRIMIDO.
VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PRANCHA DE DETALHES.

BRUNO KOWALCZUK NOVAIS
CREA PR 172.804/D

ABRIL / 2022

" TODO O CONTEÚDO DESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA MEP - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS "

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

TIPO: 

ESCRITÓRIO REGIONAL: 
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRÃO

DIVERSOS

DIVERSOS

A DEPENDER

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

RESPONSÁVEL PELO EAS

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
P/ DIVERSOS MUNICÍPIOS

04
GMD_PE-PAM_004_R01

INDICADA

PLANTA CENTRAL DE GASES

PAVIMENTO TÉRREO - CENTRAL DE GASES
ESCALA 1:25

D

D

B

B

C C
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