PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

OFICIO DE REAPRESENTACAO DO PTPID

Telémaco Borba /PR, 06 de novembro de 2023.

Ao

Servico de Prevencédo Contra Incéndio e Panico
Corpo de Bombeiros Militar do Parana.

Telémaco Borba — PR

[lustrissimos Senhores,

Em conformidade com a analise da documentacéo elencada no PTPID - CBMPR,
Protocolo 2.2.01.23.0001624425-04, vimos por meio deste apresentar a
documentacdo ajustada e complementar e solicitar a reandlise e posterior
aprovacao do Projeto Técnico de Prevencédo a Incéndio e a Desastre da seguinte
edificagéo:

Obra:- Construcao de Edificacdo em Alvenaria para Fins de Saude

- Pronto Atendimento Municipal - Projeto Padrédo — SESA.

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ventania, Estado do Parana.

CNPJ/MF: 95.685.798/0001-69

Local:- Rua Rui Barbosa, Bairro Monte Cristo

Indicacédo do fiscal: Fabia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil

Ocupacao: NPA H3:- Servico de saude e assemelhados

Quadro de Areas: Pavimento Térreo.......... 788,26 M2
ANEXOS....ccvvveeiiiiieeeiieennn, 24,63 M2
o] 7= | 812,89 M2
Observacao:

Projeto Padrdo, Secretaria de Estado e da Saude (SESA)

Restrito ao exposto, antecipadamente agradecemos.

FABIA ROBERTA Assinado de forma digital por FABIA
PEREIRA ELEUTERIO DE 0Tt LiTnors
OLIVEIRA:25016020809 Dados: 2023.11.06 10:15:26 -03'00'

Atenciosamente,

Fabia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira
Responsavel Técnica
CREA SP/ PR 50.634.585.44/D

JOSE LUIZ BITTENCOURT
PREFEITO MUNICIPAL

AV. Anacleto Bueno de Camargo, 825
Ventania/PR
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EM RESPOSTA AS RESSALVAS SEGUE:

EXIGENCIAS:

1. ANEXAR PLANTA DE RISCO COM QUADRO DE ESTATISTICA.
R: Junta-se nos altos a Prancha 01 — 02, Planta de Risco e Quadro de Estatistica.

2. A ART ANEXADA NAO E DO LOCAL DA OBRA.
R: Junta-se nos altos a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) especifica do local da
obra, n°® 1720235757520, conforme segue em Anexo, substitutiva sem Custo a 1720234741370
inicialmente apresentada.

3. REVER A NOMENCLATURA PARA PROJETO TECNICO DE PREVENCAO A INCENDIO E A
DESASTRE (PTPID).
R: Onde — se |é Cddigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico (CSCIP), I1é-se Projeto Técnico
de Prevencéo a Incéndio e a Desastre (PTPID).

4. INDICADO EM PLANTA BAIXA A POPULAGCAO DE CADA COMPARTIMENTO DA
EDIFICACAO.

R: Indicado na planta a populagéo por area e por leito.

Assinado de forma digital por
FABIA ROBERTA FABIA ROBERTA PEREIRA

PEREIRA ELEUTERIO DE ELEUTERIO DE

. OLIVEIRA:25016020809
OLIVEIRA:25016020809 Dados: 2023.11.06 10:15:42 -03'00'

Fabia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira
Corresponsavel Técnica
CREA SP/ PR 50.634.585.44/D

NOVEMBRO 2023
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ANEXO C - P4gina1de 1

Pagina 1)1
MERSRTIRSSISNA  CREA-PR | ARTdebrouServico

Conselho Regional de E haria e Agr ia do Parana Subsstiuigio sam Custo § 1720234744370

1. Resgonadvel Téenico
FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA

Ttk profssional: RNP: 2609264365
EMGEMHEIRA CIVIL Cartera: SP-5063458544D
Empresa Contmatade  INTEGRACAD ENGENHARLA E ASSESSORIA LTDA Regilsiranisa: 60450

2. Dados de Conlraln
Contmtame: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA CNFE 35,685, THR0001-63
AW. ANACLETO BUEND DE CAMARGD, B25
CENTRO - VENTANIAPR B4345-000
Conmaty [Sem ndmeso) Celebmoo svc 200052021
Walor: R3 10.500,00 Tipo o= conTatante: Pessoa Juridica (Direilo Piblico) brasileira

—— 3. Dudos da ObrafSendgs
RIUA RUI BARBOSA, SN
MCONTE CRISTD - VENTANIAPR B4345-000

Coordenadas Geogrificas: -224 24317 x -50,243011

Dada o Indicio: 0100012023 Previsio de demine: 31122023
Finalidage: Escolar
| Propeiatirie: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTAMIA CHPJ: B5.685.TIB0001-63 |
— 4. Atvidede Tdonica —————————
Elaboragdo em BIM Cuantidede Unidads
[Projetn] de prevengdo e combale a incédndio e pdnico B12,89 M2
[Projetn] de especificagdo de saidas de emerpénoa B12,89 M2
[Projetn] de sinalizacdo de emerpéncia em edicacds B12,89 M2
Apds a conclusdo das atheidades tdonicas o profissional deverd proceder a balxa desta ART
5. Observagdes
REFEREMTE AQ MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENCGAD A INCENDIOS E A DESASTRES (PTPID) DO PAM
R —
AL i Dl i aplicabibdade dai ragras da bl it fk nor e Beinicai da AENT, na bl i, e ¥ 5106, da 2 di ok bro da
2004, dn anivi E acima K
— 7. Assi —B. Informagdes
_ N N - A ART & wilida somants quands guiteda, confermae informagie na
Doouments assinaca eletronicsments por FABLE ADBERTA FEREIRA ELEUTERIOD rodapd dasts formulinio ou confsrincis no it www crm-pr.oeg. br.
DE OUNEIRA, registro Crea-PR 57-3063438344/D, na drea restrita da LA icada duste o ok sar varil ——
©0m uso O login & senha, ne cats 04143073 & hors 13012 . Erai-ar_ong.be eu warw cenliaoeg br
- A guarda da wia sssineda da ART serd du respensabiidade de profhislonal
] da contratants com o objstive de docsmentar o vinculs contratual.

Adurii NESE SilE W Lrd a-Erong b . m-pn

| Cumtral de averdirmente: 0630 041 0067 s g

PREFEITLANLE MUINICIPAL DE VENTANIA. CNPI: 95 B35 198 A0001-£4

Registrada em - 01/11,/2023 ART ls2nin

A aulinbcidadi deila ART pode dir wrnificadi am BE g firecod tor-prong Brfpubioofart
Impnicisa em: 03711/3033 13:12:34
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PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM

VENTANIA

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

NOVEMBRO/ 2023

VERSAO R0O0
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ASSUNTO: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRAO — SESA.

MEMORIAL DESCRITIVO R
PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

OBRA: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM - PADRAO

LOCAL: RUA RUI BARABOSA, S/N° - BAIRRO MONTE CRISTO

PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA/PR

CONTRATANTE: | SECRETARIA DE ESTADO E DA SAUDE DO PARANA

QUADROS DEAREAS:

PAVIMENTO TERREO
ANEXOS

AREA TOTAL

788,26 m?
24,63 m?

812,89 m?

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
CNPJ: 95.685.798/0001-69

FABIA ROBERTA Assinado de forma digital por FABIA
PEREIRA ELEUTERIO DE [SPETTi eenove
OLIVEIRA:25016020809 Dados: 2023.11.06 10:16:20 -03'00"

COAUTORA DO PROJETO:

FABIA ROBERTA P. ELEUTERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA PR 5063458544/D
CORRESPONSAVEL TECNICA

MEP -ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 06.164.906/0001-28

ESCALA: DATA:
INDICADA ABRIL/2022

TEXTO:

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO
VERSAO RO0

CNPJ: 95.685.798/0001-69
CNPJ: 76.416.866/0001-40
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ACRONIMOS E ABREVIACOES

Associacao Brasileira de Normas Técnicas
Anotacao de Responsabilidade Técnica
Auto de Vistoria Corpo de Bombeiros
Norma Brasileira

Norma de Procedimento Técnico

Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo
Pronto Atendimento Municipal
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1 OBJETO

O presente documento tem como objetivo especificar e apresentar a proposta referente
ao Projeto de PREVENCAO CONTRA INCENDIO e apresentar as estratégias e solucdes de
sistemas mais adequadas para o0 desenvolvimento do Projeto, denominado como Memorial
Descritivo, para o Pronto Atendimento Municipal - PAM que servira de modelo padrdo para
diversos empreendimento.

As solugBes ora propostas sdo tecnicamente justificadas. Sendo que as mesmas devem
ser validadas pela Fiscalizacdo deste Contrato para que o Projeto de PREVENCAO CONTRA
INCENDIO possa avancar seu desenvolvimento para a Fase de Projeto Executivo, onde serédo

melhor desenvolvidas e especificadas através de detalhes especificos.
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2 ENQUADRAMENTO NORMATIVO

O presente projeto foi elaborado segundo as recomendacdes das Normas Técnicas
Brasileiras (ABNT) e o Cddigo de Prevencao do Estado do Parana.
- Cddigo de Segurancga contra Incéndio, Panico e Outros Riscos, no ambito do Estado do
Parana.
* NPT 010 - Controle de Materiais de Acabamento e de Revestimento
* NPT 011 - Saidas de Emergéncia
+ NPT 014 - Carga de Incéndio nas Edificacdes e Areas de Risco
« NPT 017 - Brigada de Incéndio
* NPT 018 - lluminacdo de Emergéncia
* NPT 020 - Sinalizacdo de Emergéncia

* NPT 021 - Sistema de Protecao por Extintores de Incéndio
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3 CONDICOES GERAIS

As instala¢cdes do Sistema de Prevencado de Incéndios sob comando devem estar
dispostas de modo a:
A. Permitir o funcionamento rapido e facil dosistema,;
B. Permitir acessos livres para o sistema,;
C. Atender as Normas de Procedimento Técnico do Corpo de Bombeiros do Parana
(NPT).
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4 SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO

4.1 Normas Técnicas

O presente estudo preliminar foi elaborado segundo as recomendacfes das Normas
Técnicas Brasileiras (ABNT) e as Normas de Procedimento Técnico do Corpo de Bombeiros do
Parana (NPT).

4.2 Classificacao

Grupo: H

Ocupacao: Servico de Saude e Institucional

Divisédo: H-3

Descricdo: Hospitais, casa de saude, prontos-socorros, clinicas com internacgao,
ambulatérios e postos de atendimento de urgéncia, postos de saude e puericultura e
assemelhados com internacao

Altura Risco: Térrea

Tipo: Il - Edificac@o Térrea (Um Pavimento)

Carga de incéndio: 300MJ/m?

Risco: Leve

Tabela 5: Exigéncias Minimas para Edificacbées grupo H-3

Medidas de Seguranca contra Incéndio:

*  Controle de Materiais de Acabamento;
* Saidas de Emergéncia;

. SPDA,;

* Brigada de Incéndio;

* lluminacdo de Emergéncia;

* Sinalizacdo de Emergéncia;

. Extintores;
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4.3 Medidas de Seguranca:

4.3.1 Controle de Materiais de Acabamento

Esta medida fora aplicada atendendo os critérios do CSCIP do Corpo de Bombeiros da
Policia Militar, com o intuito de estabelecer as condi¢cdes a serem atendidas a fim de garantir
controles de materiais de acabamento e de revestimento.

A NPT 010 estabelece as condi¢cfes a serem atendidas pelos materiais de acabamento e
de revestimento empregados nas edificacfes, para que em caso de sinistro, minimizem a
propagacéao do fogo e o desenvolvimento de fumaca.

Com isso, define que "materiais de revestimento" sdo aqueles empregados nas superficies
dos elementos construtivos, tanto nos ambientes interno, como nos externos, com finalidades
estéticas, conforto, durabilidade, entre outras. Ja os "materiais de acabamento" sdo aqueles
empregados em locais com a fungcao de arremates, tais como: rodapés, golas, mata-juntas, entre
outros).

E exigido CMAR em pisos, paredes/divisérias, teto/forro e coberturas. Estas exigéncias
estdo estabelecidas na Tabela do Anexo B da NPT 010.

Exige-se que os materiais de acabamento para essa edificacdo sejam:

» Para pisos: Classe 1, lI-A, IlI-A ou IV-A (corredores utilizar [1-A).
» Para paredes e divisérias: Classe | ou lI-A.

» Para teto e forro: Classe | ou II-A.

4.3.2 Saidas De Emergéncia

Esta medida fora aplicada atendendo os critérios do CSCIP do Corpo de Bombeiros da
Policia Militar, com o intuito de estabelecer as condi¢cbes a serem atendidas a fim de garantir as
larguras minimas para os elementos que compde as saidas de emergéncia.

As larguras minimas a serem adotadas, estdo descritas no item 5.4.2 da NPT 11. Além
disso, é indispensavel observar as exigéncias adicionais sobre largura de saidas, contidas no item
5.4.3 da norma, que trata de saliéncia de pilares, estrangulamento da rota por mobilia, entre
outros.

O tipo de abertura das portas, bem como as portas destinadas a passar mais do que 50
pessoas, sdo de extrema importancia e podem ser observados nos itens 5.4.3.2 e 5.5.4 da NPT
11, respectivamente.

Ainda sobre as portas, em ambientes com populacdo acima de 200 pessoas, € preciso
haver barra antipanico nas mesmas. Nas portas de acesso principal, com comunicacao direta ao

exterior, pode ndo haver barra antipanico, caso haja um termo de responsabilidade assinado pelo
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proprietario que esta porta serd mantida aberta de forma permanente enquanto houver
funcionamento/expediente da edificagao.

Nas rotas de fuga, ndo sdo permitidas portas de correr ou de enrolar, salvo se estas forem
utilizadas como porta de seguranca da edificacdo, devendo, entretanto, conforme descrito
anteriormente, haver termo de responsabilidade de manutencdo permanente da abertura das
portas.

Com relacdo as rampas de saidas de emergéncia, € preciso haver um patamar de
comprimento minimo de 1,20m medidos na direcdo do transito, sendo obrigatérios em qualquer
alteracdo de direcdo da rampa ou quando a altura a ser vencida for superior a 3,7m. As rampas
podem suceder um lanco de escada, no sentido descendente da saida de emergéncia, entretanto,
ndo podem precedé-lo.

Além disso, ndo pode haver portas em rampas e escadas, e deve haver um patamar plano
em cada lado da folha da porta com largura minima igual a esta folha de porta.

Com relacéo aos degraus de escada, os mesmos devem ter altura (h) entre 16 e 18cm, ja

a largura (b), deve atender a seguinte férmula de Blondel.:

63 cm :s; (2h + b) :s; 64 cm

A largura das mesmas deve, impreterivelmente, atender ao regulamentado no item 5.4.2.
descrito anteriormente.

Nas rampas e escadas, deve haver guarda-corpos de altura minima igual a 1,05m,
podendo ser reduzidas para até 0,92m nas escadas internas, quando medida verticalmente do
topo da guarda a uma linha que uma as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.

Ainda nas escadas e rampas, deve haver corrimdos com altura entre 80 e 92cm.

Para auxilio dos deficientes visuais, 0os corriméos das escadas deverdo ser continuos, isto
€, sem interrupcdes nos patamares, prolongando-se sempre que possivel, por pelo menos 30cm
no inicio e no término da escada com extremidades voltadas para a parede ou com solucao
alternativamente similar.

Nas rampas, € preciso haver corrimdos instalados também na altura de 0,70m, para auxilio dos
portadores de necessidades fisicas especiais.

A largura minima das saidas de emergéncia, para acessos, escadas, rampas ou descargas,
devem ser de 1,65m, correspondendo a trés unidades de passagem de 0,55m nas ocupacfes de
grupo H, divisdo H-2 e H-3. A largura efetiva das saidas deve ser dimensionada em funcédo do

numero de pessoas que por elas deva transitar.
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Conforme item 5.11.2.2 da NPT 11 a largura das descargas nao pode ser inferior a 2,20 m,
correspondendo a quatro unidades de passagem de 0,55m, nas edificacdes classificadas como H-
3.

Conforme NPT 3, seguem abaixo as definicbes de acesso e descarga:

A) Acesso: Caminho a ser percorrido pelos usuarios do pavimento ou do setor, constituindo
a rota de saida horizontal, para alcancar a escada ou rampa, area de refagio ou descarga para
saida do recinto do evento. Os acessos podem ser constituidos por corredores, passagens,
vestibulos, balcdes, varandas e terracos;

B) Descarga: Parte da saida de emergéncia de uma edificacdo que fica entre a escada ou
rampa e a via publica ou area externa em comunicacdo com a via publica. Pode ser constituida
por corredores ou atrios cobertos ou a céu aberto.

Portanto, foram adotadas como larguras minimas 1,65m (3 UPs) para corredores e
acessos e 2,20m (4 UPs) para a descarga (area externa) da edificacdo, conforme pode ser

observado abaixo:

165

165

a CIRCULACAO ATENDIMENTO: MINIMO 165¢cm

DESCARGA (AREA EXTERNA): MINIMO 220cm

BONECO CIRCULACAO ﬂ

SEM ESCALA Vo
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A populagéo da edificacéo foi calculada conforme a Tabela 1 do Anexo A da NPT 11: Uma
pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0 m?de area de ambulatério. Segue abaixo o

memorial de calculo:

Area témreo 727,95 m?
Areas descontadas

Aplicagcdo medicamento 48,61 m? 5 leitos

Banheiro 2,5 m?

Banheiro 2,5 m?

Banheiro 4,3 m?

Banheiro 4,3 m?

Banheiro 4,74 m?

Circulagé@o 67,89 m?

Circulagao 43,82 m?

Circulacé@o 43,82 m?

Circulagao 29,97 m?

Enfermaria observagao 34,27 m? 3 leitos

Enfermaria observacéao 34,27 m? 3 leitos

Isolamento 10,08 m? 1 leito

Sanit. pcd 3,4 m?

Sanit. publ. 3,4 m?

Sanit. publ. 3,4 m?

Sanit. raio-x 3,71 m?

Area (1 pessoa a cada 7m?) 382,97 m? = 55 pessoas

Leitos (1,5 pessoas por leito) 12 leitos = 18 pessoas
TOTAL 73 pessoas

4.3.3 SPDA

Para a medida em questdo, foram atendidos os critérios da NBR 5419/2015, que fixa as
condicbes de projeto, instalacdo e manutencdo de sistemas de protecdo contra descargas
atmosféricas (SPDA), para proteger as edificacdes e estruturas contra a incidéncia direta dos raios.
A protecdo se aplica também contra a incidéncia direta dos raios sobre os equipamentos e

pessoas que se encontrem no interior destas edificacdes e estruturas.

4.3.4 Brigada De Incéndio

A Nota Especifica 1 da Tabela 5 do Cdédigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico exige
a implantacdo de Brigada de incéndio para obras com populagdo acima de 100 pessoas. A

populacdo estimada da obra é de 73 pessoas. Portanto, ndo se aplica.
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4.3.5 lluminagdo de Emergéncia

As iluminacdes de emergéncia autbnomas sdo luminarias de emergéncia com fonte de
alimentacao proépria (ndo dependem do fornecimento de energia da concessionaria local), que séo
acionadas em caso de situacdes adversas, com a finalidade de clarear adequadamente as vias de
desocupacao do edificio.

Conjuntos de Blocos Autbnomos: As baterias para sistemas autdnomos devem ser de
chumbo-acido selada ou niquel-cadmio, isenta de manutencéo.

De acordo com a NPT 018, para blocos autbnomos convencionais, a distancia maxima
entre dois pontos de iluminacdo de emergéncia ndo deve ultrapassar 15 metros, entre o ponto de
iluminacdo e a parede a distancia ndo deve ser maior do que 7,5 metros. Outro distanciamento

entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parametros da NBR 10898;

4.3.11.1 Consideracgdes para blocos autbnomos convencionais de acordo com a NPT 018:

» Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de 3 (trés) lux em locais planos
(corredores, halls, areas de refagio) e 5 (cinco) lux em locais com desnivel (escadas ou
passagens com obstaculos);

*+ Os componentes da fonte de energia centralizada de alimentacdo do sistema de
iluminacdo de emergéncia, bem como seus comandos devem ser instalados em local ndo
acessivel ao publico, sem risco de incéndio, ventilado e que nao ofereca risco de acidentes
aos usuarios.

+ Atensdo das luminéarias de aclaramento e balizamento para iluminacdo de emergéncia em

areas com carga de incéndio deve ser de, no maximo, 30 Volts.

Autonomia:

*+ O sistema de iluminacdo de emergéncia deve garantir a intensidade dos pontos de luz de
maneira a respeitar os niveis minimos de iluminamento desejado e cumprir o objetivo. O
sistema nao podera ter uma autonomia menor que 1 h de funcionamento, com uma perda
maior que 10% de sua luminosidade inicial. Em casos especificos, o tempo de funcionamento
pode ser prolongado pelos 6rgdos competentes para cumprir com as exigéncias de
seguranca a serem atingidas.

Observacao:
+ Recomenda-se que em regibes com problemas de fornecimento de energia elétrica pela rede
local, a autonomia minima seja compativel com os periodos de falta de energia da

concessionaria.
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4.6.11.2 lluminagdes alimentadas por grupo motogerador (GMG)

lluminacbes alimentadas por grupo motogerador sao consideradas nao-autbnomas,
uma vez que essas luminéarias funcionam somente via acionamento do sistema, ndo possuindo

bateria ou qualquer outra fonte de energia autbnoma.

O grupo motogerador deve incorporar:

« Todos os dispositivos adicionais que garantam seu arranque automatico apés a falta de
energia da concessionaria, no maximo em 12 s. Quando necessario, para garantir os 12 s de
arranque, deve existir um dispositivo para pré-aquecimento do motor em estado de vigilia;

* Deve ser garantido o acesso irrestrito desde a area externa do prédio, sem passar por areas
com material combustivel,

* Indicador de quantidade de combustivel;

* Botéo de arranque manual;

»  Verificar demais exigéncias na NBR 10898

De acordo com a NBR 10898, em areas protegidas para escoamento, livres de
materiais combustiveis e separadas por porta corta-fogo (escadas), permite-se a utilizacdo de
alimentacdo em 110/220 V por grupo motogerador automatico. Deve ser observado, porém, que

gualquer passagem dos cabos por areas de risco proibe o uso de tensédo 110/220 V do gerador.

4.3.6 Sinalizacdo de Emergéncia

A sinalizacdo de emergéncia divide-se em sinalizacdo bésica e sinalizacdo complementar.
A sinalizagdo basica é o conjunto minimo de sinalizacdo que uma edificacdo deve apresentar,
constituido por 4 categorias, de acordo com a sua funcéo, sendo estas: proibido, alerta, orientagao
e salvamento e equipamentos.

A sinalizagcdo complementar € o conjunto de sinalizagdo composto por faixas de cor ou
mensagens complementares a sinalizacéo basica, porém das quais esta Ultima ndo é dependente.
As distancias maximas de visibilidade das sinalizacdes séo obtidas na Tabela A-1 da NPT
20.

4.3.7 Extintores

Esta medida fora aplicada atendendo os critérios da NPT 021, com o intuito de estabelecer
as condicbes a serem atendidas a fim de garantir um adequado sistema de protecdao por

extintores de incéndio.
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Extintor com agua pressurizada: é indicado para incéndios Classe A (madeira, papel,
tecido, materiais sélidos em geral). A agua age por resfriamento e abafamento, dependendo da
maneira como é aplicada.

Extintor com p6 quimico seco: € indicado para incéndio de Classe B (liquidos inflamaveis).
Age por abafamento.

Extintor com gas carbénico: é indicado para incéndios Classe C (equipamento elétrico
energizado).

Extintor com pdé quimico especial: é indicado para incéndios de Classe D (metais
inflamaveis). Age por abafamento.

Extintor com p6é quimico ABC: é indicado para incéndio de Classe A, B ou C (todos os
tipos de materiais). Age por abafamento.

Extintor com espuma mecanica: é indicado para incéndios de Classe B (liquidos
inflamaveis). Age por abafamento.

Foram locados de acordo com o tipo de instalagdo da &area, em local de facil acesso,
visando que o operador ndo percorra mais que 25,0 metros para alcancar alguma unidade. Foram
considerados extintores de P66 Quimico Seco (20-B:C e 20-B) e de P6 Quimico Seco (2-A:20-
B:C).

4.3.8 Central de gas GLP

Nao havera consumo de GLP.

Fabia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira
Corresponsavel Técnica
CREA SP/ PR 50.634.585.44/D
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA

CONFORME NPT 011

OBRA:

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- PROJETO PADRAO

AREA TOTAL:

812,89 m2

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Fixar as condicdes exigiveis que as edificacbes devem possuir a fim de que sua populagcdo possa abandona-las, em caso de incéndio,

OBJETIVO: completamente protegidas em sua integridade fisica e para permitir o facil acesso de auxilio externo (Bombeiros) para o combate ao fogo e a

retirada da populagéo através de saidas comuns ou saidas de emergéncia quando exigidas.
1. CLASSIFICAGCAO DA EDIFICAGAO QUANTO A OCUPAGAO
Grupo H Diviséao H-3
~ . ; o Hospital com internacéo e
Ocupacéo Servico de saude e institucional Exemplo
assemelhados
2.

CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO QUANTO AO RISCO

Carga de Incéndio

300,00 MJ/m?

Risco | Leve

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS

3. CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO QUANTO A ALTURA
Tipo | Descrigéo | Edificacdo Térrea
4.

A largura das saidas, isto é, dos acessos, descargas, portas e outros é dada pela formula:

N=P/IC

Onde:

N = Numero de unidades de passagem, arredondado para o nimero inteiro;

P = populagdo, conforme Tabela 1, do Anexo A, da NPT 011 do CPSCIP CBM/PR;

C = Capacidade de unidade de passagem, conforme Tabela 1, do Anexo A, da NPT 011 do CPSCIP CBM/PR.

4.1 PAVIMENTO TERREO
Saida Mais de uma saida Possui Detecgéo de Fumaga? Né&o Possui Sprinkler? Né&o
L N Uma pessoa e meia por leito+ uma pessoa por
Grupo H Diviséo H-3 Populagéo B .
7,0 m' de area de ambulatério

Capacidade "C" para:
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Acessos e
Descargas:

30

Escadas e Rampas 22 Portas

30

Méaxima distancia a ser

50 m (descarga)

percorrida:
58 CALCULO DE SAIDAS - NPT 011 CPSCIP CBM/PR
51 PAVIMENTO TERREO
o » B Populagéo por )
Setor Area Populagéo pela area leito Célculo
5.1.1- PA 382,97 m2 55 pessoas 18 pessoas Pela area
Largura Efetiva Acesso X
Setor Acesso Calculado (UP) U.P Efetivo Acesso
(Corredor)
5.1.1- PA 3,0U.P 1,65m 3U.P
Setor Porta Calculado (UP) Largura Efetiva Portas U.P Efetivo Portas
5.1.1- PA 3,0U.P 1,50 m 3U.P
MBRO 2023 ..
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