
AC

SAÍDA 
EMERGÊNCIA

AC

AC

AC

AC AC

AC

EXA

EXA

AC

AC

AC

EXA

EXA

PROJ. COBERTURA

ACESSO
FUNCIONÁRIO/

ACESSO
PACIENTE

TRANSPORTADO

AC

AC

AC

EXA

EXA

EXA

EXA

60.31m²

ÁREA
COBERTA

ACESSO
PÚBLICO

ACAC

SAÍDA 
EMERGÊNCIA

SAÍDA DE
CADÁVER

21.00m²

ÁREA COBERTA 

10.31m²

ÁREA
COBERTA

AC

AC

SERVIÇO

AC

EXA EXA

AC

 SERVIÇO

AMBULÂNCIA

JARDIM
25.55m²

24.28m²
JARDIM

6.69m²
DESCOBERTA

ÁREA EXTERNA

6.67m²
DESCOBERTA

ÁREA EXTERNA

0.
66

m
²

D
ES

C
O

BE
R

TA
ÁR

EA
 E

XT
ER

N
A

0.
66

m
²

D
ES

C
O
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R

TA
ÁR

EA
 E

XT
ER

N
A

6.67m²
DESCOBERTA

ÁREA EXTERNA

6.67m²
DESCOBERTA

ÁREA EXTERNA

0.
59

m
²

D
ES

C
O

BE
R

TA
ÁR

EA
 E

XT
ER

N
A

0.
59

m
²

D
ES

C
O

BE
R
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ÁR

EA
 E

XT
ER

N
A

PROJ. COBERTURA

0.00

0.00

0.00

-0.02

-0.02

-0.02

-0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00 0.00

0.00

0.00

10.23m²

ÁREA COBERTA 
CARRO FUNERÁRIO

G
U

IA
 R

EB
AI

XA
D

A

EE

EE

EE EE

EE

EE

EE ED

EE

AC

0.00

-0.02

-0.02

-0.02

-0.02

0.00

EXA

EXA

EXA

EXA

EXAEXA

AC

AC

AC
EE

AC

AC

AC

AC

EE
ED

AC

AC

AC

AC

EXA

PR
O

J.
 C

O
BE

R
TU

R
A

VAZIO

CENTRAL DE MAT. E
EQUIP./MANUTENÇÃO
ÁREA= 18.20m²

CENTRAL DE 
REVELAÇÃO
ÁREA= 3.76m²

CONSULT. INDIF./
SERVIÇO SOCIAL
ÁREA= 10.40m²

COPA
FUNCIONÁRIOS
ÁREA= 13.20m²

APLICAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS
ÁREA= 48.61m²

ENFERMARIA DE
OBSERVAÇÃO
ÁREA= 34.27m²

ENFERMARIA DE
OBSERVAÇÃO
ÁREA= 34.27m²

POSTO DE
ENFERMAGEM
ÁREA= 13.30m²

DILUIÇÃO
GERMICIDA
ÁREA= 5.76m²

ASSEP.
EMBALAGEM
ÁREA= 4.36m²

ADM/
POSTO POLICIAL
ÁREA= 12.40m²

VEST.
BARREIRA
ÁREA= 2.70m²

ESTERILIZAÇÃO
FÍSICA
ÁREA= 9.98m²

DESINFEC.
QUÍMICA
ÁREA= 5.46m²

GUARDA
MATERIAL EST.
ÁREA= 10.08m²

SALA DE
EMERGÊNCIA
ÁREA= 16.86m²

SALA DE 
RAIO X
ÁREA= 18.94m²

CAF
ÁREA= 8.96m²

SANIT. PCD
RAIO-X
ÁREA= 3.71m²

ESPERA PÓS 
ACOLHIMENTO (14 LUGARES)
ÁREA= 18.30m²

RECEPÇÃO PAM
ÁREA= 7.81m²

ESPERA PAM
(15 PESSOAS)
ÁREA= 32.29m²

SANIT. MASC.
PÚBL.
ÁREA= 3.40m²

SANIT. FEM.
PÚBL.
ÁREA= 3.40m²

ZELADORIA
ÁREA= 8.00m²

VEST. FUNC.
FEM.
ÁREA= 6.13m²

VEST. FUNC.
MASC.
ÁREA= 6.12m²

BANHEIRO
ÁREA= 2.50m²

NECROTÉRIO
ÁREA= 8.09m²

ANTECÂMARA
ÁREA= 4.66m²

BANHEIRO
ÁREA= 4.74m²

SANIT. PCD
ÁREA= 3.40m²

PLANTONISTA
FEM.
ÁREA= 4.56m²

GUARDA
CADEIRA RODAS
ÁREA= 3.21m²

CIRCULAÇÃO
PAM
ÁREA= 43.82m²

CIRCULAÇÃO
PAM
ÁREA= 43.82m²

CIRCULAÇÃO PAM
ÁREA= 29.97m²

CIRCULAÇÃO SERVIÇO
ÁREA= 67.89m²

LAVAGEM
MATERIAL
ÁREA= 5.76m²

PLANTONISTA
MASC.
ÁREA= 4.58m²

COPA
DE DISTRIBUIÇÃO
ÁREA= 8.20m²

SALA DE SERVIÇO
ÁREA= 6.66m²

CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO
ÁREA= 9.03m²

CONSULT.
C/ SANIT. ANEXO
ÁREA= 10.40m²

ISOLAMENTO
ÁREA= 10.08m²

BANHEIRO
ÁREA= 2.50m²

VEST.
BARREIRA
ÁREA= 4.12m²

SALA DE
UTILIDADES
ÁREA= 7.12m²

SALA DE GESSO E FRAT.
SUTURAS E CURAT.
ÁREA= 15.40m²

BANHEIRO
ÁREA= 4.30m²

BANHEIRO
ÁREA= 4.30m²

FRAC.
MEDICAMENTOS
ÁREA= 6.40m²

G. TEMP.
ROUPA LIMPA
ÁREA= 3.86m²

G. TEMP.
ROUPA SUJA
ÁREA= 3.86m²

GUARDA DE 
MACAS
ÁREA= 2.91m²

FC-02

FC-02

FC-01

FC-03 FC-03 FC-05

REDE SOBE
PARA COBERTURA

REDE VEM  DA
COBERTURA

D
.
G
.

r
a
c
k

1x HVAC.AUT(UC-02)
2x HVAC.AUT(UC-01)

1x HVAC.AUT(UC-02)
2x HVAC.AUT(UC-01)1x HVAC.AUT(UC-01)

1x HVAC.AUT(UC-01)1x HVAC.AUT(UC-01)1x HVAC.AUT(UC-01)

1x HVAC.AUT(UC-01)

2x HVAC.AUT(UC-03)

2x HVAC.AUT(UC-03)

2x HVAC.AUT(UC-03)

2x HVAC.AUT(UC-03)

1x HVAC.AUT(UC-03)

1x HVAC.AUT(UC-03)

1x HVAC.AUT(UC-03)

C
T
R
L

H
V
A
C

A
D
A
P
T
E
R

1x HVAC.AUT(UC-02)

1x HVAC.AUT(UC-01)
1x HVAC.AUT(UC-02)

1x HVAC.AUT(UC-01)
1x HVAC.AUT(UC-02)
1x HVAC.AUT(UC-03)

1x HVAC.AUT(UC-03)

2x HVAC.AUT(UC-03)

UC-01
RMXYQ4AVL

UE-01
FXAQ20AVM

L, N 0,6A 1ph

UE-02
FXAQ20AVM

L, N 0,6A 1ph

UE-03
FXAQ25AVM

L, N 0,6A 1ph

UE-03
FXAQ20AVM

1X HVAC.AUT

1X
 H

VAC.AUT

1X HVAC.AUT

1X
 H

VAC.AUT

1X HVAC.AUT

1X
 H

VAC.AUT

1X HVAC.AUT

para o controle centralizado

UC-02
RHXYQ46ATL

RHXYQ22ATL

RHXYQ16ATL

RHXYQ8ATL

Q1,Q2

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3

76A 3ph

L1,L2,L3

55A 3ph

L1,L2,L3

29,9A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UTA-01
EKEQMCBA

BRC1E62

P1,P2

EKEXV250
6×0,75

UTA-02
EKEQMCBA

BRC1E62

P1,P2

EKEXV250
6×0,75

UTA-03
EKEQMCBA

BRC1E62

P1,P2

EKEXV250
6×0,75

UTA-03
EKEQMCBA

BRC1E62

P1,P2

EKEXV250
6×0,75

FC-05
EKEQMCBA

BRC1E62

P1,P2

EKEXV50
6×0,75

FC-03
EKEQMCBA

BRC1E62

P1,P2

EKEXV50
6×0,75

FC-03
EKEQMCBA

BRC1E62

P1,P2

EKEXV50
6×0,75

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC-03
RHXYQ12ATL

L1,L2,L3 43,1A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

FC-01
EKEQMCBA

BRC1E62
P1,P2

EKEXV250
6×0,75

FC-02
EKEQMCBA

BRC1E62
P1,P2

EKEXV50
6×0,75

OUT F1,F2

para o controle centralizado

BACnet

DMS502B51

1 2

OUT F1,F2

UC-01 (7)

RHXYQ46ATL

UC-02 (1)

RHXYQ8ATL

UC-03 (2)

RHXYQ12ATL

Intelligent Touch Manager

DCM601A51(BRAZIL)

+3.55

CLIMATIZAÇÃO / LAJE IMPERMEABILIZADA
ÁREA = 107.41m²

PLATIBANDA h= 130cm

PL
AT

IB
AN

D
A 

h=
 1

30
cm

i = 2% EE

UTA-01 UTA-02 UTA-03 UTA-03

UC-01
430.000 BTU/h

UC-02
76.400 BTU/h

VEM DO TÉRREO

2x HVAC.AUT(UC-01)

2x HVAC.AUT(UC-01) 2x HVAC.AUT(UC-01) 2x HVAC.AUT(UC-01)

1x HVAC.AUT(UC-02)
UTA-05

F.L.Ø40mm

1x HVAC.AUT(UC-02)

2x HVAC.AUT(UC-01)
1x HVAC.AUT(UC-02)

2x HVAC.AUT(UC-01)
1x HVAC.AUT(UC-02)

2x HVAC.AUT(UC-01)
1x HVAC.AUT(UC-02)

2x HVAC.AUT(UC-01)
1x HVAC.AUT(UC-02)

2x HVAC.AUT(UC-01)
1x HVAC.AUT(UC-02)

2x HVAC.AUT(UC-01)
1x HVAC.AUT(UC-02)

2x HVAC.AUT(UC-01)
1x HVAC.AUT(UC-02)

+3.55

CLIMATIZAÇÃO / LAJE IMPERMEABILIZADA
ÁREA = 27.42m²

i = 2% EE
EX-ISOL.01
1.500 M3/h

UC-03
114.000 BTU/h

VEM DO TÉRREO

2x HVAC.AUT(UC-03)

F.L.Ø40mm

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: 

PROJETO:

REFERÊNCIA:

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

LOCAL:

MUNICÍPIO: 

COM

01

TIPO: 

ESCRITÓRIO REGIONAL: 

ABRIL/2022

PROJETISTA
MEP - Arquitetura e Planjeamento 
RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITÁRIO -  LONDRINA/PR
TEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arq.br

COORDENADOR
CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU/PR A32642-9

COMANDO HVAC

" TODO O CONTEÚDO DESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA MEP - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS "

SECRETARIA DA SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SESA
SETOR DE PROJETOS

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRÃO

DIVERSOS

DIVERSOS

A DEPENDER

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

ÉLITON GOMES FIGUEIRA
ENG. ELETRICISTA CREA PR 99.237/D

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

LARGURA/BASE DA ELETROCALHA

50mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm 500mm

50mm

100mm

150mm

ALTURA
DA

ELETROCALHA

22un 44un 66un 88un 110un 132un 154un 176un 221un

44un 88un 132un 176un 221un 265un 309un 353un 442un

66un 132un 198un 265un 331un 397un 464un 530un 663un

NOTAS

1- TODOS OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER EM FERRO GALVANIZADO A FOGO QUANDO INSTALADOS NO ENTREFORRO
OU APARENTES;
2- TODOS OS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO 1";
3- TODAS AS LIGAÇÕES DAS CAIXAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO;
4- OS ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DEVERÃO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N. 16AWG;
5- AS DIMENSÕES DOS ELETRODUTOS SÃO INTERNAS;
6- O PROJETO DEVERÁ SER AFERIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CABEAMENTO E CFTV;
7- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS;

P       ( X X X X )         Z Z Z

IDENTIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS

IDENTIFICAÇÃO SEQUENCIAL DENTRO DO RACK
RACK DE ORIGEM DO CABO
IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE

INFRAESTRUTURA QUE PASSA, SOBE E DESCE RESPECTIVAMENTE

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA EM FERRO GALVANIZADO SEM TAMPA COM VIROLA. DIMENSÃO EM PLANTA.

CONEXÕES PARA ELETROCALHA TIPO "X", "T" E "L" RESPECTIVAMENTE

CONDULETES DIVERSOS

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MATERIAL DOS ELETRODUTOS CONFORME INSTALAÇÃO:
APARENTE - FERRO GALVANIZADO;
EMBUTIDO NA PAREDE - PVC FLEXÍVEL;
ENTREFORRO - FERRO GALVANIZADO;
EMBUTIDO NO PISO - PVC FLEXÍVEL REFORÇADO;
EMBUTIDO NA LAJE - PVC FLEXÍVEL REFORÇADO;
ENTERRADO - PEAD CORRUGADO;
ELETRODUTOS QUE DIVERGEM DESSE PADRÃO SERÃO ESPECIFICADOS EM PLANTA.

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE NO ENTREFORRO

O CABO DE AUTOMAÇÃO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (HVAC.AUT) DEVERÁ SER CONFORME ESPECIFICADO A
SEGUIR: CABO BLINDADO 2VIAS #0,75mm² A 1,25mm², PAR TRANÇADO, DUPLA BLINDAGEM E SEM POLARIDADE.

ADAPTADOR PARA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE HVAC - 10 SAÍDAS - iTM PLUS

CTRL

HVAC

CONTROLADOR PARA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE HVAC - 650 PONTOS DE GERENCIAMENTO - INTELLIGENT
MANAGER

ADAPTER

AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.:

RESPONSÁVEL PELO EAS

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
P/ DIVERSOS MUNICÍPIOS

01
COM_PE_PAM_01_R01

DÉBORA SARTORI

1 : 50

PROJETO COMPLETO
ESCALA 1 : 50

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

SEM ESCALA

DIAGRAMA UNIDADE CONDENSADORA - UC-01

SEM ESCALA

DIAGRAMA UNIDADE CONDENSADORA - UC-02

SEM ESCALA

DIAGRAMA UNIDADE CONDENSADORA - UC-03

SEM ESCALA

CONTROLE CENTRALIZADO

ESCALA 1 : 50

PLANTA COBERTURA - PARTE 01/02

ESCALA 1 : 50

PLANTA COBERTURA - PARTE 02/02
SEM ESCALA

BONECO COBERTURA

PARTE 01

PARTE 02


