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INTRODUGAO

Este documento estabelece padrdes gerais para os materiais de acabamento e
demais elementos que derverao ser utilizados como referencia para a execucédo do
canteiro de obras a ser utilizado durante a construcdo do Pronto Atendimento
Municipal — PAM.

Os materiais empregados, as obras e o0s servicos a serem executados
obedecerao rigorosamente aos seguintes critérios:

- Atedimento as NBR 18, NBR 24 e demais normas e especificacdes constantes
deste documento;

- Prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes;

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

OBJETIVOS

As presentes Especificacbes visam estabelecer os procedimentos basicos a
serem seguidos pela CONTRATADA para execugdo do canteiro de obras para as
obras civis.

Estas Especificagcdes fixam os padroes de execucdo, materiais, etc., a serem
empregados, bem como as diretrizes a serem adotadas para os servigos a realizar,
sendo que todos os materiais ou equipamentos aqui especificados admitem estrita
similaridade.

Cabera a CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, da obediéncia ao Projeto,
Especificagdes e qualidade dos servigos.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de interferir nos trabalhos sempre que
estes ndo se desenvolverem de forma racional e correta.

Qualquer servigo executado em desacordo com as presentes Especificagdes ou
com os desenhos de projeto e do fabricante, devera ser refeito pela CONTRATADA
sem O6nus para a CONTRATANTE.

1 METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execugao dos servigos, serao de livre
opcao da CONTRATADA, sujeitos entretanto a sugestbes e aprovagdes da
CONTRATANTE, quando se torne necessario salvaguardar as caracteristicas, o
cronograma e os resultados de todos os servigos, sem restricdo as responsabilidades
da CONTRATADA, conforme definido no Contrato.
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Se em qualquer ocasiao a CONTRATANTE julgar que os métodos empregados,
a aplicacao da mao-de-obra, do material e do equipamento da CONTRATADA sao
ineficientes ao ritmo dos trabalhos ou inadequados a seguranga e estabilidade da
obra, a seguranca dos trabalhadores ou de terceiros, no seu todo ou em parte, podera
ser exigido da CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE, o aumento de
equipamentos ou mao-de-obra, de sua seguranca, de sua eficiéncia e adequabilidade,
devendo a CONTRATADA atender tais exigéncias com a devida presteza.

A CONTRATADA néo ficara exonerada da obrigacdo de empregar os meios
adequados ao maior rendimento dos servigos, mesmo que a CONTRATANTE néo lhe
faca tais exigéncias. Somente a CONTRATADA sera e permanecera responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequabilidade dos métodos de trabalho, mao-de-obra e
equipamentos empregados.

Os trabalhos deverdo ser executados em estrita observancia as instrugdes e
desenhos fornecidos, bem como as disposi¢cdes de Contrato e das presentes
Especificagoes.

Cabera a CONTRATADA orientar os trabalhadores sobre os riscos para garantir
a seguranga dos trabalhos. Desse modo, a CONTRATANTE se exime da
responsabilidade sobre qualquer acidente que venha a ocorrer que coloque em risco
a saude dos trabalhadores e de terceiros.

Ferramentas, materiais e equipamentos deverao ser limpos e guardados em
locais apropriados diariamente, ao final da jornada de trabalho, assim como os
materiais de bota-fora, embalagens e entulho deverao ser destinados as cagambas.

Caso a CONTRATADA por motivo de forga maior propor alteragéo do layout do
canteiro de obra apresentado, o mesmo devera ser submetido a analise por parte da

fiscalizacdo da obra.

2 ASSISTENCIA DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante atencao a fiel execugao
dos trabalhos e devera estar pessoalmente representada no local da obra por
profissional com experiéncia atestada em execugdo e acompanhamento de servigos
de obras civis e montagem de equipamentos. A CONTRATADA ainda devera
providenciar o acompanhamento de um técnico de segurancga do trabalho, legalmente

habilitado, em tempo integral durante o andamento da obra. Mantera no escritério da
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obra uma cépia completa do Contrato e seus anexos, em perfeito estado de

conservagao para permitir sua consulta a qualquer momento.

3 DIMENSIONAMENTO

O projeto do canteiro de obras foi desenvolvido de acordo com o programa
minimo, definido com base nas necessidades da equipe que ira ocupar o espaco
provisoriamente durante a execucdo das obras, executando e fiscalizando a
construgcao do empreendimento.

O projeto ora apresentado teve como dimensionamento para o fluxo de materiais
e funcionarios os seguintes paréametros:

Area a ser contruida: 812,89 m?

Numero de pavimentos: 1 pavimentos

Area do terreno: 2.400m?

Tempo de Obra: 12 meses

Estimativa maxima do numero de funcionarios (5° ao 7° més de obra): 14

funcionarios.

Estimativa minima do numero de funcionarios (12° més de obra): 2 funcionarios.

NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS POR MES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
03 08 10 12 14 14
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
14 13 12 09 06 02

PROGRAMA DO CANTEIRO

O projeto foi desenvolvido contemplanto os seguintes setores e areas:

e Area administrativa, incluindo escritério para construtora, escritério para
gerenciadora/fiscalizagdo, escritorio para mestre e encarregado de obra, e
sanitario administrativo;

e Sanitario feminino e masculino incluindo baias com vasos sanitarios, mictérios

(banheiro msc.), chuveiros e pias para higienizagao;
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e Vestiarios com armarios para todos os funcionarios da obra;

o Refeitério com copa de apoio (sem preparo de refei¢coes);

e Central para corte e dobra de aco;

e Central para marcenaria;

e Almoxarifado e area de armazenamento de materiais volumosos;

o Baias para agregados;

e Baias de residuos e de armazenamento de materiais perigosos (em
concordancia com a Resolucdao Federal n° 307/2002 do CONAMA e
Resolugdes complementares, NBR 12235/92 relativa aos Residuos Sélidos
Perigosos e NBR 17505 relativa aos Liquidos Inflamaveis e Combustiveis, além
do exigido pela certificagdo AQUA-HQE);

e Guarita no principal acesso para caminhdes e demais veiculos de carga
atendendo também o acesso de pedestres;

e lava-rodas;

5 PREMISSAS DO CANTEIRO

O terreno de esquina recebera tapume em telha metalica trapezoidal no
alinhamento da calgada que faz limite com as duas vias de acesso ao terreno. Ja na
divisa do lote com os lotes vizinhos, a delimitagdo se dara por meio de muro em
alvenaria com altura de 2,20m como previsto no projeto arquitetdénico utilizando o
principio da economia em gastos com instalagdes temporarias tipo tapumes.

O canteiro contara com dois portdes de acesso instalados no tapume. O primeiro
acesso sera para veiculos pesados e de servigos e 0 segundo para padestres.

Na saida de veiculos pesados e de servigos, sera implantado o Lava-Rodas para
que os veiculos tenham suas rodas lavadas na saida, evitando o carreamento de
sedimentos para fora do terreno.

O lava-rodas sera dotado de uma caixa separadora de agua e oleo, que sera
conectada a canaleta do lava-rodas, visando evitar a contaminagdo da agua de
lavagem. A &gua separada sera armazenada em um reservatorio ao lado,
possibilitando seu reuso em um circuito fechado, com o auxilio de uma bomba. O
reservatorio devera ser reabastecido quando o nivel da agua de reuso estiver baixo.

Todas as areas do canteiro onde havera circulagao de pedestres ou de veiculos

devera ser estabilizada com brita no piso, de modo a evitar a aspersao de poeira no
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ar e o carreamento de sedimentos para fora do terreno. Havera uma separacao fisica,
por meio de tela tapume, entre as circulagdes e a area da obra propriamente dita, com
poucas entradas, de maneira a aumentar a segurancga e reduzir acidentes de trabalho.
As circulacdes de pedestres serao demarcadas nas duas laterais da obra.

As baias de residuos deverdo cumprir com o0s requisitos legais e permitir o
agrupamento de residuos conforme o tipo. Da mesma forma, deverao estar em local
de facil acesso para retirada do material através de caminhdes.

Os vestiarios ficardo localizados préximos ao refeitorio e sanitarios e contarao
armarios para todos os funcionarios e a proporcdo de no minimo 1,50m? por
trabalhador.

Os sanitarios serao dimensionados conforme a NR-18, cumprindo as seguntes
exigéncias:

e 1 Conjunto de 1 lavatdrio, 1 vaso sanitario e 1 mictério para cada 20
trabalhadores, sendo que os lavatoérios terdo espacamento minimo entre
torneiras de 60cm, baias com vasos sanitarios com area minima de 1m?
e divisérias com altura minima de 1,80m, mictérios com seguimentos de
60cm.

e 1 Chuveiro para cada 10 trabalhadores, com area minima de 0,80m? e 1
suporte de sabonete e cabide para toalha.

O refeitdrio ira receber refeicdes prontas, que poderdo ser armazenadas ou
esquentadas na copa de apoio. No entanto, ndo sera prevista cozinha para
preparagao de refeicdes no interior deste canteiro. O refeitério devera abrigar dois
turnos de almogo, sendo no minimo 1,00m? por usuario.

Os barracdes serdo projetados de maneira modular, de forma a facilitar a
construgdo e futura desmontagem. Os modulos sdo compostos de painéis de
compensado com dimensdes 1,10 x 2,20m, estruturados por montantes e pilaretes de

madeira.



Projeto Padrao Pronto Atendimento Municipal - PAM

6 ESPECIFICAGOES TECNICAS DE SERVIGOS
6.1 SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE SERVIGOS

A mobilizacao do canteiro de servigos compreende todas as providéncias que a
CONTRATADA deve tomar para a aquisicdo e transporte de equipamentos e
materiais, mobilizacdo e estada do pessoal e todos o0s recursos necessarios a
instalagao do canteiro.

a. Tapume em telha metalica trapezoidal e=0,50mm, ou similar.

Compreende todas as ferramentas, equipamentos, fornecimento de material e
servigos necessarios a instalacdo das chapas de telha de ago galvanizado tipo
trapezoidal e=0,50mm, medindo 1048 x 2200mm / cada, largura e altura
respectivamente, conforme estabelecido em projeto.

Devera ser fixada, com os frizos na vertical, as estruturas em barrotes de 3x3” e
sarrafos de 1x4” ambos em madeira mista, estas terdo suas bases fixadas ao solo
como estacas na profundidade de 0,50m, tendo seu nivel de fundo concretado no
espagamento indicado em projeto.

A medigao e pagamento devera ser feita por m? instalado.

Deve ser observado o projeto, pois existe alguns lugars no perimetro onde

optamos por ja executar o fechamento metalico previsto no projeto final.

b. Placa de obra em chapa de ago galvanizado, ou similar

Compreende todas as ferramentas, equipamentos, fornecimento de material e
servigos necessarios a instalagao da placa de ago galvanizado bitola n° 22 e=0,80mm,
com dimensdes 2,0x1,25cm, largura e altura respectivamente, conforme estabelecido
em projeto. Serao instaladas 2 placas.

A medigao devera ser feita por area (m2).

c. Portées Manuais Provisérios
Compreende o fornecimento das esquadrias, mao-de-obra para colocacéo,
acessorios, pintura e todos os demais servigos necessarios a perfeita execucio desse

item.
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Todos os trabalhos de serralheria comum, artistica ou especial serdo realizados
com a maior perfeicdo, mediante emprego de mao-de-obra especializada de primeira
qualidade e executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos e
detalhes.

Devera ser empregado material novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricacgao.

Todas as unidades de esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com
clareza, de modo a permitir a facil identificacdo e assentamento nos respectivos locais
da construgéao.

Deverao ser tomados os cuidados necessarios para garantir o prumo e nivel das
esquadrias e o seu perfeito funcionamento, depois de definitivamente montadas. As
esquadrias nao deverao ser forcadas para colocagdao em aberturas que porventura
estiverem fora do esquadro.

Os quadros deveréao ser perfeitamente esquadriados e terdo todos os angulos
ou linhas de emendas bem aparelhados, de modo a desaparecerem as saliéncias ou
rebarbas.

Devera ser providenciado o aterramento das esquadrias por meio da ligacéo,

com cabo de aterramento de cobre nu, até o condulete mais préximo.

e PTO01, manual de abrir, uma folha, medindo 0,90m x 2,00m, largura e
altura respectivamente, fechamento em telha metalica trapezoidal.
e PT02, manual de abrir, duas folhas, medindo 4,60m x 2,00m, largura

e altura respectivamente, fechamento em telha metalica trapezoidal.

A estrutura devera ser em quadro Metalico (Perfis Tubulares Retangulares
5x3cm) com ligagao soldada a dobradiga metalica nos pilares metalicos de ago (Perfil
Tubular Redondo didmetro 10 cm), que deverdo ter suas bases chumbadas, no
espagamento indicado em projeto, com no minimo 50cm de profundidade, através de
preenchimento com concreto no buraco.

A medicao devera ser feita por m? instalado.
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d. Ligagdo Proviséria de Agua

Kit Cavalete para medigdo de agua — entrada principal em ago galvanizado DN
50 (2”) fornecimento e instalagcado (exclusive hidrobmetro). Compreende todas as
ferramentas, equipamentos, fornecimento de material e servigcos necessarios para
corte, limpeza, encaixe e instalagao da tubulagdo. Deveréao ser ligados a rede publica
através de concessionaria local, conforme estabelecido em projeto.

A medicao devera ser feita por unidade de ligagao realizada.

e. Instalagao / Ligagao Provisoéria Elétrica Baixa tensao

Devera ser montado um padréo de energia trifasico de 200 A — 220/127 V —
Padrao Copel para as instalagdes provisoérias do canteiro de obras.

Junto ao padréo devera ser montado um QPDG conforme o diagrama unifilar

em anexo. Este QPDG sera responsavel para alimentar os ROBOS, quadros

NN\
1
|

provisoérios de obra.

324 - 220V 32A - 20V
A A
20V 20V

8 -5 “ 16A - 220 164 - 220V
¥ B pril

104 104 10A - 27V 10A - 12V
v N

VISTA FRONTAL COM PORTA VISTA LATERAL VISTA LATERAL

f. Cone de Sinalizagao em PVC

Serao disponibilizados no canteiro, cones de sinalizagdo em PVC rigido com
faixa refletiva e altura igual a 70/76cm para eleventuais indicagbes conforme
necessidade ao longo da obra.

A medicao devera ser feita por unidade locada.

NORMAS PARA INSTALAGOES ELETRICAS CANTEIRO DE OBRAS (NR 18)
A execucao e manutengao das instalagdes elétricas devem ser realizadas por
trabalhador qualificado, e a supervisao por profissional legalmente habilitado.
Somente podem ser realizados servigcos nas instalacbes quando o circuito

elétrico n&o estiver energizado.

10
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Quando nao for possivel desligar o circuito elétrico, o servigo somente podera
ser executado apods terem sido adotadas as medidas de protecdo complementares,
sendo obrigatério o uso de ferramentas apropriadas e equipamentos de protecéo
individual.

E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos
elétricos.

As emendas e derivacdes dos condutores devem ser executadas de modo que
assegurem a resisténcia mecanica e contato elétrico adequado.

O isolamento de emendas e derivagdes deve ter caracteristica equivalente a dos
condutores utilizados.

condutores devem ter isolamento adequado, ndo sendo permitido obstruir a
circulacao de materiais e pessoas.

Os circuitos elétricos devem ser protegidos contra impactos mecanicos, umidade
e agentes corrosivos.

Sempre que a fiagdo de um circuito provisorio se tornar inoperante ou
dispensavel, deve ser retirada pelo eletricista responsavel.

As chaves blindadas devem ser convenientemente protegidas de intempéries e
instaladas em posigédo que imp eg¢a o fechamento acidental do circuito.

porta-fusiveis ndo devem ficar sob tensdo quando as chaves blindadas
estiverem na posicao aberta.

As chaves blindadas somente devem ser utilizadas para circuitos de distribuicao,
sendo proibido 0 seu uso como dispositivo de partida e parada de maquinas.

As instalacbes elétricas provisérias de um canteiro de obras devem ser
constituidas de:

a) chave geral do tipo blindada de acordo com a aprovagéo da concessionaria
local, localizada no quadro principal de distribuicao.

b) chave individual para cada circuito de derivagao;

¢) chave-faca blindada em quadro de tomadas;

d) chaves magnéticas e disjuntores, para os equipamentos.

Os fusiveis das chaves blindadas devem ter capacidade compativel com o
circuito a proteger, ndo sendo permitida sua substituigcao por dispositivos improvisados

ou por outros fusiveis de capacidade superior, sem a correspondente troca da fiagcao.

11
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Em todos os ramais destinados a ligagao de equipamentos elétricos, devem ser
instalados disjuntores ou chaves magnéticas, independentes, que possam ser
acionados com facilidade e seguranca.

As redes de alta-tensdo devem ser instaladas de modo a evitar contatos
acidentais com veiculos, equipamentos e trabalhadores em circulacédo, sé podendo
ser instaladas pela concessionaria.

Os transformadores e estagdes abaixadoras de tensdo devem ser instalados em
local isolado, sendo permitido somente acesso do profissional legalmente habilitado
ou trabalhador qualificado.

As estruturas e carcacas dos equipame ntos elétricos devem ser eletricamente
aterradas.

Nos casos em que haja possibilidade de contato acidental com qualquer parte
viva energizada, deve ser adotado isolamento adequado.

Os quadros gerais de distribuicdo devem ser mantidos trancados, sendo seus
circuitos identificados.

Ao religar chaves blindadas no quadro geral de distribuicdo, todos os
equipamentos devem estar desligados.

Maquinas ou equipamentos elétricos moveis s6 podem ser ligados por

intermédio de conjunto de plugue e tomada.

A NORMA NR 10 - SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVIGCOS EM
ELETRICIDADE DEVERA TAMBEM SER SEGUIDA NO CANTEIRO DE OBRAS,
CONFORME TEXTO ABAIXO.

MEDIDAS DE PROTECAO COLETIVA

Em todos os servigos executados em instalagdes elétricas devem ser previstas
e adotadas, prioritariamente, medidas de protecdo coletiva aplicaveis, mediante
procedimentos, as atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a seguranga
e a saude dos trabalhadores.

As medidas de protecdo coletiva compreendem, prioritariamente, a
desenergizacao elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o
emprego de tensio de seguranga.

Na impossibilidade de implementacdo do estabelecido no subitem devem ser

utilizadas outras medidas de protecéo coletiva, tais como: isolagdo das partes vivas,

12
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obstaculos, barreiras, sinalizagdo, sistema de seccionamento automatico de
alimentacgao, bloqueio do religamento automatico.

O aterramento das instalacdes elétricas deve ser executado conforme
regulamentagao estabelecida pelos 6rgdos competentes e, na auséncia desta, deve
atender as Normas Internacionais vigentes.

MEDIDAS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Nos trabalhos em instalagdes elétricas, quando as medidas de protecao coletiva
forem tecnicamente inviaveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser
adotados equipamentos de protecao individual especificos e adequados as atividades
desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6.

As vestimentas de trabalho devem ser adequadas as atividades, devendo
contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influéncias eletromagnéticas. 10.2.9.3
E vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalacdes elétricas ou em
suas proximidades.

Compreende todas as ferramentas, equipamentos, fornecimento de material e
servicos necessarios para instalagdo e ligacdo provisoria elétrica baixa tenséo.
Deverdao ser ligados a rede publica através de concessionaria local, conforme
estabelecido em projeto.

A medicao devera ser feita por unidade de ligagao realizada.

6.1.2 LOCAGAO DA OBRA

A locacao convencional da obra devera ser através de gabarito de tabuas
corridas pontaletadas, com reaproveitamento em 3 vezes, medi¢gao por m?, conforme
SINAPI.

Todos os servicos de locagcdo e nivelamento da obra deverdo ser feitos
topograficamente por profissionais competentes e com apareliios e ferramentas de
comprovada precisao, sob inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA.

A FISCALIZACAO podera, a qualquer momento, solicitar a afericdo ou a
substituicdo dos aparelhos ou ferramentas defeituosas.

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer erro de alinhamento, de
nivelamento ou de esquadro que venha a ser constatado em qualquer etapa da obra.
Neste caso os servigos deveréo ser refeitos sem 6nus para a CONTRATANTE.
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A locacédo de qualquer elemento construtivo que compde a obra, incluindo as
paredes, passeios, bases de equipamentos, caixas, reservatorios, fundacgdes,
estruturas, postes, canaletas etc, devera ser demarcada a partir das construcdes ou
marcos existentes, conforme indicado nos desenhos do projeto executivo e apds a
verificagdo destas medidas in loco.

No caso de diferengas encontradas em relagéo aos desenhos de projeto, o fato
devera ser comunicado imediatamente & FISCALIZACAO, que apdés manter os
contatos necessarios, dara a solucao, anotando-a em livro de ocorréncia.

A locacao devera ser feita sobre quadros de madeira que envolvam todo o
perimetro da obra, ou de partes dela, conforme o caso. Os quadros em tabuas ou
sarrafos deverao ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam as
tensdes dos fios de marcagéo, sem oscilagdo nem possibilidade de fuga da posigao

correta. A marcagao devera ser feita com cortes na madeira e pregos.

6.1.3 DEMOLIGAO E REMOGCAO

Antes de iniciar os servigos, caso exista, todas as redes existentes, por exemplo,
linhas de fornecimento de agua, energia elétrica, liquidos inflamaveis e gasosos
liquefeitos, substéncias toxicas e canaliza¢gdes de esgotos devem ser remanejadas

para garantir seu funcionamento durante todo o periodo de obras.

a. Destocamento Mecéanico de tocos

Compreende todas as ferramentas, equipamentos, fornecimento de material e
servicos necessarios a destocamento mecanico de tocos, conforme estabelecido em
projeto.

Destocamento Mecéanico de tocos utilizando trator sobre esteiras , diesel,
poténcia 185 HP (138 kW), fator de carga médio, com lamina angulavel e riper
paralelogramo, capacidade da lamina de 3,93 m? - vida util 8.000 h.

A medicao devera ser feita por unidade de material removido/retirado.

As arvores a serem retiradas constam no projeto de paisagismo.
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b. Limpeza Mecanizada de Terreno

Compreende todas as ferramentas, equipamentos, fornecimento de material e
servicos necessarios a limpeza mecanizada de terreno, conforme estabelecido em
projeto.

Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores & até 15 cm, com
enleiramento até 60 m, utilizando trator sobre esteiras, diesel, poténcia 150 HP,
capacidade da lamina de 3,18 m3. O desmatamento compreende a licenca para os
cortes, quando se fizer necessario, junto aos 6rgaos competentes, do Municipio,
Estado ou Uni&o.

Compreende também todos os servicos relativos a capina, rogada e remogao da
vegetacéo.

A limpeza do terreno compreende a limpeza geral do mesmo, com retirada de
todo e qualquer entulho proveniente ou ndo do desmatamento. Além disso constitui
limpeza do terreno a carga, transporte e bota-fora de todo material de modo a
apresentar no final dos servigos, uma area sem vegetacao, isenta de tocos e raizes.

A medicao devera ser feita pelo volume de material demolido.

c. Demoligao de meios-fios e sarjetas

Compreende todas as ferramentas, equipamentos, fornecimento de material e
servigos necessarios a demolicado de meios-fios e sarjetas conforme estabelecido em
projeto.

A demolicdo devera abranger apenas as areas indicadas no projeto. Qualquer
dano as pecas de concreto adjacentes implicara em substituicdo destas pela
CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a contratante.

Na visita ao local constatamos que n&o existe meio fios e sarjetas no local.

d. Carga, transporte e destinagdao dos materiais

Todos os materiais removidos e demolidos, exceto os que serao reaproveitados,
deverao ser destinados para bota-fora, e o restante para bota-espera. A carga, € o
transporte deverao estar incluidos neste servigo.

Compreende todas as ferramentas, equipamentos, fornecimento de material e
servigos necessarios ao transporte de entulho com caminhao basculante e a locagao

de cagambas 4m? para depdsito de lixo/entulho, conforme estabelecido em projeto.
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Transporte de entulho utilizando caminhdo basculante, diesel, poténcia 228HP
(170kw), capacidade carga util 15,46t cagamba 6m?3.

A medicao devera ser feita pelo volume de material transportado.

Cagambas com capacidade volumétrica de 3m?, 4m? e 5m?, Fabricadas em aco
carbono 1010/1020, Espessura entre 3,0mm (Laterais) e 4,75mm (Fundo) ,Reforcos
com perfil “U” de 4”, Solda Inteirica - Processo MIG, Acabamento com fundo em tinta
Epoxi.

A medicao devera ser feita por unidade através de aluguel/més.

O destino do bota-fora sera determinado pela CONTRATADA, sob sua inteira
responsabilidade, fora do terreno da CONTRATANTE e em local apropriado, segundo
a legislacado ambiental vigente. E de responsabilidade da CONTRATADA consultar os
orgaos ambientais quanto ao destino do bota-fora e providenciar as licengas e

aprovagdes necessarias a execugao dos servicos.

6.1.4 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE SERVIGOS

Os projetos do canteiro de servigos, bem como o dimensionamento e a
compatibilidade das instalagdes, foram elaborados juntamente com a FISCALIZACAO
considerando prazo de execucdo da obra, sua natureza e caracteristicas, os aspectos
operacionais, construtivos, econdmicos e ambientais, com a finalidade de subsidiar as
decisdes quanto a obten¢ao da melhor alternativa a realizagao do projeto do Canteiro
de Obras.

O canteiro de servicos sera fornecido pela CONTRATADA e devera ser
constituido de todas as instalagcbes necessarias a realizagdo da obra, conforme
estabelecido em projeto.

Os efluentes dos banheiros serdo dispostos na rede publica de esgotos.

A montagem de armaduras e a construgdo das formas deveréo ser feitas fora da
obra, de preferéncia no galpao multiuso.

As instalacdes do canteiro, tais como escritérios, depdsitos e tapumes, deverao
ser pintadas com tinta a base de cal na cor branca e se houver necessidade repintadas
no decorrer da obra, a critério da FISCALIZACAO.

As instalagdes provisoérias do canteiro de servicos, terao instalagdes hidraulicas,
sanitarias e elétricas, executadas conforme as normas vigentes (ABNT) e compativeis

com o numero de funcionarios.
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A iluminacao do local das obras devera atender as necessidades do servigo de
vigilancia e eventuais servigos noturnos.

As instalagdes elétricas para o canteiro serdao de responsabilidade da
CONTRATADA, incluindo instalagéo de geradores, extensao de rede ou instalagédo de
transformador, conforme estabelecido em projeto. As tensdes de servigos serao as
comerciais locais.

A distribuicao de energia elétrica na obra devera ser executada em fios e cabos
com capacidade suficiente e isolamento previsto em projeto.

Todos os equipamentos elétricos instalados deverdo ter dispositivos locais de
protecao.

O fornecimento e distribuicdo de 4&gua necessaria a obra sera de
responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a mesma as adaptacdes, novos ramais
e tudo mais que for necessario, conforme estabelecido em projeto.

Diariamente a area do canteiro de servigos devera ser limpa, sendo procedida a
remoc¢ao de todo o entulho e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos, para local
determinado pela CONTRATADA, fora do terreno da obra e acondicionado em
cacambas proprias para esta finalidade.

Se o material for reaproveitado o mesmo devera ser armazenado dentro do
terreno da obra em local definido pela CONTRATADA.

6.1.5ARMARIO DE AGO PARA VESTIARIOS (INCLUSO NO BDI
ADMINISTRAGAO OBRA)

Compreende o fornecimento e instalagdo de Armario de aco leve, na cor
branca, com 20 portas e pitdo para cadeado, medindo 100 X 197 X 40cm , largura e
altura e profundidade respectivamente, conforme estabelecido em projeto.

Os armarios deverao ser transportados e instalados nos vestiarios do Canteiro

de servicos.

6.1.6 BANCO SIMPLES PARA VESTIARIO (INCLUSO NO BDI ADMINISTRAGAO
OBRA)

Compreende o fornecimento e instalagdo de Banco para Vestiario, com pés em

aluminio e assento em madeira pintada, na cor branca, com medidas 150 x 38 x 30cm,

largura e altura e profundidade respectivamente, conforme estabelecido em projeto.
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Os bancos deverao ser transportados e instalados nos vestiarios do Canteiro de

Servicos.

6.1.7 MARMITEIRO ELETRICO PARA REFEITORIO (INCLUSO NO BDI
ADMINISTRAGAO OBRA)

Compreende o fornecimento e instalagdo de Marmiteiro com bandeja em ago
inox 430 (Banho Maria); nas dimensdes: 100 x 60 x 8 cm; com capacidade
aproximada para 25 marmitas; altura total com cavalete fixo em inox 90cm; sem
plug; com cabo de ligac&o; 3500w / 220v.

Os marmiteiros deverao ser transportados e instalados no refeitério do Canteiro

de servicos.

6.1.8 BEBEDOURO DE PRESSAO (INCLUSO NO BDI ADMINISTRAGCAO OBRA)
Compreende o fornecimento e instalagdo de depdsito de agua em ago inox
com serpentina externa, com gabinete e tampo confeccionado em acgo inox, relevos
para evitar respingos; torneira (copo e jato) em latdo cromado, com regulagem de
jato d’agua; Ralo sifonado; Filtro de agua com carvéao ativado; fabricados conforme
norma NBR 14908.
Os bebedouros deverao ser transportados e instalados nos locais previstos,

conforme estabelecido em projeto. 3 unidades.

6.2 INSTALAGOES DE COMBATE AO INCENDIO
6.2.1 EXTINTORES DE INCENDIO MOVEIS

Compreende o fornecimento de material e mao-de-obra para instalacao,
sinalizagao vertical e horizontal, fixacdo e todos os demais materiais necessarios para
a perfeita instalagédo de extintores de incéndio méveis, tipo ABC, 4Kg, conforme o tipo
definido em projeto.

Os extintores deverao ter selo de aprovacdo da ABNT e etiqueta onde devera
estar anotada a data da proxima recarga, a qual na data da instalagdo n&o devera ser
inferior a um ano.

A CONTRATADA devera informar o fornecedor, antes de efetuar a compra dos

extintores, para aprovacéao pela fiscalizagao.
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Cilindro fabricado em ago carbono SAE 1010/1020. Espessura da parede: 1,21
mm (nominal). Rosca métrica M30. Diametro externo: 159 mm. Altura do recipiente:
275 mm. Volume hidraulico: 4,1 litros. Agente extintor: Monofosfato de Amdnia
siliconizado.

Fixar o suporte para extintor na parede, através de buchas plasticas (nylon).
Quando a inspeg¢ao, manutengao ou recarga forem efetuadas, estas deverdo ser
efetuadas por pessoal habilitado com equipamentos apropriados. Os extintores sao
recipientes pressurizados e tem que ser manuseados com cuidado. A instalacao deve
ser feita de acordo com o decreto do Corpo de Bombeiros de cada estado, inspecionar
os extintores mensalmente de acordo com a NR-23, do Ministério do Trabalho. Os
extintores deverao ser colocados em locais, de facil visualizacéo e facil acesso. Os
locais destinados aos extintores devem ser sinalizados na parede por um circulo
vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas. Devera ser pintada
de vermelho uma larga area do piso embaixo do extintor, a qual n&do podera ser
obstruida de forma nenhuma. Essa area devera ser no minimo de 1m x 1m. Quando
os extintores forem instalados em paredes ou colunas deverdo ser observadas as
seguintes alturas e recomendacgdes: O extintor devera ser instalado em local protegido
contra intempéries e danos fisicos potencial. A posicdo da alga de manuseio do
extintor ndo deve exceder 1,60 metros do piso acabado. A parte inferior deve guardar
distancia de, no minimo, 0,20 metros do piso acabado (os extintores portateis néao
devem ficar em contato direto com o piso). Ser instalado em local visivel, desobstruido,
proximo ao acesso dos riscos e em local com menor probabilidade de o fogo bloquear
seu acesso (nao instalar em escadas).

Extintor tipo ABC de 4kg.

A medigao devera ser feita ser por unidade instalada.

6.2.2 ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE BRITA GRADUADA
Execugcdo e compactagcdo de sub base com brita graduada simples para o
canteiro de obras, nas areas limitadas no projeto e com expessura de 3cm.
Nao é permitida a execug¢ao de camadas de sub-base ou base de brita graduada
em dias chuvosos.
A compactacao da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de

placa vibratéria, ou rolos vibratérios lisos e rolos pneumaticos de pressao regulavel.
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A compactacao devera ser feita com cuidados adicionais nos limites da area
reparada, para que a base fique bem compactada, sem a danificagao do revestimento
do pavimento adjacente.

Onde houverem patologias tais como afundamento por trilho de roda, trincas,
panelas, entre outros, a FISCALIZACAO, se julgar necessario, podera solicitar a
recomposicao do revestimento

A medicao devera ser feita pelo volume geométrico de brita graduada espalhada

e compactada. Medigao m3.

6.2.3 ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE BRITA

Compreende o fornecimento dos materiais, servicos e disponibilizagcdo de
equipamentos necessarios para a execug¢ao da base de brita para area do canteiro de
obras, conforme estabelecido em projeto.

Base de saibro compactada por meio de placa vibratoria.

A compactacdo devera ser feita com cuidados adicionais nos limites da area
reparada, para que a base fique bem compactada, sem a danificagao do revestimento
do pavimento adjacente.

A medicdo devera ser feita pelo volume geométrico de saibro espalhado e

compactado.

6.3 TUBULAGOES

6.3.1 TUBOS E DUTOS

Compreende o fornecimento de tubos, conexdes, juntas, bragadeiras, buchas,
arruelas, anéis, arame guia, tampdes, conexdes, cones, terminais, transporte,
montagem, assentamento, escavagao, envelopamentos, reaterros, rasgos na
alvenaria e rejunte, bem como todos os servigos necessarios a perfeita execugéo
destes itens.

As tubulacdes enterradas obedecerao as cotas de projeto e em locais sujeitos a
trafego de veiculos, os tubos de PVC ou outro material sujeito a deformagdes serao
assentados a uma profundidade minima de 80 cm, ou envelopados com concreto nao-
estrutural. O reaterro sera com material escolhido, isento de pedras ou outro material

que possa danificar os tubos.
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Durante o assentamento, os tubos serdo protegidos contra invasédo de detritos,
terra, argamassa e quaisquer elementos que diminuam a sec¢ao interna da tubulagao
ou prejudiquem sua fungdo. Da mesma forma, na unidao de um tubo a outro, seréao
utilizadas conexdes especiais, juntas ou rejuntes, que garantam a continuidade da
superficie interna da canalizagdo, sua estanqueidade e que permitam ainda os
movimentos devido a dilatagao térmica do material. As eventuais rebarbas que surjam
na jungao dos tubos deverao ser imediatamente removidas.

Os servicos de escavagao e reaterro, inclusos para a passagem de tubos e

dutos, deveréo ser realizados conforme os seguintes itens de servigo:

TER.01 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
TER.02REATERRO APILOADO
TER.04 BOTA-FORA DO MATERIAL ESCAVADO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
SINAPI 93358 1,30 M. AF_03/2016 M3
SINAP] 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO M2
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA.
SINAPI 93382 AF_04/2016 M3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAQO BASCULANTE
SINAPI 100981 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 M3
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
X 3
SINAP] 97914 TRANSPORTE COM CAM,INHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

6.4 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

As instalacbes a serem executadas no canteiro de obras permanecerdo em
carater provisorio durante o periodo de execugao da obra. Sera executado apenas a
infraestrutura necessaria para interligagéo junto as estruturas propostas.

Devera ser previsto infraestrutura para a Guarita, Escritério com banheiro,
Vestiarios e Refeitorio.

Todas as instalacdes obedecerao, quanto a sua execucao, as Normas Técnicas
Brasileiras aplicaveis, bem como aos Regulamentos e Posturas das concessionarias
dos servigos e 6rgaos municipais.

A locagao da infraestrutura no projeto de canteiro de obras trata-se apenas de

uma sugestado podendo ser alterada a critério da construtora responsavel.
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1. Instalagdes Hidraulicas

Sera executada a entrada d’agua proviséria para utilizagdo durante a construgéo
da edificagdo, esta ligacdo devera ser na mesma ligagdo da futura ligagdo do
Ambulatério, conforme demonstrado no projeto do canteiro de obras. A solicitagdo da
ligacdo devera ser feita junto a Sanepar, devendo ser realizada pela empresa
responsavel pela construcido da edificacdo. Deve ser previsto 2 unidades de
reservatorio de agua em canteiro com 2000 litros de capacidade e base utilizando a

terra resultante da terraplanagem.

2. Instalagbes Sanitarias

Devera ser ligado as instalagbes sanitarias diretamente na rede de coleta publica
de esgoto.

Caso tenha producéo de gordura no refeitorio devera ser previsto utilizagdo de
caixa de gordura com volume a ser calculado de acordo com a seguinte formula:

V=2N+20

Onde:

N= Numero de refei¢bes diarias.

V= Volume minimo calculado.

Tendo em vista que o refeitdrio atual ndo possui a funcdo de producdo de
refeicdes, fica para confirmagdo do uso da caixa de gordura de acordo com a

construtora responsavel.

6.5 INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS E DE COMUNICACAO

6.5.1 ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES

Compreende o fornecimento de material, mao-de-obra, disponibilizacido de
equipamentos e todos os demais materiais e servicos necessarios para a instalagao
de eletrodutos, incluindo conexdes, caixas de passagem, conduletes, buchas,
emendas e dispositivos de fixacdo para o fornecimento da instalacdo em
conformidade com os projetos, especificagcdes e normas aplicaveis.

Os eletrodutos poderdo ser embutidos nos pisos, ou enterrados em locais
sujeitos a trafego de veiculos, neste caso deverao ser envelopadas em concreto, ou

poderdo ser aparentes, conforme indicagao do projeto.
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Antes da enfiagao, deverao ser feitas limpeza e secagem dos eletrodutos, tanto
na parte interna quanto externa. As ligagdes dos eletrodutos com caixas deverao ser
feitas com arruelas pelo lado externo e buchas pelo lado interno. As caixas deverao
ser obturadas com papel ou serragem para evitar a penetragdo de argamassa.

Os eletrodutos poderao ser emendados através de luvas atarrachadas em
ambas as extremidades a serem ligadas, os quais deverao ser introduzidos na luva
até se tocarem para assegurar a continuidade interna da tubulagéo.

Os eletrodutos rigidos sé poderao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
e as rebarbas resultantes das operagdes de corte ou de abertura de novas roscas
devem ser retiradas.

Os eletrodutos, sempre que possivel, deverao ser assentados em linha reta de
modo a permitir e manter permanente o alinhamento e a estanqueidade.

As extremidades dos eletrodutos, quer sejam internos ou externos, embutidos
ou nao, deverao ser protegidas com buchas de vedacéo.

Nao sera permitida a instalacao de fios de energia elétrica dentro dos eletrodutos
destinados ao sistema de telefonia e logica.

Todos os eletrodutos deveréo ser aterrados.

A infraestrutura/tubulacdo de telefonia pode ser dispensada caso a
CONTRATADA opte por telefonia celular para o canteiro de obras, desde que seja

mantido disponibilidade de conex&o a internet no escritério do Canteiro de Obras.

6.5.2 QUADROS DE DISTRIBUICAO ELETRICA

Compreende fornecimento do material, mao-de-obra para instalagao, todos os
acessorios e outros servigos necessarios a perfeita instalagdo do quadro e/ou caixa
constante desse item, incluindo invélucro, disjuntores, barramentos, condutores,
canaletas, chicotes, terminais, barras de neutro e de aterramento, identificagdo dos
condutores, régua de bornes e proteg&o contra surto de tensédo, conforme descrito nas
Especificagdes e nas notas e desenhos dos projetos executivos.

As caixas e/ou quadros, deverdao ser confeccionados nos padroes das

concessionarias competentes, de acordo com o projeto e as especificagoes.

Canaletas ou chicotes
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A fiacdo dos painéis devera ser instalada em canaletas, onde aplicaveis, de PVC
rigido ndo inflamavel, com recorte aberto e tampa facilmente manejavel. Cada
canaleta devera conter apenas a fiacdo de seu proprio circuito. O encontro das
canaletas horizontal e vertical, sempre que possivel, devera ser a 45°.

Devera ser previsto um afastamento minimo entre as canaletas e os
componentes (relés, bornes, etc), a fim de facilitar o manuseio da fiagéo.

Onde as canaletas nao forem aplicaveis, deverao ser executados chicotes
amarrados por meio de fita PVC.

Cada chicote devera conter apenas a fiagao de seu préprio circuito. Os chicotes
deveréao ser fixados individualmente nos painéis, de modo a ndo provocarem e nem
sofrerem esforgos nas conexdes com os dispositivos e permitirem que estes sejam
retirados sem interferir na fiacdo dos demais.

Na interligagdo entre painéis ou circuitos de um mesmo painel, a fiagcdo devera

ser levada a réguas terminais em ambas as extremidades.

Terminais

Todas as ligagées dos condutores aos equipamentos serdo feitas por meio de
terminais pré-isolados de compressdo, adequados a se¢do do condutor a ligar. Os
condutores serao fixados nos terminais, por compressao, com ferramentas adequadas
que utilizem um sistema que garanta uma compressao uniforme e perfeita.

Somente serdo aceitos 2 (dois) condutores por ponto fisico de ligagdo quando
os dispositivos oferecerem terminacdo apropriada. Em todos os demais casos,
admitir-se-a, no maximo, 1 (um) condutor por ponto fisico de ligagdo. Nos casos de 2
(dois) condutores ligados a um mesmo ponto, cada condutor devera ter o seu proprio
terminal.

A fiacdo correspondente aos dispositivos futuros devera ser totalmente

executada com identificagao e terminais.

Identificacdo dos condutores

Todas as extremidades dos condutores deverao ser identificadas por meio de
anilhas. A identificacdo devera conter letras e/ou 0 numero do terminal ao qual a ponta
do condutor estiver ligada. Caso o terminal ndo contenha identificacdo, devera ser

usada aquela descrita pelos esquemas de fiagao.
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O posicionamento das anilhas devera ser tal que permita uma identificacdo
completa e facil dos condutores.

Todas as identificagdes deverao ser feitas em locais de facil acesso e visdo, ndo
sendo admitidas trocas de posicdes, inversdes ou desalinhamentos dos caracteres.
As identificagdes deverao ser feitas seguindo-se, sempre, o sentido natural de leitura
(i.e. para as posigdes verticais, o sentido sera do ponto inferior para o ponto superior
e, nas posigdes horizontais, o sentido sera da esquerda para a direita).

Os condutores de neutro e terra deverao possuir as cores azul claro e
verde/amarelo respectivamente. Os condutores de fase deverao possuir as mesmas

cores dos barramentos.

6.5.3 CONDUTORES ELETRICOS

Compreende o fornecimento, corte, enfiagdo nos eletrodutos, ligagdo aos
dispositivos de protecao, rede local e acessérios de acionamento da instalagdo, bem
como todos os servigos necessarios ao perfeito funcionamento da fiagao.

As cores dos condutores deverao obedecer a padronizagao adotada no projeto.

Os diversos circuitos deverao ser diferenciados peia cor dos condutores e por
anilhas de identificagédo, colocadas em local de facil acesso.

Como lubrificante, para facilitar a enfiacido dos condutores, sera permitido o uso
de talco ou vaselina em pasta. Os condutores somente deverao ser enfiados depois
de estar completamente terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos os
servigos que possam danifica-los. Recomenda-se a utilizagdo de arame-guia.

Todas as emendas deverao ser eletricamente perfeitas, estanhadas e cobertas
com fita isolante para 1 kV, até formar espessura igual a do isolamento normal do
condutor. Somente poderdo ser executadas emendas no interior de caixas e nunca

nos eletrodutos.

6.5.4 ACESSORIOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS

Compreende o fornecimento de todos os materiais, servicos e disponibilizagéo
de equipamentos acessorios da parte elétrica, tomadas, espelhos, reatores, sensores
de presencga, interruptores, luminarias, |ampadas, temporizador ciclico etc., para a

perfeita execugao desse item, conforme projeto. Compreende ainda os servigos de
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instalacdo e testes das tomadas, interruptores, sensores de presenca, reatores,

luminarias e lampadas.

6.5.5 INSTALAGCOES DA INFRAESTRUTURA LOGICA E DE TELEFONIA
Optou-se pela utilizagdo de telefonia e internet através de telefonia celular,

dispensando assim a infraestrutura em obra para logica e telefonia.

6.5.6 COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras devera contar com sinalizagdo conforme a legislagédo vigente,
principalmente atendendo ao exigido nas normas NR-18, NR-26, NBR13434 e NR-10.
As placas deverao seguir as orientagdes detalhadas abaixo, porém confeccionadas
em PVC 2mm, antichamas, nas dimensbées de 40cm de base e 20cm de altura,
conforme padrao da construtora, com a respectiva aprovagao por parte da fiscalizagao
da CONTRATANTE.

e Sinalizagdo de Seguranga na Obra e Meio Ambiente:

A sinalizacao de PERIGO devera ser feita por meio de placas na horizontal dimensées
40mm x 200mm,adesivada sobre PVC, na cor Pantone 185c (vermelho), com os
seguintes textos e quantidades: Choque elétrico (3); Depdsito de inflamaveis (2);
Icamento de carga (2); Condutor elétrico (3); Nao entre, somente pessoal autorizado
(3); Risco de morte (2); Quadro energizado (colocar voltagem) (10).

A sinalizacdo de CUIDADO devera ser feita por meio de placas na horizontal
dimensdes 400mm x 200mm, adesivada sobre PVC, na cor Pantone 107c (amarelo),
com os seguintes textos e quantidades: Desligue a corrente elétrica depois de terminar
os servigos (2); Trafego de veiculos (4); Proteja os olhos (2); Proibido fumar neste
local (5); Entrada e saida de veiculos (4); Risco de queda de pessoas (3); Maquinas
em movimento (2); Piso escorregadio (4); Risco de projecao de particulas (2).

A sinalizacdo de ATENCAO devera ser feita por meio de placas na horizontal,
dimensdes 400mm x 200m, adesivada sobre PVC,, na cor Pantone 3305c (azul), com
os seguintes textos e quantidades: Uso de EPI obrigatério (6); Area exclusiva para
fumantes (2); Mantenha esta area limpa (4); Utilize a mascara de protegao a poeiras
(3); Utilize o capacete (3); Utilize o protetor auricular (3); Identifique-se na portaria (2);

Inspecione os equipamentos antes da utilizagao (3); Utilize o cinto de seguranga acima
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de 2m de altura (2); Utilize 6culos de seguranca (2); Estacione de ré (2); Carga e
descarga de materiais (3); Andaime liberado (2); Agua potavel (5); Evite acidentes (5).
A sinalizacdo de AVISO devera ser feita por meio de placas na vertical, dimensdes
420mm x 297mm (formato A3), adesivada sobre PVC e fixada com dupla-face
esponjosa, na cor Pantone 3305c (azul), com os seguintes textos e quantidades: Baia
de areia (1); Baia de brita (1); Baia de saibro (1); Baia de p6 de pedra (1); Baia de
pedrisco (1).

A sinalizagdo de TRANSITO devera seguir o padrdo da Companhia de Engenharia de
Trafego do municipio ou DNIT (SINAPI 34723), em chapa de ago numero 16 com
pintura refletiva, tamanho 50x70cm e diamtero de 50cm. Deverdo ser adquiridas
placas verticais com os seguintes textos e quantidades: Pare (2); Sentido proibido (2);
Proibido estacionar (2); Estacionamento permitido (1); Siga em frente (2); Velocidade
maxima permitida (4).

A sinalizagdo de MEIO AMBIENTE devera ser feita por meio de placas na horizontal,
dimensdes 400mm x 200mm, adesivada sobre PVC, nas cores Pantone 3305c, 185c,
360c, 160c, 107c, Cool Gray 8c, 1505c, com os seguintes textos e quantidades:
Reduza, reaproveite e recicle (3); Esta obra tem coleta seletiva (2); Residuo de vidro
(1); Residuos de saco de cimento (1); Entulho limpo (1); Residuo de metal (1); Residuo
de madeira (1); Residuo de papel (1); Residuo orgénico (1); Residuo contaminado
com Oleo (1); Residuo de papel e papelao (1); Limpe sua area de trabalho no fim do
dia (3); Evite o desperdicio de papel (4). Evite o desperdicio de agua (5); Evite o
desperdicio de copos (2); Kit de emergéncia ambiental (4); Mantenha a baia limpa e

organizada (4); Reduza o uso de papel (2).

e Sinalizacao de Fluxo e Ambiente:

A sinalizacdo de FLUXO devera ser feita por meio de placas na vertical, dimensdes
400mm x 200mm, em PVC, adesivada sobre PVC, a uma altura de 1600mm, nas
cores padrao da construtora. Deverao ser elaboradas placas com pictogramas e texto
objetivo para Sanitario masculino (1); Sanitario feminino (1); Copa (1); Vestiario
feminino (1); Vestiario masculino (1).

Também devera ser prevista sinalizagcao de FLUXO para as portas de cada ambiente,
dimensées 400mm x 200mm, em PVC, adesivada sobre PVC, a uma altura de
1600mm, nas cores padrdo da construtora, com os seguintes textos e quantidades:
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Armazenamento (1); Almoxarifado (1); Marcenaria (1); Corte e dobra de ago (1);
Laboratdrio controle tecnoldgico (1); Camara umida (1); Refeitério (1); Copa de apoio
(1); Administracéao (1); Sala reunido (1); Gerenciadora (1); Construtora (2);
Fiscalizag&o (1); Deposito (1); Ambulatério (1).
Além da sinalizagao citada, deverao ser previstas as placas relacionadas ao projeto
de Sistema de Prevencdo e Controle de Incéndio (8) com dimensdes de
400mmx200mm, em PVC 2mm, antichamas, fotolumionescente, adesivada sobre
PVC, conforme detalhado em planta e em memorial especifico, seguindo a NBR
13434, que padroniza as formas, dimensdes, simbolos e cores das sinalizagdes de
seguranga contra incéndio.

A disposicao das placas descritas no item acima serao instaladas conforme
orientacdo do responsavel pela seguranga do trabalho presente na obra, com a

respectiva aprovagao do fiscal da obra por parte da CONTRATANTE.

6.6 SERVICOS COMPLEMENTARES

6.6.1 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE SERVIGOS

A desmobilizacdo do canteiro de servigos compreende todas as providéncias
que a CONTRATADA deve tomar, no final da obra, para a completa retirada das
instalacdes do canteiro de servicos e limpeza da obra.

A CONTRATADA devera remover todos os seus equipamentos, ferramentas,
materiais, sobras de materiais e restos de construcao de qualquer espécie.

Os locais utilizados para a instalacdo do canteiro deverdo ser completamente
limpos e integrados ao paisagismo.

A CONTRATADA devera também fornecer os materiais, servicos e
equipamentos necessarios para a substituicdo de tampas de bueiros, de caixas de

inspecao ou de caixas de passagem que estiverem quebradas.

7 ANEXOS: PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS E RRT
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