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CONVENGAO/SIMBOLOGIA - ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS

TUBULAGAO DE CONDUGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE R410A, EM COBRE, ESPESSURA MINIMA DE
PAREDE 0,8mm, COM ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, DE CLASSIFICAGAO AO FOGO
M--1 E RESISTENCIA AO VAPOR D'AGUA MAIOR QUE 7.500. REFERENCIA: ARMACELL AF/ARMAFLEX

N VALVULA DE BLOQUEIO COM TOMADA DE SERVIGO CLASSE DE PRESSAO 600lb (REFERENCIA:
DANFOSS GBC OU SCHREIDER)
PF-V/F/Pot./f
@& PONTO DE FORGA PROTEGIDO POR DISJUNTOR CURVA "C" CONFORME CONVENGAO

PONTO DE DRENAGEM DE CONDENSADO - LIGAR REDE DE AGUAS PLUVIAIS

DCF - DAMPER CORTA-FOGO TIPO TERMOFUSIVEL COM CHAVE DE FIM DE CURSO (INTERLIGADO A
CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO)

=

§ DRV - DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO COM LAMINAS PARALELAS

<'((D" RVA - REGULADOR DE VAZAO TERMINAL

RVC - REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE

VI/VE-GABINETE DE VENTILAGAO DE AR EXTERNO

— OU EXAUSTAO (SEM FILTRO)
@Iﬂ:ﬂ:ﬂl VI - VENTILADOR COMPACTO DE INSUFLAMENTO (FILTRO G4 + M5)
ﬂ@] VE - EXAUSTAO (FILTRO G4)

PF-V/F/Pot./f

a PONTO DE FORGA PROTEGIDO POR DISJUNTOR CURVA "C" CONFORME CONVENGAO

DI - DIFUSADOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO

GE - GRELHA DE EXAUSTAO COM ALETAS HORIZONTAIS

Gl - GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS VERTICAIS

[ & | &

GR - GRELHA DE RETORNO COM ALETAS HORIZONTAIS

GP - GRELHA PLASTICA

J - JUNTA FLEXIVEL DO TIPO LONA DE VINIL REFORGADA FIXADA NA CHAPA ATRAVES DE
CRAVAGAO, LARGURA 100mm

= P - PORTA DE INSPEGCAO, CONFORME ABNT NBR 14518.

VI - UNIDADE DE VENTILAGAO DE INSUFLAMENTO

VX YY-ZZ VE - UNIDA~DE DE VENTILAGAO EXAUSTORA ]

(m3/h) m3/h - VAZAO DO I~EQUIPAMENTO EM METROS CUBICOS POR HORA
YY - IDENTIFICACAO DO PAVIMENTO ATENDIDO

ZZ - NUMERO SEQUENCIAL DE IDENTIFICAGAO DO EQUIPAMENTO

CONVENCAO/SIMBOLOGIA - DUTOS

|:| AE - DUTO DE TOMADA DE AR EXTERNO
EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO CONFORME SMACNA, FLANGEADO, SEM ISOLAMENTO TERMICO.

EX - DUTO DE EXAUSTAO
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME SMACNA, FLANGEADO, SEM ISOLAMENTO TERMICO.

IN - DUTO DE INSUFLAMENTO

LA DE VIDRO, ESPESSURA DE 38mm (DENSIDADE 16kg/m2), RECHAPEADO COM ALUMINIO.

RN - DUTO DE RETORNO
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME SMACNA, FLANGEADO, COM ISOLAMENTO TERMICO DE
LA DE VIDRO, ESPESSURA DE 38mm (DENSIDADE 16kg/m2), RECHAPEADO COM ALUMINIO.

AE - DUTO DE AR EXTERNO

I:I EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME SMACNA, FLANGEADO, COM ISOLAMENTO TERMICO DE
D EM ALUMINIO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO TERMICO - MULTIVAC OU SICFLUX

E] EX - DUTO DE EXAUSTAO
EM ALUMINIO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO TERMICO - MULTIVAC OU SICFLUX

ABREVIATURAS

UTA - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR DO TIPO;
DI - DIFUSOR DE INSUFLAMENTO;

DCF - DAMPER CORTA FOGO;

GE - GRELHA DE EXAUSTAO;

Gl - GRELHA DE INSUFLAMENTO;

GR - GRELHA DE RETORNO;

VE - VENTILADOR DE EXAUSTAOQ;

RVC - REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE;
VI - VENTILADOR DE INSUFLAMENTO;

VZ - VENEZIANA;

VSH - VENEZIANA INDEVASSAVEL;

LL - LINHA DE LIQUIDO;

LS - LINHA DE SUCCAO (GAS);

TF- TUBULACAO FRIGORIGENA

UE - UNIDADE EVAPORADORA,;

UC - UNIDADE CONDENSADORA;

NOTAS

. DIMENSOES DOS DUTOS RETANGULARES EM CENTIMETROS, CIRCULARES E GIROVAL EM MILIMETROS;

. DUTOS DEVERAO SER EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 16401 E NORMAS SMACNA;

. VAZOES VOLUMETRICAS DE FLUXOS DE AR ESTAO APRESENTADAS EM PARENTESES E SUA UNIDADE EM M*/H;
. NAO PODERAO SER UTILIZADOS DAMPERS DO TIPO SPLITTER;

. QUANDO ESPECIFICADO, OS DUTOS DEVERAO SER ISOLADOS COM MANTAS DE FIBRA DE VIDRO,
AGLOMERADAS COM RESINAS SINTETICAS E REVESTIDAS NA FACE EXTERNA COM ALUMINIO SOBRE PAPEL KRAFT.
A FIXACAO DAS MANTAS PODERA SER FEITA POR MEIO DE COLA A BASE DE PVA E FITA DE MATERIAL PLASTICO;

. PORTAS DE INSPECAO DEVERAO SER INSTALADAS NOS RAMAIS DE DUTOS CONFORME RECOMENDACOES
DAS NORMATIVAS TECNICAS;

. AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO OBRIGATORIAMENTE ATENDER AS PREMISSAS DA ABNT NBR 5410;

. CABERA A CONTRATADA PARA EXECUGAO INSTALAR TODOS OS ACESSORIOS E ESTRUTURAS
COMPLEMENTARES AOS SISTEMAS DE VENTILACAO E CLIMATIZACAO, AINDA QUE NAO CONSTEM EM PROJETO;

. NO PROCESSO DE COMISSIONAMENTO DA REDE, OS TUBOS DE COBRE DEVERAO SER ENTREGUES COM SUAS
EXTREMIDADES SOLDADAS POR METAL DE ENCHIMENTO DE FORMA A EVITAR A ENTRADA DE INTEMPERIES;

. O MEMORIAL DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERA SER CONSULTADO;

. AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO OBRIGATORIAMENTE ATENDER AS PREMISSAS DA ABNT NBR 5410;

. VERIFICAR DIAMETROS DAS TUBULACOES FRIGORIGENAS NA PRANCHA PRANCHA DE DIAGRAMAS;

. A ALIMENTAGAO ELETRICA DA UNIDADE CONDENSADORA VRF DEVERA SER FEITA POR CIRCUITO EXCLUSIVO
DA ALIMENTAGAO ELETRICAS DAS UNIDADES EVAPORADORAS VRF;

. AS TUBULACOES DE DRENAGEM DE CONDENSADO DEVERAO CONTER UMA INCLINACAO MINIMA DE 1%;

. AS TUBULACOES FRIGORIGENAS DE COBRE FLEXIVEL DEVERAO SER DO TIPO O E TUBULACOES DE COBRE
RIGIDO EM COBRE TIPO 1/2H. NAO PODERAO SER UTILIZADOS TUBOS DE ESPESSURA INFERIOR A 0,80mm;

. AS JUNTAS DO ISOLAMENTO TERMICO EM TUBULAGCOES FRIGORIGENAS DEVERAO SER COLADAS COM COLA
REFERENCIA: ARMAFLEX 520) OU EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO COM CINTA ISOLANTE AUTOADESIVA
REFERENCIA: AF/ARMAFLEX);

. QUANDO AS TUBULAGCOES FRIGORIGENAS FOREM APARENTES, O ISOLAMENTO TERMICO DEVERA RECEBER

PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE DE PROTEGAO ELASTICO (REFERENCIA: ARMAFINISH) NA COR A SER
DEFINIDA PELO CLIENTE;

. QUANDO AS TUBULACOES FRIGORIGENAS FOREM EXPOSTAS AO TEMPO, AS MESMAS DEVERAO SER
RECHAPEADAS COM ALUMINIO LISO, SEM BARREIRA, E ESPESSURA DE 0,15mm PARA TRECHOS RETILINEOS E
0,35mm PARA CONEXOES OU MASSA ACRILICA (REFERENCIA: FIBRAFLEX)

. O PROCESSO DE SOLDAGEM (BRASAGEM) DEVERA SER REALIZADO COM PASSAGEM CONSTANTE DE GAS

NITROGENIO DURANTE A APLICAGAO DO METAL DE ENCHIMENTO, COM AS EXTREMIDADES DOS TUBOS

DEVIDAMENTE LIXADAS E MANDRILADAS (SEM REBARBAS);

. CABERA A CONTRATADA PARA EXECUCAO INSTALAR TODOS OS ACESSORIOS E ESTRUTURAS
COMPLEMENTARES AOS SISTEMAS DE VENTILACAO E CLIMATIZACAO, AINDA QUE NAO CONSTEM EM PROJETO;

. NO PROCESSO DE COMISSIONAMENTO DA REDE, OS TUBOS DE COBRE DEVERAO SER ENTREGUES COM SUAS
EXTREMIDADES SOLDADAS POR METAL DE ENCHIMENTO DE FORMA A EVITAR A ENTRADA DE INTEMPERIES;

. O MEMORIAL DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERA SER CONSULTADO;

OBS.: - DETALHES COMPLEMENTARES VER PRANCHA ARC 06 a 07
- DIAGRAMAS VER PRANCHA ARC 05
- CONVENCAO VER PRANCHA ARC 04
"TODO O CONTEUDO DESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA MEP - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS "
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