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ACRONIMOS E ABREVIAGOES

ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ANSI American National Standard Institute
ARI Air Conditioning and Refrigerantin Institute

ASHRAE  American Society of Heating, Refrigeration and Ar Conditioning Engineers

ASME American Society of Mechanical Engineers
CcC Centro Cirdrgico

CME Central de Materiais Esterilizados

DIN Deutsche Industrie Normen

HVAC Heating Ventilating and Air Conditioning

ISO International Organization for Standardization
NBR Norma Brasileira

PDF Portable Document Format

SMACNA  Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.

VRF Variable Refrigerant Flow
UTI Unidade de Tratamento Intensivo
UTA Unidade de Tratamento de Ar
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1 INTRODUGAO

O presente Caderno de Especificagbes Técnicas da edificagcdo tem como objetivo
apresentar os requisitos e dados técnicos construtivos do projeto executivo das instalagdes de
Climatizacao, Ventilacdo e Exaustdo Mecanica para o Pronto Atendimento Municipal — PAM -
PROJETO PADRAO, localizado em diversos municipios.

Por decisdo da SESA, estdo sendo considerados em projeto apenas os seguintes
ambientes climatizados: Emergéncia, Isolamento, CME, Farmacia e Raio-X. Os demais ambientes
ficardo com seus equipamentos e infraestrutura a cargo do Municipio, que devera atender as

normativas em vigor.

1.1 Localizagao

O complexo do Pronto Atendimento Municipal — PAM - PROJETO PADRAO esta

localizado em diversos municipios.
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2 SELECIONAMENTO DOS VENTILADORES DE INSUFLAMENTO

e Todos os equipamentos desse capitulo sdo bi-volt, porém a tensao apresentada

para os mesmos é de 380V — 3F.

21 VI-01
Especificacdao do ventilador
Tipo Rotor:| Limit load Simples aspiragio
Modelo:| BBL-5 170/ 3
i D Dupla aspiragdo
Guantidade:| 1 B i
— [_] Acoplamento direto
Posigdo descarga:
Posigio motor; Polias e correias
Ponto de operagao do ventilador
Vazdo de ar] 480 m3h Rotagdo: 3657  1/min
Pressdo estatica 20°C;) 52,0 mmCA Velocidade de descarga; 45 mis
Temperatura de operagao:| 32 e Pot. absorvida 20°C; 0,09 kw
Altitude:| 430 m Velocidade periférica; 326 mis
Densidade do fluido: 1,101 kg/m3 Rendimento total: 7 %
Poténcia sonora total LwA: 71 dB(A)

Motor elétrico

Tipo / Protegdo: IR3 Premium IP55 Fases:| 3F
Poténcia: 0,18 kW Tensdo:| 220/380V
Pdlos: 2 Freq:| 60 Hz

Especificacdo dos materiais

Carcaga: SAE 1020 Espessura: 0.95 mm
Rotor:{ SAE 1020 Espessura:| 1.90 mm
Eixo:| SAE 1045 Didgmetro: 20 mm
Acessorios

Posigdo e montagem ventilador
Polias fixas e comeias

Montagem motor

FILTROS G4+F8
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3 SELECIONAMENTO DOS SISTEMAS VRF
Relatério gerado em 29/03/2022 com o selegao VRV Xpress 9.7.0 - banco de dados DIL 17.2.1

Nome do projeto PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
Endereco do projeto Brasil

Referéncia PROIETO Padrio

Nome do cliente SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SESA
Revisdo ROO

Os parametros de selegcao das unidades internas podem ser encontrados no capitulo
“Detalhes das unidades internas”.

Os parametros de selecao das unidades externas podem ser encontrados no capitulo
“Detalhes das unidades externas”.

Somente os dados publicados no manual de engenharia estdo corretos. Este programa

utiliza aproximacdes para gerar estes dados.
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4 LISTA DE MATERIAL
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Model Type

Unidade externa

Unidade Interna

Branch unit

Controladores
centralizados

Option or add-on

Refrigerante

Tubo de cobre

Model Name
RHXYQLGATL
RHXYQ22ATL
RHXYOBATL

EKEXV125

EKEXWV250

{EKEXV50

FXMQC48MPVIU
BHFP22P151
KHRP2EAZ2T

[KHRP26AT 2T

KHRP2BAT3T +
KHRP26M73TP
DCMB0O1AB1(BRAZIL)
DMS502B51

DCMO0TAS]

SVMPC1

BRC1EGZ
EKEGMCBA
R410A
Tubulagdo ¢ %"

Tubulagdio g 3"

Tubulagdo g %"
Tubulagio @ 3"
Tubulagio g %"
Tubulagdo ¢ %"

Quantidade Descrigao

2 Bomba de calor VRV IV 220V(TL)

1 Bomba de calor VRV IV 220V(TL)

2 Bomba de calor VRV IV 220V(TL)

1 AHU connection box EKEXV

5 AHU connection box EKEXV

4 AHU connection box EKEXV

1 Qutdoor air FXMQ-MF - Qutdoor Air Processing Unit
1 Qutdoor unit multi connection piping kit
3 Kit REFMET de derivacdo

2 Kit REFMET de derivacdo

3 Kit REFMET de derivacdo

1 intelligent Touch Manager

1 (DMS502B51)BACnet Interface-Integrated control system connecting VRY system
with BMS system

1 HTTP interface option
1 VRV controller
11 Wired Remote Controller (Navigation Remote Controller)

10 VRV AHU Control box kit

26,8kg Carga extra de refrigerante

9,9m Tubo de cobre
69.6m Tubo de cobre
15.4m Tubo de cobre
11,4m Tubo de cobre
55,0m Tubo de cobre
17.6m Tubo de cobre
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5 DETALHE DA UNIDADE INTERNA
TABELA DE ABREVIACOES
Name Momes Iggicos dos dispositivos
FCU Namedo modelo de dispositive
TmpC Condiges internas para resfrismento [temperstura de bulbs seco /RH)
Rg TC Czpacidade de resfrizmento totzl necessariz
Cap. Total M. Capacidade de resfrizmento total disponivel
Rg &C Czpacidade de resfrisments sensivel necessariz
Cap. Sensivel M. Czpacidade de resfrizmentc sensivel disponivel
Tavap Temperstura de evaporacio da serpenting dz unidadeintarna
Tdis Resfr. Temperstura da descargs de ar da unidade interna em resfrizments
Tmp H Temperstura Interna no sguecimento
Rg HC Czpacidads de sguecimeanto Necessaris
Cap. Aquec. Max Capacidade de sguecimento disponivel
Tdis Agquec. Temperatura dadescargs de ar da unidade interna em squecimento
Fluxo de ar Vazio do ar deinsuflacio
Som Press2c sonors bexs e sfts
PE Alimentacic [tensdc = fasa)
ICA Corrente minimado circuits
LxAxP Largurax Altura x Profundidade
Pazo Paso dos dispostivos
Temp. minima do ventiledor Zomente a temperstura minima do ventilador
Zomente Ternparatura méxima do Somente 2 temperstura maxima do ventiledor
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6 DADOS DAS UNIDADES CONDENSADORAS

6.1 UC-01 - RXQ46ATL

6.1.1 Dado da capacidade na condicao e razao de conexao (100%) inserida

Nome FCU TmpC Rg  Cap Total Rg  Cap Sensivel Tevap Tdis Tmp Rg Cap Aguec Tdis Fluxo de
Tc Miax. SC Maix. Resfr. H  HC Miix Aquec. ar
T kW kW kW kW ¥ [l W c s
FC-05 240/ 43 48 nfa nfal 60 nfa; 200, 21 6,3 nfa n/a
505%
FC-04 240/ 16 48 nfa nfa 60 nfal 200 16 6.3 nfa n/a
5(05%
FC-03 240/ 36 48 nfa nfa B0 nfa! 200 36 6.3 n/a nfa [
505%
UTA- 240/ 159 243 | nfa nfal 60 nfal 200 19 31,5 nfa n/a
101 505
UTA- 240/ 36 243 nfa nfal B0 nfal 200 36 31,5 n/a nfa
102 5%
UTA- 240/ 17 243 nfa nfal 60 nfal 200 17 31,5 nfa nfa
103 505%
UTA- 240/] 25 243 | nfa nfa| 60 nfa; 200| 25 31,5 nfa nfa
04 505

Capacidade de refrigeracdo necessaria para a unidade externa: 24,2kW.

Capacidade de aquecimento necessdria para a unidade externa: 28,6kW.

O cdlculo mostra as temperaturas de descarga de pico (temperatura mais baixa em caso de modo
de resfriamento / temperatura mais alta em caso de modo de aguecimento), assumindo que a unidade
interna estd funcionando a plena carga nas condi¢des de projeto do ambiente interno fornecidas. Na pratica,
a temperatura de descarga ird modular com base nos requisitos reais de capacidade e durante o modo de
descongelamento (modo de aguecimento).

A anadlise das temperaturas de sucgdo e descarga podem ajudar na prevencdo de correntes de ar

fria e a garantir o conforto térmico.
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Nome Som PS MCA LxAxP Peso
dBA A mm kg

FC-05 |

FC-04

FC-03

UTA-01

UTA-02

UTA-03

UTAD4

n/a
n/a
n/a

n/a

'n,n"a

n/a

nfa
nfa
nfa

nfa

ﬁfa

n/a

nfa
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6.2 UC-02 - RHXYQSATL
6.2.1 Dado da capacidade na condicao e razao de conexao (62%) inserida
Mome FCU Tmp C |Rg TC|Cap.|Rg SC| Cap. |Tevap|T dis (Tmp H|Rg HC Cap. T dis |Fluxo de
Total Sensivel Resfr. Aquec. |Aguec. ar
Max. Max. Max
"C kw | kw | kW kw *C "C *C kw kw *C I/s
UTA-O5 |FXMO48M (24,0 f50%| 10,3| n/fa n/a n/a & n/a 1z 10,3 n/a n/a n/a
FyJu

Capacidade de refrigeracdo necessaria para a unidade externa: 10,3kW.

O cdlculo mostra as temperaturas de descarga de pico (temperatura mais baixa em caso de modo
de resfriamento / temperatura mais alta em caso de modo de aguecimento), assumindo que a unidade
interna estd funcionando a plena carga nas condi¢des de projeto do ambiente interno fornecidas. Na pratica,
a temperatura de descarga ird modular com base nos requisitos reais de capacidade e durante o modo de
descongelamento (modo de aguecimento).

A andlise das temperaturas de succdo e descarga podem ajudar na prevencdo de correntes de ar

fria e a garantir o conforto térmico.

Mome | S5om | PS5 | MCA | ILxAxP | Peso
dBA A mm kg
UTA-05 208V 2.1|744=470 86
1lph 1100
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6.3 UC-03 - RHXYQ16ATL

6.3.1 Dado da capacidade na condicao e razao de conexao (100%) inserida

Nome FCU TmpC RgQTC Cap.Total RgSC Cap Sensivel Tevap TdisResfr. TmpH RqQHC Cap.Aquec. Tdis Fluxo de
Max. Max. Max Aquec. ar
g kw kw kw kw C 5 i kw kw C I/s
FC-01 240/ 473 243 n/fa nfa 6,0 nfa! 20,0 43 31,5 nfa nfal
50%
FC-02 240/ 52 48 nfa nfa 6,0 nfa: 20,0/ 51 6.3 nfa nfa '
509
FC-06 240/ 16 122! nfa nfa 6,0 nfa: 2000 16 16,0 nfa nfa
50%

Capacidade de refrigeracdo necessaria para a unidade externa: 21,3kW.

Capacidade de aquecimento necessaria para a unidade externa: 26,6kW.

O cdlculo mostra as temperaturas de descarga de pico (temperatura mais baixa em caso de modo
de resfriamento / temperatura mais alta em caso de modo de aguecimento), assumindo que a unidade
interna estd funcionando a plena carga nas condi¢des de projeto do ambiente interno fornecidas. Na pratica,
a temperatura de descarga ird modular com base nos requisitos reais de capacidade e durante o modo de
descongelamento (modo de aquecimento).

A analise das temperaturas de sucgdo e descarga podem ajudar na prevencdo de correntes de ar
fria e a garantir o conforto térmico.

A temperatura de descarga é menor que 35,0°C. Reduzindo a razdo de conexao pode compensa-la

e pode elevar a temperatura de descarga aumentando o nivel de conforto térmico.

Mome Som PS MCA DAxP  Peso
dBA A mm kg
FC-01 n/a nfa
FC-02 nfa, nfal
FC-0& n'a n'a
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7 DETALHES DAS UNIDADES EXTERNAS
TABELA DE ABREVIACOES

Mome Momes |ogicos dos dizpositivos

MWodelo Mome do modelo de dispositivo

v Selegdo otimizada: Modelo de unidade externa selecionado menaor que o modelo padrio proposto

Tmp C Temperatura externa para resfriamenta

CC Capacidade de resfriamento dizponivel

Rg CC Capacidade de resfriamento neceszaria

TmpH Condigdes externas para aquecimento (temp. de bulbo seco f UR)

HC Capacidade de aquecimento disponivel (capacidade de aguecimento integrada)

Rg HC Capacidade de aquecimento necesszaria

Tubulagdo |Maior distdncia da unidade interna até a unidade externa

Refr Bze Carga de refrigerante de fébrica padrdo (Sm de comprimento da tubulagdo real)
excluindo a carga extra de refrigerante

Para o calculo da carga adicional de refrigerante consulte o manual de engenharia
Ex Refr Carga extra de refrigerante

P5 Alimentagdo (tensdo e fase)
MCA Corrente minima do circuito
LAwP Largura x Altura x Profundidade
Peso Peso dos dispositivos

Distancia adequada deve ser respeitada entre os modulos de acordo com as regras de espaco de

servico & operacdo mencionadas nos dados de engenharia.
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8 DETALHES EXTERNOS

Nome Modelo Comb TmpC CC RgcCC Tmp H HC Rq HC
% NE kw kw ol kw kw
UC01 RHXYOQ4BATL 100 320 09.7 242 0.0 / 50% 1000 286
UC-02  RHXYOQEATL 62 32,0 185 103 D,D- / 50% 130 103
UC-03 RHXYQIGATL 106 320 388 21,3 0,0/ 50% 352 26,6
| +
Nome Modelo Tubulagdo Refrigerante
m Tipo RefrBse ExRefr
kg kg
UC-01 RHEYOQ4BATL 40,1 R410A 20,5 17,7
UC-02  RHXYQSATL 7,7 R410A 50 32
UC03  RHXYOQI1BATL 27,0 R410A 69 59
MNome Modelo PS5 MCA LxAxP Pesp
A mm kg
UC-01 RHEYQ4BATL 220V 3ph
x RHXY(O2 EAT_L _ 76:1240%1657 %765 317
®x RHXYO1GATL G5 1240x1657%765 285
®x RHXYOQBATL 2959 530x1657x765 184
UC-02 RHXYQBATL 220V 3ph | 299 .5‘31} *1657 %765 184
UC03  RHXYOQI1BATL 220V 3ph 55 1240%1657%765 285
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9 DIAGRAMAS DA TUBULAGCAO

Pipes marked with a short red stripe in the diagrams must be connected to the device with a

reducing joint.

9.1 Tubulagcao UC-01

r 5m 2,9m
1,0m ¢ 2"x1%" %"x%"
BHFP22P151 %" x16"
1,1m 9,3m[2] 1,7m[3]
Ya"x1%" ¥a"x1%" %"x7s"
KHRP26A73T +' KHRP26A73T +
KHRP26M73TP| KHRP26M73TP
UTA-04
DX kit for AHU connection
2,0m 1,7m[3]
Ya"x1Va" %"x7s"
KHRP26A73T +
KHRP26M73TP
UTA-03
DX kit for AHU connection
2,0m 1,7m[3]
%" x1%", %"x%"
KHRP26A72T
UTA-02
DX kit for AHU connection
4.9m[3]
%"x7s"
UTA-01
DX kit for AHU connection
28,0m [5] 0,9m([2]
%", VALY
KHRP26A22T
FC-05
DX kit for AHU connection
1,6m 0,9m[2]
%"x%", Ya"Xp"
KHRP26A22T
FC-04
DX kit for AHU connection
5,5m[3]
VALY
FC-03
DX kit for AHU connection
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9.2 Tubulagao UC-02

uc-02
REXYQSATL

5,6m (6]
FASAl

UTA-05
FXMQ48MFV JU
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9.3 Tubulagao UC-03

5,5m [4] 7,6m[5]
Yo" x1Ys", ¥"XYs"
-1- [ KHRP26A72T
FC-01
DX kit for AHU connection
9,0m[2] 2,6m (3]
Y"x%a" Va"xe"
-2: [ KHRP26A22T
FC-02
DX kit for AHU connection
7,8m[4]
%"x%"
FC-06
DX kit for AHU connection
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10 DIAGRAMA ELETRICOS

P1P2 = Por favor selecione o tipo e tamanho do cabo de acordo com os dados de engenharia

F1F2 = Por favor selecione o tipo e tamanho do cabo de acordo com os dados de engenharia

10.1 Fiagcao UC-01

J_para o controle centralizado

Tee1ELP2
uc-01 UTA-04 BRC1E62
:IE" F:'E EKEQMCBA
OUTF1,F2 INF1,F2 F1.F2[eTe]
r 6x0.75 vz ]
RHXYQ22ATL
Q1,Q2fs%] L12L3 EEIELE2
[CTeT Ie] 76A 3ph UTA-03 BRC1E62
EKEQMCBA
RHXYQIBATL FLEOSTe] 6x0.75
o10zd Lz R = |
[FTeT 1o 55A 3ph GEIELE2
UTA-02 BRC1E62
RHXYQ8ATL
Q1,02[55) L1213 SR oo
29,9A 3ph 60,75
EE}ELE2
UTA-01 BRC1E62
F1.F2 ‘I'lEKEQMCBA
=L 6x0.75 e |
EEELP2
FC-05 BRC1E62
o EKEQMCBA
ou 6%0,75 |
Pl :I
FC-04 BRC1E62
EKEQMCBA
F1,F2)
6x0,75 [ eavs ]
TsELP2
[og
FC03 BRC1E62
EKEQMCBA
F1.F2[eTe]

6x0,75

é

F1F2 IN/OUT transmission wiring, use 2-core wires of 0,75 to 1,25 mm? size cables, without shield
(but shielded cable can be used if local regulation prescribes it)

Note: The shield should only be earthed at outdoor unit side, not at the indoor units!

10.2 Fiagao UC-02

J_para o controle centralizado

o[
(o=}

d

uc-02 UTA-05 BRC1E62
RHXYQBATL FXMQ48MFV JU
OUT F1,F2[sTs] FTINF1F2 F1,F2[eTe] [T<]

L1,L2L3 29,9A 3ph LN 2,1A 1ph

F1F2 IN/OUT transmission wiring, use 2-core wires of 0,75 to 1,25 mm? size cables, without shield
(but shielded cable can be used if local regulation prescribes it)

Note: The shield should only be earthed at outdoor unit side, not at the indoor units!
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10.3 Fiagao UC-03

J_para o controle centralizado

EEPLE2
ooy roor ==

RHXYQ16ATL EKEQMCBA
QUT F1.F2[eTe] [TelINF1.F2 F1.F2fee]

60,75
IL1l213 _ __ 55A3ph I M=Y NV

GEELR2
FC-02 BRC1E62

EKEQMCBA

F1F2
oo 6x0,75 Iﬂl

GEELP2
FC-06 BRC1E62

EKEQMCBA

F1,F2)
o] 6x0,75 |

F1F2 IN/OUT transmission wiring, use 2-core wires of 0,75 to 1,25 mm? size cables, without shield
(but shielded cable can be used if local regulation prescribes it)

Note: The shield should only be earthed at outdoor unit side, not at the indoor units!

Todas a ligacGes sdo feitas internamente, exceto F1 e F2 na unidade externa e o seletor de

resfria/aquece (opcional)
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11 FANCOLETES HOSPITALES HORIZOLTAL MODULAR DE FORRO

ESPECIFICACAO: CONDICIONADOR DE AR FANCOIL FC-01
GABINETE MONTAGEMITIPO HORIZONTAL/MODULAR DE FORRO
LOCAL ATENDIDO EMERGENCIA
TAG FC-01
VAZAO DE AR EXTERIOR {m3/h) 100

% | vazAo DE AR (m3/m) 830

% P ESTATICA EXT (mmCA) 15

£ | ROTOR LIMIT LOAD

W POTENCIA MOTORA (KW/TENSAO) 220V/3F10,55KW/E0HZ

2 CALOR TOTAL (kW) 4,29

1 CALOR SENSIVEL (kW) 3,09

w

o

| TBSEXT (“C)/ UREXT (%) 33,9°C / 35,05%

wy

u) 1 ESTAGIO TIPO/CLASSE PLANO/ G4

& | 20 ESTAGIO TIPO/CLASSE BOLSA/ F8

il | T

| 3°ESTAGIO TIPO/CLASSE

RESISTENCIA DE AQUECIMENTO (kW)

MODELO DE REFERENCIA TROX ICH
FABRICANTES CARRIER HITACHI
QUANTIDADE 0
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PAVIMENTO TERREO
CARACTERISTICA

ESPECIFICACAQ: CONDICIONADOR DE AR - FANCOIL FC-02
GABINETE MONTAGEM/TIPO HORIZONTAL/MODULAR DE FORRO
LOCAL ATENDIDOC RAID-X
TAG FC-02
VAZAD DE AR EXTERIOR (ma/h) 140

% | vAZAO DE AR (m3/h) 980

% P. ESTATICA EXT. (MMCA) 15

£ | ROTOR LIMIT LOAD

U1 POTENCIA MOTORA (KW/TENSAO) 220V/3F /0, 55kW/B0HZ

| cALOR TOTAL (kw) 5,03

S| CALOR SENSIVEL (kW) 3,98

L

(v

@ | TBSEXT (°C)/ UREXT (%) 33,9°C / 35,05%

w

g 1 ESTAGIO TIPO/CLASSE PLANO/ G4

& | 29 ESTAGIO TIPOI/CLASSE BOLSA/ F8

— =

| 3°ESTAGIO TIPO/CLASSE

RESISTENCIA DE AQUECIMENTO (kW) z
MODELO DE REFERENCIA TROX ICH

FABRICANTES CARRIER,HITACHI
QUANTIDADE (e}
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PAVIMENTO TERREO
CARACTERISTICA
ESPECIFICACAO: CONDICIONADCR DE AR FANCOIL FC-03
GABINETE MONTAGEMITIPO HORIZONTALMODULAR DE FORRO
LOCAL ATENDIDO FARM. - DIL.
TAG FC-03
VAZAC DE AR EXTERIOR (m3/h) 100

% | vAZAO DE AR (m3/n) 700

% P. ESTATICA EXT. (mmCA) 16

% ROTOR LIMIT LOAD

W1 POTENCIA MOTORA (KWITENSAQ) 220V/3F/0,55kWie0HZ

E CALCOR TOTAL (kW) 3,55

2| CALOR SENSIVEL (kW) 2,51

w

o

% TBSEXT (°C) / UREXT (%) 33,9°C / 35,06%

@

311 ESTAGIO TIPO/CLASSE PLANO/ G4

| 2°ESTAGIO TIPO/CLASSE BOLSA/ F8

_ =

| 3°ESTAGIO TIPO/CLASSE
RESISTENCIA DE AQUECIMENTO (kW) 220V/3F/2 00KW/60HZ
MODELO DE REFERENCIA TROX ICH
FABRICANTES CARRIER HITACHI
QUANTIDADE 01
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PAVIMENTO TERREO
CARACTERISTICA
ESPECIFICAGAO: CONDICIONADOR DE AR FANCOIL FANCOIL FC-04
GABINETE MONTAGEM/TIPO HORIZONTAL/MODULAR DE FORRO
LOCAL ATENDIDO FARM. - FRAC.
TAG FC-04
VAZAO DE AR EXTERIOR (ma/h) 30

% | vAZAO DE AR (ma/h) 700

% P. ESTATICA EXT. (mmCA) 15

£| ROTOR LIMIT LOAD

2| POTENCIA MOTORA (KW/TENSAO) 220V/3F/0, 55kWIG0HzZ

£ | CALOR TOTAL (kW) 1,60

E CALOR SENSIVEL (kW) 1,11

o

& | TBSEXT (°C)/ UREXT (%) 33,9°C /35,05%

w

8 1° ESTAGIO TIPO/CLASSE PLANO/ G4

E 2° ESTAGIO TIPO/CLASSE BOLSA/ F8

i | 3°ESTAGIO TIPO/CLASSE &
RESISTENCIA DE AQUECIMENTO (kW) 220V/3F/0,50KWIG0HZ
MODELO DE REFERENCIA TROX ICH
FABRICANTES CARRIER, HITACHI
QUANTIDADE o1
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11.5 FC-05

PAVIMENTO TERREO
CARACTERISTICA

ESPECIFICAGAD: CONDICIONADOR DE AR FANCOIL FC-05

GABINETE MONTAGEM/TIPO

HORIZONTALMODULAR DE FORRO

3° ESTAGIO TIPO/CLASSE

LOCAL ATENDIDO FARM. - CAF
TAG FC-05
VAZAO DE AR EXTERIOR (ma/h) 50

& | VAZAO DE AR (m3ih) 700

% P. ESTATICA EXT. (mmCA) 15

£| ROTOR LIMIT LOAD

Y| POTENCIA MOTORA (KW/TENSAQ) 220V/3F/0,55KWI60HZ

g CALOR TOTAL (kW) 4,35

'é CALOR SENSIVEL (kW) 3.26

o

| TBSEXT (°C)/UREXT (%) 33,9°C/ 35,05%

w

g 1° ESTAGIO TIPO/CLASSE PLANO/ G4

% 2° ESTAGIO TIPO/CLASSE BOLSA/ F8

@

RESISTENCIA DE AQUECIMENTO (kW)

220V/3F/0,50kW/I60Hz

11.6 FC-06

MODELO DE REFERENCIA TROX ICH
FABRICANTES CARRIER HITACHI
QUANTIDADE o1
PAVIMENTO TERREO

CARACTERISTICA

ESPECIFICAGAQ: CONDICIONADOR DE AR FANCOIL FC-06

GABINETE MONTAGEMITIPO

HORIZONTAL/MODULAR DE FORRO

LOCAL ATENDIDO

CLSSIFICAGAO DE RISCO

TAG FC-06
VAZAO DE AR EXTERIOR (m3/h) 60
VAZAO DE AR (m3/h) 700
P. ESTATICA EXT. (mmCA) 15
ROTOR LIMIT LOAD
POTENCIA MOTORA (KW/TENSAD) 220VI3FI0,55kW/60HzZ
CALOR TOTAL (kW) 1,54

CALOR SENSIVEL (kW)

A

TBSEXT (°C)/ UREXT (%)

33,9°C/35,05%

FILTROS |SERPENTINA|VENTILADOR

1° ESTAGIO TIPO/CLASSE PLANO/ G4

2° ESTAGIO TIPO/CLASSE BOLSA/ F8

3° ESTAGIO TIPO/CLASSE
RESISTENCIA DE AQUECIMENTO (kW) B
MODELO DE REFERENCIA TROX ICH
FABRICANTES CARRIER, HITACHI
QUANTIDADE 01
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12 DETALHES

12.1 CONSTRUTIVO

FANCOIL MODULAR HORIZONTAL, MONTADA SOBRE BASE ESTRUTURADA DE
PERFIL METALICO, REFERENCIA TROX, LINHA ICH, OU SIMILAR (AIRSIDE, BERLINER LUFT,
CARRIER, SYSTEM AIR TRAYDUS), SISTEMA DE EXPANSAO DIRETA COM VALVULA DE
EXPANSAO ELETRONICA, PROPRIA PARA ACOPLAMENTO EM CONDENSADORES DE
TERCEIROS, SISTEMA VRF, COM TECNOLOGIA INVERTER E CONTROLE DE CAPACIDADE
LINEAR PROPORCIONAL, VENTILADORES TIPO PLENUM FAN, ACOPLAMENTO DIRETO,
SEM USO DE POLIAS E CORREIAS, COM CONTROLE DE ROTACAO ELETRONICO OU POR
MEIO DE INVERSOR DE FREQUENCIA, COM AJUSTE LINEAR DE VAZAO E PRESSAO
ESTATICA AUTOMATICOS, COMANDADOS POR SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PERDA
DE CARGA NOS FILTROS DE AR. UNIDADE COMPOSTA MINIMAMENTE POR CAIXA DE
MISTURA, PONTO DE ACOPLAMENTO DE EXAUSTOR PARA REJEICAO DE AR DO
AMBIENTE, PONTO PARA ACOPLAMENTO DE TOMADA DE AR EXTERNO, SERPENTINA
TROCADORA DE CALOR, BATERIA DE RESISTENCIAS ELETRICAS ALETADAS PARA
REAQUECIMENTO E DESUMIDIFICAGAO, CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTROS
SEQUENCIAIS, CAIXA DE EQUALIZACAO DE FLUXO E ACOPLAMENTOS PARA DUTOS DE
INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR POR SISTEMA FLANGEADO PADRAO TDC E JUNTAS
FLEXIVEIS ABSORVEDORAS DE VIBRAGAO. DEMAIS CARACTERISTICAS DESCRITAS NO
MEMORIAL DESCRITIVO E NA MEMORIA DE CALCULO DE SELECIONAMENTO DOS
FANCOLETES E DOS SISTEMAS OBS: TODOS AS FANCOLETES SERAO 220v TRIFASICO
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13 UTA - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR
13.1 UTA-01
COBERTURA
CARACTERISTICA
ESPECIFICACAD: CONDICIONADOR DE AR UTA-O1
SABINETE MMONTAGEM /TIPO MODULAR
LOCAL ATENDIDO CME — LAV
TAG UTA-01
VAZAC DE AR EXTERIOR (m3/h} 50
5| vAZAO DE AR (m3/h) 360
% F. ESTATICA EXT. {mmCA) 15
g ROTOR FLENUM FAN EC
M POTENCIA MOTORA (KW/TENSAD) 220V 3F /0, 50kW E80Hz
Z| CALOR TOTAL (kW) 1 82
% CALOR SENSIVEL (kW) 1,25
Ll
(| TBSEXT ('C) / UREXT (%) = Bl e
LA
0| 1* ESTAGIO TIPO/CLASSE PLANC G4
| 2% ESTAGIO TIPO/CLASSE BOLSA/ F8
e |
| 3* ESTAGIO TIPO/CLASSE &
RESISTENCIA DE AQUECIMENTO (kW) 220V /3F /0,50kW /60Hz
MODELD DE REFERENCIA TROX, AIRSIDE, BERLINER LUFT CU TRAYDUS
FABRICANTES CARRIER, HITACH!
QUANTIDADE 01
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13.2 UTA-02
COBERTURA
CARACTERISTICA
ESPECIFICACAD: CONDICIONADOR DE AR UTA—DZ
GABINETE MONTAGEM /TIPO MODULAR
LOCAL ATENDIDO CME — EST. FIS.
TAG UTA—02
VAZAO DE AR EXTERIOR (mi/h) 50
S| vAZAO DE AR (m3/h) 700
% F. ESTATICA EXT. {mmCh) 15
=| ROTOR PLENUM FAN EC
SO RPOTENGIA MOTORA (KW/TENSAD) 220V /3F /0,50kW/50Hz
=| CALOR TOTAL (kW) 3,59
l% CALOR SENSIVEL (kW) 2,69
1
| TESEXT ('C) / UREXT (%) 33,9C / 3505%
Iy
Wl 1* ESTAGIO TIPO/CLASSE PLANO/ G4
| 2% ESTAGIO TP /CLASSE BOLSA,/ F&
|
| 3* ESTAGIO TIPO/CLASSE -
RESISTENCIA DE AQUECIMENTO (kW) 220V /3F /1,008W, 60Hz
MODELQ DE REFERENCIA TROX, AIRSIDE, BERLINER LUFT QU TRAYDUS
FABRICANTES CARRIER, HITACHI
QUANTIDAGE of
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CLIMATIZAGAO, VENTILAGAO EXAUSTAO MECANICA

MEMORIAL DE SELECIONAMENTO
MH PAM - PROJETO PADRAO

.. PARANA
13.3 UTA-03
COBERTURA
CARACTERISTICA
ESPEGIFICAGAD: CONDICIONADOR DE AR UTA—03
GABINETE MONTAGEM /TIPO MODULAR
LOCAL ATENDIDO CME — EST. QUM
TAG UTA—03
VAZAO DE AR EXTERIOR (m3/h) 40
§ VAZAO DE AR (m3/h) 330
S| P. ESTATICA EXT. (mmCA) 15
E| ROTOR PLENUM FAN EC
W POTENCIA MOTORA (KW/TENSAO) 220V /3F /0,50kW,/B0Hz
Z| CALOR TOTAL (kW) 1,69
% CALOR SENSIVEL (kW) 1.2
1
E.El'] TBSEXT ('C) / UREXT (%) 33.9°C / 3505%
Q| 10 ESTAGIC TIPO/CLASSE PLAND /S G4
% 2 ESTAGIO TIPO/CLASSE BOLSA/ FB
| 3* ESTAGIO TIPO/CLASSE =
RESISTENCIA DE AQUECIMENTO (KW 220V /3F /1,006 /60HzZ
MOGELO DE REFERENCIA TROY, AIRSIDE, BERLINER LUFT OU TRAYDUS
FABRICANTES CARRIER, HITACHI
QUANTIDADE o1
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CLIMATIZAGAO, VENTILAGAO EXAUSTAO MECANICA

PAM - PROJETO PADRAO
PARANA

HIH MEMORIAL DE SELECIONAMENTO

arquiteturae

planejamento

13.4 UTA 04

COBERTURA
CARACTERISTICA

ESPECIFICACAD: CONDICIONADOR DE AR — UTA—D4

GABINETE MONTAGEM/TIPC MODULAR
LOCAL ATENDHDO CME — GUARDA.
TAG UTA—04
VAZAO DE AR EXTERIOR (m3/h) &0

VAZAO DE AR (m3/h) 430

P. ESTATICA EXT. {mmCA) 15

ROTOR PLENUM FAN EC

POTENCIA MOTORA (KW/TENSAQ) 220V /3F /0, 50k W/ B0Hz

CALOR TOTAL (kW) 2,44

CALOR SENSIVEL (kW) 1,76

TESEXT {°C) / UREXT (%)

33,9°C / 3505%

1° ESTAGIO TIPO,/CLASSE

FLANG/ G4

2% FSTAGID TIPO/CLASSE

BOLSA/ F8

FILTROS |[SERPENTINAVENTILADOR

3* ESTAGID TIPO/CLASSE

RESISTENCIA DE AQUECIMENTO (kW)

220V,/3F /2,00kW /60Hz

MODELD DE REFERENCIA TROX, AIRSIDE, BERLINER LUFT OU TRAYDUS

FABRICANTES

CARRIER, HITACH!

CGUANTIDADE

oi
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MEMORIAL DE SELECIONAMENTO
CLIMATIZAGAO, VENTILAGAO EXAUSTAO MECANICA

PAM - PROJETO PADRAO
PARANA

arquiteturae
planejamento

13.5 UTA-05

COBERTURA
CARACTERISTICA

ESPECIFICACAD: CONDICIONADOR DE AR — UTA—D5

GABINETE MONTAGEM /TIPO MODULAR
LOCAL ATENDIDO ISOLAMENTO
TAG UTA—05
VAZAS DE AR EXTERICR (m3/h) 850
VAZAD DE AR {m3/h) &80
P. ESTATICA EXT. (mmCA) 15

ROTOR

FLENUM FAN EC

POTENCIA MOTORA (KW/TENSAG)

230V /3F /2,00kWB0HzZ

CALOR TOTAL (kW)

10,30

CALOR SENSIVEL (kW)

5,67

TRSEXT {'C) / UREXT (%)

33,8 /S 3505%

12 ESTAGIO TIPG/CLASSE

PLANO/ G4

2% ESTAGIO TIPG/CLASSE

BOLSA/ F8

FILTROZ |SERFPENTINAVENTILADOR

3* ESTAGIO TIFOQ/CLASSE

RESISTENGCIA DE AQUECIAENTO (kW)

MODELD DE REFERENCIA

TROX, AIRSIDE, BERLINER LUFT OU TRAYDUS

FAGRICANTES

CARRIER, HITACH!

QUANTIOADE

o1
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MEMORIAL DE SELECIONAMENTO
CLIMATIZAGAO, VENTILAGAO EXAUSTAO MECANICA

13.6 EX. ISOL-01

PAM - PROJETO PADRAO

PARANA

COBERTURA
CARACTERISTICA

ESPECIFICACAO: VENTILADOR EXAUSTOR

IDENTIFICAGAD EX—ISOL.01

LOCAL ATENDIDO ISOLAMENTO

GABINETE SiM

FILTRO GA+FB+HT3

PG PLENUM FAN EC

VAZED DE AR (m3/h) 1500

§ F. ESTATICA EXT. {mmCA) 20

<| rROTOR PLENUM FAN

E | POTENCIA (KW/TENSAD,/PELOS) 2,00,/220V-3F—60Hz,/4 POLOS

L[ ROTACAO* (RPM) VIDE FORNECEDOR

ASPIRACAD DUPLA

TRANSMISSAD ACOPLAMENTO DIRETC

MODELD REF. VIDE FORNECEDOR

FABRICANTES BERLINER LUFT, PROJELMEC, TORIN,OTAM, MOTOVENT

QUANTIDADE 01

* PARAMETRO A 5ER DEFWIDAACONEEMADG FELDS FABRICANTE GO FQUIPAMENTD
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CLIMATIZAGAO, VENTILAGAO EXAUSTAO MECANICA

PAM - PROJETO PADRAO
PARANA

mH MEMORIAL DE SELECIONAMENTO

arquiteturae
planejamento

14 DETALHES

14.1 CONSTRUTIVO

UTA MODULAR HORITZONTAL, MONTADA SOBRE BASE ESTRUTURADA DE
PERFIL METALICO, REFERENCIA TROX, LINHA TKZ, OU SIMILAR (AIRSIDE, BERLINER
LUFT, CARRIER, SYSTEM AIR TRAYDUS), SISTEMA DE EXPANSAO DIRETA COM VALVULA
DE EXPANSAO ELETRONICA, PROPRIA PARA ACOPLAMENTO EM CONDENSADORES DE
TERCEIROS, SISTEMA VRF, COM TECNOLOGIA INVERTER E CONTROLE DE CAPACIDADE
LINEAR PROPORCIONAL, VENTILADORES TIPO PLENUM FAN, ACOPLAMENTO DIRETO,
SEM USO DE POLIAS E CORREIAS, COM CONTROLE DE ROTACAO ELETRONICO OU POR
MEIO DE INVERSOR DE FREQUENCIA, COM AJUSTE LINEAR DE VAZAO E PRESSAO
ESTATICA AUTOMATICOS, COMANDADOS POR SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PERDA
DE CARGA NOS FILTROS DE AR. UNIDADE COMPOSTA MINIMAMENTE POR CAIXA DE
MISTURA, PONTO DE ACOPLAMENTO DE EXAUSTOR PARA REJEICAO DE AR DO
AMBIENTE, PONTO PARA ACOPLAMENTO DE TOMADA DE AR EXTERNO, SERPENTINA
TROCADORA DE CALOR, BATERIA DE RESISTENCIAS ELETRICAS ALETADAS PARA
REAQUECIMENTO E DESUMIDIFICAGAO, CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTROS
SEQUENCIAIS, CAIXA DE EQUALIZACAO DE FLUXO E ACOPLAMENTOS PARA DUTOS DE
INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR POR SISTEMA FLANGEADO PADRAO TDC E JUNTAS
FLEXIVEIS ABSORVEDORAS DE VIBRAGAO. DEMAIS CARACTERISTICAS DESCRITAS NO
MEMORIAL DESCRITIVO E NA MEMORIA DE CALCULO DE SELECIONAMENTO DAS UTAS E
DOS SISTEMAS OBS: TODOS AS UTAs SERAO 220v TRIFASICO
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