AfAannnnnnmn

VIGA DE CONCRETO
VIDE DETALHE

ESPECIFICO
AMORTECEDORES DE BORRACHA
APROPRIADOS AO PESO DA UNIDADE.
REF. VIBRA STOP OU EQUIVALENTE

VIGA DE CONCRETO
VIDE DETALHE

ESPECIFICO
ISOMETRICO
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AMORTECEDORES DE BORRACHA

FIXAR CONDENSADORA
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\_VIGA DE CONCRETO

VIDE DETALHE
ESPECIFICO

VISTA LATERAL ESQUERDA

APROPRIADOS AO PESO DA UNIDADE.
REF. VIBRA STOP OU EQUIVALENTE

COM CHUMBADOR E
CALGO ANTI-VIBRATORIO
NA BASE DE CONCRETO
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VIGA DE CONCRETO

VIDE DETALHE
ESPECIFICO

AN

CONDENSADORA COM FINAL

A=LIDER
B = ESCRAVA

ISOLAMENTO DAS

TUBULAGOES COM
ESPUMA ELASTOMERICA
REF. ARMAFLEX
ARMACELL OU
EQUIVALENTE

COXIM A B C |9 DO PARAFUSO |LINHA DE CARGA
Neq 18mm | 30mm | 30mm | 1/4"-5/16" 100kg
N°2 22mm | 50mm | 50mm 5/16" - 3/8" 200kg
N°3 24mm | 70mm | 70mm 3/8" - 1/2" 350kg

TABELA DE ACO
COMPRIMENTO
ACO ITEM | DIAMETRO | QUANT UNIT TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA-50 1 8 4 293 1172
CA-60 2 5 30 50 1500
RESUMO DE ACO
DIAMETRO | COMPRIMENTO
ACO (mm) (m) PESO (kg)
CA-60 5 15.00 2
CA-50 8 11.72 5
Peso Total = 7
Peso Total (5X) = 35
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30 N2 @5 C/10 C=50

ARMADURA

CONCRETO
ARMADO

PREVER ABERTURAS PARA
PASSAGEM AGUA
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VIGA
SUPORTE
(15X15)

UNIDADE
CONDENSADORA

MAQUINA

_VIGA
SUPORTE
(15X15)

DETALHE GENERICO DE FIXACAO DAS UNIDADES CONDESADORAS VRF

SEM ESCALA

ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
REF. ARMACELL AF-ARMAFLEX (COM
PROTECAO CONTRA RAIOS UV)

TUBOS DE COBRE SEM COSTURA -
REF. ELUMA, CONFORME NBR 7541

LINHA DE
LiQuibo _

LINHA DE SUCGAO
FITA VINILICA ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
EM UNIOES DE REF. AF-ARMAFLEX (COM PROTEGCAO
ISOLAMENTO CONTRA RAIOS UV)
TERMICO

CONVENGAO TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO

DIAMETRO NOMINAL

TIPO DE TUBULAGAO

BESPESSURA DE PAREDE|

ESPESSURA DO

ISOLAMENTO TERMICO

DIAMETRO FINAL
ACABADO

@1/4" (6,35mm)

FLEXIVEL (EM ROLO)

@1/32" (0,80mm)

LINHA LiQ. - 13mm
LINHA SUC. - 13mm

LINHA LiQ.
LINHA SUC

- @1.11/32" (33,95mm)
.-@1.11/32" (33,95mm)

@3/8" (9,53mm)

FLEXIVEL (EM ROLO)

@1/32" (0,80mm)

LINHA LIQ. - 13mm
LINHA SUC. - 18mm

LINHA LiQ.
LINHA SUC

- @1.15/32" (37,13mm)
.- @1.55/64" (47,13mm)

@1/2" (12,70mm)

FLEXIVEL (EM ROLO)

@1/32" (0,80mm)

LINHA LIQ. - 13mm
LINHA SUC. - 19mm

LINHA LiQ.
LINHA SUC

- ©1.19/32" (40,30mm)
.- @2.1/16" (52,30mm)

@5/8" (15,87mm)

FLEXIVEL (EM ROLO)

@1/32" (0,80mm)

LINHA LIQ. - 13mm
LINHA SUC. - 20mm

LINHA LiQ.
LINHA SUC

- ©1.23/32" (43,47mm)
.- @2.17/64" (57,47mm)

@3/4" (19,05mm)

FLEXIVEL (EM ROLO)

@1/32" (0,80mm)

LINHA LIQ. - 16mm
LINHA SUC. - 23mm

LINHA LiQ.
LINHA SUC

- ©2.5/64" (52,65mm)
.- 92.5/8" (66,65mm)

@7/8" (22,20mm)

RIGIDO (EM BARRAS)

@1/16" (1,60mm)

LINHA LiQ. - 23mm
LINHA SUC. - 23mm

LINHA LiQ.

LINHA SUC.

- ©2.13/16" (71,40mm)
- ©2.13/16" (71,40mm)

@1" (25,4mm)

RIGIDO (EM BARRAS)

@1/16" (1,60mm)

LINHA LiQ. - 24mm
LINHA SUC. - 24mm

LINHA LiQ.

LINHA SUC.

- @3.1/64" (76,60mm)
- 213.1/64" (76,60mm)

@1.1/8" (28,58mm)

RIGIDO (EM BARRAS)

@1/16" (1,60mm)

LINHA LiQ. - 24mm
LINHA SUC. - 24mm

LINHA LiQ.

LINHA SUC.

- ©3.9/64" (79,78mm)
- 213.9/64" (79,78mm)

@1.1/4" (31,75mm)

RiGIDO (EM BARRAS)

@1/16" (1,60mm)

LINHA LiQ. - 25mm
LINHA SUC. - 25mm

LINHA LiQ.

LINHA SUC.

- 33.11/32" (84,95mm)
- ©93.11/32" (84,95mm)

©1.3/8" (34,93mm)

RIGIDO (EM BARRAS)

@1/16" (1,60mm)

LINHA LiQ. - 25mm
LINHA SUC. - 25mm

LINHA LiQ.

LINHA SUC.

- 23.15/32" (88,13mm)
- 23.15/32" (88,13mm)

@1.1/2" (38,10mm)

RIGIDO (EM BARRAS)

@1/16" (1,60mm)

LINHA LiQ. - 26mm
LINHA SUC. - 26mm

LINHA LiQ.

LINHA SUC.

- @3.43/64" (93,30mm)
- @3.43/64" (93,30mm)

NOTAS:
+  CASO NAO TENHA DISPONIVEL NO MERCADO LOCAL A ESPESSURA RECOMENDADA NA TABELA ACIMA PARA A RESPECTIVA BITOLA, UTILIZE

TUBULAGAO COM A ESPESSURA ACIMA DA RECOMENDADA
PRESSAO MAXIMA ADMISSIVEL: R410 = 4,30MPa - 43,85kg/cm? - 624psi.
TUBOS DE COBRE, SEM COSTURA, DE ACORDO COM ABNT NBR 7541, SENDO SUA FABRICAGAO ATRAVES DE PROCESSO DE EXTRUSAO A
QUENTE E ACABAMENTO POR TREFILAGAO (REF. ELUMA OU EQUIVALENTE TECNICO);
NO PROCEDIMENTO DE EXECUGAO, OS TUBOS DE COBRE DEVERAO SER CORTADOS, ESCAREADOS, DOBRADOS, EXPANDIDOS E FLANGEADOS
CONFORME BOAS PRATICAS DE EXECUGAO, ATRAVES DA UTILIZAGAO DE FERRAMENTAS ESPECIFICAS;
O PROCESSO DE SOLDAGEM (BRASAGEM) DEVERA SER REALIZADO COM METAL DE ADIGAO FOSCOPER, SILFOSCOPER OU PRATA COM
PASSAGEM DE DE GAS NITROGENIO NA TUBULAGAO DURANTE TODO O PROCESSO;
O ISOLAMENTO TERMICO DEVERA SER DO TIPO BORRACHA ESPONJOSA (REF. ARMACELL ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TECNICO) OU EM
POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE, REVESTIDO COM FILME DE POLIETILENO ADITIVADO (REF. POLIPEX-PLUS UV OU EQUIVALENTE
TECNICO) COM UMA CONDUTIVIDADE TERMICA MiNIMA DE 0,038 W/m.K A 0°C

DETALHE GENERICO DE INSTALACAO TUBULAGCAO FRIGORIGENA VRF

SEM ESCALA

DETALHE TIPICO DAS VIGAS PARA APOIO DE MAQUINAS COM 2 MODULOS

SEM ESCALA

TABELA DE AGO
COMPRIMENTO
ACO ITEM | DIAMETRO | QUANT [ UNIT TOTAL
(mm) (cm) (cm)
: 7
CA-50 1 8 4 143 572 *ﬁ; E\:
CA-60 2 5 15 50 750
RESUMO DE AGCO
DIAMETRO | COMPRIMENTO
ACO PESO (k
C (mm) (m) SO (kg)

CA-60 5 7.50 1
CA-50 8 5.72 2

Peso Total =

eso Tota s UNIDADE

Peso Total (6X) = 15 CONDENSADORA
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SUPORTE SUPORTE
(15X15) (15X15)
CONCRETO SUPORTE
ARMADO (15X15) 4N108
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15 N2 @5 C/10 C=50

PREVER ABERTURAS PARA
PASSAGEM AGUA

MINIMO 50cm

MINIMO 100cm

m

MINIMO 50cm

i

DETALHE REFNET

SEM ESCALA

1- TUBULAGAO

2- ESPUMA ELASTOMERICA DE TABELA DE TUBOS
CELULA FECHADA - 19mm ESPESSURAS MINIMAS RECOMENDADAS:
3- ALUMINIO CORRUGADO PARA PROTEGAO 2 DA
MECANICA - QUANDO EXPOSTO TUBULAGAO ESPESSURAS | ESPESSURAS
- i ; TIPO
4- CINTA DE ALUMINIO (MILIMETRO) (POL)
(POLEGADA)
1/4" 0,79 1/32" FLEXIVEL
3/g" 0,79 1/32" FLEXIVEL PORCA SEXTAVADA
@ 1/4"
12 0,79 1/32" FLEXIVEL VERGALHAO ROSQUEAD
5/8" 0,79 1/32" FLEXIVEL o
3/4" 1,59 1/32" FLEXIVEL

7/8" 1,59 1/16" RIGIDO

1 1,59 116" RIGIDO

1.1/8" 1,59 1/16" RIGIDO

1.1/4" 1,59 1/16" RIGIDO

1.3/8" 1,59 1/16" RIGIDO

TUBO DE COBRE 11/2" 1,59 116" RIGIDO

1.5/8" 1,59 116" RIGIDO

1.3/4" 1,59 1/16" RIGIDO

OBS:

TODOS OS TUBOS DE COBRE DEVERAO POSSUIR ISOLAMENTO TERMICO E QUANDO
ESTIVEREM EXPOSTOS A INTEMPERIES, DEVERAO RECEBER PROTEGAO MECANICA COM
ALUMINIO CORRUGADO INCLUSIVE NAS CURVAS E ACESSORIOS.

OPCAO "A"

GRAMPO
g [ v
Y |
ESTRUTURA DO i
T TELHADO ~
ARRUELA LISA I
@ 1/4" T BARRA
PORCA SEXTAVADA REDONDA
a1/4" i}
VERGALHAO @ 1/4" _
OPGAO "C"

OPGAOQ "B"

f~ VERGALHAO DE 1/4"

PARAFUSO COM PORCA 1/4"

BRAGADEIRA TIPO GARRA

ISOLAMENTO DE BORRACHA

PORCA CO

M ARRUELA @1/4"

TUBO DE COBRE

ESPONJOSA ESP. 19mm

LINHA DE LiQUIDO

LINHA DE SUCCAO

LINHA DE LiQUIDO

LINHA DE SUCCAO

ELETRICA - COMANDO

ELETRICA - FORCA

=

[[1]

PARAFUSO SEXTAVADO @ 1/4"
E ARRUELA LISA (TIPICO)
BUCHA METALICA @ 1/4"

NOTAS

1. USAR PERFILADO PERFURADO 38x38 cm.
2. USAR BRACADEIRA TIPO U.

DET. DE FIXAGAO

DETALHE DE FIXACAO E ISOLAMENTO DE TUBULACOES FRIGORIGENAS

SEM ESCALA

DETALHE TIPICO DAS VIGAS PARA APOIO DE MAQUINAS COM 1 MODULO

SEM ESCALA

TUBULACAO FRIGORIGENA COM
VALVULA ESFERA DE BLOQUEIO
REF. DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

It

TUBULACAO FRIGORIGENA COM
VALVULA ESFERA DE BLOQUEIO
REF. DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

It

TUBULACAO FRIGORIGENA COM
VALVULA ESFERA DE BLOQUEIO
REF. DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

it

TUBULACAO FRIGORIGENA COM
VALVULA ESFERA DE BLOQUEIO
REF. DANFOSS GBC OU EQUIVALENTE

DETALHE GENERICO DE VALVULA DE BLOQUEIO PARA
UNIDADES EVAPORADORAS VRF

SEM ESCALA

OBS.: - DETALHES COMPLEMENTARES VER PRANCHA ARC 06 a 07
- DIAGRAMAS VER PRANCHA ARC 05
- CONVENCAO VER PRANCHA ARC 04

"TODO O CONTEUDO DESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA MEP - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS "
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