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DETALHE MINIMO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ITEM SEGUINTE.
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| | PLUVIAIS.

L) DURANTE A CONSTRUGAO E ATE A MONTAGEM DOS APARELHOS, AS EXTREMIDADES LIVRES DAS CANALIZAGOES SERAO VEDADAS COM BUJOES ROSQUEADOS

I OU PLUGS, CONVENIENTEMENTE APERTADOS, NAO SENDO ADMITIDO O USO DE BUCHAS DE MADEIRA OU PAPEL PARA TAL FIM.

M) TODO MATERIAL EMPREGADO DEVERA SER ANALISADO PELO INSTALADOR, PARA QUE O MESMO NAO SEJA USADO COM ALGUM DEFEITO DE FABRICAGAO.

N) ALTERAGOES NAS ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS DEVERAO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA E AO PROPRIETARIO.

0) TUBULACOES EXPOSTAS A INTEMPERIES DEVERAO RECEBER PINTURA DE PROTE(}AO.

P)PARA A MONTAGEM DAS TUBULAGOES DEVERAO SER OBEDECIDAS AS INSTRUGOES DOS RESPECTIVOS FABRICANTES.

Q)DEVERAO SER TOMADAS PRECAUGOES PARA SE EVITAR INFILTRAGOES EM PAREDES E TETOS, BEM COMO OBSTRUGOES DE RALOS, CAIXAS, CALHAS,

DETALHE : CONDUTORES, RAMAIS OU REDES COLETORAS.
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| - o 7 . - COTAS EM CENTIMETROS.
| | @ DE RISCO RECEPCAO PAM \ / \ - TUBULACAO DE ESGOTO DE GORDURA - DIAMETROS DAS TUBULAGOES DE PVC EM MILIMETROS.
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AREA= 9.03m AREA=7.81m - TUBULAGAO DE ESGOTO EM PP - OBSERVAR CONCRETAGEM DE TUBOS E CONEXOES COM ELEMENTOS
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- AS DECLIVIDADES MINIMAS P/ ESGOTO NAO ESPECIFICADAS SERAO
' - TUBULAGAO DE VENTILAGCAO (@<75mm - i>2%).
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B ) - AS DECLIVIDADES MINIMAS P/ ESGOTO NAO ESPECIFICADAS SERAO
- TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL (@<100mm - >1%).

- TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL REAPROVEITADA - AS DECLIVIDADES MINIMAS P/ AGUAS PLUVIAIS SERAQ (i>1%).
- ) - AS INCLINACOES ACIMA DEVERAO SER SEGUIDAS, SALVO NOS LOCAIS
- TUBULACAO DE AGUA FRIA INDICADOS.
- TUBULAGAO DE DRENO DE AR GONDICIONADO . ESADPA:/SC /T?Si’ GTIBI(B)ULAQOES DE AGUA E ESGOTO NAO ESPECIFICADAS SERAO
- TUBULACAO RECALQUE EM PPR - TODAS AS CAIXAS DE INSPEGAO DE ALVENARIA DEVERAO SER
~ ) IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE.
- TUBULAGAO EM PPR AGUA QUENTE - UTILIZAR EM TODOS PES DE PRUMADAS CURVA CURTA SERIE "R"
- TUBULAGAO DE AGUA DA REDE DO HIDROMETRO - USAR CURVA NAS LINHAS DE RECALQUE.
- PARA EFEITOS DE EXECUGAO, ATENTAR-SE AOS DETALHAMENTOS.
- AS INSTALACOES DE GAS GLP DEVERAO SER VERIFICADAS JUNTO AO
PROJETO ESPECIFICO.
- AS INSTALACOES DO PLANO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
DEVERA SER VERIFICADO JUNTO AO PROJETO ESPECIFICO.
- CASO ALGUM DETALHE EXECUTIVO NAO SE ENCONTRE NA PRANCHA EM
QUESTAO, CONSULTAR A PRANCHA DE DETALHES COMPLEMENTARES.

~ . - CASO HAJA DUVIDAS, CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSAVEL
FV - FURAGAO EM VIGA CONFIRMADAS COM RESPONSAVEL ANTECIPADAMENTE A EXECUGAO.

FL - FURACAO EM LAJE TECNICO PELO PROJETO ESTRUTURAL.
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