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|||H MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO JUSTIFICATIVO

1 INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo da edificagdo tem como objetivo apresentar as diretrizes,
especificagdes e orientagdes técnicas do projeto executivo das instalagdes de Gases Medicinais,
para a construcdo do Pronto Atendimento Municipal - PAM, que esta localizado em diversos
municipios.

Além dos necessarios e imprescindiveis requisitos técnicos, este documento incorpora
em seu conteldo de exigéncias, os conceitos e técnicas relativas que tenham em conta a

economia na execugao, conservacgao e operacao, sem prejuizo da durabilidade da obra.

1.1 LOCALIZACAO

O complexo do Pronto Atendimento Municipal — PAM - PROJETO PADRAO esta

localizado em diversos municipios.
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2 BASES DE REFERENCIA DO DOCUMENTO

21

REFERENCIAS

Considera-se também como referéncias técnicas para a elaboragdo 0s seguintes

documentos:

RDC-50:2002 ANVISA - Regulamento Técnico para planejamento, programacgao,
elaboracdo e avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de
saude;

ABNT NBR 11.720:2010 — Conexdes para unido de tubos de cobre por soldagem ou
brasagem capilar —Requisitos;

ABNT NBR 11816:2003 - Esterilizacado - Esterilizadores a vapor com vacuo, para
produtos de saude;

ABNT NBR 11906:2011 — Conexdes roscadas para postos de utilizacdo sob baixa
pressao, para gases medicinais, gases para dispositivos médicos e vacuo clinico,
para uso em estabelecimentos de saude;

ABNT NBR 12.188:2016 - Sistemas centralizados de suprimentos de gases
medicinais, de gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em servigos de
saude;

ABNT NBR 13164:1994- Tubos flexiveis para conducdo de gases medicinais sob
baixa pressao;

ABNT NBR 13.206:2010 — Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para
conducao de fluidos — Requisitos;

ABNT NBR 14.788:2001 — Valvula de esfera — Requisitos;

ABNT-NBR ISO 11195:2000 - Misturador De Gases Para Uso Medicinal - Misturador
De Gases Independentes;

Canadian Standards Association — Z7396.1 — Pipelines for Medical Gases and
Vacuum;

CGA G - 4.1 - Cleaning Equipment for Oxygen Service;

Department of Health - HTM 02-01 — Medical Gas Pipeline Systems;

ISO 7396-1 — Medical gas pipeline systems — Part 1: Pipeline systems for compressed
medical gases and vacum;

NR-13 — Caldeiras, Vasos de Pressao e Tubulagdes;

Normas Internacionais aplicaveis apenas no escopo das respectivas legislagdes nacionais.
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3 RELATORIO JUSTIFICATIVO

O Pronto Atendimento Municipal - PAM representa um projeto padrdo a ser
disponibilizado para diversos municipios do estado do Parana. A relagdo de materiais sera
dividida em duas partes: uma englobando somente a infraestrutura e os componentes essenciais
para o fornecimento dos gases, e a outra contendo os equipamentos a serem adquiridos
separadamente.

Para construgdo do Pronto Atendimento Municipal, foram levantados os ambientes que
necessitariam do fornecimento de gases medicinais e vacuo clinico. A edificacdo de servico de
saude institucional € composta somente pelo Pavimento Térreo e pela Cobertura. Nestes
pavimentos, foi acordado que o projeto de gases medicinais e vacuo clinico seria elaborado
baseado nos ambientes presentes na arquitetura.

Analisando o pavimento térreo e verificando os ambientes que demandam fornecimento de
gases medicinais e/ou vacuo clinico, foi concluido que: Isolamento, Enfermaria de Observagao, Sala
de Emergéncia, Sala de Gesso e Fraturas, Sala de Raio X e Desinfecgdo Quimica necessitam de
abastacimento.

O projeto de gases medicinais e vacuo clinico contempla o caminho e abastecimento da
rede da central de gases medicinais e vacuo clinico até os postos de consumo presentes na

edificagdo a ser construida. A rede a ser executada devera ser totalmente nova.
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4 DESCRITIVO DOS SISTEMAS

4.1 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

Para o sistema de ar comprimido medicinal, foi adotado como sistema primario (em
operagdo) um conjunto moto-compressor e como sistema secundario (reserva) outro conjunto
moto-compressor de mesma capacidade do sistema principal. Ainda como backup de emergéncia
sera prevista a instalacdo de uma bateria de cilindros contendo ar comprimido medicinal a alta
pressao.

Para selecao dos sistemas primario e secundario, foi analisada a vazdo de demanda
especificada no Memorial de Calculo. Para isto o sistema moto-compressor selecionado devera
atender a a vazao minima indicada em Memorial de Calculo e devera possuir as seguintes
caracteristicas:

¢ Filtro de aspiracéo;

e Compressor(es) de ar isentos de 6leo;

e Conjunto de filtragem;

e Secador por absorcao (silica-gel, alumina ativada ou peneiras moleculares),
instalado a montante dos filtro de particulas para no minimo 0,3 ym e 99% de
eficiéncia;

e Reservatoério de ar comprimido;

¢ Sistema de regulagem de pressao;

¢ Sistema de monitoramento e controle do ponto de orvalho;

¢ Dispositivo de compensacgao para variagdes de temperatura e presséo;

e Ponto de captagao de amostra de ar comprimido;

As caracteristicas de produgao de ar comprimido medicinal dos equipamentos deverao
estar em conformidade com as caracteristicas da ISO 7396-1 — Medical gas pipeline systems —
Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacum, que prediz o grau de pureza
do ar conforme citado abaixo:

¢ Nitrogénio: balango;
o Oxigénio: 20 a 21,4% vlv;

¢ Mondxido de carbono: 5 pg/g maximo v/v;

¢ Didxido de carbono: 500 ug/g maximo v/v;
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Dioxido de enxofre: 1 ug/g maximo v/v;

Mondéxido de nitrogénio e diéxido de nitrogénio: 2 ug/g maximo v/v;

Oleos e particulas sélidas: 0,1 mg/m?3 maximo v/v, medido a pressdo ambiente;

Vapor de agua: 67 pug/g maximo v/v (ponto de orvalho -45,5 °C, referido a pressao
atmosférica).

O reservatoério de ar comprimido devera estar em conformidade com a NR-13 — Caldeiras,
Vasos de Pressao e Tubulagées.

O local de instalacdo do sistema de ar comprimido medicinal deve ser provido de
ventilagdo natural e também devera ser previsto a existéncia para descarte da umidade de
condensado pelo sistema (descartado pelos purgadores eletrénicos).

O ponto de captacao de ar atmosférico para o compressor de ar comprimido medicinal
devera estar localizado a uma distancia minima de 3 metros da central de gases oxidantes; da
exaustao dos sistemas de vacuos clinicos, de fornos, das descargas de motores de combustao e
ventilagao; e do revolvimento de entulhos, residuos e outros, de forma a evitar a captacao do ar
atmosférico com qualquer contaminacédo. A extremidade do bocal de entrada de ar deve ser
protegida por tela e voltada para baixo.

Os equipamentos deverdo estar interligados a rede elétrica de emergéncia da
edificagdo. Deve ser instalado na central um painel elétrico com disjuntores de curva do tipo
“C” para alimentacdo do sistema. A alimentagdo do sistema podera ser efetuada com uma
variagao de tensao maxima de +/- 5% da tensdo nominal.

Cada bateria de cilindros devera estar conectada a uma valvula reguladora de pressao
capaz de reduzir a pressao de estocagem para uma pressao de distribuigdo inferior a 8 kgf/cm?,
capaz de manter a vazao maxima do sistema centralizado de forma continua. Também devera ser
instalada uma valvula de alivio de pressao regulada para abrir a uma pressao superior a
pressao de distribui¢cao e inferior a 9,6 kgf/cm?, o0 escape desta valvula devera ser direcionado
em local aberto, de forma que n&o haja risco de se atingir pessoas.

Também devera haver no sistema central de bateria de cilindros um mandémetro a
montante da valvula reguladora de pressao para indicar a pressao na bateria de cilindros, com
0 objetivo de monitorar o volume de gas disponivel, e também um mandmetro a jusante para
indicar a pressao na rede.

Deve haver uma valvula de bloqueio a ser operada manualmente, entre o bloco
central e cada bateria de cilindros, e uma outra valvula de bloqueio imediatamente apés cada

valvula reguladora de pressao.
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Sempre quando o suprimento de cilindros for utilizado, estes deverao ser substituidos por
cilindros com carga total, logo apds reiniciar-se a operagéo com o suprimento primario.

O sistema de controle e monitoracdo devera efetuar a mudanca automatica do
fornecimento de ar comprimido medicinal para o suprimento secundario em caso de falha por
produto fora da pureza especificada.

Devera ser previsto um painel de alarme operacional da central em conformidade com o
especificado deste memorial. Apés a interligacao da central com a rede principal o gas é
conduzido até os postos de consumo previstos em projeto, passando pelas setorizagbes através
das valvulas de segdo e a pressao da rede sendo monitorada pelos painéis de alarme de

emergéncia.

Figura 1 - Esquematico do sistema de fornecimento de 6xido nitroso medicinal.
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Fonte: White Martins ou outro que apresente equivaléncia técnica.

4.2 SISTEMA DE OXIGENIO MEDICINAL

O sistema de fornecimento principal de oxigénio medicinal previsto para o
estabelecimento assistencial a saude sera realizado através de um sistema central constituido por
um tanque criogénico periodicamente abastecido com oxigénio liquido que, através de seus
dispositivos, valvulas e acessoérios, realiza a vaporizacdo do oxigénio para o estado gasoso,
distribuindo este através da rede para os pontos de consumo. A principal vantagem do
armazenamento de oxigénio no estado liquido € o maior volume armazenado, vez que um litro de

oxigénio na forma liquida equivale a aproximadamente 860 litros de oxigénio na forma gasosa.
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A central devera estar localizada conforme legislagdo vigente, em area distinta a
passagem de cabos das linhas de transmissdo de energia elétrica e tubulagcbes de gases ou
liquidos inflamaveis, além de permitir o acesso do veiculo abastecedor em local de facil manobra.

O piso da area destinada as operacdoes de abastecimento deve ser de material ndo
combustivel, compativel com oxigénio liquido ou 6xido nitroso e com temperaturas criogénicas
(Asfalto e coberturas de resinas e tintas sdo considerados materiais combustiveis).

Devera ser instalada uma valvula reguladora de pressao na fase gasosa, antes da
conexdo do suprimento reserva (sistema de cilindros), capaz de reduzir a pressao de estocagem
para uma pressao de distribuicdo inferior a 8 kgf/cm? capaz de manter a vazao maxima do
sistema centralizado de forma continua. Também devera ser instalada uma valvula de alivio de
pressao regulada para abrir a uma pressao superior a pressao de distribuicao e inferior a
9,6 kgf/cm?, o escape desta valvula devera ser direcionado para baixo a uma altura aproximada
de 20cm do solo, em local aberto, de forma que nao haja risco de se atingir pessoas.

Todos os materiais, valvulas, dispositivos e acessoérios utilizados na tubulagao de fase
liquida de oxigénio medicinal devera ser resistente a temperaturas criogénicas.

O suprimento reserva (suprimento secundario) sera constituido por baterias de
cilindros contendo oxigénio medicinal. Este suprimento devera ser do mesmo fornecedor do
suprimento primario.

A bateria de cilindros devera estar devidamente fixada por suportes adequados. Todas as
conexodes flexiveis utilizadas para acoplamento dos cilindros deverao estar em conformidade com
a ABNT NBR 11725 — Conexdes e roscas para valvulas de cilindros para gases.

Cada bateria de cilindros devera estar conectada a uma valvula reguladora de pressao
capaz de reduzir a pressado de estocagem para uma pressao de distribuicao inferior a 8 kgf/cm?,
capaz de manter a vazao maxima do sistema centralizado de forma continua. Também devera ser
instalada uma valvula de alivio de pressao regulada para abrir a uma pressao superior a
pressao de distribuicao e inferior a 9,6 kgf/cm?, o escape desta valvula devera ser direcionado

em local aberto, de forma que n&o haja risco de se atingir pessoas.
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Figura 2 - Valvula reguladora de pressao da rede de oxigénio medicinal. Fonte: Carbografite.
Referéncias: White Martins, Carbografite, Linde Gases ou outro de qualidade similar ou superior

Também devera haver no sistema central de bateria de cilindros um manémetro a
montante da valvula reguladora de pressao para indicar a pressao na bateria de cilindros, com
0 objetivo de monitorar o volume de gas disponivel, e também um manémetro a jusante para
indicar a pressao na rede.

Deve haver uma valvula de bloqueio a ser operada manualmente, entre o bloco
central e cada bateria de cilindros, e uma outra valvula de bloqueio imediatamente apés cada
valvula reguladora de pressao.

Sempre quando o suprimento de cilindros for utilizado, estes deverao ser substituidos por
cilindros com carga total, logo apdés reiniciar-se a operagao com o suprimento primario.

Devera ser instalado um painel de alarme operacional da central em conformidade com o
especificado 9 deste relatério. Apds a interligacdo da central com a rede principal o gas é
conduzido até os postos de consumo previstos em projeto, passando pelas setorizagdes atraves
das valvulas de seg¢do e a pressdo da rede sendo monitorada pelos painéis de alarme de

emergéncia.
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Figura 3 - Sistema central de oxigénio medicinal. Referéncia: White Martins ou outro de qualidade
superior ou similar.
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4.3 SISTEMA DE VAcuo CLIiNICO

Para o sistema de vacuo clinico, foi adotado como sistema primario (em operagao) um
conjunto moto-bomba e como sistema secundario (reserva) outro conjunto moto-bomba de
mesma capacidade, obrigatério de acordo com a NBR 12.188.

Para selecao dos sistemas primarios e secundarios, foi analisada a vazido de demanda
especificada no Memorial de Calculo deste respectivo projeto. Os sistemas moto-bomba
selecionados deverao atender, cada um deles, a uma vazao minima especificada no memorial de
calculo e deverdo possuir as seguintes caracteristicas:

¢ Dois filtros bacteriolégicos em paralelo (instalados antes do reservatério) ou outro
sistema de fratamento do fluido aspirado a ser exaurido que impeca a
contaminac&o microbioldégica do ambiente;

e Reservatorio de vacuo;

o Bomba(s) de vacuo;

A bomba de vacuo pode ser do tipo palheta lubrificada a 6leo refrigerado a ar. Os filtros
bacterioldgicos instalados em paralelo deverao ter capacidade de remocao de particulas maiores
que 0,1 ug, constituidos com material com acabamento polido e livre de soldas aparentes como
aco inoxidavel, aprovados em teste microbiolégico de acordo com a ASTM F 838-88. Também
devera ser instalado um filtro coalescente em paralelo para impedir aspiracbes de vapores
condensados e liquidos provenientes do processo de sucgcao das bombas, recomenda-se que

possuam carcaca transparente para permitir um controle visual do nivel de liquido retido dentro do
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filtro e uma valvula para descarte de condensados. Além destes itens equipamento também
devera conter um transmissor de pressao negativo e um vacuostato que abrem e fecham a limites
de vacuo pré-definidos. Todos estes acessoérios deverao atender aos requisitos de pressao-vazao
coerentes com as bombas em utilizacao.

O reservatorio de vacuo devera estar em conformidade com a NR-13 — Caldeiras, Vasos
de Presséo e Tubulagées.

Deve ser utilizado o sistema de vacuo seco com coleta do produto aspirado em
recipiente junto ao paciente e coleta adicional em recipiente junto ao posto de utilizagao.
Estes recipientes devem ser dotados de dispositivos capazes de impedir o escoamento do produto
aspirado para o interior da tubulagao.

A descarga de vacuo devera estar dirigida para o exterior da edificagdo com terminal
instalado de forma a impedir a entrada de agua, protegido por tela, a uma distadncia minima de 3
metros de portas, janelas, entradas de ar ou quaisquer outras aberturas da edificacao.

Cada conjunto de bombas (conjunto em operagdo e conjunto reserva) devera ter
capacidade para atender independentemente a 100% do consumo maximo provavel hospitalar
previsto no item 9 deste memorial.

Os equipamentos deverao estar interligados a rede elétrica de emergéncia da
edificagdo. Deve ser instalado na central um painel elétrico com disjuntores de curva do tipo
“C” para alimentacdo do sistema. A alimentagdo do sistema podera ser efetuada com uma

variagdo maxima de tensao de +/- 10% da tensdo nominal.

Figura 4 - Esquematico do sistema de fornecimento de vacuo clinico.
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Fonte: White Martins.

Os equipamentos deverao estar interligados a rede elétrica de emergéncia da
edificagdo. Deve ser instalado na central um painel elétrico com disjuntores de curva do tipo
“C” para alimentacdo do sistema. A alimentagdo do sistema podera ser efetuada com uma

variagao maxima de tensao de +/- 10% da tensdo nominal.
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5 MATERIAIS DA REDE DE DISTRIBUIGAO DE GASES MEDICINAIS

Para a rede de condugédo deverao ser utilizados tubos de cobre rigidos, sem costura, de
classe “A”, com espessura de parede minima de 0,80 milimetros, fabricados pelo processo de
extrusdo, devidamente calibrados e produzidos de acordo com a norma de fabricacdo ABNT NBR
13.206 — Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para conducdo de fluidos —
Reaquisitos.

As conexdes utilizadas para unir os elementos da tubulacdo deverao ser de cobre ou
ligas de cobre, tais como latdo ou bronze, laminados ou forjados. Todas as conexdes de cobre e
ligas de cobre para acoplamento soldados ou roscado com tubos de cobre deverdo estar em
conformidade com a ABNT NBR 11.720 — Conexdes para unido de tubos de cobre por soldagem

ou brasagem capilar —Requisitos.

Figura 5 - Imagem ilustrativa de tubulagées de cobre e suas classes, e conexdes e ligas de cobre.

Autor: Cobre Sul. Referéncia: Eluma, Cobre Sul ou outro de qualidade similar ou superior
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As tubulagdes serdo sustentadas por suportes apropriados, em perfilados metalicos, em
material adequado contendo elemento que evite a formacdo de pilha galvanica, tais como a
utilizacdo de um elemento polimérico (elastomero — borracha neoprene). Nao é permitida a
fixagdo da tubulacdo de gases medicinais e vacuo clinicos em suportes de outras instalagoes. Os

vaos maximos entre suportes deverao respeitar o indicado na Tabela abaixo:

Tabela 1 - Vao maximo entre suportes da tubulagao de gases medicinais.

Diametro externo | Vao maximo (vertical) Vao maximo (horizontal)
[mm] [mm] [mm]
Até 15 1,8 1,5
De 22 a 28 24 2
De 35 a 54 3 2,5
Maior que 54 3 3

Fonte: Autor.

A tubulacdo de gas enterrada deve, havendo ou nado a possibilidade de trafego de
veiculos, estar dentro de uma canaleta projetada para suportar a passagem de veiculos pesados.
Para locais sujeitos a trafego de veiculos, arruamento, estacionamentos ou outros, a profundidade
minima de aterramento deve ser de 1,20m. Para os demais locais, devera ser de no minimo 80cm.

O processo de soldagem utilizado para unides de tubos e conexdes devera ser do tipo
solda forte (solda prata — composi¢cao minima 30%), com material de enchimento para a
brasagem nominalmente livre de cadmio (menos de 0,025% na composigdo massica).
Recomenda-se o processo de soldagem oxiacetilénico com solda prata 45 ou outro procedimento
consolidado na pratica. Deve-se tomar os devidos cuidados quanto a infiltracido de residuos e
rebarbas no interior das tubulagdes e possiveis contaminagdes, devendo ser utilizado gas inerte
(como nitrogénio por exemplo) constantemente para procedimento de limpeza interior das
tubulacdes. Caso durante o expediente fique remanescente trechos de tubulacbes abertos em
contato com o ar ambiente, estes deverado ser tamponados para evitar entradas de intempéries.

Em juncdes roscadas deverado ser utilizados materiais de vedagado compativeis para uso
com oxigénio medicinal, tais como fita tipo teflon ou cola. Fica expressamente proibido a utilizacdo
de vedante do tipo zarcdo ou a base de tintas ou fibras vegetais, tais como fita de PTFE.

Antes da instalagdo as tubulagdes, valvulas, conexdes e acessoérios deverdo ser
devidamente limpos, estando isentos de 6leos, graxas e outros materiais combustiveis,

conforme especificado na CGA G — 4.1 — Cleaning Equipment for Oxygen Service.
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5.1 IDENTIFICAGAO DAS REDES

Para a identificacdo das redes de gases medicinais e vacuo clinico deverdo ser seguidos
todos os critérios da ABNT NBR 12.188, detalhados abaixo.

Toda a rede devera receber pintura em toda sua extensdo, independentemente da
instalacéo estar aparente ou embutida.

Toda a rede devera receber pintura em toda sua extensao, independentemente da
instalacao estar aparente ou embutida. Além disto, deverao ser aplicadas etiquetas adesivas
com largura minima de 20 milimetros com fundo na cor branca atendendo aos seguintes critérios
(conforme Figura 55):

a) Com o nome ou abreviagdo do gas conduzido, em letras de altura minima de 10

milimetros, em caixa alta e obrigatoriamente na cor preta;

b) Com uma seta na cor preta, em altura minima de 10 milimetros, indicando o sentido

de fluxo de gas ou vacuo;

c) Aplicadas em um intervalo maximo de 5 metros, nos trechos em linha reta;

d) Aplicadas no inicio de cada ramal,

e) Aplicadas nas descidas dos postos de utilizagao;

f) Aplicadas de cada lado das paredes, forros e assoalhos, quando estes sao

atravessados pela tubulagao;

g) E em qualquer ponto onde se julgar necessario que haja identificacao.

Tabela 2 - Cores de identificagao das redes de gases medicinais (NBR 12188).

Gas Cor de identificagao Padrao Munsell
Ar comprimido medicinal Amarelo-seguranca 5Y 8/12
Oxido nitroso medicinal Azul-marinho 5PB 2/4
Oxigénio medicinal Verde-emblema 25G 4/8
Vacuo clinico Cinza-claro N 6,5

Fonte: Autor
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Figura 6 - Pintura e adesivo de identificacdo da rede conforme ABNT NBR 12.188.
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6 VALVULAS DE SEGAO

As valvulas de secdo deverdo ser instaladas em caixas devidamente projetadas para
abrigar estas, de forma que fiquem a salvo de quaisquer danos possivelmente ocasionados. E
indispensavel que estas estejam em locais de facil acesso, livres de obstru¢des, de facil
identificacao pela equipe de manutengao hospitalar.

Figura 7 - Modelos de caixas de se¢ao para valvulas de se¢ao. Referéncia: Valmig ou outro de
qualidade similar ou superior.

Serao providenciadas em projeto de forma que facilite a setorizagcdo dos ambientes,
evitando a influéncia de determinados ramais sobre outros, permitindo a manutencido sem a
paralisagcao de um setor por completo.

Todos os shafts, por onde a tubulacdo decorrer, também sera prevista uma valvula de
setorizacao para atender ao pavimento por completo conforme Figura 50 abaixo.

Todas as valvulas deverdo ser do tipo esfera, tripartida, de passagem plena, com
corpo em latao forjado, capazes de resistir a pressées superiores a 20 kgf/cm? (classe
minima de 300 PSI) e deverao obedecer a todos os requisitos de fabricagdo prescritos na norma
brasileira ABNT NBR 14.788.

Todas as caixas deverao ser identificadas com os setores os quais atendem para
que haja facilidade de operacdo em casos de manutengao. Todas as valvulas também deverao
receber identificagdo com o nome ou abreviagcédo do gas conduzido.

Para que nao seja manipulada inadvertidamente, deve haver uma identificagao com os
dizeres: “Atencao - valvulas de gases medicinais, nao feche, exceto em caso de
emergéncia. Uso somente por pessoal autorizado”.

As valvulas deverdo ser do tipo esfera de aco inoxidavel ASTM A 351, soldavel,
tripartidas, de passagem plena, classe de pressao 300, de fechamento rapido com haste a prova
de expulsdo em ago ASTM A 276, corpo e tampa em latdo forjado C 37700, tais como cobre ou
suas ligas (latdo) — Referéncia: MGA VET CL300LF.
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7 SISTEMAS DE MONITORAMENTO/EMERGENCIA DE GASES MEDICINAIS

Para os sistemas de monitoramento/emergéncia de Gases Medicinais (incluindo vacuo
clinico), serao instalados painéis de alarme de emergéncia em diversos setores do hospital nos
locais e quantidades demarcadas em projeto, estando em local de facil identificagdo, e
independentes, que atuem quando a pressao manométrica da rede de distribuigdo atingir o valor

minimo de operacao.

Figura 8 - Exemplos de painéis de alarme de emergéncia tipicos.
@ -2 E

Vacuo
) Ozigénio Clinico
TD . V s . ~ '... [ o— ).—

Referéncia: RMV Medical ou outro de qualidade similar ou superior

Em caso de necessidade de mudancas de localizacido devido a interferéncias, os painéis
deverao ser instalados em local que permita a sua constante observacao durante o periodo de
funcionamento do servigo de saude.

O sistema de alarme de emergéncia deve ser alimentado pela rede elétrica da edificagao
e também deve ter sua alimentagdo chaveada automaticamente para fonte de emergéncia
autébnoma do proprio alarme do servigo de saude, em no maximo 15 segundos, no caso de queda

de energia.

Nos equipamentos centrais de distribuicido de gases medicinais e vacuo clinico
deverao ser instalados um painel de alarme operacional para cada tipo de gas e vacuo. Este
painel, geralmente, encontra-se acoplado ao sistema pelos fornecedores dos equipamentos que
deve atender aos requisitos da ABNT NBR 12.188, tais como:

e Indicar quando a rede deixa de receber a fonte de suprimento primario, por
determinada falha, e passe a receber alimentagao da fonte secundaria ou reserva;

e Conter uma etiqueta identificado o painel como “alarme operacional’;

¢ Emitir alarme sonoro e visual em caso de irregularidades de operacao, sendo que
este ultimo s6 pode ser cancelado com o restabelecimento da pressao de

operacgao predeterminada;
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e Um alarme deve ser instalado em local que permita a constante observagao pela
equipe técnica durante o periodo de funcionamento do hospital;

e O sistema devera ser alimentado pela rede elétrica da edificacdo e também devera
ter sua alimentagdo chaveada automaticamente para fonte de emergéncia
autdbnoma do préprio alarme ou do servigo de saude, em no maximo 15 segundos,
no caso de queda de energia;

Além destes requisitos, a central de suprimento de ar comprimido medicinal devera ter
um alarme singular que indique quando a umidade do ar produzido ultrapassar o limite
especificado.

Figura 9 - Exemplo de painel de alarme operacional de uma central de cilindros.

Referéncia: Valmig ou outro de qualidade superior ou similar.
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8 TERMINAIS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS

Serao instalados painéis de alarme de emergéncia em diversos setores do hospital nos
locais e quantidades demarcadas em projeto, estando em local de facil identificagdo, e
independentes, que atuem quando a pressao manométrica da rede de distribuigdo atingir o valor
minimo de operagao.

Todos os postos de consumo deverao estar de acordo com o especificado nas normas
ABNT NBR 11.906 — Conexbes roscadas para postos de utilizagcdo sob baixa pressédo, para gases
medicinais, gases para dispositivos médicos e vacuo clinico, para uso em estabelecimentos de
saude e ABNT NBR 13.164 — Tubos flexiveis para condugcdo de gases medicinais sob baixa
presséo.

Cada posto devera ser equipado com terminal (cachimbo ou tarugo), valvula de
retencao autovedante e identificado com nome, ou abreviatura, ou simbolo, ou férmula quimica
do gas ou vacuo conduzido, com cores em conformidade com o especificado no item 5.8.1 deste
documento. Quando nao estiver em utilizagdo os postos de utilizagdo deverdo ser providos de

dispositivo de vedacéao e protegido na saida.

Figura 10 - Exemplo de tarugo embutido para terminal de consumo. Autor: RMV Medical.

—_——

Referéncias: RMV Medical, TMed, ou outro de qualidade similar ou superior

Figura 11 - Exemplo de valvula de impacto autovedante para terminal de consumo.
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Autor: RMV Medical. Referéncias: RMV Medical, TMed, ou outro de qualidade similar ou superior

As instalagbes dos postos de consumo deverdo estar junto ao leito do paciente em uma
altura de 1,50 metro acima do nivel do piso acabado, embutido em um painel apropriado.
Também deve ser respeitada uma distancia minima de 15 centimetros entre os eixos de cada
posto de consumo.

Os terminais de consumo indicados nos itens abaixo podem variar conforme fornecedor
especifico, no entanto deve-se destacar que todos estes terminais deverao atender aos requisitos

estipulados neste item.

8.1 PONTOS INDIVIDUAIS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS

Determinados terminais dos pontos de consumo, conforme detalhe presente em projeto,
serao utilizados terminais de consumo independentes, construidos em material polimérico

resistente ou em perfil de aluminio.

Figura 12 - Postos de consumo individuais de gases medicinais.

e VAC
G ® ®
RYMIMEDICAL E¥Mvenica  RYIMAMEDICAL

Referéncia: RVM Medical ou outro que apresente equivaléncia técnica comprovada.

MEP - Arquitetura e Planejamento LTDA. — CNPJ 06.164.906/0001-28 — Rua Milton Gavetti, 369 — Londrina/PR
CEP: 86.050-720 — Fone: (43) 3328 1020 — mep@meparquitetura.arq.br — www.meparquitetura.arq.br
GMD_PE-PAM_MDC_RO1

25 /31



INSTALAGOES FLUIDO-MECANICAS — GASES MEDICINAIS
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL — PAM
PARANA

planejamento

||IH MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO JUSTIFICATIVO

9 SUPRIMENTO DE EMERGENCIA

Cabera ao estabelecimento do servigo de saude prever um suprimento de emergéncia
para cada sistema centralizado.

Para o sistema de gases medicinais recomenda-se como suprimento de emergéncia o
armazenamento de cilindros de gas medicinal equipados com valvulas reguladoras de pressao
para uso imediato. Seu transporte devera ser feito por carro apropriado para evitar manipulacées
indevidas e possiveis acidentes.

Ja para o sistema de vacuo clinico recomenda-se que haja o armazenamento de bombas

de vacuo portatil, especificas para aplicagcbes em usos medicinais.

Figura 13 - Exemplos de carros de transportes para cilindros de emergéncia.
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10 ENSAIO DE COMISSIONAMENTO

Apés a instalagdo de toda a rede de gas medicinal devera ser executado procedimento
de limpeza e posteriormente o teste de comissionamento da rede para liberacdo de uso conforme
disposto no item 5 da ABNT NBR 12.188.

Deve-se sujeitar toda a rede de distribuicdo a 150% da pressdo nominal de operagéo,
calibrada conforme fornecedores dos equipamentos centrais, mas ao mesmo tempo esta pressao
de teste nao deve ser inferior a 10 kgf/cm?. O teste devera ser realizado durante um periodo
de 24 horas ou mais.

Caso sejam detectadas irregularidades cabe a contratada pela execucao identificar e
eliminar as possiveis fontes de vazamento e, apds reparado, deve-se repetir 0 ensaio em cada
secdo onde houveram tais reparos.

Apobs a conclusao de todos os ensaios, a rede podera ser purgada com o gas ao qual foi
destinado, a fim de garantir a remocao de todo o gas que foi utilizado para limpeza. A purga
devera ser feita isoladamente para cada rede de distribuicdo, mantendo-se as demais
despressurizadas, abrindo-se todos os postos de utilizagdo, com o sistema em carga, do ponto
mais proximo da central até o mais distante.

Todos os ensaios deverao ser feitos na presenga de um representante do servigo
de saude, que deve assinar o laudo de ensaio em conjunto com a empresa contratada e
deve manter em seus arquivos, os desenhos e projetos atualizados das redes de distribuigcdo de
gases e de vacuo.

Entre os testes a serem executados, estio:

o Teste de integridade mecanica;

o Teste de identificacdo de vazamentos;

o Teste de ensaio ndo destrutivo para juntar soldadas;

e Teste das valvulas de seccionamento;

e Teste de conexdes cruzadas;

o Teste de obstrucdes e de verificagao de fluxo;

¢ Verificagdo das tomadas (funcao, identificacao e especificidade);
o Teste ou verificagdo da performance do sistema;

o Teste das valvulas de seguranga,;

e Teste das fontes de abastecimento;

e Testes dos sistemas de monitoramento e alarme;

MEP - Arquitetura e Planejamento LTDA. — CNPJ 06.164.906/0001-28 — Rua Milton Gavetti, 369 — Londrina/PR
CEP: 86.050-720 — Fone: (43) 3328 1020 — mep@meparquitetura.arq.br — www.meparquitetura.arq.br
GMD_PE-PAM_MDC_RO1

27 /31



INSTALAGOES FLUIDO-MECANICAS — GASES MEDICINAIS
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL — PAM

III MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO JUSTIFICATIVO
PARANA

arquiteturas
plangjamento

¢ Teste de contaminagao por particulas da rede de condugao;

e Teste de identificagcao dos gases;
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11 MANUTENGCAO

O sistema de cilindros, mesmo quando nao utilizado, devem ser submetidos a inspegdes
semestrais quanto ao conteudo, pressao, quantidade, data de validade e fixagdo dos cilindros,
além das condi¢Oes de operagdo e conservagao geral.

Devera ser prevista manutencao preventiva dos sistemas que contém maquinas de fluxo
assim como dos tanques criogénicos de acordo com as recomendacdes dos fornecedores.

A equipe técnica do servico hospitalar devera receber treinamento técnico e de
seguranga operacional dos sistemas por técnico especializado, registrando a participagédo dos

representantes indicados em formulario padrao da empresa.
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12 TERMO DE ENTREGA DA INSTALAGAO E ART DE EXECUGAO

Devera ser assinado um documento de entrega e recebimento da instalagdo de gases
medicinais entre o(s) fornecedor(es) e o hospital, assim como a ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) de execug¢ao dos servigos prestados.

Fica sob responsabilidade da contratada para execugao: a instalacdo das centrais de
gases medicinais e vacuo clinico de acordo com a planta dimensional dos equipamentos e
garantia de pleno funcionamento; a interligacdo das centrais a rede elétrica e as redes de
distribuicdo do hospital; partida técnica das centrais; entrega do manual de operagdo e
manutencdo dos equipamentos; quaisquer outros servigos relacionados a operagao do sistema

em conformidade com os requisitos pressao-vazao determinados.
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13 TERMO DE GARANTIA

Devera ser assegurado ao contratante a garantia dos produtos contra quaisquer defeitos
de fabricagédo por um periodo minimo de 18 meses (incluindo periodo de garantia legal) contado
a partir da data de emissao da nota fiscal de venda.
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