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OBSERVAGAO: 0S EQUIPAMENTOS DEMONSTRADO ACIMA SAO FORNECIDOS MONTADOS PELO
FORNECEDOR CONTENDO AS VALVULAS, ACESSORIOS E CONEXOES.

PLANTA AR COMPRIMIDO

ESCALA 1:10
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RESERVATORIO DE _~

AR COMPRIMIDO

CONFORME NBR 12188
ITEM 4.8.12 O SECADOR DE AR POR ADSORGAO (SILICA-GEL, ALUMINA
ATIVADA OU PENEIRAS MOLECULARES) DEVE SER INSTALADO A
MONTANTE DOS FILTROS DE PARTICULAS PARA NO MINIMO 0,3mm E
99 % DE EFICIENCIA.

OBSERVAGAO: OS EQUIPAMENTOS DEMONSTRADO ACIMA SAO FORNECIDOS MONTADOS PELO
FORNECEDOR CONTENDO AS VALVULAS, ACESSORIOS E CONEXOES.

ISOMETRICO AR COMPRIMIDO
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DE ACORDO COM O ITEM 4.10.7 DA NBR 12188 A CENTRAL
DE VACUO DEVE POSSUIR DOIS FILTROS
BACTERIOLOGICOS EM PARARELO PARA TRATAMENTO
DO AR A SER LIBERADO PARA A ATMOSFERA.

PRE FILTRO
COALESCENTE.

FILTRO BACTERIOLOGICO

FILTRO BACTERIOLOGICO

PRE FILTRO
COALESCENTE.

QUADRO DE
COMANDO ‘\

OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER

BOMBA DE
VACUO 1

[1
BOMBA DE
VACUO 2
\ TANQUE PULMAO
DRENO DO TANQUE PULMAO.
SEGUE PARA INTERLIGAGAO CO
A REDE DE ESGOTO DA CAIXA )
SIFONADA. VALVULA DE ESFERA \)
VER PROJETO HIDRAULICO 12 \/
1 e

ENERGIZADOS PELO SISTEMA
NORMAL E EMERGENCIAL ELETRICA
DA EDIFICAGAO.

OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER

FILTRO BACTERIOLOGICO

PRE FILTRO

COALESCENTE.

PRE FILTRO
COALESCENTE.

ENERGIZADOS PELO SISTEMA
NORMAL E EMERGENCIAL ELETRICA
DA EDIFICAGAO.

OBSERVAGAO: 0S EQUIPAMENTOS DEMONSTRADO ACIMA SAO FORNECIDOS MONTADOS PELO
FORNECEDOR CONTENDO AS VALVULAS, ACESSORIOS E CONEXOES.

CORTE LONGITUDINAL SISTEMA DE VACUO

ESCALA 1:10

OBSERVAGAO: 0S EQUIPAMENTOS DEMONSTRADO ACIMA SAO FORNECIDOS MONTADOS PELO
FORNECEDOR CONTENDO AS VALVULAS, ACESSORIOS E CONEXOES.

ISOMETRICO VACUO - VISTA 01

ESCALA 1:10

BOMBA DE
VACUO 1

DE ACORDO COM O ITEM 4.10.7 DA NBR 12188 A CENTRAL
DE VACUO DEVE POSSUIR DOIS FILTROS
BACTERIOLOGICOS EM PARARELO PARA TRATAMENTO
DO AR A SER LIBERADO PARA A ATMOSFERA.
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OBSERVAGAO: OS EQUIPAMENTOS DEMONSTRADO ACIMA SAO FORNECIDOS MONTADOS PELO
FORNECEDOR CONTENDO AS VALV,ULAS, ACESSORIOS E CONEXOES.

ISOMETRICO VACUO - VISTA 02

NOTAS CENTRAL DE VACUO

4.10 CENTRAL DE VACUO

4.10.4 A REDE ELETRICA DE EMERGENCIA DEVE ATENDER A CENTRAL DE VACUO.

4.10.5 O SISTEMA DE VACUO DEVE SER PROJETADO PARA MANTER UMA PRESSAO ABAIXO DA PRESSAO ATMOSFERICA DE NO
MINIMO 39,97 kPa OU 61,33 kPa DE PRESSAO ABSOLUTA MAXIMA NOS POSTOS DE UTILIZAGAO MAIS DISTANTES DA CENTRAL

DE VACUO.

4.10.6 DEVE SER UTILIZADO O SISTEMA DE VACUO SECO COM COLETA DO PRODUTO ASPIRADO EM RECIPIENTE JUNTO AO
PACIENTE E COLETA ADICIONAL EM RECIPIENTE JUNTO AO POSTO DE UTILIZAGAO, E ESSES RECIPIENTES DEVEM SER
DOTADOS DE DISPOSITIVO CAPAZ DE IMPEDIR O ESCOAMENTO DO PRODUTO ASPIRADO PARA A TUBULAGAO.

4.10.7 A CENTRAL DE VACUO DEVE POSSUIR DOIS FILTROS BACTERIOLOGICOS EM PARALELO PARA TRATAMENTO DO AR A
SER LIBERADO PARA A ATMOSFERA, INSTALADOS ANTES DO RESERVATORIO DE VACUO, OU OUTRO SISTEMA DE
TRATAMENTO DO FLUIDO ASPIRADO E A SER EXAURIDO, QUE IMPEGA A CONTAMINAGAO MICROBIOLOGICA DO AMBIENTE.
4.10.9 A CENTRAL DE VACUO DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE DRENAGEM E LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE VACUO.

4.10.10 E RECOMENDAVEL QUE A DESCARGA DA CENTRAL DE VACUO SEJA DIRIGIDA PARA O EXTERIOR DO PREDIO, COM
TERMINAL INSTALADO DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE AGUA, PROTEGIDO POR TELA, A UMA DISTANCIA MINIMA DE 3 M

DE PORTA, JANELA, ENTRADA DE AR OU ABERTURA DO EDIFICIO.

4.10.11 UMA PLACA DE ADVERTENCIA DEVE SER COLOCADA PROXIMA AO PONTO DE DESCARGA DO VACUO.

4.10.14 O SISTEMA DE EMERGENCIA DE VACUO DEVE SER COMPOSTO DE ASPIRADOR ELETRICO OU BOMBA DE VACUO

PORTATIL.
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OBSERVAGAO: OS EQUIPAMENTOS DEMONSTRADO ACIMA SAO FORNECIDOS MONTADOS PELO
FORNECEDOR CONTENDO AS VALVULAS, ACESSORIOS E CONEXOES.

CORTE LONGITUDINAL AR COMPRIMIDO

ESCALA 1:10

ENERGIZADOS PELO SISTEMA
NORMAL E EMERGENCIAL ELETRICA

ESCALA 1:10
_— - — — — — — — — — —
| CENTRAL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO
IMPORTANTE: -
O SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA DEVE SER ALIMENTADO PELA REDE '|]|]||' | ME@IQJ—M@‘L DESIGNACAO
ELETRICA DA EDIFICAGAO E TAMBEM DEVE TER SUA ALIMENTAGAO
CHAVEADA AUTOMATICAMENTE PARA FONTE DE EMERGENCIA AUTONOMA DO Ligado  Baixa Pressdo 01 3+3 unid. CILINDRO DE ALTA PRESSAO FIXADOS POR CORRENTES PARA SUPORTE
PROPRIO ALARME OU DO SERVIGO DE SAUDE, EM NO MAXIMO 15 SEGUNDOS, |
NO CASO DE FALTA DE ENERGIA Teste 02 06 unid MANGUEIRA FLEXIVEL DE AGO INOX 316L C/ 2 MALHAS DE REFORGO EM AGO INOX 304.
LED&U“‘D | unie. CONEXOES @1/4" NPT COMPRIMENTO DE 1m
PAINEL DE ALARME
| 03 06 unid. VALVULA DE RETENGAO ROSCA MACHO-FEMEA @1/4" NPT, EM LATAO ABNT 218-1
| 04 02 unid. EXTENSAO PARA COLETOR 3 PONTOS MACHO @1/4", EM LATAO ABNT 218-1
05 02 unid. COLETOR 1 PONTO @15mm, EM LATAO ABNT 218-1
| 06 05 unid. CONECTOR EM LATAO ROSCA MACHO @1/2"
| 07 07 unid. UNIAO EM LATAO ROSCA FEMEA-FEMEA @1/2"
| ) BLOCO SIMPLES DE AGO CARBONO COM CONEXAO EM LATAO, ROSCA
08 02 unid. MACHO-MACHO @1/2" ABNT 218-1
| 09 10 unid. NIPLE DUPLO EM LATAO ROSCA MACHO-MACHO @1/2"
13 14 15 | 10 02 unid VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DE LINHA COM MANOMETRO DUPLO PARA USO DE GAS
| ’ MEDICINAL. ROSCA FEMEA-FEMEA @1/2"
14 11 02 unid VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO. ROSCA FEMEA-FEMEA @1/2". REGULAR ABERTURA A
uni. UMA PRESSAO SUPERIOR A 9,6kgf/cm?
09 14 )(18 )(19
07 | 12 03 unid VALVULA DE BLOQUEIO DE ESFERA TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA ADEQUADA PARA
' UTILIZAGAO COM GAS MEDICINAL, CLASSE #300. ROSCA FEMEA-FEMEA @&1/2"
09
| 13 04 unid. COTOVELO SOLDAVEL EM COBRE @15mm
08 | 14 06 m TUBO DE COBRE CLASSE "A" @15mm
| 15 02 unid. TE SOLDAVEL EM COBRE @15mm
14 15 14 16 01 unid. PONTO DE CONSUMO COM TARUGO APARENTE @1/2"
05)(04)(03 06 | ) 5
17 01 unid. PAINEL DE MONITORAMENTO DA PRESSAO DA REDE
12 | 18 01 unid. LUVA DE REDUGAO EM COBRE SOLDAVEL @15mm x @22mm
09 | 19 03m TUBO DE COBRE CLASSE "A" @22mm
02
M 07 | 20 01 unid. MANIFOLD DE TROCA SEMI-AUTOMATICA DE CILINDROS COM ALAVANCA PARA MANUSEIO
LADO
I 09 | 21 02 unid. TUBULAGAO DA VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO DEVE DESCER ATE 20cm DO PISO.
U NOTA Z:
09 | DEVERA SER PREVISTO PAINEL DE ALARME OPERACIONAL QUE INDIQUE QUANDO A REDE DEIXA
() | DE RECEBER A FONTE DO SUPRIMENTO PRIMARIO E PASSE A RECEBER ALIMENTAGAO DA FONTE
SECUNDARIA.
“ | O SISTEMA DEVE SER CONSTITUIDO DE UM TRANSMISSOR DE PRESSAO INSTALADO NA CENTRAL
@ N OU NA VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DE PRIMEIRO ESTAGIO DE FORMA A MONITORAR A
| PRESSAO REAL DE GAS CONTIDO EM CADA CILINDRO OU NA REDE, EMITINDO UM SINAL
3 ~ | ELETRICO COM O OBJETIVO DE INDICAR A PRESSAO DO GAS EM UTILIZACAO.
h ESTE PAINEL DEVERA EMITIR UM ALARME SONORO E VISUAL, EM LOCAL QUE PERMITA A
| CONSTANTE OBSERVACAO PELA EQUIPE TECNICA DURANTE O PERIODO DE FUNCIONAMENTO
DO HOSPITAL.
| O SISTEMA DEVERA SER ALIMENTADO PELA REDE ELETRICA DA EDIFICAGAO E TAMBEM DEVERA
07 06 TER SUA ALIMENTAQAO CHAVEADA AUTOMATICAMENTE PARA FONTE DE EMERGENCIA
| AUTONOMA DO PROPRIO ALARME OU DO SERVICO DE SAUDE, EM NO MAXIMO 15 SEGUNDOS, NO
CASO DE QUEDA DE ENERGIA.
$23cm $23cm @
O FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER A TODOS ESTES REQUISITOS
Q Q | PRESCRITOS NA ABNT NBR 12.188.
[ B R REFERENCIA: VALMIG OU EQUIPAMENTO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR
DETALHE DE CENTRAL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL MEDICINAL
SEM ESCALA
_ - - - - - — — — — — — —
| CENTRAL DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL
IMPORTANTE: _
O SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA DEVE SER ALIMENTADO PELA REDE | ITEM| QTDE DESIGNACAO
ELETRICA DA EDIFICAGAO E TAMBEM DEVE TER SUA ALIMENTAGAO
CHAVEADA AUTOMATICAMENTE PARA FONTE DE EMERGENCIA AUTONOMA DO Ligado 01 3+3 unid. CILINDRO DE ALTA PRESSAO FIXADOS POR CORRENTES PARA SUPORTE
PROPRIO ALARME OU DO SERVICO DE SAUDE, EM NO MAXIMO 15 SEGUNDOS, |
NO CASO DE FALTA DE ENERGIA edte 02 06 unid MANGUEIRA FLEXIVEL DE AGO INOX 316L C/ 2 MALHAS DE REFORGO EM AGO INOX 304.
LED/Audio | ' CONEXOES @1/4" NPT COMPRIMENTO DE 1m
PAINEL DE ALARME
| 03 06 unid. VALVULA DE RETENGAO ROSCA MACHO-FEMEA @1/4" NPT, EM LATAO ABNT 218-1
| 04 02 unid. EXTENSAO PARA COLETOR 3 PONTOS MACHO @1/4", EM LATAO ABNT 218-1
05 02 unid. COLETOR 1 PONTO @15mm, EM LATAO ABNT 218-1
| 06 05 unid. CONECTOR EM LATAO ROSCA MACHO @1/2"
| 07 07 unid. UNIAO EM LATAO ROSCA FEMEA-FEMEA @1/2"
| ) BLOCO SIMPLES DE AGO CARBONO COM CONEXAO EM LATAO, ROSCA
08 02 unid. MACHO-MACHO @1/2" ABNT 218-1
| 09 10 unid. NIPLE DUPLO EM LATAO ROSCA MACHO-MACHO @1/2"
13 | 10 02 unid VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DE LINHA COM MANOMETRO DUPLO PARA USO DE GAS
\ | ‘ MEDICINAL. ROSCA FEMEA-FEMEA @1/2"
14 " 02 unid VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO. ROSCA FEMEA-FEMEA @1/2". REGULAR ABERTURA A
| unic. UMA PRESSAO SUPERIOR A 9,6kgf/cm?
09 19
07 | 12 03 unid VALVULA DE BLOQUEIO DE ESFERA TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA ADEQUADA PARA
unid. UTILIZAGAO COM GAS MEDICINAL, CLASSE #300. ROSCA FEMEA-FEMEA @1/2"
09
| 13 04 unid. COTOVELO SOLDAVEL EM COBRE @15mm
| 14 06 m TUBO DE COBRE CLASSE "A" @15mm
| 15 02 unid. TE SOLDAVEL EM COBRE @15mm
14 13 16 01 unid. PONTO DE CONSUMO COM TARUGO APARENTE @1/2"
05)(04)(03 06 | . h
17 01 unid. PAINEL DE MONITORAMENTO DA PRESSAO DA REDE
12 | 18 01 unid. LUVA DE REDUGAO EM COBRE SOLDAVEL @15mm x @22mm
09 | 19 03m TUBO DE COBRE CLASSE "A" @22mm
02
&r 07 | 20 01 unid. MANIFOLD DE TROCA SEMI-AUTOMATICA DE CILINDROS COM ALAVANCA PARA MANUSEIO
LADO
I 09 | 21 02 unid. TUBULAGAO DA VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO DEVE DESCER ATE 20cm DO PISO.
11
| NOTA Z:
09 DEVERA SER PREVISTO PAINEL DE ALARME OPERACIONAL QUE INDIQUE QUANDO A REDE DEIXA
() | DE RECEBER A FONTE DO SUPRIMENTO PRIMARIO E PASSE A RECEBER ALIMENTAGAO DA FONTE
SECUNDARIA.
o | O SISTEMA DEVE SER CONSTITUIDO DE UM TRANSMISSOR DE PRESSAO INSTALADO NA CENTRAL
@ N OU NA VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DE PRIMEIRO ESTAGIO DE FORMA A MONITORAR A
| PRESSAO REAL DE GAS CONTIDO EM CADA CILINDRO OU NA REDE, EMITINDO UM SINAL
3 ~ | ELETRICO COM O OBJETIVO DE INDICAR A PRESSAO DO GAS EM UTILIZACAO.
T ESTE PAINEL DEVERA EMITIR UM ALARME SONORO E VISUAL, EM LOCAL QUE PERMITA A
| CONSTANTE OBSERVAQAO PELA EQUIPE TECNICA DURANTE O PERIODO DE FUNCIONAMENTO
DO HOSPITAL.
| O SISTEMA DEVERA SER ALIMENTADO PELA REDE ELETRICA DA EDIFICAQAO E TAMBEM DEVERA
07 06 TER SUA ALIMENTACAO CHAVEADA AUTOMATICAMENTE PARA FONTE DE EMERGENCIA
¢ LADO | AUTONOMA DO PROPRIO ALARME OU DO SERVICO DE SAUDE, EM NO MAXIMO 15 SEGUNDOS, NO
DIREITO CASO DE QUEDA DE ENERGIA.
@23cm @23cm @ )
O FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER A TODOS ESTES REQUISITOS
& & | PRESCRITOS NA ABNT NBR 12.188.
R B E REFERENCIA: VALMIG OU EQUIPAMENTO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR

DETALHE DE CENTRAL DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL MEDICINAL

SEM ESCALA

" TODO O CONTEUDO DESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA MEP - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
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