PARAFUSO INOX DIMENSOES
DE ACORDO COM A
FECHADURA

PROJECAO DA

FECHADURA

MACANETA QUADRADA EM

LATAO COM ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO

CILINDRO TIPO 5 PINOS EM

13.6
20

ACO COM ACABAMENTO
CROMADO

TESTA DA FECHADURA

EM METAL COM
ACABAMENTO CROMADO

DETALHE DA FECHADURA E PUXADOR PORTA CORRER

Porta de Aluminio de correr 1 folha

ESCALA 1:5

PROJECAO DA
FECHADURA

ESPELHO QUADRADO EM
LATAO COM ACABAMENTO
CROMADO

MAGCANETA QUADRADA EM
LATAO COM ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO

ROSETA EM LATAO COM
ACABAMENTO CROMADO

CILINDRO TIPO 5 PINOS EM
ACO COM ACABAMENTO
CROMADO

ESPELHO EM ALUMINIO
DE ACORDO COM A i
FECHADURA- il
, ACABAMENTO I
MAGANETA EM ALUMINIO CROMADO i
ACABAMENTO CROMADO ;
ACETINADO
©
MAGANETA EM
TRINCO ALUMINIO
CROMAPO ACETINADO
PERFIL METALICO - CILINDRO TIPO 5 [D
(DIMENSOES EXTERNAS: . PINOS EM ACO COM -
63,0x30,1mm) DE ACABAMENTO
ACORDO COM A PORTA CROMADO

VISTA SUPERIOR VISTA FRONTAL

DETALHE DA FECHADURA PARA PORTA METALICA

ESCALA 1:5

USAR CHAVE ALLEN

DOBRADIGA EM ALUMINIO
COM ACABAMENTO
CROMADO

1-_-‘

6

PERSPECTIVA VISTA SUPERIOR

DETALHE DA DOBRADICA COM 3 ABAS

ESCALA 1:5

PARAFUSO INOX DIMENSOES DE
ACORDO COM A FECHADURA

@/

PROJEGAO DA FECHADURA

MACANETA QUADRADA
CROMADO ACETINADO 13X2CM

atr
20 &

T

CILINDRO TIPO 5 PINOS EM ACO
COM ACABAMENTO CROMADO

TESTA DA FECHADURA EM
METAL COM ACABAMENTO
CROMADO

30mm(ALLEM M6)

DETALHE P/ USINAGEM

—
—

Ll

Tl

VISTA FRONTAL

|
ACABAMENTO ‘
|

PROJEGCAO DA FECHADURA

ROSETA EM LATAO COM
ACABAMENTO CROMADO

4
\ ESPELHO QUADRADO EM LATAO
I COM ACABAMENTO CROMADO
C
§ -
| |
|y
wn | {
| [ \@’ - ]
| T
| |
| -
T ml L MAGANETA QUADRADA EM LATAO
| COM ACABAMENTO CROMADO
} ACETINADO
|
|
|
|

CILINDRO TIPO 5 PINOS EM ACO
COM ACABAMENTO CROMADO

DETALHE DA FECHADURA E MACANETA PORTA DE ABRIR

ESCALA 1:5

30

25

2.8

4.4
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\
\_TRINCO FERROLHO CHATO ZINCADO
DE 5"COM PORTA CADEADO

\JEIN_GD_DE_SQLIA_ELLMIA(;AQ_DD_EEQHQ

'—L

125 cm

DETALHE TRINCO
ESCALA 1:5

FURO DE 3mm DE DIAMETRO PARA

PASSAGEM DO PARAFUSO I

o1
|
1
CORTE PARA INSTALAGAO DO 1
FEIXO. I |
CONFIRMAR DIMENSOES COM O 933 !
FORNECEDOR !
|
N o |
FURO DE 3mm DE DIAMETRO : [
PARA PASSAGEM DO E— |
PARAFUSO ) 4 !
e oo |
2 |
N 1

P/ Usinagem

FERROLHO

PARAFUSO (3,5x30mm)
AUTO ATARRAXANTE EM
ACO INOX, ACABAMENTO
NATURAL, FENDA RETA.

__ FECHO COM ACABAMENTO
EM ALUMINIO

ENTRADA DE CHAVE DE
LATAO

DETALHE DO FECHO CONCHA

Esc.: 1:5

MACANETA QUADRADA
EM LATAO COM
ACABAMENTO
CROMADO

PARAFUSO INOX
DIMENSOES DE
ACORDO COM A
FECHADURA

CILINDRO TIPO 5 PINOS
EM ACO COM ‘

ACABAMENTO
CROMADO
TESTA DA
FECHADURA EM
METAL COM
ACABAMENTO
CROMADO

MACANETA
QUADRADA EM
LATAO COM
ACABAMENTO
CROMADO

ROSETA EM LATAO
COM ACABAMENTO
CROMADO
CILINDRO TIPO 5
PINOS EM ACO COM
ACABAMENTO
CROMADO

DETALHE FECHADURA E PUXADOR PORTA DE CORRER

Porta de Madeira de correr 1 folha

ESCALA 1:5

MACANETA QUADRADA EM
LATAO COM ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO

1 PORTA EM MADEIRA

DETALHE DA FECHADURA
ESCALA 1:5

DETALHE DOBRADICA

E MACANETA PORTA DE ABRIR

DOBRADICAS EM ACO COM ACABAMENTO
CROMADO 33", CAPACIDADE 21kg

PARAFUSOS DE FENDA CABECA
CHATA CROMADOS 2,9X16MM

DETALHE PORTA DE ABRIR EM MADEIRA

HASTE DE REGULAGEM GUARNICAO REGULAVEL

DIMENSOES: 5x1cm
DOBRADICAS EM ACO COM
ACABAMENTO CROMADO
3.)5", CAPACIDADE 21kg

VEDACAO E AMORTECEDOR
DE IMPACTO EM PVC
COR PRETA

LARGURA DO VAO (L+46mm)
LARGURA DA FOLHA (L)

315
4

15

11

i MACANETA FOLHA DA PORTA
. 5 VER DETALHE ESPESSURA: 3.5mm
HASTE EM MADEIRA PARA FRISO PARA ENCAIXE DA
REGULAGEM DA GUARNICAO HASTE
] PROFUNDIDADE 25mm
GUARNICAO REGULAVEL
DIMENSOES: 5x1cm BATENTE EM MADEIRA COM
ESPUMA EXPANSIVA PARA FENDA PARA GUARNIGAO

REGULAVEL
PAREDE EM ALVENARIA

ASSENTAMENTO DO BATENTE

DTALHE DE PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 FOLHA - PLANTA

ESCALA 1:5

DETALHE PORTA DE ABRIR EM MADEIRA

HASTE DE REGULAGEM

VEDAGAO E AMORTECEDOR
DE IMPACTO EM PVC
COR PRETA

LARGURA DO VAO (2xL+48mm)

LARGURA DA FOLHA (L)

VERGA

DE ACORDO COM O
PROJETO ESTRUTURAL

ESPUMA GUARNICAO
EXPANSIVA PARA REGULAVEL
ASSENTAMENTO DO DIMENSOES: 5x1cm
BATENTE
™ CL‘ y
! ‘_f BATENTE EM MADEIRA
REGULAVEL COM FENDA PARA
DIMENSOES: 5x1cm GUARNICAO
REGULAVEL
______VEDACAOE
HASTE EM MADEIR VEDAGAO E
PARA REGULAGEM B AMORTECEDOR
i g DE IMPACTO EM
DA GUARNIGAO s PVC
¥
<
T <
__Lomnnonnnadd |__L_2|8
e __ L=
Slo
FOLHA DA PORTA < B
ESPESSURA: 3.5mm [P
25
|
< -
FOLGA DE 7mm P
ENTRE FOLHA E
PISO
28
PISO ACABADO

DTALHE DE PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 FOLHA - CORTE

ESCALA 1:5

|
COR PRETA ‘

GUARNIGAO REGULAVEL
DIMENSOES: 5x1cm

DOBRADICAS EM ACO COM
ACABAMENTO CROMADO
3.J5", CAPACIDADE 21kg

LARGURA DA FOLHA (L)

? |

CONTRATESTA

( IO
u U
I i
|
] o ! [U
2 1 I I , I 1, 5 |
- | | ; ¥ 2 o
i ‘ i 2|
il il
Il Il
b b
| il il
Il Il
il il
Il Il
11 11

HASTE EM MADEIRA PARA
REGULAGEM DA GUARNIGAO

GUARNICAO REGULAVEL
DIMENSOES: 5x1cm

ESPUMA EXPANSIVA PARA
ASSENTAMENTO DO BATENTE

VER DETALHE

DETALHE DE PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS - PLANTA

ESCALA 1:5

DETALHE PORTA DE CORRER EM MADEIRA

PAREDE EM ALVENARIA

ARGAMASSA OU ESPUMA
EXPANSIVA PARA
ASSENTAMENTO. SEGUIR

FOLHA DA PORTA

ESPESSURA: 3.5mm

FRISO PARA ENCAIXE DA
HASTE
PROFUNDIDADE 25mm

BATENTE EM MADEIRA COM
FENDA PARA GUARNICAO
REGULAVEL

PAREDE EM ALVENARIA

DE ACORDO COM O

PROJETO ESTRUTURAL

PARAFUSO DE FIXACAO
DO TRILHO NO BATENTE.
VERIFICAR INSTALAGAO

ARGAMASSA OU
ESPUMA EXPANSIVA
PARA ASSENTAMENTO

COM O FABRICANTE

VERGA ‘

DET. PUXADOR PORTA DE VIDRO

12

DET.

PUXADOR TUBULAR COM

DETALHE PUXADOR - VISTA
ESCALA 1:5

2.5cm DE DIAMETRO E
25cm ENTRE FUROS
ACABAMENTO CROMADO

Furos no Vidro

PARA PUXADOR

ESCALA 1:5
FECHADURA PORTA DE VIDRO
4.
L3 ls]
o @"1’2
CONTRA FECHADURA
DE CENTRO CROMADA

PARA PORTA DE ABRIR

12

DETALHE DA
ESCALA 1:5

FECHADURA DE CENTRO

PARA PORTA DE ABRIR

ACABAMENTO CROMADO
TAMBOR DE DUAS
CHAVES DE ACORDO
COM A FECHADURA

FIXACAO DAS PARTES DA
FECHADURA COM
PARAFUSOS DE ACORDO
COM O FABRICANTE

FECHADURA CENTRAL - VISTA

Furos no Vidro

ESPELHO- CONTRA FECHADURA
PARA ALVENARIA, PORTA DE ABRIR
ACABAMENTO CROMADO

FECHADURA DE CENTRO PARA
PORTA DE ABRIR

ACABAMENTO CROMADO
TAMBOR DE DUAS
- CHAVES DE ACORDO
S COM A FECHADURA

FIXACAO DAS PARTES DA
FECHADURA COM
PARAFUSOS DE ACORDO
COM O FABRICANTE

FIXACAO NA PAREDE DA
CONTRA FECHADURA COM
PARAFUSOS DE ACORDO COM

DETALHE FECHADURA ~ CM&RIeANE

Contra Fechadura para Alvenaria

ESCALA 1:5

DETALHE JANELA DE ALUMINIO - PLANTA

Janela em Aluminio e Vidro correr 2 folhas

ESCALA 1:5

= ARGAMASSA DE DO BATENTE. SEGUIR
ORIENTAGOES DO FABRICANTE ASSENTAMENTO ORIENTACOES DO PERFIL EM MADEIRA
FABRICANTE " "
L - NCAIXE. EM BATENTE AUXILIAR EM //ng\lps%zgjez?_?c?n-
MADEIRA 5x1cm, COM HASTE MADEIRA, DIMENSOES GUARNIGAO _— O ABAMENTO DE
DE REGULAGEM, EXTERNAS: 75x30mm. REGULAVEL ACORDO COM A FOLHA
ACABAMENTO DE ACORDO ACABAMENTO DE DIVENSOES: 5x1am
L oX "
COM A FOLHA , ACORDO COM A FOLHA . . __ PERFILMETALICO DO
| I BATENTE AUXILIAR EM ~_TRILHO EM AGO INOX.
h I I MADEIRA. DIMENSOES EXTERNAS:
I 1 ACABAMENTO DE 35x35mm.
H 11 i ACORDO COM A FOLHA. )
i ] 2 DIMENSOES EXTERNAS: CONJUNTO METALICO
pnl i = 7x3cm DE ROLDANAS E
™ I < ‘ i T FIXADORES NA FOLHA.
Il i - Z BATENTE AUXILIAR EM = SEGUIR ORIENTAGCOES
Il 1 zl T MADEIRA. ACABAMENTO ~ ——L L DO FABRICANTE
I I < DE ACORDO COM A ——r———5" -
| 1 ~ FOLHA. DIMENSOES w FOLHA DE CORRER
. < FOLHA DE CORRER.
\ . M EXTERNAS: 5x1,70m 5 ESPESSURA: 3,50m.
r I g ACABAMENTO DE
l LARGUR‘ DA FOLHA (L) Il 5 ACORDO COM A
| CORRER I GUIA EM ACO INOX. H TABELA
| —— PROJEGAO DA GUIA FIXADA MEIA PAREDE EM 7 FIXADA NO CHAO. <
BATENTE EM MADEIRA, NO CHAO ALVENARIA SEGUR
DIMENSOES EXTERNAS: GUARNIGAO SIMPLES EM BATENTE AUXILIAR EM '?ARI;ER';‘CT/’:ESEES Do
75x30mm MADEIRA 5x1cm. ACABAMENTO MADEIRA, DIMENSOES
GUARNIGAO SIMPLES EM DE ACORDO COM A FOLHA EXTERNAS: 75x30mm. PISO
MADEIRA 5x1cm. ACABAMENTO DE ACORDO +
ACABAMENTO DE ACORDO FOLHA DE CORRER. COM A FOLHA ACABADO
COM A FOLHA ESPESSURA: 3,5cm. ARGAMASSA OU ESPUMA
ACABAMENTO DE ACORDO EXPANSIVA PARA
A COM A TABELA ASSENTAMENTO. SEGUIR
EXPANSIVA PARA ORIENTAGOES DO FABRICANTE
ASSENTAMENTO. SEGUIR
ORIENTAGCOES DO
FABRICANTE
ESCALA 1:5 DE CORRER EMBUTIDA 1 FOLHA - CORTE
ESCALA 1:5
ARGAMASSA DE
\$ ASSENTAMENTO
- U o ) ARREMATE, CHUMBADOR E
LA ~ CONTRAMARCO METALICO
® DE ACORDO COM O MODELO
PINCIDERA S FOLHA DE CORRER COM PERFIL ’ DA JANELA
GRANITO DE ACORDO © )
COM O ESPECIFICADO METALICO E VIDRO DE ACORDO COM A 2 PERFIL METALICO DA
EM PROJETO TABELA EXTERNAS. 010662 o)
CHUMBADOR, 1 61,0x32,0mm
ARREMATE E 2 LARGURA (L) 2 CHUMBADOR, ARREMATE DE ACORDO COM O
CONTRAMARCO E CONTRAMARCO MODELO DA JANELA
METALICOS DE ACORDO | I o [ METALICOS DE ACORDO T
COM O MODELO DA -L H H COM O MODELO DA z ~
JANELA < 1 11 JANELA DD: oo ——- = FOLHA DE CORRER
I g I R A | P + COM VIDRO DE
‘ 1 1 PROJ. PAREDE ‘ z ACORDO COM A
L H TABELA
7 H L-14 H 7 PERFIL METALICO DA
| . 5 | JANELA (DIMENSOES
<= I BA | - | EXTERNAS: 61,0x50,0mm)
i i ~ DE ACORDO COM O
= I |=%j: MODELO DA JANELA
=3 | a1 = O e S o -
I qd ~ I I o ARREMATE, CHUMBADOR E
! = CONTRAMARCO METALICO DE
T i ] 45 ACORDO COM O MODELO DA
- ‘ 1 - R— — JANELA
. __ FOLHA DE CORRER COM PERFIL . ARGAMASSA DE
METALICO E VIDRO DE ACORDO COM A ASSENTAMENTO
TABELA

PINGADEIRA EM GRANITO DE ACORDO
COM O ESPECIFICADO EM PROJETO

DETALHE JANELA DE ALUMINIO - CORTE / PINGADEIRA

Janela em Aluminio e Vidro correr 2 folhas

ESCALA 1:5

FOLHA (ABRIR) COM PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

E VIDRO LISO INCOLOR ESPESSURA DE ACORDO COM A TABELA

TRINCO BORBOLETA - VER DET

FOLHA (ABRIR) COM PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

INTERIOR

E VIDRO LISO INCOLOR ESPESSURA DE ACORDO COM A TABELA

INTERIOR

40)

EXTERIOR

EXTERIOR

PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA e=2cm

80

PLANTA GUICHE DE ALUMINIO

ESCALA 1:5

DISPOSITIVO LIVRE/OCUPADO COM

PUXADOR FIXO

DISPOSITIVO DE EMERGENCIA

EXTERNO

PORTA EM ALUMINIO

FIXAGAO DA BATENTE DE
ALUMINIO NO GRANITO

BATENTE PADRAO DE

EXTERNO WE- SZ?SF'{ZA’T_DO NATURAL - ALUMINIO CD-427
INTERNO
LINGUETA

SISTEMA DE FIXA(;AO SEM
PARAFUSOS APARENTES
(ANTI-FURTO)
DETALHE - PLANTA
Porta Divisoria de abrir 1 folha
ESCALA 1:10

DESLIZANTE

PROJEGCAO CANOPLA
EM ACO INOXIDAVEL,
ACABAMENTO

INOXIDAVEL, TIPO
ANSI304,
ACABAMENTO

CROMADO

ESCALA 1:5

PARAFUSO EM ACO
INOXIDAVEL,

TIPO SEXTAVADO, @8mm

CHAPA EM ACO
INOXIDAVEL

oo REDONDA @80mm COM

3 FUROS PARA A
PASSAGEM DOS
PARAFUSOS @8mm

BARRA DE APOIO
EM AGO INOXIDAVEL, TIPO
ANSI304, ACABAMENTO

CROMADO

CANOPLA DE ACABAMENTO
EM ACO INOXIDAVEL,

3.2

ACABAMENTO CROMADO,
FIXADA POR ROTAGAO

PORCA SEXTAVADA 5/16"

6.6

ARRUELA LISA COM
DIAMETRO EXTERNO: 20mm.

|
|
|
|
|
|
|
|
DETALHE FIXAGAO BARRA DE APOIO - PLANTA |
|
|
|
|
|
|
|
|

PARAFUSO EM ACO

INOXIDAVEL, TIPO
SEXTAVADO, @8mm

DETALHE FIXACAO BARRA DE APOIO - CORTE

ESCALA 1:5
GRADE DE
! VENTILAGAO DE
ENCAIXE. COR DE
ACORDO COM A
ol o TABELA. MATERIAL:
- - ALUMINIO.

(*) DETALHE GRADE DE VENTILACAO

ESCALA 1:5

Obs.: Verificar com o fabricante da porta se ha a possibilidade de
cortar a porta para a instalagao da grade. O corte da porta devera ser

feito na media indicada para possibilitar seu encaixe.

DOBRADICA
AUTOMATICA

B

|
VISTA SUPERIOR
5:4

&

PERSPECTIVA ISOMETRICA

MACANETA EM
ALUMINIO
1,5X10,5cm

INTERRUPCAO DA

PERFIL METALICO
(DIMENSOES
EXTERNAS:
44,3x20,0mm) DE
ACORDO COM A
JANELA

MAGCANETA EM -
ALUMINIO
1,5X10,5 CM

DETALHE DO FECHO PUNHO

Janela em Aluminio e Vidro projetante 1 folha

ESCALA 1:5

INSTALAGAO DO FECHO

1] (DIMENSOES EXTERNAS:

ACORDO COM A JANELA

BAGUETE PARA

BAGUETE METALICA

16,1x14,5mm) DE

S|

DETALHE BRACO DESLIZANTE

Janela em Aluminio e Vidro projetante 1 folha

ESCALA 1:5

DETALHE JANELA PROJETANTE EM ALUMINIO

CONTRAMARCO EM PERFIL DE

- " ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

NATURAL 105x15x1,5mm (LxHxE)

REQUADRO EM PERFIL DE

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
NATURAL 29x15x1,5mm (LxHxE)

FOLHA PROJETANTE EM
PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL
NATURAL, 25x15x1,5mm

ALTURA

‘ee

REQUADRO EM PERFIL DE

ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL NATURAL
29x15x1,5mm (LxHxXE)

—_  |o VIDRO LAMINADO TEMPERADO

LISO INCOLOR ESPESSURA
6mm

INTERN

DE ACORDO COM O

ESPECIFICADO EM

BRACO DESLIZANTE EM
ALUMINIO NATURAL ‘

DIMENSAO DE ACORDO
COM ALTURA DA JANELA ‘
s |

I L r\ EXTERNO

\

DETALHE JANELA DE ALUMINIO - CORTE / PINGADEIRA

Janela em Aluminio e Vidro projetante 1 folha

ESCALA 1:5

(LxHxE) ‘

PROJETO
OBS.: VERIFICAR A ESPESSURA DA PAREDE NO LOCAL ONDE A ESQUADRIA SERA INSTALADA CONFORME
DETALHE DE PLANTA BAIXA E TIPO DE PAREDE.
LEGENDA DE CODIGOS DA ESQUADRIAS
AS DUAS PRIMEIRAS LETRAS A TERCEIRA LETRA INDICA QUE
INDICAM O TIPO DE ESQUADRIA A ESQUADRIA SERA ADAPTADA
(PORTA, JANELA, VISOR) EX: - PARA ACESSO A PCD
J PORTA MADEIRA ‘ PJ)‘
NUMERO DA ESQUADRIA / * PORTA ADAPTADA PARA PNE COM CHAPA DE PROTECAO E BARRA.
ESPECIFICACAO DE ESQUADRIAS
CODIGO NOMENCLATURA LARGURA (CM)ALTURA (CM) AREA (M?) PEITORIL (M) TIPO QUANT.
PM1_ PORTA MADEIRA 80 210 1,68 - ABRIR 1 FL. 23
PM2  PORTA MADEIRA 80 210 1,68 ; CORRER1FL. %3
PM3  PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 02
PMA3  pPORTA MADEIRA ADAPTADA* 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 05
PM4  PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - CORRER 1 FL. 02
PMA4  pPORTA MADEIRA ADAPTADA* 90 210 1,89 - CORRER 1 FL. 01
PM5  PORTA MADEIRA 120 210 2,52 - ABRIR 1 FL. 05
PM6  DROTEGAG RADIOLOGICA  80X40 210 2,52 - ABRIR 2 FL. 01
PORTA MADEIRA COM
PMA7 I ) 90 210 1,89 - 01
PROTECAO RADIOLOGICA ABRIR 1 FL.
PD1  PORTA DIVISORIA 70 165 1,15 0,15 ABRIR 1 FL. 04
PA1  PORTA ALUMINIO 80 210 1,68 . ABRIR 1 FL. 01
PA2  PORTA ALUMINIO 120 210 2,52 - ABRIR 1 FL. 01
PA3  PORTA ALUMINIO 150 210 3,15 - ABRIR 2 FL. 03
PA4  PORTA ALUMINIO 180 210 3,78 - ABRIR 2 FL. 02
PF1 PORTA FERRO 100 100 1,00 -11,10 ABRIR 1 FL. 02
PF2  PORTA FERRO 100 210 2,10 - ABRIR 1 FL. 02
PF3  PORTA FERRO 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 01
PORTA FERRO
PF4 ) 2,10 . 02
COM TELA ARTISTICA 100 210 ABRIR 1 FL.
PORTA ALUMINIO
PF5  COM TELA ARTISTICA 200 210 4,20 0,15 ABRIR 2 FL. 01
CONJUNTO DE VIDRO COM 45,75 i ABRIR 1 FL.
Vi CONJUNTOL 1634 260 ABRIR 1L e 01
NJUNTO DE VIDR M . ABRIR 2 FL.
V2 RTAbocH oco 794 260 1946 JPROJETANTE 01
CONJUNTO DE VIDRO COM ABRIR 1 FL.
5,75 .
CV3  PORTA 80CM 230 260 /PROJETANTE 02
CONJUNTO DE VIDRO COM 6.99 _ CORRER 1 FL.
CV4  BORTA 80CM 333 210 : JFIXA 01
JA1  JANELA DE ALUMINIO 100 60 0,60 170 CORRER 09
JA2  JANELA DE ALUMINIO 150 60 0,90 170 CORRER 10
JA3 JANELA DE ALUMINIO 200 60 1,20 170 CORRER 13
JA4  JANELA DE ALUMINIO 60 60 0,36 170 PROJETANTE 03
JA5  JANELA DE ALUMINIO 100 60 0,60 170 FIXA 07
JA6  JANELA DE ALUMINIO 200 60 1,20 170 FIXA 05
vp1  VISOR PLUMBIFERO/ 015 140 01
CAIXILHO DE CHUMBO 50 30 FIXO
GA1 GUICHE ALUMINIO 80 120 0,96 110 ABRIR 2 FL. 10
PE1  pORTAO METALICO 400 220 7,20 02 CORRMATICO 02
REV | DATA CONTEUDO REV | DATA CONTEUDO
ROO 01/04/2022 EMISSAO INICIAL
RO1 11/04/2022 REVISAO
= — r
Pyt GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
. SECRETARIA DA SAUDE
PARANA SESA
GOVERNO DO ESTADO SETOR DE PROJETOS
SECRETARIA DA SAUDE
PROPRIETARIO: MUNICIPIO:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA P/ DIVERSOS MUNICIPIOS DIVERSOS
OBRA: ESCRITORIO REGIONAL:
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRAO DIVERSOS
LOCAL: TIPO:
DIVERSOS CONSTRU(}AO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAUDE
AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.: %
0300 PROJETO:
PROPR|ETAR|O' SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA EXECUTIVO
’ P/ DIVERSOS MUNICIPIOS N )
PROPRIETARIO: REFERENCIA:
RESPONSAVEL PELO EAS CONF. RT: DETALHE ESQUADRIA
DESENHO:
PROJETISTA MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO ARQ
MEP - Arquitetura e Planejamento DATA:
RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITARIO, LONDRINA/PR ABRIL / 2022
TEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arg.br ESCALA DO DESENHO: INDIGADA
COORDENADOR ARQUIVO:
auliue CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU PR A32642-9 ARQ_PE_PAM_DET 09_ESQ_RO1
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