
ESCALA 1:50
PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO - ACABAMENTO DE TETO

1

ROUPA SUJA
ÁREA = 3.86m²

G.TEMP.

1

ROUPA LIMPA
ÁREA = 3.86m²

G.TEMP.

GERMICIDA
ÁREA = 5.76m²

DILUIÇÃO

1

EMBALAGEM
ÁREA = 4.36m²

ASSEP.

1

BARREIRA
ÁREA = 4.12m²

VEST.

1

MEDICAMENTOS
ÁREA = 6.40m²

FRAC.

1
CAF

ÁREA = 8.96m²
1

MATERIAL
ÁREA = 5.76m²

LAVAGEM

1

BARREIRA
ÁREA = 2.70m²

VEST.

1

FÍSICA
ÁREA = 9.98m²

ESTERILIZAÇÃO

1

QUÍMICA
ÁREA = 5.46m²

DESINFECÇÃO

1

MATERIAL EST.
ÁREA = 10.08m²

GUARDA

1

NECROTÉRIO
ÁREA = 8.09m²

1

1

UTILIDADES
ÁREA = 7.12m²

SALA DE

1

EMERGÊNCIA
ÁREA = 16.86m²

SALA DE

3

BANHEIRO
ÁREA = 4.74m²

1

ISOLAMENTO
ÁREA = 10.08m²

1

ANTECÂMARA
ÁREA = 4.66m²

1

SUTURAS E CURAT.
ÁREA = 15.40m²

SALA DE GESSO E FRAT.

1

RAIO-X
ÁREA = 3.71m²

SANIT. PCD

1

REVELAÇÃO
ÁREA = 3.76m²

CENTRAL DE

1

RAIO-X
ÁREA = 18.94m²

SALA DE

1

ACOLHIMENTO( 14 LUGARES)
ÁREA = 18.30m²

ESPERA PÓS

1

DE RISCO
ÁREA = 9.03m²

CLASSIFICAÇÃO 

1
ÁREA = 7.81m²

RECEPÇÃO PAM

1

(15 PESSOAS)
ÁREA = 31.62m²

ESPERA PAM

1

PÚBLICO
ÁREA = 3.40m²

SANIT. FEM.

1

1
ÁREA = 3.21m²
SANIT. PCD

2
ÁREA = 29.36m²

CIRCULAÇÃO PAM

2
ÁREA = 3.21m²

CADEIRA RODAS
GUARDA

1
ÁREA = 10.40m²

C/SANIT. ANEXO
CONSULTÓRIO

1
ÁREA = 10.40m²

SERVIÇO SOCIAL
CONSULT. INDIF./

1
ÁREA = 12.40m²

ADM

1
ÁREA = 8.20m²

DE DISTRIBUIÇÃO
COPA

1
ÁREA = 13.20m²

FUNCIONÁRIOS
COPA

1
ÁREA = 18.20m²

EQUIP./MANUTENÇÃO
CENTRAL DE MAT. E 

ZELADORIA
ÁREA = 8.00m²

1

BANHEIRO
ÁREA = 2.50m²

3

BANHEIRO
ÁREA = 2.50m²

3 1
ÁREA = 4.55m²
FEMININO

PLANTONISTA

1
ÁREA = 4.56m²
MASCULINO

PLANTONISTA

3
ÁREA = 6.12m²
MASCULINO
VEST. FUNC.

3
ÁREA = 6.13m²
FEMININO

VEST. FUNC.

DESCOBERTA
ÁREA EXTERNA

BANHEIRO
ÁREA = 4.30m²

3

BANHEIRO
ÁREA = 4.30m²

3

1
ÁREA = 34.26m²

OBSERVAÇÃO
ENFERMARIA DE 

1
ÁREA = 34.27m²

OBSERVAÇÃO
ENFERMARIA DE 

1
ÁREA = 6.66m²

ÁREA SERVIÇO

1
ÁREA = 13.30m²

ENFERMAGEM
POSTO DE

1
ÁREA = 48.61m²

MEDICAMENTOS
APLICAÇÃO DE 

DESCOBERTA
ÁREA EXTERNA

2
ÁREA = 8.66m²

CIRCULAÇÃO PAM

2
ÁREA = 67.89m²

CIRCULAÇÃO SERVIÇO

2
ÁREA = 46.63m²

CIRCULAÇÃO PAM

PÚBLICO
ÁREA = 3.40m²

SANIT. MASC.

140 140 11,5 90 90 11,5 95,75 186 90 11,5 54 65,25 11,5 65,2 54,05 139,2511,5 139

1

FORRO EM GESSO COMUM FIXO COM PLACAS FIXAS E REMOVÍVEIS, PLACAS RETANGULARES (625X1250MM),
COM ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. ALTURA: 260CM

FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA
STANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL
ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ALTURA: 280CM

LEGENDA ACABAMENTO DE TETO

2

1

3 FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM CHAPA
RESISTENTE A ÚMIDADE, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM
PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ALTURA: 250CM

FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA
STANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL
ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ALTURA: 250CM

1
FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA
STANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL
ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA. ALTURA: 260CM

LUMINÁRIAS QUADRADAS TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, VER PROJETO ELÉTRICO. QUANTIDADE: 126
LUMINÁRIAS NO TOTAL

DETALHE JUNTA DE DILATAÇÃO
SEM ESCALA

SUPORTE EM GESSO COM O MESMO
MATERIAL USADO PARA O FORRO

SULCO PARA DILATAÇÃO DO FORRO

CONFERIR  DE ACORDO COM AMBIENTE
(ALVENARIA OU DRYWALL)

JUNTA DE DITALAÇÃO FECHADA
EM TODOS OS AMBIENTES

MASSA DE GESSO COM SISAL PARA
FIXAÇÃO DO FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO

APLICAÇÃO DE SELANTE ACRÍLICO MONOCMOPONENTE
P/ JUNTAS E FISSURAS EM EMULSÃO ACRÍLICA, C/

FUNGICIDA, FLEXÍVEL, QUE PODE SER LIXADO E PINTADO.

841.0000

1189.0000
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