
Porta Divisória de abrir 1 folha

DISPOSITIVO LIVRE/OCUPADO COM
DISPOSITIVO DE EMERGÊNCIA

PUXADOR FIXO
EXTERNO

PORTA EM ALUMÍNIO
ANODIZADO NATURAL
NATURAL

BATENTE PADRÃO DE
ALUMÍNIO CD-427

LINGUETA
DESLIZANTE

SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM
PARAFUSOS APARENTES
(ANTI-FURTO)

FIXAÇÃO DA BATENTE DE
ALUMÍNIO NO GRANITO

INTERNO

 EXTERNO

DOBRADIÇA
AUTOMÁTICA

ESCALA 1:10

DETALHE - PLANTA 5

DETALHE DO FECHO PUNHO
Janela em Alumínio e Vidro projetante 1 folha

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

DETALHE BRAÇO DESLIZANTE
Janela em Alumínio e Vidro projetante 1 folha
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CONTRAMARCO EM PERFIL DE
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL
NATURAL 105x15x1,5mm (LxHxE)

REQUADRO EM PERFIL DE
ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

NATURAL 29x15x1,5mm (LxHxE)

REQUADRO EM PERFIL DE
ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL NATURAL
29x15x1,5mm (LxHxE)

FOLHA PROJETANTE EM
PERFIL DE ALUMÍNIO

ANODIZADO NATURAL
NATURAL, 25x15x1,5mm

(LxHxE)

VIDRO LAMINADO TEMPERADO
LISO INCOLOR ESPESSURA

6mm

PINGADEIRA EM GRANITO
DE ACORDO COM O
ESPECIFICADO EM

PROJETO

DETALHE JANELA DE ALUMÍNIO - CORTE / PINGADEIRA
Janela em Alumínio e Vidro projetante 1 folha

DETALHE JANELA DE ALUMÍNIO - CORTE / PINGADEIRA
Janela em Alumínio e Vidro correr 2 folhas

DETALHE JANELA DE ALUMÍNIO - PLANTA
Janela em Alumínio e Vidro correr 2 folhas
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R
A

PERFIL METÁLICO DA
JANELA (DIMENSÕES

EXTERNAS: 61,0x50,0mm)
DE ACORDO COM O

MODELO DA JANELA

MAÇANETA EM
ALUMÍNIO
1,5X10,5 CM

PERFIL METÁLICO
(DIMENSÕES
EXTERNAS:
44,3x20,0mm) DE
ACORDO COM A
JANELA

MAÇANETA EM
ALUMÍNIO

1,5X10,5cm

BAGUETE METÁLICA
(DIMENSÕES EXTERNAS:

16,1x14,5mm) DE
ACORDO COM A JANELA

INTERRUPÇÃO DA
BAGUETE PARA

INSTALAÇÃO DO FECHO

BRAÇO DESLIZANTE EM
ALUMÍNIO NATURAL

DIMENSÃO DE ACORDO
COM ALTURA DA JANELA

I=

2%

CHUMBADOR, ARREMATE
E CONTRAMARCO

METÁLICOS DE ACORDO
COM O MODELO DA

JANELA

ARREMATE, CHUMBADOR E
CONTRAMARCO METÁLICO

DE ACORDO COM O MODELO
DA JANELA

ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO

PERFIL METÁLICO DA
JANELA (DIMENSÕES

EXTERNAS: 61,0x32,0mm)
DE ACORDO COM O

MODELO DA JANELA

FOLHA DE CORRER
COM VIDRO DE

ACORDO COM A
TABELA

PINGADEIRA EM GRANITO DE ACORDO
COM O ESPECIFICADO EM PROJETO

ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO

ARREMATE, CHUMBADOR E
CONTRAMARCO METÁLICO DE

ACORDO COM O MODELO DA
JANELA

CHUMBADOR,
ARREMATE E
CONTRAMARCO
METÁLICOS DE ACORDO
COM O MODELO DA
JANELA

FOLHA DE CORRER COM PERFIL
METÁLICO E VIDRO DE ACORDO COM A

TABELA

PINGADEIRA EM
GRANITO DE ACORDO
COM O ESPECIFICADO
EM PROJETO

FOLHA DE CORRER COM PERFIL
METÁLICO E VIDRO DE ACORDO COM A

TABELA

PROJ. PAREDE
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DETALHE DA FECHADURA CENTRAL - VISTA

Furos no Vidro

FIXAÇÃO DAS PARTES DA
FECHADURA COM

PARAFUSOS DE ACORDO
COM O FABRICANTE

TAMBOR DE DUAS
CHAVES DE ACORDO

COM A FECHADURA

FECHADURA DE CENTRO
PARA PORTA DE ABRIR

ACABAMENTO CROMADO

CONTRA FECHADURA
DE CENTRO CROMADA
PARA PORTA DE ABRIR

PUXADOR TUBULAR COM
2.5cm DE DIÂMETRO E

25cm ENTRE FUROS
ACABAMENTO CROMADO

FUROS DE FIXAÇÃO
PARA PUXADOR

DETALHE PUXADOR - VISTA

DET. PUXADOR PORTA DE VIDRO

DET. FECHADURA PORTA DE VIDRO

DETALHE FECHADURA

Furos no Vidro

FIXAÇÃO DAS PARTES DA
FECHADURA COM

PARAFUSOS DE ACORDO
COM O FABRICANTE

TAMBOR DE DUAS
CHAVES DE ACORDO

COM A FECHADURA

FECHADURA DE CENTRO PARA
PORTA DE ABRIR

ACABAMENTO CROMADO

ESPELHO- CONTRA FECHADURA
PARA ALVENARIA, PORTA DE ABRIR

ACABAMENTO CROMADO

Contra Fechadura para Alvenaria

FIXAÇÃO NA PAREDE DA
CONTRA FECHADURA COM

PARAFUSOS DE ACORDO COM
O FABRICANTE

VISTA SUPERIOR VISTA FRONTAL DETALHE P/ USINAGEM

TRINCO

ESPELHO EM ALUMÍNIO
DE ACORDO COM A

FECHADURA-
ACABAMENTO

CROMADO

PERFIL METÁLICO
(DIMENSÕES EXTERNAS:
63,0x30,1mm) DE
ACORDO COM A PORTA

MAÇANETA EM
ALUMÍNIO - ACABAMENTO

CROMADO ACETINADO

CILINDRO TIPO 5
PINOS EM AÇO COM

ACABAMENTO
CROMADO

VISTA SUPERIORPERSPECTIVA
VISTA FRONTAL

USAR CHAVE ALLEN
3,0mm(ALLEM M6)

DOBRADIÇA EM ALUMÍNIO
COM ACABAMENTO

CROMADO

PARAFUSO INOX DIMENSÕES
DE ACORDO COM A
FECHADURA

CILINDRO TIPO 5 PINOS EM
AÇO COM ACABAMENTO
CROMADO

TESTA DA FECHADURA
EM METAL COM
ACABAMENTO CROMADO

PROJEÇÃO DA
FECHADURA

ESPELHO QUADRADO EM
LATÃO COM ACABAMENTO

CROMADO

MAÇANETA QUADRADA EM
LATÃO COM ACABAMENTO

CROMADO ACETINADO

ROSETA EM LATÃO COM
ACABAMENTO CROMADO

CILINDRO TIPO 5 PINOS EM
AÇO COM ACABAMENTO

CROMADO

PROJEÇÃO DA
FECHADURA

DETALHE DOBRADIÇA

DOBRADIÇAS EM AÇO COM ACABAMENTO
CROMADO 3.12", CAPACIDADE 21kg

PARAFUSOS DE FENDA CABEÇA
CHATA CROMADOS 2,9X16MM

DETALHE DA FECHADURA E MAÇANETA PORTA DE ABRIR

MAÇANETA QUADRADA EM
LATÃO COM ACABAMENTO

CROMADO ACETINADO

ESPELHO QUADRADO EM LATÃO
COM ACABAMENTO CROMADO

MAÇANETA QUADRADA EM LATÃO
COM ACABAMENTO CROMADO

ACETINADO

ROSETA EM LATÃO COM
ACABAMENTO CROMADO

PARAFUSO INOX DIMENSÕES DE
ACORDO COM A FECHADURA

CILINDRO TIPO 5 PINOS EM AÇO
COM ACABAMENTO CROMADO

TESTA DA FECHADURA EM
METAL COM ACABAMENTO
CROMADO

MAÇANETA QUADRADA
CROMADO ACETINADO 13X2CM

CILINDRO TIPO 5 PINOS EM AÇO
COM ACABAMENTO CROMADO

PROJEÇÃO DA FECHADURA

PROJEÇÃO DA FECHADURA

PORTA EM MADEIRA

FOLHA EM MADEIRA

GRADE DE
VENTILAÇÃO DE

ENCAIXE. COR DE
ACORDO COM A

TABELA. MATERIAL:
ALUMÍNIO.

CORTE NA PORTA

(*) DETALHE GRADE DE VENTILAÇÃO
Obs.: Verificar com o fabricante da porta se há a possibilidade de
cortar a porta para a instalação da grade. O corte da porta deverá ser
feito na media indicada para possibilitar seu encaixe.

PROJEÇÃO CANOPLA
EM AÇO INOXIDÁVEL,
ACABAMENTO
CROMADO,
FIXADA POR ROTAÇÃO

PROJEÇÃO BARRA DE
APOIO EM AÇO
INOXIDÁVEL, TIPO
ANSI304,
ACABAMENTO
CROMADO

CHAPA EM AÇO
INOXIDÁVEL

REDONDA Ø80mm COM
 3 FUROS PARA A
PASSAGEM DOS

PARAFUSOS Ø8mm

BARRA DE APOIO
EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO

ANSI304, ACABAMENTO
 CROMADO

CANOPLA DE ACABAMENTO
EM AÇO INOXIDÁVEL,

ACABAMENTO CROMADO,
FIXADA POR ROTAÇÃO

DETALHE FIXAÇÃO BARRA DE APOIO - PLANTA

PARAFUSO EM AÇO
INOXIDÁVEL,

TIPO SEXTAVADO, Ø8mm

 PORCA SEXTAVADA 5/16"

DETALHE FIXAÇÃO BARRA DE APOIO - CORTE

FOLHA

PARAFUSO  EM AÇO
INOXIDÁVEL, TIPO

SEXTAVADO, Ø8mm

 ARRUELA LISA COM
DIÂMETRO EXTERNO: 20mm.

DETALHE FECHADURA E  PUXADOR PORTA DE CORRER

PARAFUSO INOX
DIMENSÕES DE
ACORDO COM A
FECHADURA

CILINDRO TIPO 5 PINOS
EM AÇO COM
ACABAMENTO
CROMADO
TESTA DA
FECHADURA EM
METAL COM
ACABAMENTO
CROMADO

MAÇANETA QUADRADA
EM LATÃO COM
ACABAMENTO
CROMADO

MAÇANETA
QUADRADA EM

LATÃO COM
ACABAMENTO

CROMADO

ROSETA EM LATÃO
COM ACABAMENTO

CROMADO
CILINDRO TIPO 5

PINOS EM AÇO COM
ACABAMENTO

CROMADO

Porta de Madeira de correr 1 folha
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DETALHE PORTA DE CORRER EM MADEIRA

DETALHE PORTA DE ABRIR EM MADEIRA

DETALHE PORTA DE ABRIR EM MADEIRA

ARGAMASSA OU ESPUMA
EXPANSIVA PARA

ASSENTAMENTO. SEGUIR
ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE

MEIA PAREDE EM
ALVENARIABATENTE EM MADEIRA,

DIMENSÕES EXTERNAS:
75x30mm

GUARNIÇÃO SIMPLES EM
MADEIRA 5x1cm.

ACABAMENTO DE ACORDO
COM A FOLHA

ARGAMASSA OU ESPUMA
EXPANSIVA PARA

ASSENTAMENTO. SEGUIR
ORIENTAÇÕES DO

FABRICANTE

GUARNIÇÃO DE ENCAIXE, EM
MADEIRA 5x1cm, COM HASTE

DE REGULAGEM,
ACABAMENTO DE ACORDO

COM A FOLHA

BATENTE AUXILIAR EM
MADEIRA, DIMENSÕES
EXTERNAS: 75x30mm.
ACABAMENTO DE ACORDO
COM A FOLHA

PROJEÇÃO DA GUIA FIXADA
NO CHÃO

ARGAMASSA OU ESPUMA
EXPANSIVA PARA
ASSENTAMENTO. SEGUIR
ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE

ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO

DETALHE DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER EMBUTIDA 1 FOLHA - PLANTA

PISO
ACABADO

GUIA EM AÇO INOX.
FIXADA NO CHÃO.
SEGUIR
ORIENTAÇÕES DO
FABRICANTE

FOLHA DE CORRER.
ESPESSURA: 3,5cm.

ACABAMENTO DE
ACORDO COM A

TABELA

BATENTE AUXILIAR EM
MADEIRA, DIMENSÕES
EXTERNAS: 75x30mm.
ACABAMENTO DE
ACORDO COM A FOLHA

GUARNIÇÃO SIMPLES EM
MADEIRA 5x1cm. ACABAMENTO

DE ACORDO COM A FOLHA

PAREDE EM ALVENARIA

FOLHA DE CORRER.
ESPESSURA: 3,5cm.

ACABAMENTO DE ACORDO
COM A TABELA

GUARNIÇÃO
REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

CONJUNTO METÁLICO
DE ROLDANAS E

FIXADORES NA FOLHA.
SEGUIR ORIENTAÇÕES

DO FABRICANTE

BATENTE AUXILIAR EM
MADEIRA.
ACABAMENTO DE
ACORDO COM A FOLHA.
DIMENSÕES EXTERNAS:
7x3cm

PARAFUSO DE FIXAÇÃO
DO TRILHO NO BATENTE.
VERIFICAR INSTALAÇÃO

COM O FABRICANTE

VERGA
DE ACORDO COM O
PROJETO ESTRUTURAL

ARGAMASSA OU
ESPUMA EXPANSIVA
PARA ASSENTAMENTO
DO BATENTE. SEGUIR
ORIENTAÇÕES DO
FABRICANTE

PERFIL METÁLICO DO
TRILHO EM AÇO INOX.

DIMENSÕES EXTERNAS:
35x35mm.

PERFIL EM MADEIRA
"TAMPA DO TRILHO".

DIMENSÕES: 6x1,3cm.
ACABAMENTO DE

ACORDO COM A FOLHA

BATENTE AUXILIAR EM
MADEIRA. ACABAMENTO
DE ACORDO COM A
FOLHA. DIMENSÕES
EXTERNAS: 5x1,7cm
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DETALHE JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO

DETALHE JANELA PROJETANTE  EM ALUMÍNIO

3

4
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HASTE EM MADEIRA PARA
REGULAGEM DA GUARNIÇÃO

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

ESPUMA EXPANSIVA PARA
ASSENTAMENTO DO BATENTE

HASTE DE REGULAGEM

VEDAÇÃO E AMORTECEDOR
DE IMPACTO EM PVC

COR PRETA

MAÇANETA
VER DETALHE

FRISO PARA ENCAIXE DA
HASTE
PROFUNDIDADE 25mm

BATENTE EM MADEIRA COM
FENDA PARA GUARNIÇÃO
REGULÁVEL

PAREDE EM ALVENARIA

FOLHA DA PORTA
ESPESSURA: 3.5mm

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

DOBRADIÇAS EM AÇO COM
ACABAMENTO CROMADO
3.12", CAPACIDADE 21kg

DTALHE DE PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 FOLHA - PLANTA

LARGURA DO VÃO (L+46mm)
LARGURA DA FOLHA (L)
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1GUARNIÇÃO
REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

VEDAÇÃO E
AMORTECEDOR
DE IMPACTO EM

PVC
COR PRETA

HASTE EM MADEIRA
PARA REGULAGEM
DA GUARNIÇÃO

PISO ACABADO

GUARNIÇÃO
REGULÁVEL

DIMENSÕES: 5x1cm

VERGA
DE ACORDO COM O
PROJETO ESTRUTURAL

ESPUMA
EXPANSIVA PARA
ASSENTAMENTO DO
BATENTE

BATENTE EM MADEIRA
COM FENDA PARA

GUARNIÇÃO
REGULÁVEL
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FOLHA DA PORTA
ESPESSURA: 3.5mm
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HASTE EM MADEIRA PARA
REGULAGEM DA GUARNIÇÃO

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

ESPUMA EXPANSIVA PARA
ASSENTAMENTO DO BATENTE

HASTE DE REGULAGEM

VEDAÇÃO E AMORTECEDOR
DE IMPACTO EM PVC

COR PRETA

MAÇANETA
VER DETALHE

FRISO PARA ENCAIXE DA
HASTE
PROFUNDIDADE 25mm

BATENTE EM MADEIRA COM
FENDA PARA GUARNIÇÃO
REGULÁVEL

PAREDE EM ALVENARIA

FOLHA DA PORTA
ESPESSURA: 3.5mm

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

DOBRADIÇAS EM AÇO COM
ACABAMENTO CROMADO

3.12", CAPACIDADE 21kg

DETALHE DE PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS - PLANTA

LARGURA DO VÃO (2xL+48mm)

LARGURA DA FOLHA (L)
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LARGURA DA FOLHA (L)

0

CONTRATESTA

MAÇANETA EM ALUMÍNIO
ACABAMENTO CROMADO
ACETINADO

DETALHE DA FECHADURA E PUXADOR PORTA CORRER

ESCALA 1:5
DETALHE DA FECHADURA PARA PORTA METÁLICA

ESCALA 1:5
DETALHE DA DOBRADIÇA COM 3 ABAS

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5
ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5ESCALA 1:5
ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5 ESCALA 1:5

FOLHA (ABRIR) COM PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
E VIDRO LISO INCOLOR ESPESSURA DE ACORDO COM A TABELA

INTERIOR

EXTERIOR 40

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

ESCALA 1:5
PLANTA GUICHÊ DE ALUMÍNIO

PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA e=2cm

TRINCO BORBOLETA -  VER DET

FOLHA (ABRIR) COM PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
E VIDRO LISO INCOLOR ESPESSURA DE ACORDO COM A TABELA

80

INTERIOR

EXTERIOR

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

125 cm
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4125

TRINCO FERROLHO CHATO ZINCADO
DE 5"COM PORTA CADEADO

PINGO DE SOLTA P/ LIMITAÇÃO DO FECHO

30

MAÇANETA QUADRADA EM
LATÃO COM ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO

ESCALA 1:5
DETALHE TRINCO FERROLHO

DETALHE DA FECHADURA E MAÇANETA PORTA DE ABRIR
ESCALA 1:5

DTALHE DE PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 1 FOLHA - CORTE

DETALHE DE PORTA DE MADEIRA 
DE CORRER EMBUTIDA 1 FOLHA - CORTE

1

2.4

1

FURO DE 3mm DE DIÂMETRO PARA
PASSAGEM DO PARAFUSO

CORTE PARA INSTALAÇÃO DO
FEIXO.
CONFIRMAR DIMENSÕES COM O
FORNECEDOR

2
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FURO DE 3mm DE DIÂMETRO
PARA PASSAGEM DO
PARAFUSO

PARAFUSO (3,5x30mm)
AUTO ATARRAXANTE EM
AÇO INOX, ACABAMENTO

NATURAL, FENDA RETA.

ENTRADA DE CHAVE DE
LATÃO

FECHO COM ACABAMENTO
EM ALUMÍNIO

Esc.: 1:5

P/ Usinagem
2

DETALHE DO FECHO CONCHA

Porta de Alumínio de correr 1 folha

ESCALA 1:5

ABRIR 2 FL.110GUICHÊ ALUMÍNIOGA1 0,9612080

FIXO140VISOR PLUMBÍFERO /
CAIXILHO DE CHUMBO

VP1 0,153050

-1,8921090PORTA MADEIRA COM
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

ABRIR 2 FL.-2,5221080x40

CORRERJA3 1,20200

JA2 0,90150

-3,15210150

PM6

PM4

ABRIR 1 FL.-45,752601634CONJUNTO DE VIDRO COM
PORTA 80CM

CV1

CORRER 1 FL.-1,6821080

-2,52210120PA2

PORTA MADEIRA ADAPTADA*

ABRIR 1 FL.

170JA1

PM5

PMA3

-

PM2

-

PM1 -

0,6060100

1,8921090

1,6821080

PROJETANTEJA4 0,3660

-3,78210180

PA3

CV2

CV3

PA4

CONJUNTO DE VIDRO COM
PORTA 150CM
CONJUNTO DE VIDRO COM
PORTA 80CM

-260794

-5,75260230

19,46

PMA7

-2,52210120

1,8921090

JA5 100

PA1 -1,6821080

0,151,15PORTA DIVISÓRIAPD1 16570

0,60

JANELA DE ALUMÍNIOJA6 1,20200

CV4 CONJUNTO DE VIDRO COM
PORTA 80CM

CORRER 1 FL.-6,99210333

60

60

60

60

60

170

170

170

170

170

PORTÃO METÁLICOPE1 027,20220400 CORRER 1 FL. 02
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23

PF1

-2,10210100 02

PF5 0,154,20210200 01

PMA4 PORTA MADEIRA ADAPTADA* -1,8921090 01

PM3 -1,8921090 02

02- / 1,101,00100100

PF4 -2,10210100 02

PORTA MADEIRA

PJ1

TIPOPEITORIL (M)ÁREA (M²)ALTURA (CM)LARGURA (CM)NOMENCLATURACÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS

OBS.: VERIFICAR A ESPESSURA DA PAREDE NO LOCAL ONDE A ESQUADRIA SERÁ INSTALADA CONFORME
DETALHE DE PLANTA BAIXA E TIPO DE PAREDE.

A TERCEIRA LETRA INDICA QUE
A ESQUADRIA SERÁ ADAPTADA

PARA ACESSO A PCD

*: PORTA ADAPTADA PARA PNE COM CHAPA DE PROTEÇÃO E BARRA.NÚMERO DA ESQUADRIA

AS DUAS PRIMEIRAS LETRAS
INDICAM O TIPO DE ESQUADRIA
(PORTA, JANELA, VISOR) EX:
PORTA MADEIRA

PORTA ALUMÍNIO

QUANT.

LEGENDA DE CÓDIGOS DA ESQUADRIAS

PORTA ALUMÍNIO
COM TELA ARTÍSTICA

PORTA ALUMÍNIO

PORTA ALUMÍNIO

PORTA ALUMÍNIO

PORTA FERRO

PORTA MADEIRA

PORTA MADEIRA

PORTA MADEIRA

PORTA MADEIRA
PORTA MADEIRA COM
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.
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