
ABRIR 2 FL.110GUICHÊ ALUMÍNIOGA1 0,9612080

FIXO140VISOR PLUMBÍFERO /
CAIXILHO DE CHUMBO

VP1 0,153050

-1,8921090PORTA MADEIRA COM
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

ABRIR 2 FL.-2,5221080x40

CORRERJA3 1,20200

JA2 0,90150

-3,15210150

PM6

PM4

ABRIR 1 FL.-45,752601634CONJUNTO DE VIDRO COM
PORTA 80CM

CV1

CORRER 1 FL.-1,6821080

-2,52210120PA2

PORTA MADEIRA ADAPTADA*

ABRIR 1 FL.

170JA1

PM5

PMA3

-

PM2

-

PM1 -

0,6060100

1,8921090

1,6821080

PROJETANTEJA4 0,3660

-3,78210180

PA3

CV2

CV3

PA4

CONJUNTO DE VIDRO COM
PORTA 150CM
CONJUNTO DE VIDRO COM
PORTA 80CM

-260794

-5,75260230

19,46

PMA7

-2,52210120

1,8921090

JA5 100

PA1 -1,6821080

0,151,15PORTA DIVISÓRIAPD1 16570

0,60

JANELA DE ALUMÍNIOJA6 1,20200

CV4 CONJUNTO DE VIDRO COM
PORTA 80CM

CORRER 1 FL.-6,99210333

60

60

60

60

60

170

170

170

170

170

PORTÃO METÁLICOPE1 027,20220400 CORRER 1 FL. 02
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01

01
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01

01
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01

01

23

PF1

-2,10210100 02

PF5 0,154,20210200 01

PMA4 PORTA MADEIRA ADAPTADA* -1,8921090 01

PM3 -1,8921090 02

02- / 1,101,00100100

PF4 -2,10210100 02

PORTA MADEIRA

PJ1

TIPOPEITORIL (M)ÁREA (M²)ALTURA (CM)LARGURA (CM)NOMENCLATURACÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS

OBS.: VERIFICAR A ESPESSURA DA PAREDE NO LOCAL ONDE A ESQUADRIA SERÁ INSTALADA CONFORME
DETALHE DE PLANTA BAIXA E TIPO DE PAREDE.

A TERCEIRA LETRA INDICA QUE
A ESQUADRIA SERÁ ADAPTADA

PARA ACESSO A PCD

*: PORTA ADAPTADA PARA PNE COM CHAPA DE PROTEÇÃO E BARRA.NÚMERO DA ESQUADRIA

AS DUAS PRIMEIRAS LETRAS
INDICAM O TIPO DE ESQUADRIA
(PORTA, JANELA, VISOR) EX:
PORTA MADEIRA

PORTA ALUMÍNIO

QUANT.

LEGENDA DE CÓDIGOS DA ESQUADRIAS

PORTA ALUMÍNIO
COM TELA ARTÍSTICA

PORTA ALUMÍNIO

PORTA ALUMÍNIO

PORTA ALUMÍNIO

PORTA FERRO

PORTA MADEIRA

PORTA MADEIRA

PORTA MADEIRA

PORTA MADEIRA
PORTA MADEIRA COM
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.

CORRER 1 FL.

CORRER 1 FL.

ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.

ABRIR 2 FL.

ABRIR 2 FL.

ABRIR 2 FL.

PORTA FERRO

PORTA FERRO
COM TELA ARTÍSTICA

ABRIR 1 FL.

ABRIR 1 FL.

FIXA

FIXA

CORRER

CORRER

/AUTOMÁTICO

JANELA DE ALUMÍNIO

JANELA DE ALUMÍNIO

JANELA DE ALUMÍNIO

JANELA DE ALUMÍNIO

JANELA DE ALUMÍNIO

/PROJETANTE

ABRIR 2 FL.

ABRIR 1 FL.

/FIXA

/PROJETANTE

/PROJETANTE

PF2

-1,8921090 01PORTA FERRO ABRIR 1 FL.PF3

PM - 1/3/5

80 210
90 210

120 210

CÓDIGO ALTURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOÁREA(m²)
PM1

Observações:
- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PINTURA ESMALTE ACETINADO,
DUAS DEMÃOS, COR CINZA CLARO

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MADEIRA
QUANTID.

23
PM3 02

PM

PM5 05

1,68
1,89

PA - 1/2

LARGURA
PERFIS E GUARNIÇÕES EM

ALUMÍNIO ACABAMENTO
CONFORME TABELA

FOLHA DE ABRIR EM ALUMÍNIO
ACABAMENTO CONFORME

TABELA

SE
Ç

ÃO
SE

Ç
ÃO

ESCALA 1:25
PLANTA BAIXA

21
0

10
5

ABRIR

LARGURA DA FOLHA (L)

LARGURA DO VÃO

ARREMATE EM
ALUMÍNIO DE ACORDO

COM O MODELO DA
PORTA

FECHADURA/MAÇANETA
DA PORTA VER

DETALHE

DOBRADIÇA COM 3
ABAS VER DETALHE

FOLHA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA

21
0

FECHADURA/MAÇANETA
DA PORTA

VER DETALHE

ARREMATE
METÁLICA DE

ACORDO COM O
MODELO DA PORTA

ESCALA 1:25
SEÇÃO

80 210

CÓDIGO ALTURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOÁREA(m²)
PA1

Observações:
- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM ALUMÍNIO ADONIZ. NATURAL
QUANTID.

01
PA2 01

PA

FOLHA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL

1,68

2,52

PM - 2/4

80 210

CÓDIGO ALTURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOÁREA(m²)
PM2

Observações:
- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

QUANTID.

031,68

PORTA DE CORRER COM 1 FOLHA EM MADEIRAPM

PM - 6

80x40 210

CÓDIGO ALTURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOÁREA(m²)
PM6

Observações:
- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS EM MADEIRA COM
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

QUANTID.

01

PM

2,52

90 210PM4 021,89 70 165

CÓDIGO ALTURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOÁREA(m²)
PD1

Observações:
- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

QUANTID.

041,15

PORTA DIVISÓRIA DE ABRIR COM 1 FOLHA  EM ALUMÍNIOPD

PD - 1

120 210 2,52

150 210

CÓDIGO ALTURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOÁREA(m²)
PA3

Observações:
- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PORTA DE ABRIR COM 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO ADON. NATURAL
QUANTID.

03
PA4 02

PA

3,15
180 210 3,78

PA - 3/4

LARGURA (L)

LARGURA DA FOLHA (L)

LARGURA DO VÃO (L+50mm)
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21
0

ABRIR

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

FECHADURA/MAÇANETA
VER DETALHE

DOBRADIÇAS EM AÇO
COM ACABAMENTO

CROMADO 3.12",
CAPACIDADE 21kg

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADA

(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELA

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA
(ABRIR). ESPESSURA: 35mm.

ACABAMENTO DE ACORDO COM A
TABELA

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

BATENTE EM MADEIRA COM
FENDA PARA GUARNIÇÃO

REGULÁVEL

BATENTE EM MADEIRA
COM FENDA PARA
GUARNIÇÃO REGULÁVEL

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADA
(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELA

DOBRADIÇAS EM AÇO
COM ACABAMENTO

CROMADO 3.12",
CAPACIDADE 21kg

DOBRADIÇAS EM AÇO
COM ACABAMENTO

CROMADO 3.12",
CAPACIDADE 21kg

4080

EXTERIOR

INTERIOR

21
0

L01

LARGURA DO VÃO (1,10+48mm)
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L02

11
0

FOLHA DE MADEIRA
(ABRIR) COM PINTURA

DE ACORDO COM A
TABELA

BATENTE EM MADEIRA
COM FENDA PARA

GUARNIÇÃO REGULÁVEL

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA (ABRIR).

ESPESSURA: 35mm.
ACABAMENTO DE

ACORDO COM A TABELA

FERROLHO (FIO) NAVAL
METÁLICA COM

ACABAMENTO
CROMADO

VER DETALHE

ABRIR

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

FECHADURA /
MAÇANETA

VER DETALHE

DOBRADIÇAS EM AÇO
COM ACABAMENTO

CROMADO
3.12", CAPACIDADE 21kg

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADA

(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELA

FERROLHO (FIO) NAVAL
METÁLICA COM

ACABAMENTO
CROMADO

VER DETALHE

FERROLHO (FIO) NAVAL
METÁLICA COM

ACABAMENTO
CROMADO

VER DETALHE

21
0

11
0

LARGURA DO VÃO= 2L-14
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CORRER

CORRER

LARGURA DO VÃO=2L-14
LARGURA (L)

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADA
(CORRER). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELA

FECHADURA / PUXADOR
VER DETALHE

PAREDE A VISTA COM O
ACABAMENTO DE

ACORDO COM O
PROJETO

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

BATENTE AUXILIAR EM
MADEIRA, DIMENSÕES
EXTERNAS: 75x30mm.
ACABAMENTO DE ACORDO
COM A FOLHA

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA
ENCABEÇADA (CORRER).

ESPESSURA: 35mm.
ACABAMENTO DE ACORDO COM

A TABELA

GUIA EM AÇO INOX
FIXADA NO CHÃO

SEGUIR ORIENTAÇÕES
DO FABRICANTE

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADA
(CORRER). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELA

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

21
0

L2L1

LARGURA (L)

21
0

7
7

94
.5

7 7 7 7

LARGURA

7

PERFIS E GUARNIÇÕES
EM ALUMÍNIO

ANODIZADO NATURAL

FOLHA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL

TRINCO METÁLICO
CROMADO, TIPO

FERROLHO
VER DETALHE

PERFIS E GUARNIÇÕES
EM ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL

FECHADURA E MAÇANETA
LATÃO, TIPO ROSETA,

ACABAMENTO CROMADO
ACETINADO

TRINCO METÁLICO
CROMADO, TIPO

FERROLHO
VER DETALHE

94
.5

ABRIR ABRIR
FECHADURA E

MAÇANETA
LATÃO, TIPO ROSETA,

ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO

L1 L2

FOLHA DE ABRIR EM ALUMÍNIO
ANODIZADO NATURAL

FOLHA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL

FOLHA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL

FOLHA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL

10
5

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

ESCALA 1:25
PLANTA BAIXA

ESCALA 1:25
PLANTA BAIXA

ESCALA 1:25
PLANTA BAIXA

ESCALA 1:25
PLANTA BAIXA

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25
SEÇÃO

ESCALA 1:25
SEÇÃOESCALA 1:25

SEÇÃO

ESCALA 1:25
SEÇÃO

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25
PLANTA BAIXA
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Ç
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SE

Ç
ÃO
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Ç

ÃO
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Ç
ÃO

SE
Ç
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Ç
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EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR
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PORTA DE ABRIR VENEZIANA
VENTILADA EM ALUMÍNIO

ADONIZADO NATURAL

LARGURA (L)

SE
Ç

ÃO
SE

Ç
ÃO

EXTERIOR
INTERIOR

PMA 3

L (mín. 90cm)EXTERIOR

INTERIOR

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA
ENCABEÇADA (ABRIR). ESPESSURA:

35mm. ACABAMENTO DE ACORDO
COM A TABELA

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

BATENTE EM MADEIRA COM
FENDA PARA GUARNIÇÃO

REGULÁVEL

BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL
TIPO AISI 304,  COMPRIMENTO DE 40cm E

DIÂMETRO DE 25mm.

11
0

ABRIR

L (mín. 90cm)
LARGURA DO VÃO (L+50mm)

.7

GUARNIÇÃO
REGULÁVEL
DIMENSÕES:

5x1cm

FECHADURA/MAÇANETA
VER DETALHE

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA

ENCABEÇADA
(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO

DE ACORDO COM A
TABELA

90

40

40

CHAPA DE PROTEÇÃO
DE PORTA EM AÇO

INOX. LARGURA
CONFORME DIMENSÃO

DA PORTA. ALTURA:
40cm. ESPESSURA:

1,0mm.

BARRA DE APOIO EM
AÇO INOXIDÁVEL

11
0

ABRIR

L (mín. 90cm)
LARGURA DO VÃO (L+50mm)
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GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

FECHADURA/MAÇANETA
VER DETALHE

DOBRADIÇAS EM AÇO COM
ACABAMENTO CROMADO
3.12", CAPACIDADE 21kg

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADA
(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELA

40

CHAPA DE PROTEÇÃO
DE PORTA EM AÇO INOX.
LARGURA CONFORME
DIMENSÃO DA PORTA.
ALTURA: 40cm.
ESPESSURA: 1,0mm.
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GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

BATENTE EM MADEIRA COM
FENDA PARA GUARNIÇÃO
REGULÁVEL

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADA
(ABRIR). ESPESSURA: 35mm.
ACABAMENTO DE ACORDO
COM A TABELA

.7

BARRA DE APOIO EM AÇO
INOXIDÁVEL

CHAPA DE PROTEÇÃO
DE PORTA EM AÇO INOX.
LARGURA CONFORME
DIMENSÃO DA PORTA.
ALTURA: 40cm.
ESPESSURA: 1,0mm.

.7

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA.
 ENCABEÇADA ACABAMENTO DE

ACORDO COM A TABELA

CHAPA DE PROTEÇÃO DE PORTA EM
AÇO INOX. LARGURA CONFORME

TABELA. ALTURA: 40cm. ESPESSURA:
1,0mm. DEVERÁ SER INSTALADA NAS
DUAS FACES DA PORTA UTILIZANDO

ESPAÇADORES CONFORME O
FABRICANTE.

BARRA DE APOIO EM AÇO
INOXIDÁVEL. VER DETALHE FIXAÇÃO

Obs.: A porta deverá abrir para fora, e a barra de apoio deverá ser instalada na face interna
do Sanitário/Banheiro/ ou Ambiente acessível.

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA
ENCAEÇADA. ACABAMENTO DE

ACORDO COM A TABELA

CHAPA DE PROTEÇÃO DE
PORTA EM AÇO INOX.

LARGURA CONFORME TABELA.
ALTURA: 40cm. ESPESSURA:

1,0mm.
DEVERÁ SER INSTALADA NAS

DUAS FACES DA PORTA
UTILIZANDO ESPAÇADORES
CONFORME O FABRICANTE.

PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA BARRA
DE APOIO. VER DETALHE FIXAÇÃO

1040

90
40

.7

39.97 10.02

90
40

Obs.: Caso a porta possua apenas a chapa de proteção, ignorar a barra de apoio.

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO INTERNA

ESCALA 1:25
PLANTA BAIXA

SE
Ç

ÃO
SE

Ç
ÃO

ESCALA 1:25
SEÇÃO
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40
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80
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2
40
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8
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.9

8
10

0

Obs.: O puxador deverá ser instalado na face interna do Sanitário/Banheiro acessível.
A chapa deverá ser instalada nas duas faces da porta utilizando espaçadores conforme o fabricante.

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADA.

ACABAMENTO DE ACORDO COM
A TABELA

CHAPA DE PROTEÇÃO DE
PORTA EM AÇO INOX. LARGURA

CONFORME FOLHA DA PORTA.
ALTURA: 40cm. ESPESSURA:

1,0mm.

PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO
PUXADOR

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADA.

ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELA

CHAPA DE PROTEÇÃO
DE PORTA EM AÇO INOX.

LARGURA CONFORME
FOLHA DA PORTA.

ALTURA: 40cm.
ESPESSURA: 1,0mm.

PUXADOR EM AÇO
INOXIDÁVEL

CHAPA DE PROTEÇÃO DE
PORTA EM AÇO INOX. LARGURA

CONFORME DIMENSÃO DA
PORTA. ALTURA: 40cm.

ESPESSURA: 1,0mm.

40

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

FECHADURA / MAÇANETA
VER DETALHE

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADA
(CORRER). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELA

21
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LARGURA DO VÃO = 2L-21
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GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

BATENTE AUXILIAR EM MADEIRA,
DIMENSÕES EXTERNAS: 75x30mm.
ACABAMENTO DE ACORDO COM A
FOLHA

CORRER

CORRER

LARGURA DO VÃO=2L-21
LARGURA (L)

GUARNIÇÃO REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

EXTERIOR

INTERIOR

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADA

(CORRER). ESPESSURA: 35mm.
ACABAMENTO DE ACORDO COM

A TABELA

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA
ENCABEÇADA (CORRER). ESPESSURA: 35mm.

ACABAMENTO DE ACORDO COM A TABELA

BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO
AISI 304, COMPRIMENTO DE 40cm E DIÂMETRO
DE 25mm.

8

PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO
PUXADOR

90 210

CÓDIGO ALTURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOÁREA(m²)

PMa 4

Observações:
- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

QUANTID.

011,89

PORTA DE CORRER COM 1 FOLHA EM MADEIRAPM

PMA 4

90 210

CÓDIGO ALTURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOÁREA(m²)

PMA3

Observações:
- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MADEIRA
QUANTID.

05

PM

1,89

ESCALA 1:25
DETALHE BARRA DE APOIO - ELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25
DETALHE BARRA DE APOIO - ELEVAÇÃO INTERNA

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25
SEÇÃO
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R
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R
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IO

R

ESCALA 1:25
PLANTA BAIXA

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO INTERNA - DET PUXADOR VERTICAL

ALUMÍNIO ADONIZADO NATURAL

PMA - 7

90 210

CÓDIGO ALTURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOÁREA(m²)

PMA7

Observações:
- A instalação da fechadura na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM MADEIRA COM VISOR E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

QUANTID.

01

PM

1,89

LARGURA (L)

EXTERIOR

INTERIOR

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA (ABRIR).

ESPESSURA: 35mm.
ACABAMENTO DE ACORDO

COM A TABELA

GUARNIÇÃO
REGULÁVEL

DIMENSÕES: 5x1cm

BATENTE EM MADEIRA COM
FENDA PARA GUARNIÇÃO

REGULÁVEL

ABRIR

LARGURA DA FOLHA (L)
LARGURA DO VÃO (L+50mm)
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3

GUARNIÇÃO
REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

FECHADURA/MAÇANETA
VER DETALHE

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA
ENCABEÇADA
(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO
DE ACORDO COM A
TABELA

EIXO

21
0

EX
TE

R
IO

R

IN
TE

R
IO

R

FOLHA DA PORTA EM
MADEIRA ENCABEÇADA
(ABRIR). ESPESSURA:
35mm. ACABAMENTO DE
ACORDO COM A TABELA

.7

GUARNIÇÃO
REGULÁVEL
DIMENSÕES: 5x1cm

BATENTE EM
MADEIRA COM
FENDA PARA
GUARNIÇÃO
REGULÁVEL

ESCALA 1:25
PLANTA BAIXA

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25
SEÇÃO

BLINDAGEM COM
LENÇOL DE CHUMBO

CONFORME PROJETO
DE PROTEÇÃO
RADIOLÓGICA

LENÇOL CONFORME
PROJETO DE PROTEÇÃO
RADIOLÓGICA

ABRIR

18
0

15
15

5
5

DIVISÓRIA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PORTA DE ALUMÍNIO
ADONIZADO

NATURAL

PERFIL DE
ALUMÍNIO

PERFIS E
GUARNIÇÕES EM

ALUMÍNIO
ANODIZADO NATURAL

VENEZIANA VENTILADA
DE ALUMÍNIO

ANODIZADO NATURAL
(ABRIR)

PORTA COM TRINCO
TIPO TRANQUETA

INTERNO COM
ACABAMENTO

CROMADO

DOBRADIÇAS DE
LATÃO CROMADO 3x2
1/2" COM ANÉIS PARA

PESO DE 30kg

5

LARGURA (L)

18
0

15
16

5

PORTA DE ABRIR
VENEZIANA
VENTILADA EM
ALUMÍNIO
ANODIZADO NATURAL

VER DET. 01

ESCALA 1:25
DET 01

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA

ESCALA 1:25
SEÇÃO

DIVISÓRIA EM
GRANITO CINZA

ANDORINHA

DIVISÓRIA EM
GRANITO CINZA
ANDORINHA

CHAPA DE PROTEÇÃO
DE PORTA EM AÇO INOX.
LARGURA CONFORME
DIMENSÃO DA PORTA.
ALTURA: 40cm.
ESPESSURA: 1,0mm.
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0

BARRA DE APOIO EM AÇO
INOXIDÁVEL

SE
Ç
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Ç
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SE
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BLINDAGEM COM LENÇOL DE CHUMBO
CONFORME PROJETO DE PROTEÇÃO

RADIOLÓGICA

FECHADURA/MAÇANETA
VER DETALHE

DOBRADIÇA COM 3
ABAS VER DETALHE
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5 60

ABRIR

5

TELA MOSQUITEIRA EM FERRO
GALVANIZADO COM MALHA 14 FIO 30

VALIDAR SINALIZAÇÃO
CONFORME NBR7500

TRINCO FERROLHO COM
CADEADO, FORMATO

CILÍNDRICO

PORTA DE FERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

NA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFERRUGINOSA

100 100

CÓDIGO ALTURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOÁREA(m²)

PF1

QUANTID.

021,00

ESCALA 1:25
SEÇÃO

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA

TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO
COM MALHA 14 FIO 30

TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30

10
0

100
15 15

PORTA DE FERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

NA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFERRUGINOSA

PF - 1

90 210

CÓDIGO ALTURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOÁREA(m²)

PF4

QUANTID.

021,89

ESCALA 1:25
PLANTA BAIXA

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA

SE
Ç

ÃO
SE

Ç
ÃO

ESCALA 1:25
SEÇÃO

EX
TE

R
IO

R

IN
TE

R
IO

R

ABRIR

PORTA DE ABRIR COM TELA
ARTÍSTICA COR CINZA EM
ARAME DE AÇO
GALVANIZADO COM
ESPESSURA DOS FIOS 3mm E
MALHA COM DIMENSÕES
MÍNIMAS DE 2,5cm POR 2,5cm
E TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COM
MALHA 14 FIO 30

ESTRUTURA DA PORTA EM
PERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DE
FERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO NA COR CINZA
SOBRE BASE
ANTIFERRUGINOSA

TRINCO FERROLHO COM
CADEADO, FORMATO
CILÍNDRICO

90

EXTERIOR

INTERIOR

ESTRUTURA DA PORTA EM
PERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DE

FERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTE

SINTÉTICO NA COR CINZA
SOBRE BASE

ANTIFERRUGINOSA

PORTA DE ABRIR COM TELA
ARTÍSTICA EM ARAME DE
AÇO GALVANIZADO COM

ESPESSURA DOS FIOS 3mm E
MALHA COM DIMENSÕES

MÍNIMAS DE 2,5cm POR 2,5cm
E TELA MOSQUITEIRA EM

FERRO GALVANIZADO COM
MALHA 14 FIO 30

21
0

21
0

PORTA DE ABRIR COM TELA
ARTÍSTICA EM ARAME DE AÇO

GALVANIZADO COM ESPESSURA
DOS FIOS 3mm E MALHA COM

DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5cm POR
2,5cm E TELA MOSQUITEIRA EM

FERRO GALVANIZADO COM MALHA
14 FIO 30

PF - 4

100

ESTRUTURA DA PORTA EM
PERFIL TUBULAR (Ø=5cm) DE

FERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTE

SINTÉTICO NA COR CINZA
SOBRE BASE

ANTIFERRUGINOSA

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM FERRO GALVANIZADO COM
TELA ARTÍSTICA E TELA MOSQUITEIRA

PERFIL FERRO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFFERUGINOSA E FECHAMENTO EM TELA
ARTÍSTICA EM ARAME DE FERRO GALVANIZADO E
TELA MOSQUITEIRA EM FERRO GALVANIZADO

Observações:
- Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.
-

CÓDIGO ALTURA (cm)LARGURA (cm) ACABAMENTOÁREA(m²) QUANTID.

230 2,10

ESCALA 1:25
PLANTA BAIXA

ESCALA 1:25
ELEVAÇÃO EXTERNA ESCALA 1:25

SEÇÃO
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90 / 100

100PF2 01
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90 / 100
15/20 60

ABRIR

15/20

TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30

VALIDAR SINALIZAÇÃO
CONFORME NBR7500

TRINCO FERROLHO COM
CADEADO, FORMATO

CILÍNDRICO

TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30

PORTA DE FERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

NA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFERRUGINOSA

TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30

PORTA DE FERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

NA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFERRUGINOSA

TELA MOSQUITEIRA EM
FERRO GALVANIZADO COM

MALHA 14 FIO 30

10
5

PF - 2/3

A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

PF

EXTERIOR

INTERIOR

PORTA DE FERRO GALVANIZADO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR

CINZA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
E TELA MOSQUITEIRA EM FERRO

GALVANIZADO COM MALHA 14 FIO 30
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Ç

ÃO
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Ç
ÃO

FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFFERUGINOSA COM TELA MOSQUITEIRA
EM FERRO GALVANIZADO

PF

Observações:
- Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.
- A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

Observações:
- Aplicar fundo preparador anticorrosivo nas peças.
- A instalação do trinco na folha da porta deverá ser de acordo com o fabricante.

FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO NA COR CINZA SOBRE BASE
ANTIFFERUGINOSA COM TELA MOSQUITEIRA
EM FERRO GALVANIZADO

ESCALA 1:25
PLANTA BAIXA

100

EXTERIOR

INTERIOR

PORTA DE FERRO GALVANIZADO PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA

SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA E TELA
MOSQUITEIRA EM FERRO GALVANIZADO

COM MALHA 14 FIO 30

SE
Ç

ÃO
SE

Ç
ÃO

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM FERRO GALVANIZADO
COM TELA MOSQUITEIRA

PORTA DE ABRIR COM 1 FOLHA EM FERRO GALVANIZADO
COM TELA MOSQUITEIRA

PF

1/2 1/2

35

BLINDAGEM COM
LENÇOL DE

CHUMBO

SARRAFO PARA
ESTRUTURA DA

PORTA SERRADO
AO MEIO

FOLHA EXTERNA DE
ACABAMENTO DA

PORTA

SEM ESCALA
DET. FIXAÇÃO BLINDAGEM

BARRA DE APOIO EM
AÇO INOXIDÁVEL
TIPO AISI 304,
COMPRIMENTO DE
40cm E DIÂMETRO DE
25mm.

230 2,1090PF3

1/2 1/2

35

BLINDAGEM COM
LENÇOL DE

CHUMBO

SARRAFO PARA
ESTRUTURA DA

PORTA SERRADO
AO MEIO

FOLHA EXTERNA DE
ACABAMENTO DA

PORTA

SEM ESCALA
DET. FIXAÇÃO BLINDAGEM

PINTURA ESMALTE ACETINADO,
DUAS DEMÃOS, COR CINZA CLARO PINTURA ESMALTE ACETINADO,

DUAS DEMÃOS, COR CINZA CLARO

PINTURA ESMALTE ACETINADO,
DUAS DEMÃOS, COR CINZA CLARO

PINTURA ESMALTE ACETINADO,
DUAS DEMÃOS, COR CINZA CLARO

PINTURA ESMALTE ACETINADO,
DUAS DEMÃOS, COR CINZA CLARO
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