MARQUISE METALICA

REVESTIDA COM ACM VERDE (REF.
PANTONE 355 C)

PASTILHA CERAMICA 5X5CM, COR AZUL

PASTILHA CERAMICA 5X5CM, COR CINZA CLARO

FRISO COM PINTURA
TEXTURIZADA NA COR CINZA
(VER DETALHE DE FRISO).

PINTURA TEXTURIZADA COR CINZA

CLARO (REF. PANTONE 14-4102 TPX
GLACIER GRAY)
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MARQUISE METALICA COM PILARES EM CONCRETO

REVESTIDOS COM ACM VERDE (REF. PANTONE 355 C)

PINTURA TEXTURIZADA COR CINZA

CLARO (REF. PANTONE 14-4102 TPX
GLACIER GRAY)
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MARQUISE METALICA REVESTIDOS COM ACM

PINTURA TEXTURIZADA COR CINZA
CLARO (REF. PANTONE 14-4102 TPX
GLACIER GRAY)

VERDE (REF. PANTONE 355 C)

PINTURA TEXTURIZADA COR CINZA

CLARO (REF. PANTONE 14-4102 TPX

FRISO COM PINTURA
TEXTURIZADA NA COR CINZA
(VER DETALHE DE FRISO).

PASTILHA CERAMICA 5X5CM, COR AZUL

FRISO COM PINTURA
TEXTURIZADA NA COR CINZA
(VER DETALHE DE FRISO).

PINTURA TEXTURIZADA COR CINZA

CLARO (REF. PANTONE 14-4102 TPX

GLACIER GRAY)

PASTILHA CERAMICA 5X5CM, COR CINZA CLARO

FRISO COM PINTURA

TEXTURIZADA NA COR CINZA
(VER DETALHE DE FRISO).

PASTILHA CERAMICA 5X5CM, COR AZUL

OBS.: VERIFICAR A ESPESSURA DA PAREDE NO LOCAL ONDE A ESQUADRIA SERA INSTALADA CONFORME
DETALHE DE PLANTA BAIXA E TIPO DE PAREDE.
LEGENDA DE CODIGOS DA ESQUADRIAS

A TERCEIRA LETRA INDICA QUE

A ESQUADRIA SERA ADAPTADA
PARA ACESSO A PCD

AS DUAS PRIMEIRAS LETRAS
INDICAM O TIPO DE ESQUADRIA
(PORTA, JANELA, VISOR) EX: @

PORTA MADEIRA

NUMERO DA ESQUADRIA *: PORTA ADAPTADA PARA PNE COM CHAPA DE PROTEGAO E BARRA.

ESPECIFICACAO DE ESQUADRIAS

OBS.:MEDIDAS EM CENTIMETROS. O VALOR DA COTA PREVALECE AO DA ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO
LOCAL.ANTES DE QUALQUER ALTERAGAO CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSAVEL: LONDRINA -

FONE: 0XX 43 3328-1020. EMAIL: MEP@ARQUITETURA.ARQ.BR

OBS: AS PAREDE DE DRYWALL TERAO ESPESSURA DE 11,50CM ( MONTANTE DE 90MM + 1 CHAPA DE 12,5MM DE
CADA LADO) E ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO COM LA DE ROCHA E=5CM. O TIPO DE CHAPA DEVERA SEGUIR O

arquiteturas

ssaneic INDICADO EM PLANTA E NO DETALHE ESPECIFICO, CONFORME PREVISTO NO CADERNO DE ENCARGOS.

OBS.: AS NECESSIDADES E CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DOS PONTOS DE INSTALAGAO PARA EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER REVISADAS CONFORME A MARCA E O MODELO DE CADA EQUIPAMENTO A SER INSTALADO
SEGUNDOINFORMAGAO DADA PELO PROPRIETARIO DO ESTABELECIMENTO.

OBS.: TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS EXCETO ONDE HOUVER INDICAGAO;

OBS.: DEVERAO SER ANALISADOS OS "SITE PLANNING" DE TODOS OS EQUIPAMENTOS (ADQUIRIDOS POS PROJETO),
PARA PREVISAO DE REFORGO E DEMAIS NECESSIDADES;

OBS.: TODAS AS GUARNIGOES DAS PORTAS POSSUEM 10 CM, EXCETO QUANDO HOUVER INDICAGAO;

CODIGO NOMENCLATURA LARGURA (CM)ALTURA (CM) AREA (M2) PEITORIL (M) TIPO QUANT. | OBS.: QUALQUER ALTERAGAO NA ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS DEFINIDOS PARA O PROJETO DEVERA SER
PREVIAMENTE COMUNICADA AOS ARQUITETO RESPONSAVEL PARA VERIFICAGAO DO SEU IMPACTO SOBRE AS
PM1  PORTA MADEIRA 80 210 1,68 - ABRIR 1 FL. 23 PREMISSAS ACORDADAS JUNTO AO CLIENTE;
o2 80 210 168 ] CORRER 1 FL 03 OBS.: TODOS 0S BANHEIROS E SANITARIOS POSSUEM ACESSO EM NIVEL. DEVERA SER PREVISTO REBAIXO DE
PORTA MADEIRA ’ — CONTRAPISO PARA CAIMENTO (CONFORME INCLINACAO MAXIMA INDICADA PELA NORMA)
1,89 ) _ .
PM3___PORTA MADEIRA %0 210 ABRIR 1 FL G OBS.: ANTES DO INICIO DA EXECUCAO CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;
PMA3 _PORTA MADEIRA ADAPTADA* 90 210 189 - ABRIR 1 FL. OBS.: PARA SINALIZACAO TATIL E VISUAL DE PISOS - ITEM 5.4 NBR 9050/2020 - VERIFICAR PROJETO ESPECIFICO DE
PM4  PORTA MADEIRA 90 210 1,89 - CORRER1FL. 02 SINALIZAGAO/COMUNICACAO VISUAL.
PMA4  PORTA MADEIRA ADAPTADA" 90 10 189 ] CORRER 1 FL 01 OBS.: TODOS OS RALOS DEVERAO TER FECHO HIDRICO E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL.
OBS.: TODAS AS PORTAS TERAO MACANETAS DO TIPO ALAVANCA, EXCETO QUANDO HOUVER INDICACAO.
PHS  BORTAMADERA 120 210 252 - ABRIR LEL. = OBS.: TODAS AS TUBULAGCOES SERAO EMBUTIDAS : :
PM6 ,'zgg%g&'? S oA 80x40 210 2,52 - ABRIR 2 FL. 01 : ¢
pma7  PORTA MADEIRA COM %0 210 1,89 ] ABRIR 1 FL. o1 LEGENDA DE CODIGOS DE ACABAMENTO
PROTECAO RADIOLOGICA A-PISO
, 04 :
PD1  PORTA DIVISORIA 70 165 115 0.15 ABRIR 1 FL. @ PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 45X45CM COM REJUNTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA,
ABSORCAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.
PA1  PORTA ALUMINIO 80 210 1,68 - ABRIR 1 FL. 01 (2) |PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA
PA2  PORTA ALUMINIO 120 210 252 ) ABRIR 1 FL. 01 2,5CM, ACABAMENTO DESEMPENADO E LISO, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
PA3  PORTA ALUMINIO 150 210 3,15 - ABRIR 2 FL. 03 B - PAREDE
PA4  PORTA ALUMINIO 180 210 3,78 ; ABRIR 2 FL. 02 PINTURA COM MASSA ACRILICA E TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, APLICACAO DE DUAS DEMAOS, NA COR BRANCA A
VAN EXECUTAR (PANTONE 11-0602 TCX SNOW WHITE).
)\ |REVESTIMENTO CERAMICO COR OFF WHITE 20X20CM COM REJUNTE BRANCO COMUM, ESMALTADA, PEI 3, BORDA
PF1  PORTA FERRO 100 100 1,00 -/110  ABRIR1FL. 02 TRADICIONAL/ARREDONDADA.
bF2  PORTA FERRO 100 210 210 ] ABRIR 1 FL. 02 /3\ |PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA FOSCA COR BRANCA (PANTONE 11-0602 TCX SNOW WHITE),
/\ |PINTURA COM MASSA ACRILICA E TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, APLICAGAO DE DUAS DEMAOS, NA COR AZUL A
PF3  PORTAFERRO 90 210 1,89 - ABRIR 1 FL. 01 EXECUTAR (PANTONE 552 C).
PORTA FERRO PINTURA COM MASSA ACRILICA E TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, APLICACAO DE DUAS DEMAOS, NA COR VERDE A
PF4 , ] 02 /\
COM TELA ARTISTICA 100 210 2,10 ABRIR 1 FL. EXECUTAR (PANTONE 621 C).
PORTA ALUMINIO PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA FOSCA COR CINZA (PANTONE 11-4102 TPX GLACIER GRAY).
PF5  Com TELA ARTISTICA 200 210 4,20 0,15 ABRIR 2 FL. 01 CATETO/FORRO
FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRE FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA
Ccv1  CONJUNTO DE VIDROCOM 1634 260 45,75 - ABRIR 1 FL. 01 STANDARD, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LA DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL
PORTA 80CM /PROJETANTE 1 | | ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M?, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM PINTURA
cva  CONJUNTO DE VIDRO COM 794 260 19.46 - ABRIR 2 FL. o1 ACRILICA SEMI-BRILHO (2 DEMAOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA.
PORTA 150CM /PROJETANTE FORRO EM GESSO COMUM FIXO, COM PLACAS FIXAS E REMOVIVEIS, PLACAS RETANGULARES (625X1250MM), COM
CONJUNTO DE VIDRO COM ABRIR 1 FL. ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
[PROJETANTE FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRE FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM CHAPA
cv4  SONJUNTO DEVIDROCOM 333 210 6,99 - CORRER 1 FL. 01 RESISTENTE A UMIDADE, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LA DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM
PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M?, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM
o = 550 = CORRER o PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO (2 DEMAOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA.
JAT JANELA DE ALUMINIO ' LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFALTICA MODIFICADA COM ASFALTO ELASTOMERICO SUBSSAO MANTAS A
JA2  JANELA DE ALUMINIO 150 60 0,90 170 CORRER 10 BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS ELASTOMERICOS (SBS) ESTRUTURADAS COM FILME DE
A3 JANELA DE ALUMINIO 200 o0 120 170 CORRER 13 POLIETILENO E NAO-TECIDO DE FIBRAS DE POLIESTER.
, 0.36 170 03 SEM LAJE E COM FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRE FABRICADA COM PLACA PRE FABRICADA, SISTEMA
JA4  JANELA DE ALUMINIO 60 60 ’ PROJETANTE
TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA STANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, ACABAMENTO EM PINTURA
JA5  JANELA DE ALUMINIO 100 60 0,60 170 FIXA 07 ACRILICA SEMI-BRILHO (2 DEMAOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA, AMARRADA EM ARAME NA
JA6  JANELA DE ALUMINIO 200 60 1,20 170 FIXA 05 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA.
LEGENDA REVESTIMENTO EXTERNO
VISOR PLUMBIFERO / -
VPl AXILHO BE CHUMBG 50 30 0,15 140 FIXO 01 [ PASTILHA CERAMICA 5X5CM, COR AZUL
AT GUICHE ALUMING 80 120 0.96 110 ABRIR 2 FL. 10 || PASTILHA CERAMICA 5X5CM, COR CINZA CLARO
I REVESTIMENTO EM ACM VERDE (REF. PANTONE 355 C)
PET  PORTAO METALICO 400 220 7,20 02 CORRERI1FL 02
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D PINTURA TEXTURIZADA COR CINZA CLARO (REF. PANTONE 14-4102 TPX GLACIER GRAY)
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