SECAO BB'

“ . L . N PR P P N ’ ‘ St
a9, B

385

185 11,5 ; y

—FORRO EM GESSO —

®

|
|
|
TRasEaRaEa:
| | %@ - (n) O,
[l - | o
|
|
|
|
|
|

11,5

——FORRO EM GESSO —]

!
ﬂ
20

20

18,5 11,5
?@t

e\
N/

Gr2

95
60
EIXO
fra—r)
60

50 50 60 | 40 40

340
160
|

VER DET. . .
BANCADA P N .

Y = VARIAVEL CONFORME

DIMENSOES DO AMBIENTE

PLANTA BAIXA
DETALHE LAVATORIO
ESCALA 1:25

340
160

185|
148y
1 85|

SECAO AA SECAO AA'

250
250
65

80
%
(O F

T

5

SALA DE
UTILIDADES
AREA = 7.12m?

ﬁ\ +0,00
\

RODAPE EM PORCELANATO,
@ COR OFF WHITE, 45X45CM RODAPE EM PORCELANATO,
_______ B - - __ . _______ e (OBS.:.0 MESMO DO PISO COR OFF WHITE, 45X45CM
ﬂ INSERIDO). ALTURA 7CM (OBS.:0 MESMO DO PISO

INSERIDO). ALTURA 7CM

|
%

(
®
o =H
=
®
©)

125

11,5 18,5

11,510
105
©

105
=<
=<

90

|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
‘ 8 VERDETALHE |
SALA DE FIXAGAO BANCADA
n

‘ UTILIDADES SALA DE

0,00
| | y +0,00 UTILIDADES
+
< s a ; R B . e A e P .o B s : B . S y
M 4 < 4 a < a4 4 4 a < a 4 2 < 4 4
4 hl < 2 4 < < * 4 P __ 2 < i a4, “ S 4t

EIXO

01 AMO - SALA DE UTILIDADES

ESCALA 1:25 {

ae A
@ A M < a a

4 2 < < a

01 AMO - SALA DE UTILIDADES - SECAO AA' 01 AMO - SALA DE UTILIDADES - SEGAO BB' Y SeRAMICO
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 ‘ 20CMX20CM

SECAO BB

40

N\
(=)
_/

4 PR A < > A 4 @ 4 7y
5 A 4 < 2 5 < < 44 . M = 4

SECAO BB'
&
A
o
130
90
N
_/

REVESTIMENTO
SEGUINDO RODAPE
DE 7CM

| |
&

90
90

115 400 19 ELEVAQAO FRONTAL ELEVA(}AO LATERAL
DETALHE LAVATORIO DETALHE LAVATORIO
F—FORRO EM GESSO — ESCALA 1:25 ESCALA 1:25

11,5

— FORRO EM GESSO
L

10 11,5

N
GV

@
©
©)

s
(
N

=N
(
N/

80

@

145

ZELADORIA
AREA = 8.00m2

ﬁ\ +0,00
\

\m \

340
370

200
EIXO

SECAO AA

v

| 150
200

SECAO AA'

v

EIXO

250
250

110

RODAPE EM PORCELANATO,
COR OFF WHITE, 45X45CM
(OBS.:0 MESMO DO PISO
INSERIDO). ALTURA 7CM _—

170

RODAP

COR
(0B
INS

EM PORCELANATO,
fF WHITE, 45X45CM
O MESMO DO PISO
RIDO). ALTURA 7C]

N
25

105
€
®

105

m U OF

11,5
11,5

340 19

ZELADORIA ZELADORIA

+0,00 +0,00

02 AMO - ZELADORIA
ESCALA 1:25

N 1
. ., g e . ... < . B T ’ B - L <7, 2. . ) OBS.:MEDIDAS EM CENTIMETROS. O VALOR DA COTA PREVALECE AO DA ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO
: N . : e i e LOCAL.ANTES DE QUALQUER ALTERAGAO CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSAVEL: LONDRINA -
FONE: 0XX 43 3328-1020. EMAIL: MEP@ARQUITETURA.ARQ.BR
OBS: AS PAREDE DE DRYWALL TERAO ESPESSURA DE 11,50CM ( MONTANTE DE 90MM + 1 CHAPA DE 12,5MM DE

- - AO AA' X : I’ CADALADO) E ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO COM LA DE ROCHA E=5CM. O TIPO DE CHAPA DEVERA SEGUIR O
02 AMO - ZELADORIA - SECAO 02 AMO - ZELADORIA - SECAO BB s INDICADO EM PLANTA E NO DETALHE ESPECIFICO, CONFORME PREVISTO NO CADERNO DE ENCARGOS.

ESCALA 1:25 : p : .
ESCALA 1:25 OBS.: AS NECESSIDADES E CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DOS PONTOS DE INSTALAGAO PARA EQUIPAMENTOS
DEVERAO SER REVISADAS CONFORME A MARCA E O MODELO DE CADA EQUIPAMENTO A SER INSTALADO
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SECAO BB

[ SEGUNDOINFORMAGAO DADA PELO PROPRIETARIO DO ESTABELECIMENTO.
OBS.: TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS EXCETO ONDE HOUVER INDICAGAO;

OBS.: DEVERAO SER ANALISADOS OS "SITE PLANNING" DE TODOS OS EQUIPAMENTOS (ADQUIRIDOS POS PROJETO),
PARA PREVISAO DE REFORGO E DEMAIS NECESSIDADES;

— | OBS.: TODAS AS GUARNIGOES DAS PORTAS POSSUEM 10 CM, EXCETO QUANDO HOUVER INDICAGAO;

=1

02 :‘ OBS.: QUALQUER ALTERAGAO NA ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS DEFINIDOS PARA O PROJETO DEVERA SER
PREVIAMENTE COMUNICADA AOS ARQUITETO RESPONSAVEL PARA VERIFICAGAO DO SEU IMPACTO SOBRE AS
PREMISSAS ACORDADAS JUNTO AO CLIENTE;

OBS.: TODOS OS BANHEIROS E SANITARIOS POSSUEM ACESSO EM NIVEL. DEVERA SER PREVISTO REBAIXO DE
CONTRAPISO PARA CAIMENTO (CONFORME INCLINAGAO MAXIMA INDICADA PELA NORMA)

OBS.: ANTES DO INICIO DA EXECUGAO CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;

L/

OBS.: PARA SINALIZACAO TATIL E VISUAL DE PISOS - ITEM 5.4 NBR 9050/2020 - VERIFICAR PROJETO ESPECIFICO DE
SINALIZACAO/COMUNICAGAO VISUAL.

OBS.: TODOS 0S RALOS DEVERAO TER FECHO HIDRICO E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL.

SECAO B'

OBS.: TODAS AS PORTAS TERAO MACANETAS DO TIPO ALAVANCA, EXCETO QUANDO HOUVER INDICAGAO.

OBS.: TODAS AS TUBULAGOES SERAO EMBUTIDAS
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LEGENDA DE PAREDES ALVENARIA

o—— PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=19 CM (BLOCO CERAMICO 14X19X39CM EM PE C/ REBOCO EM DUAS
- FACES)
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: : . 2 : : 2 e P . II II s | PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=14CM(BLOCO CERAMICO 9X19X39CM EM PE C/REBOCO EM DUAS FACES)

72.5 50.5 170 40 —
: : B | ESTRUTURA PROPOSTA

CHAPA RESISTENTE A UMIDADE, RF= CHAPA RESISTENTE AO FOGO, M=MONTANTE, LR= LA DE ROCHA PARA ISOLAMENTO
ACUSTICO (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, E=50MM), D= DENSIDADE DO ISOLAMENTO (KG/M?)
OBS: AS CHAPAS ST E RU SERAO APLICADAS SOMENTE ATE A ALTURA DE INSTALAGAO DO FORRO DE CADA AMBIENTE

DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA ST 12,5)
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DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)

@

DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA RU 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)

40

DRYWALL A CONSTRUIR E=25 CM (1 CHAPA RU 12,5 + M90 + CHAPA MDF 22,5 + LR50 D32 + 1 CHAPA MDF 22,5
+ M90 + 1 CHAPA RU 12,5)
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DETALHE DE BANCADAS FRIGOBAR/

PURIFICADOR DE AGUA HEMOCOMPONENTES  yvER DET. PADRAO

- VER DET. PADRAO DE LAVATORIO
PURIFICADOR SUPORTE PERFURO

PURIFICADOR DE AGUA v REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS

VER DET LAVATORIOS
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CORTANTE

| ' ®| PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 45X45CM COM REJUNTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA,

@@

160

‘ ABSORGAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.

PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA
2,5CM, ACABAMENTO DESEMPENADO E LISO, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
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SALA DE SERVICO
AREA =6.66 m?

®

REVESTIMENTO CERAMICO COR OFF WHITE 20X20CM COM REJUNTE BRANCO COMUM, ESMALTADA, PEI 3, BORDA
TRADICIONAL/ARREDONDADA.
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PINTURA COM MASSA ACRILICA E TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, APLICAGAO DE DUAS DEMAOS, NA COR BRANCA A
EXECUTAR (PANTONE 11-0602 TCX).
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BANCADA INOX - VER DETAlLHAMENTO DE BAN#ADAS i ‘ ﬁ RETIFICADO EXTRA, ABSORCAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU
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RODAPE EM PORCELANATO ﬁ RODAPE EM PORCELANATO

i 3u
TORNEIRA DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO, BICA MOVEL C/ AREJADOR ARTICULAVEL 2 OuU 3

CUBA EM ACO INOX 304/20 OU 18 ACABAMENTO LISO, COM VALVULA TIPO AMERICANA, 3.1/2x1. 1/2 METAL CROMADO E
SIFAQ FLEXIVEL 1.1/2"x1. 1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGICO

(OBS.:0 MESMO DO PISO (OBS.:0 MESMO DO PISO

COR OFF WHITE, 45X45CM | COR OFF WHITE, 45X45CM
|
INSERIDO). ALTURA 7CM Q INSERIDO). ALTURA 7CM
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ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATE 1" E PRESSAO 1/2" E 3/4"

SALA DE SE%VIQO SALA DE SI;anVIQO SIFAO AJUSTAVEL, MULTIUSO CORRUGADO EM PVC

EIXO

90

VALVULA DE DESCARGA HIDRA COM ACIONAMENTO EM METAL CROMADO

VASO DE DESPEJO COM SIFAO EM ACO INOX AISI 304, TIPO FUNIL, COM TAMPA BASCULANTE E RALO REMOVIVEL,
ACOPLADO A BANCADA COM REBAIXO, DIMENSOES 60X50CM

03 AMO - PLANTA SALA DE SERVICO 03 AMO - PLANTA SALA DE SERVICO - SECAO AA' 03 AMO - PLANTA SALA DE SERVICO - SECAQO BB' DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO GATILHO CROMADO H=1,30M DO PISO

MAO FRANCESA EM ACO, COM ABAS DE 40CM, CAPACIDADE MAXIMA DE 70CM, COM BUCHA BASCULANTE, BRAGO
METALICO E PARAFUSOS
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ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 ESCALA 1:25

BANCADA EM ACO INOX 304/20 OU 18, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10 CM, ACABAMENTO LISO

@|®

TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 OU 3/4. MARCA DECA COM SIMILAR

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, DIMENSAO DE 51X53X84CM, SIFAO FLEXIVEL EM PVC COM TORNEIRA DE
] PAREDE, USO GERAL, CANO CURTO SEM BICO, SEM ARREJADOR, ACABAMENTO CROMADO.

@

OBSERVAGOES

- AS BANCADAS DE AGO INOX 304/20 INSTALADAS EM PAREDES DE DRYWALL, RECEBERAO REFORGOS DE
APOIO, CONFORME DETALHAMENTO DRYWALL

REV_ | DATA CONTEUDO REV | DATA CONTEUDO

ROO 01/04/2022 EMISSAO INICIAL

RO1 11/04/2022 REVISAO

PORTA DE ACORDO

] CHAPA DE ACO INOX 304/20 ou 18, ENCHIMENTO DA / COM O PROJETO
ACABAMENTO LISO BANCADA EM CONCRETO /
PARA REFORGO DA PEGA

50/55/60/65/70

10

SOLEIRA EM PISO PORCELANATO, COR OFF

WHITE, 45X45CM COM REJUNTE BRANCO A

BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA,

ABSORGCAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A

0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU

/ \\ IGUAL A0,4.
/ 0.00 13 0.00\

BANCADA DE ACO INOXIDAVEL 2=
CHAPA 18, ACO 304 60

CADA
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“BARRA ROSQUEADA
@1/4"x55mm

PROJECAO BAN
N

PISO DE ACORDO COM
ACABAMENTO

2.262.2
5

REFORGO DE
MADEIRA SIMPLES

11.2

SUPORTE MAO FRANCESA EM REBAIXO NA BANCADA

AGO, ABAS IGUAIS 40cm, COM ACABAMENTO NA SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS
CAPACIDADE MAXIMA - 70kg, BORDA EM 45° IGUAIS 40cm, CAPACIDADE MAXIMA - 70kg,
COR BRANCO. COR BRANCO.

CONTRAPISO

N

@ GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
z SECRETARIA DA SAUDE
PARANA U SESA

GOVERNO DO ESTADO SETOR DE PROJETOS

SECRETARIA DA SAUDE

PARAFUSO DE FIXACAO, NUMERO DE FIXADORES
E RESISTENCIA DE ACORDO COM O FABRICANTE

38/43/48

40/45/50

]

PROPRIETARIO: MUNICIPIO:

DETALHE F|XA(;AO EM DRYWALL - BANCADA INOX DETALHE DA SOLEIRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA P/ DIVERSOS MUNICIPIOS DIVERSOS

OBRA: ESCRITORIO REGIONAL:

A VISTA SUPERIOR .
I(:_';)gl-?r'l"ol\ELHE DE FIXAGAO EM DRYWALL - BANCADA INOX ESSC.: 1%U ° EOCALATS PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PROJETO PADRAO DIVERSOS
LOCAL: TIPO:

Esc.: 1:5 DIVERSOS CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAUDE

AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF % PROJETO:
PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADOJJI;(: SAUDE - SESA EXECU:”VO

’ P/ DIVERSOS MUNICIPIOS REFERENCIA:
PROPRIETARIO: DET. AREAS MOLHADAS
RESPONSAVEL PELO EAS CONF. RT:

DESENHO:
PROJETISTA MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO A RQ

MEP - Arquitetura e Planejamento DATA:
RUA MILTON GAVETTI, 369 - JD. UNIVERSITARIO, LONDRINA/PR ABRIL / 2022
TEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arq.br ESCALA DO DESENHO: INDICADA
COORDENADOR ARQUIVO:
et CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU PR A32642-9 577 ARQ_PE_PAM_DET 03 AMO_RO1
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