Des.: Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cod. Penal

Palnel - QDC 01 q\l-oltEalzt%zruéilss embutidos no solo seréo do tipo PEAD.
Localizacao: Alimentacao: 127/220V Bifasico (2F+N+T) 2- Eletrodutos embutidos na laje deverao ser do tipo corrugado
Alimentado por: reforgado.

Montagem: Embutido 3-Os conduto[es ndo cotados serdo de #2,5mm?2, os condutores
. de retorno serdo de #2,5mm2.
Notas: 4- Os eletrodutos serdo de @25mm.
5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C.
Ib: Corrente de 6- Os condutores elétricos de distribuicio deverao ser de cobre,
A . = Poténcia Poténcia Corrente ", - - _| In: Disjuntor . = Condutor Pré-Dimensionado (Secéao e Iz: | Secao do Condutor . Queda de classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.
Circuito Descricao Tensao (V) Esquema Total (VA) = Total (W) | Nominal (A) e =2 Prmeto(ﬁ;)rrlglda (A) Tipo de Instalacao Capacidade de conducao de Corrente) Adotado (mm?) L Aprox. (m), L Considerado (m) Tensao (%) e e 7- A secdo do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
A salvo indicagdo contraria.
1 ILUMINACAO CASA DE... 127,00 FNT 100 VA 1 100 W 0,79 A 0,7 1 1,12 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 14,62 10 0,13 100 VA 8-0 condut(;}r neutro ndo podera ser ligado ao condutor protecao
2 ILUMINA@@O REFEITORIO 127,00 FNT 1500 VA 1 1500 W 11,81 A 0,7 1 16,87 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 26,30 20,75 3,93 1500 VA terra apos passar pelo quadro geral da instalagéo.
3 ILUMINAGAO WC... 127,00 FNT 400 VA 1 400 W 3,15A 0,7 1 4,50 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 35,64 30 1,51 400 VA 9-0 c_o_ndutor de protegao nunca devera ser Iiglado ao IDR.
4 TUG'S CASA DE MAQUINA 127,00 FNT 2000 VA 0,8 1600 W 15,75 A 0,8 1 19,69 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 12,82 15 3,31 2000 VA 10- Ut'“Z?r um condutor neutro para cada circuito.
5  |TUG'S ALMOXARIFADO 127,00 FNT 500VA | 0,8 | 400W 3,94 A 0,7 1 5,62 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 25 33,63 35 2,21 500 VA ;;j‘aogi r‘i![,?%?ﬁ.f;’éi&”é’&?é?ﬁ%ﬁ iFs’er']’a g:fgé‘dade de fases, ou
6 TUG:S REFEITORIO 127,00 FNT 600 VA 0,8 480 W 472 A 0,7 1 6,75 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70:]-Un-B1-200 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 22,60 23 1,74 600 VA 1o. thiIizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o
7 TUG'S REFEITORIO 127,00 FNT 1000 VA 0,8 800 W 7,87 A 0,7 1 11,25 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 24,73 25 3,15 1000 VA desligamento incorreto do IDR.
8 AR CONDICIONADO 220,00 FFT 2000VA | 0,8 | 1600 W 9,09 A 08 1 11,36 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°-Un-B1-2Cc D42 5(24A), 1-#2,5 25 8,78 10 0,74 1000 VA 13- As instalagbes elétricas deverao ser executadas respeitando
9 1000 VA 0s padrdes de qualidade e segurancga estabelecidos na norma
10 Reserva - FNT 600 VA - - - - - 20,00 A - - - - - 600 VA NBR5410:2004.
1 Reserva - ENT 600 VA - - - - - 20,00 A - -- - - - 600 VA 14- Todos os pontos metdlicos deverio ser aterrados.
~ - - - - ~ : ~ - - ~ ~ 15-A indicacéo de poténcia no pontos de luz séo os valores
12 Reserva FNT 600 VA 20,00 A 600 VA calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
13 precricoes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
14 ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
15 16-Para As tomadas sem indicacdo de poténcia foi considera
16 100 VA.
17 17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverao estar afastados
18 0,50m das tubulagdes de gas.
19
20
Totais:| 3444 VA 5983 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<lIn<lz)
FCA:Fator de Correcao por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregéo por Temperatura Iz: Capacidade de condugéo de corrente do condutor(A)
Tlpq de f:arga | ' Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel  EGENDA DIAGRAVAS UNIFILARES
lluminacao+TUGs (Residencial) 7793 VA 0,35 2728 VA PR —
Reposi¢ao 1800 VA 1,00 1800 VA Poténcia Instalada: 9420 VA & ' % | Disjuntor Termomagnético Monopolar
Poténcia Demandada: | 4399 VA O/H\o Disjuntor Termomagnético Bipolar
Corrente Total: 42,82 A cong N oo T _
Corrente Total Demandada: 19,99 A ondutores Neutro, Fase, Terra, respectwamente
DPY
f DPS-Dispositivo de protecédo contra surtos
Notas:
m IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA
-kw.h Medidor de Energia
r .. ~a~n: T T 1
Painel: QDC 01

Pot. Instalada (VA):9420 VA

I |
I |
I |
| Pot. Demanda (VA)4399 VA I
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| I 2I5 ,  FASEA
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TUG'S CASA DE MAQUINAS | | #2,5mm?2 * e = X Equipe Técnica
TUG‘S ALMOXARIFAD I l OORENADA’\é GEOGRAFICAS o
' POT.:600(VA) FuS 24°13'44.3"S
: @ O O : FASE B RESERVA 50°14'18.4"W
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¢ O O — RESERVA ART n° : Engenheira Civil - Coordenagao Geral
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