Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo serédo do tipo PEAD.

2- Eletrodutos embutidos na laje deverao ser do tipo corrugado
refor¢ado.

3- Os condutores nao cotados serdo de #2,5mm2, os condutores
de retorno serdo de #2,5mm2.

4- Os eletrodutos serdo de @25mm.

5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuicio deverao ser de cobre,
classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.

7- A segéo do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
salvo indicagdo contraria.

8-O condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protegao

m terra apds passar pelo quadro geral da instalagéo.
v 9- O condutor de protecéo nunca devera ser ligado ao IDR.

10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois nimeros.

12- Utilizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o
desligamento incorreto do IDR.

13- As instalagbes elétricas deverao ser executadas respeitando

7 7 7 0s padrdes de qualidade e segurancga estabelecidos na norma
200 400 400 NBR5410:2004. . B
‘:7 - = % 14- Todos os pontos metélicos deverdo ser aterrados.
15-A indicacéo de poténcia no pontos de luz séo os valores
#25 #25 m calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precricoes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
v ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
16-Para As tomadas sem indicacdo de poténcia foi considera
I 100 VA.
. 17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverao estar afastados
5 ‘H/ 0,50m das tubulagdes de gas.
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