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AMPLIACAO DO BARRACAO INDUSTRIAL.
(223,57 M2)

Processo 08 — 2024.

Local da obra: Paralelo & Rodovia Eng. Angelo Lopes - Bairro Industrial II
- Ventania - Parana.

Perspectiva 3D

TERMO DE REFERENCIA ANEXO II - ESPECIFICACOES TECNICAS - REVISAO 0

e |
Direitos autorais deste projeto constam nos termos do art. 184 Céd. Penal

Direi em proémio que:
"Se algum dia vocés forem surpreendidos pela injustica ou pela
ingratidao, nao deixem de crer na vida, de engrandecé-la pela

decéncia, de construi-la pelo trabalho”.

(Edson Queiroz).

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
ESPECIFICAGOES TECNICAS DO PROJETO

OBRA: - AMPLIACAO DO BARRACAO INDUSTRIAL.

PROPRIETARIO: - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA - PARANA

LOCAL: - PARALELO A RODOVIA ENG. ANGELO LOPES - BAIRRO INDUSTRIAL II
- VENTANIA-PR.

AREAS: INtervenCan.....cvviviiii i 223,57 m2

PRAZO DA OBRA: 180 (Cento e oitenta) dias

ART: - 172024

ESPECIFICACOES TECNICAS

O presente memorial descritivo e técnicas referem-se a execugdo de servigos na
modalidade engenharia civil, global, com FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
MAO - DE - OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, necessarios para
execucao de Intervencdo de Ampliacdo do Barracdo Industrial, contemplando
refeitério, sanitarios, casa de maquinas, almoxarifado, oficina, cronometro e
escritério e terdo as seguintes especificacoes:

GENERALIDADES

Fica reservado 8 CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICIPIO DE
VENTANIA o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular
e porventura omisso neste memorial, e nos demais documentos técnicos, e que
nao seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o préprio
contrato ou os projetos/croquis ou outros elementos técnicos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a PROPONENTE somente podera
executd-los apés aprovacdo da FISCALIZAGCAO do Municipio. A omissdo de
qualquer procedimento ou norma neste ou nos demais memoriais, nos projetos,
croquis, ou em outros documentos contratuais, nao exime a PROPONENTE da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes,
citados.
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N3o se podera alegar, em hipdétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
PROPONENTE em caso de algum ato de inépcia, descuido ou falta de zelo ou
mesmo ainda, descumprimento de especificagdes, desconhecimento,
incompreensao, duvidas ou esquecimento das cldusulas e condicdes do contrato,
dos projetos, croquis, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT e
outras normas pertinentes.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da PROPONENTE no que concerne
ao fornecimento, a instalacdo, a manutencao, bem como aos demais servicos e
suas implicagcbes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes,
no Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importdncia, que o Engenheiro Responsavel Técnico da empresa
executora promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados, e demais envolvidos nos servicos, durante todas as
fases de instalacdo e execucao da obra. A coordenacdo devera ser precisa,
enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdao. Ndo serao
toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam a melhor
técnica preconizada para os servicos objeto do projeto e da licitacdo.

Caso haja discrepancias, as condicOes especiais do contrato, especificacoes
técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos e croquis, bem como
os projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras
areas, os detalhes especificos predominam sobre os gerais e as cotas deverao
predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser
comunicado com a devida antecedéncia 8 FISCALIZACAO, para as providéncias
e compatibilizacbes necessarias.

A PROPONENTE aceita e concorda que os servicos objeto dos documentos
contratuais devera ser complementados em todos os detalhes ainda que cada
item necessariamente envolvido nao seja especificamente mencionado.

O profissional responsavel técnico deverd efetuar todas as correcoes,
interpretagcbes e compatibilizacdes que forem julgadas necessarias, para o
fornecimento, instalagdo e execucao dos demais servigos necessarios ao término
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da execucdao da obra, de maneira satisfatéria, sempre em conjunto com a
FISCALIZACI"AO e os AUTORES DOS PROJETOS e especificagoes.

A PROPONENTE ndo podera executar, quaisquer servicos que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca
dos servigos.

As autorizacdes para execucdo dos servicos serdo efetivadas através de
anotacdes no "Diario de Obra". O projeto executivo sera o documento
orientador de todo o processo construtivo, devendo estar sempre presente na
obra.

Este documento técnico tem por objetivo conhecer os servigos necessarios para
a execugao, com base nos projetos executivos, bem como demonstrar os seus
quantitativos.

O projeto contempla um Prédio acessivel e equipamentos que permitam a
acessibilidade de pessoas com deficiéncia, com mobilidade reduzida.

Todos os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira,
ou de origem exdtica que serdo utilizados na obra, sejam eles permanentes ou
provisorios, deverao atender as exigéncias da legislacao brasileira vigente, no
ambito Federal, Estadual e Municipal.

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SIMILARES.

A equivaléncia de componentes da edificacdo serd fundamentada em
certificados de testes e ensaios realizados por laboratdrios idoneos e adotando-
se 0s seguintes critérios:

M Materiais ou equipamentos similar-equivalentes - Que desempenham
idéntica funcdao e apresentam as mesmas caracteristicas técnicas exigidas nos
projetos.

M Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados -
Que durante a execucao foram identificados como sendo necessarios ou
desnecessarios a execugao dos servigos e/ou obras.

M Todos os materiais a serem empregados deverao obedecer as
especificacdoes dos fabricantes, Fornecedores, técnicas deste memorial e
projetos executivos. Na comprovagao da impossibilidade de adquirir e empregar
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determinado material especificado devera ser solicitado sua substituicdo,
condicionada a manifestacao do Responsavel, agente fiscal da Obra.

M A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes
pressup0e, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua,
comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

FASES DA OBRA.

Os servicos a serem executados estao descritos de forma sequencial
independente da etapa na qual serdo executados e do local. Iniciando por
Demolicoes, Fundacao, Infraestrutura e Superestrutura, Alvenaria de
elevacao, Cobertura Metalica, Fornecimento e Instalaciao de Forro em
P.V.C. com acabamento, revestimentos chapisco, reboco e azulejo,
Regularizacdao do piso, Parte Hidraulica e Acessorios, Parte Elétrica -
Acessorios, Esquadrias em Aluminio, Ferro e Madeira, Pedra Natural -
Divisdria/Bancadas/soleiras, Laje Forro, Pintura e limpeza da obra.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES.

1.1 - Instalacao da Obra:

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacbes provisdrias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias a execucao dos servigos
provisérios tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca, instalacdes de
sanitarios etc.

Abastecimento e Distribuicdo de Energia Elétrica e Agua Potdvel: A Prefeitura
Municipal providenciara as suas expensas. (Nao contempla o item na planilha
orcamentaria de referéncia).

1.2 - Retirada de Alvenarias, Piso, Forro, Acessorios de Sanitarios,
Esquadrias, Lajes, Elétricos e Hidrossanitarios:

Remocao:
Conforme locais especificados em projetos, haverd a necessidade de retirada de

Alvenarias internas de divisdao do barracdao e onde serao instaladas portas,
Esquadrias, Piso, Laje, todos os Acessorios de Sanitarios, tubulagdes aparentes
dos banheiros, todas as Esquadrias, interruptores, tomadas, cabos e luminarias.

Todo material devera ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as
precaucdes necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remocao
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devera respeitar as normativas de seguranca do trabalho vigente, ser sinalizada
e isolada do fluxo de pessoas nao autorizadas.

Observacao:
Devera ser removido todo o material, e depositado em cacambas apropriadas
para a devida destinagao.

Destinacao do Entulho:
Todo entulho devera ser depositado em cacambas apropriadas para a devida
destinacao, conforme CONAMA 307 Art. 309,

CLASSE DESCRICAO DORESIDUC EXEMPLO
Materiais que podem ser reciclados ou reutilizados . . .
. . . [Tijolos, telhas erevestimentos cerdmicos; blocos]
A como agregado em obras deinfraestrutura, edificagtes e

. etubos deconcreto eargamassa.
canteiro de obras.

Materiais que podem serreciclados e ganhar outras

B L Vidro, gesso, madeira, plastico, papelao e outros.
destinagdes.
.. . L Estopas, lixas, panos epincéis desdequendo
Itens para o qual nao existe ou ndo évidvel aplicacio .. .
C . . . tenham contato com substancia que o classifique
econdmica para recuperagao ou reciclagem.
como D.
Solvente etintas; telhas e materiais de amianto;
Aqueles compostos ouem contato de . . .

D entulho dereformas em clinicas einstalacdes

materiais/substincias nocivos asalde. . . .
industriais que possam estar contaminados.

Imagem 01 - Descricdo dos Residuos;

Legislacdao e normas aplicaveis: )
v" NBR 15114 - Residuos sdlidos da construcdo civil — Areas de reciclagem -
Diretrizes para projeto, implantacao e operacao.
v NBR 11174 - Armazenamento de residuos Sélidos — Classe II - ndo inertes e
IIT - inertes.

1.3 - Locagao da Obra:
1.3.1 Devera ser providenciado o alinhamento e a locacdo da obra a ser
construida, obedecendo - se os recuos projetados e padroes existentes.

1.3.2 Com referéncia as cotas do piso acabado existente, demonstrado em
projeto.

1.4 - Movimento de Terra:
Efetuar a escavacao manual de valas para a execugao das vigas baldrames e
estacas.
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O reaterro manual apiloado deve seguir os mesmos cuidados do aterro
mecanico.

2.0 - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA.

Serao executadas as estacas brocas, viga baldrame, os pilares e vigas - Cinta
de amarragao com a seguinte ferragem;

2.1 - Estacas - Brocas

Deverao ser executadas em concreto armado nas dimensoes de @ 25 cm, fck =
20 Mpa, com a seguinte ferragem: 4 barras de aco @ 8 mm CA-50, corridos com
espacadores de 5 mm a cada 0,15 m.

2.2 - Vigas Baldrame.

Sera executado sobre a base compactada com 4 barras de aco @ 8 mm CA-50
corridos com estribo de @ 5 mm CA-60 a cada 15 cm, e devera ter dimensodes
0,30 m x 0,20 m, fck = 30 Mpa.

Observacao:
As tubulagdes sendo elétrica ou hidraulica que atravessam as vigas de baldrame
deverao ser colocadas antes da concretagem.

2.3 - Pilares.

Deverao ser executadas em concreto armado nas dimensoes de (0,14 x 0,14 m)
e (0,25 x 0,25 m), fck = 25 Mpa, com a seguinte ferragem: 4 barras de aco @ 8
mm CA-50, corridos com espacgadores de 5 mm a cada 0,15 m, para ancoragem
e respaldo da platibanda.

2.4 - Vigas Respaldos, Cinta de Amarracao.

Devera ser executada sobre a alvenaria de todas as paredes, viga respaldo de
concreto armado nas dimensodes de (0,40 x 0,14 m), fck = 25 Mpa, contendo 4
(quatro) barras de aco @ 8 mm CA - 50, corridos com espagadores de 5 mm a
cada 0,15 m.

A cinta de amarracdo da platibanda serd com blocos canaleta com agco @ 8 mm
CA - 50 e fck = 20 Mpa.

2.5 - Laje
Sera utilizada laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, para forro com
sobrecarga 200kg/m2, enchimento em ceramica, vigota convencional, altura
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total da laje (enchimento mais capa) = (8+3) 11cm e ferragem negativa com
concreto Fck = 25 MPa.

2.6 - Forma de Madeira - (Caixas).

Para a execucgao de pilares e Vigas de concreto armado, deverao ser utilizadas
formas de madeira comum de lei, com a utilizacdo de tdbuas e pontaletes,
incluindo, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desforma e descimbramento.

As formas poderdo ser reaproveitadas, num limite de até quatro vezes por peca.

Antes da concretagem as caixarias deverao estar limpas de gorduras, vestigios
organicos e impurezas.

Critério de Medicao:

Sera medido e pago por pecas de armacdes montadas, concretadas e
desformadas pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida em
planta (m?2).

Legislacdao e normas aplicaveis:
v" NBR 61118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.
v ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - procedimento.
v NBR-5732 - Cimento Portland comum - Especificacao.

3.0 - ALVENARIA DE ELEVAGAO.

ELEVAGCAO DE PAREDES:

3.1. Tijolo de barro.

Deverao atender a EB - 20, aceitando-se pecas com 06 (seis) furos de 1 tijolo
deitado, com dimensao padrao a existente, de primeira qualidade bem cozidos,
leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra maxima de 3% (trés por
cento).

3.2. Argamassa.
Para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa mista de cimento,
cal e areia no traco 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 0,015m.
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Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevacdao devera ser utilizada
argamassa de cimento na areia no traco 1:3 com adigcao de cal na proporcao de
1:15 a dgua de amassamento.

Observacao:
A execucao devera obedecer aos detalhes do Projeto executivo.

Critério de Medicao:

Sera medido e pago por parede elevada composta por pilares e vigas - cinta de
amarracao pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida em
planta (m2/Ml).

Legislacdao e normas aplicaveis
v ABNT NBR 15270 define os termos e fixa os requisitos dimensionais, fisicos e
mecanicos exigiveis no recebimento de blocos ceramicos de vedagdo a serem
utilizados em obras de alvenaria de vedagao, com ou sem revestimento-
Procedimento, da ABNT (Associacao Brasileira de Normas).
v ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — procedimento.
v NBR-5732 - Cimento Portland comum - Especificacao.

4.0 - REVESTIMENTO.

Revestimento com Argamassa:

As paredes elevadas e pilares, conforme projeto executivo receberao
revestimento e argamassa, constando de duas camadas superpostas continuas
e uniformes de chapisco e reboco em argamassa de areia fina desempenada.

Antes da execucdo de cada etapa as superficies deverdao estar limpas de
gorduras, vestigios organicos e impurezas.

4.1 - Chapisco:
As superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de cimento
e areia no trago 1:4.

4.2 - Reboco:- Areia Fina:
Sera utilizado agregado, silicio - quartzo, de grdos inertes, limpos e isentos de
impurezas.

v' Cal Hidratado ou Cal virgem - sempre que for utilizado este tipo de cal,
devera ser extinta com o minimo 72 (setenta e duas) horas antes de sua
aplicacao.
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v Cimento - devera ser utilizado cimento “Portland”.

Preparo da Dosagem:

O preparo devera ser feito por processo mecanico e continuo, evitando - se
perda de dgua ou segregacao dos materiais - quando o volume de argamassa
for pequeno, podera ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a
mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e
consisténcia plastica recomendada. A quantidade a ser preparada devera
atender as necessidades dos servicos a executar em cada etapa. Serao
rejeitadas as argamassas que apresentem vestigio de endurecimento, retiradas
ou caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la.

A dosagem a ser adotada sera 1:2:8 de cimento, cal e areia.

Aplicacdo - Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a
revestir deverao apresentar-se limpas. Os revestimentos deverao apresentar
parametros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos deverao ser executados conforme indicagao de Projeto
Arquitetonico e informacao de Orcamento de Custos.

A aplicacdo da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita depois de
completada a colocacao das tubulacdoes embutidas (Condutores/Condutes
corrugados).

Observacao:
Os revestimentos chapisco e reboco levantado na fase de estudo, foram
considerados todas as paredes novas.

Devera estar em prumo e alinhamento, para um perfeito acabamento entre
revestimento reboco e encaixe do forro de P.V.C.

Critério de Medigao:
Sera medido e pago por area revestida, em chapisco e reboco pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida em planta (m?2).

Legislagcdao e normas aplicaveis
v NBR 7200/ 1998 - Execucao de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas - Procedimento, da ABNT (Associacao Brasileira
de Normas;
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v" ABCP - Associacdo Brasileira de Cimento Portland: Guia Basico de
Utilizacao do Cimento Portland, Sao Paulo, 1994;

v' ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 -
Agregados para Concreto, Rio de Janeiro, 2009.

5.0 - COBERTURA METALICA.

5.1 - Estrutura metalica em Meia Tesoura.
Sera utilizada do tipo Meia - Tesoura, toda em estrutura metdlica - (trelicada),
conforme projeto executivo.

Devera ser fornecida e instalada estrutura em aco ASTM-A36. Estruturas
compostas por perfis laminados ou dobrados, chapas grossas ou finas, perfis
tubulares e barras de secao quadrada, circular ou retangular em agos
estruturais, definidos por padrao ABNT ou ASTM, e suas juncoes e ligacoes,
conforme especificacdbes de projeto, que se destinardao a construcao da
cobertura.

Imagem 02 - Ilustrativa — Cobertura em meia - Tesoura - Trama.

As coberturas deverao ser executadas em estrutura metalicas especifica,
conforme detalhado em projeto executivo especifico. O projeto devera ser
rigorosamente seguido. A estrutura devera ser do tipo perfil “U” trelicada
conforme projeto.
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5.2 - Montagem da Cobertura Telhado:

Todo o detalhamento de apoios, contraventamentos etc. estao indicados no
projeto. Todas as estruturas metalicas deverdao ser instaladas devidamente
pintadas sobre base anticorrosiva.

Devera ser utilizadas telhas de fibrocimento, conforme as existentes.

5.3 - Agoes atuantes na estrutura:
De acordo com a NBR8800, anexo B, as acdes atuantes na estrutura a ser
projetada sdo as seguintes:

A- Carga permanente: é formada pelo peso proprio de todos os elementos
constituintes da estrutura;

B- Sobrecarga: seu valor é funcao da finalidade e da area em que a estrutura
for construida, podendo atingir valores de 10kN/m2 ou mais. De acordo com o
item B-3.6.1 do anexo B da NBR8800, “nas coberturas comuns, nao sujeitas a
acumulos de quaisquer materiais, e na auséncia de especificagdo em contrario,
devera ser prevista uma sobrecarga nominal minima de 0,25kN/m2...”

C- Acao do vento: a acdo do vento sobre a estrutura serd calculada de acordo
com a NBR6123.

Observacao:
Sera de responsabilidade da contratada, a qual devera apresentar Anotacao de
responsabilidade Técnica — ART.

O cdlculo dos esforcos em todos os elementos das estruturas de cobertura
respeita as combinagdes de esforgos segundo a NB-14/1986. Sendo para isso
avaliados os esforcos oriundos do peso préprio da estrutura, cargas acidentais e
cargas de vento.

Todo o detalhamento de apoios, contraventamentos etc. estd indicado no
projeto. Todas as estruturas metdlicas deverdao ser instaladas devidamente
pintadas sobre base anticorrosiva.

A cor de fundo serda definida pela Fiscalizacao.

E importante ressaltar que as medidas finais devem ser verificadas in loco antes
da fabricacdo, para compatibilizar possiveis diferencas construtivas.
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A Inclinacdao adotada na cobertura deve seguir a especificagdes do projeto e
fornecedor de telha de fibrocimento.

Critério de Medigao:

Sera medido e pago por confeccdo, instalacdo de cobertura em estrutura
completa, com todas as estruturas, tramas, por blocos, executado pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida em planta (m?2).

Legislacao e normas aplicaveis
v NBR-8800 - Projeto de Estrutura de Ago e de Estruturas Mistas de Aco;
v NBR-6118 / NBR-6123 - Andlise estrutural - dimensionamento e
otimizacao de estruturas.
v NBR-14514 - Telhas de Acgo trapezoidal - Requisitos.
v NBR10986/2011 - Tinta de fundo epdxi zarcao — 6xido de ferro, curada
com poliamida, de dois componentes.

Observacao:-
Toda a cobertura, independentemente de detalhes de projetos, devera

apresentar todos os acessorios necessarios a sua fixacdo e funcionamento,
atendendo as especificacdes do fabricante dos elementos que as compoe.

O transito no Telhamento durante a execucdo dos servigos serd sempre sobre
tabuas colocadas no sentido longitudinal e transversal ndo sendo admitido pisar
diretamente nas telhas ou chapas. As tabuas referidas serdao dispostas de tal
forma que as cargas se transmitam para as pecas da estrutura e ndao para as
telhas ou chapas.

6.0 - CALHAS, RUFOS E CONDUTORES.

6.1 - Calhas/ Rincoes:
Foram dimensionadas calha galvanizada n° 24/0,50mm de 1.00m, com funil de

saida, secao retangular, sendo do tipo calha furtada (Cobertura I=10%),
instalacao e Fixacao, conforme especificacdes dos Fabricantes.

6.2 - Condutor:
Foram dimensionados em secao retangular, em chapa galvanizada N©°

24/0,50mm de 1.00m sendo 0,15 x 2 x 0,10 x 2, fixadas com bracadeiras
metadlicas, instalacao e Fixacdo, conforme especificacdes dos Fabricantes.
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6.3 - Rufos:
Rufo em chapa galvanizada N 24/0,25mm para acabamento da platibanda,

instalacao e Fixacao, conforme especificacdes dos Fabricantes.

Critério de Medigao:

Sera medido e pago por pecas confeccionadas e instaladas pela CONTRATADA e
aprovada pela FISCALIZACAO, incluindo-se todos os elementos necessarios a
sua aplicacao, medida em planta (m).

Legislacao e normas aplicaveis:
v ABNT NBR 10844/189 - Instalacdes prediais de aguas pluviais.

7.0 - FORRO DE P.V.C.

7.1 - Instalacao:

Os servicos de instalagcao de forro em P.V.C. serao iniciados de forma
sequencial, somente depois de concluidos todas as etapas referentes as
elevacoes, revestimento de platibandas, instalacdes tramas de calhas/rincoes/
alterosas.

7.2 - Pendurais:

Os pendurais devem ser rigidos, fixados a estrutura da cobertura existente
(telhado), instalados sem exercer pressao em quaisquer elementos
construtivos, de instalacdo elétrica, de instalacao hidraulica ou outros. Quando,
para desviar de algum elemento, for necessario que algum pendural seja
instalado obliquamente, devera ser instalado outro pendural, partindo do
mesmo ponto da estrutura de sustentacdo do forro, de modo a anular a
componente horizontal criada.

A fixacao do forro sera com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm
ou perfil metalico, colocados a cada 50 cm.

A unido dos perfis de madeira ou metalico da estrutura de sustentacao pode ser
executada através de parafusos, e pregos, desde que garanta o perfeito
posicionamento do forro e estabilidade do conjunto. Os elementos de fixagao
devem ser resistentes a corrosao.

7.3 - Instalacao do Forro em P.V.C:
A cobertura recebera forro em P.V.C., largura de 0,20 cm x 6mm, com roda
forro de P.V.C. em cor clara.
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Forro PVC
Fencural >

Estratura pramdeia
Estrutura secundaria

Imagem 04 - Ilustrativa — Tipo — Encaixe de Forro para dilatagao.

Pegas de acabamento
« Moldura: acabamento lateral com estilo no encontro parede e forro.

-l

- 38mm

Imagem 05 - Ilustrativa — Tipo — Moldura de Acabamento.

8,5 mm

33,7mm

235 mm

Critério de Medicao:

Sera medido e pago area forrada com moldura de acabamentos, instaladas pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, incluindo-se todos os elementos
necessarios a sua aplicacdo, medida em planta (Forro M2 e Molduras de
Acabamento M.L).

Legislacdao e normas aplicaveis:

v

4

ABNT NBR 14285-1 - Perfis de PVC rigido para forros nas cores claras Parte
1: Requisitos

ABNT NBR 14285-2 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 2: Método de
ensaio

ABNT NBR 14285-3 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 3: Procedimentos
para estocagem, manuseio, instalacao e operagao.

NBR 14285 - 1999 - Perfil de P.V.C. Rigido para Forros - Requisitos.
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8.0 - INSTALACAO HIDROSANITARIA

Instalacoes Hidraulicas - Sanitarias:

Sera utilizado todo sistema de agua fria, esgoto e ralos, onde serao instaladas
as bacias acopladas receberdao tubos e conexdes para um perfeito
funcionamento.

Devera ser instalado uma nova caixa d’agua em polietileno de 500 e 1000 litros,
inclusos tubos, conexdes e torneira de boia.

8.1 - Lougas:
Serao instalados nos Sanitarios dos alunos:
v' Bacia com caixa acoplada, cor branca,
Bacia especial, para P.N.E. cor branca,
Cubas para lavatoérios,
Sifao regulavel de 1” para 2" bitola,
Sifao simples para pias e cubas,
Valvula de escoamento cromada com ladrdo,
Tubo de ligagao para bacia, cromado,
Tubo de ligacdo cromado flexivel,

AN NN N N N

8.2 - Metais:

Serao instalados nos Sanitarios os seguintes acessorios de metais:
v' Torneira para lavatério, com acabamento cromado.
v' Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado.
v' Cubas em louga branca e inox.

8.3 - Acessorios para banheiros:
Serao instalados nos Sanitarios:

v' Papeleiras, Saboneteira e porta toalha tipo “dispenser”.

v' Barra de apoio reta em aco inoxidavel tipo AISI 304, diametro de 38
mm, comprimentos: 70 cm.

v' Puxador para PCD, fixado nas portas.

Observacao:
Quando executadas em material metalico, as barras de apoio e seus elementos
de fixacdo e instalacdo devem ser confeccionados em material resistente a

COrrosao.
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Os locais de instalacdao dos acessoérios serao definidos pelo Departamento de
Obras e Engenharia, conforme quantitativo em planilha orcamentaria de

referéncia.

Critério de Medigao:
Sera medido e pago por itens, devidamente instalados pela CONTRATADA e
testados e aprovada pela FISCALIZAGAO, aferido em planta e “in loco” (Un.).

Legislacao e normas aplicaveis

v
v
v
v

v
v

\

NBR 5626:1982 - Instalacdes de aguas;

NBR 8160:1997 - Sistema Prediais de Esgoto Sanitario;

ABNT NBR 5626, Instalacao predial de agua fria;

ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de agua fria - Requisitos;

ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificagcdo da resisténcia a pressao
hidrostatica interna;

ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribuicdo de agua - Tipos - Padronizacdo;

ABNT NBR 14121, Ramal predial - Registros tipo macho em ligas de cobre
- Requisitos;

ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica - Requisitos e métodos de ensaio;
ABNT NBR 14878, Ligagoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios -
Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico - Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios;

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico - Parte 2:
Procedimentos para instalagao;

ABNT NBR 15206, Instalacdes hidraulicas prediais - Chuveiros ou duchas -
Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento - Requisitos e métodos de
ensaio;

ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio - Parte 1:
Registros de pressao;

ABNT NBR 15705, Instalacoes hidraulicas prediais - Registro de gaveta -
Requisitos e métodos de ensaio;

DMAE - Cédigo de Instalacdes Hidraulicas;

EB-368/72 - Torneiras;

NB-337/83 - Locais e Instalacdes Sanitarias Modulares.
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9.0 - INSTALACAO ELETRICA.

9.1 - Eletroduto Flexivel:

Eletroduto Flexivel corrugado em P.V.C., DN=20 MM (%2"), DN=25 MM (34"),
DN=32 MM (1”) e eletroduto flexivel liso PEAD DN=32 MM (1”), para instalagao
de interruptores e tomadas que se encontram externas e nas novas instalacoes.

9.2 - Caixa retangular 4''x 2'":
Caixa retangular 4” x 2", para altura baixa - (0,30 do piso), para instalacao de
tomadas.

Caixa retangular 4”°~ x 2", para altura alta - (2.00 do piso), para instalacao de
tomada ar-condicionado e/ou ventiladores, luz de emergéncia.

Caixa retangular 4"~ x 2”7, para altura média - (1.30 do piso), para instalacao
de Interruptores e tomadas.

9.3 - Cabo de cobre flexivel isolado:
Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2 e 4,0mm?2 antichama 450/750 para
circuito terminais.

9.4 - Interruptor:
Interruptor simples (1 modulo) 10A/250V, com suporte e acabamento, em todo
o prédio existente, conforme projeto.

9.5 - Tomada:
Tomada baixa de embutir (1 modulo) 2P+T10A, com suporte e acabamento, em
todo o prédio existente, conforme projeto.

Tomada média de embutir (1 modulo) 2P+T10A, com suporte e acabamento,
em todo o prédio existente, conforme projeto.

Tomada alta de embutir (1 modulo) 2P+T10A e 2P+T20A, com suporte e
acabamento, em todo o prédio existente, conforme projeto.

9.6 - Luminarias:
Luminaria do tipo Plafon de sobrepor - com 2 lampadas LED cada de 18 W,
conforme projeto.
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Critério de Medicao:
Sera medido e pago por itens, devidamente instalados pela CONTRATADA e
testados e aprovada pela FISCALIZACAO, aferido em planta (Un e m).

Legislacdao e normas aplicaveis:
v NBR 5410:2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao.

10.0 - PISO CIMENTADO - AMPLIAGCOES, PASSEIO EM CALGCADAS.

10.1 - Piso desempenado manualmente em Passeio e Ampliacoes:

Sera executado passeio ao redor da edificacdo existente na espessura 5 cm e o
contrapiso das ampliagdes na espessura 10 cm, devidamente compactado, em
concreto no minimo Fck 15 Mpa, inclinacdo da superficie de piso, longitudinal ao
sentido de caminhamento, com declividade igual ou superior a 5%, conforme
projeto e quantitativos da planilha de referéncia.

Observacao:
O piso executado deve apresentar um resultado uniforme (textura e coloragao)
e sem saliéncias e trincas.

10.2 - Langcamento do concreto:
O lancamento do concreto deve ser feito com o emprego de bomba (concreto
bombeado), ou diretamente dos caminhdes betoneira.

O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, apds o
adensamento, sobre pouco material para ser removido, facilitando os trabalhos
com a régua.

Adensamento:

A vibracao do concreto deve ser feita com emprego de vibradores de imersao
consorciados com as réguas vibratdrias. As réguas vibratorias deverao possuir
rigidez apropriada para as larguras das faixas propostas, devendo ser
convenientemente calibrada.

O vibrador de imersao deve ser usado primordialmente junto as formas,
impedindo a formacdo de vazios junto as barras de transferéncia.

Deve-se tomar especial cuidado com a quantidade de concreto deixado a frente
da régua vibratdria. O excesso pode provocar deformacdo superior da régua,
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formando uma superficie convexa, prejudicando o indice de nivelamento (FL); a
falta, pode produzir vazios prejudicando a planicidade (FF).

Acabamento superficial:
O acabamento superficial é formado pela regularizacdo da superficie, e pela
texturizagao do concreto.

Regularizacao da superficie:

A reqgularizacao da superficie do concreto é fundamental para a obtencao de um
piso com bom desempenho em termos de planicidade. Deve ser efetuada com
ferramenta denominada rodo de corte, constituida por uma régua de aluminio
ou magnésio, de trés metros (ou mais) de comprimento, fixada a um cabo com
dispositivo que permita a sua mudanca de angulo, fazendo com que o “rodo”
possa cortar o concreto quando vai e volta, ou apenas alisa-lo, quando a régua
esta plana.

Deve ser aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo apds a
concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido. Seu uso ira reduzir
consideravelmente as ondas que a régua vibratéria e o sarrafeamento
deixaram.

Cura:
A cura do piso pode ser do tipo quimica ou Umida.

A cura quimica deve ser aplicada a base imediatamente ao acabamento
podendo ser esta de PVA, acrilico ou qualquer outro composto capaz de produzir
um filme impermeavel e que atenda a norma ASTM C 309.

E necessdrio que o filme formado seja estdvel para garantir a cura
complementar do concreto por pelo menos 7 dias. Caso isso ndo seja possivel,
deverd ser empregado complementarmente cura com agua, com auxilio de
tecidos de cura ou filmes plasticos.

Na cura Umida deverdo ser empregados tecidos de algodao (nao tingidos) ou
sintéticos, que deverao ser mantidos permanentemente umidos pelo menos até
gue o concreto tenha alcancado 75% da sua resisténcia final.

Os filmes plasticos, transparentes ou opacos, popularmente conhecidos por lona
preta, podem ser empregados como elementos de cura, mas que exigem maior
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cuidado com a superficie, visto que podem danificd-la na sua colocacdao. Além
disso, por ndo ficarem firmemente aderidos ao concreto, formam uma camara
de vapor, que condensando pode provocar manchas no concreto.

Serragem das juntas:

As juntas tipo serradas deverdao ser cortadas logo apdés o concreto tenha
resisténcia suficiente para nao se desagregar, devendo obedecer a ordem
cronoldgica do langamento.

As juntas tipo construcdo (formacdo do reservatério do selante), sé poderdo ser
serradas quando for visivel o deslocamento entre as placas adjacentes.

As juntas deverdo ser serradas devidamente alinhadas em profundidade minima
de 3cm.

Selagem das juntas:
A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo
menos 70% de sua retragao final.

Observacao:
Todos os pisos acabados, tem que estar na mesma cota, atendendo a NBR 9050
e suas atualizacoes.

Critério de Medigao:

Sera medido e pago por confecgao, instalacdo de coberta em estrutura metalica
em arco, executado pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida
em planta (m?2).

Legislacdao e normas aplicaveis:

v NBR 11170 - Servicos de Pavimentacao.

v NBR-7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto
armado.

v' ABCP - Associacdo Brasileira de Cimento Portland: Guia Basico de Utilizagao
do Cimento Portland, Sao Paulo, 1994.

v' ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 -
Agregados para Concreto, Rio de Janeiro, 2009.

v ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 6118 -
Projetos de Estruturas de Concreto - Procedimento, Rio de Janeiro,
2014
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v NBR 9050/2015 - Atualizada - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos
e equipamentos urbanos.

11.0 - REVESTIMENTO/PISO CERAMICO.

11.1 - Barrado impermeavel:

As paredes dos Sanitarios Masculino e Feminino receberdao barrado
impermeavel, revestimento ceramico - Tipo Azulejo 25 x 35 cm, até meia altura
da parede 1,50 m.

Acima do revestimento ceramico, havera pintura em tinta acrilica acetinada
lavavel sobre fundo selador.

11.2 - Piso Ceramico:

Piso ceramico 35 x 35 cm, PEI 4, cor claro, com absorcdo de agua inferior a
0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de atrito dinamico
molhado menor que 0,4, antiderrapante, e assentado com argamassa colante
em todas as ampliacOes, exceto casa de maquinas.

11.3 - Rejuntamento:
As juntas deverdao receber rejuntamento flexivel, (com indice de absorcao de
agua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniformes.

Observacoes:
As cores e padrdes das ceramicas deverao ser submetidas a apreciacao do
Departamentos de Engenharia.

Na aplicacao, utilizar espacadores entre pecas para manter seus alinhamentos,
observando sempre as indicagdes do fabricante do piso;

Legislagcdao e normas aplicaveis
v NBR 13753-1996 - Revestimento de piso interno ou externo com pacas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante - procedimento.
v NBR 13818-1997 - Placa Ceramica para Revestimentos - Especificagdes e
Métodos de Ensaios.

12.0 - ACABAMENTOS EM PEDRA NATURAL.

Sera utilizado acabamento em pedra natural, com acessorios de fixacao nos
Sanitarios, conforme - Projeto Arquitetonico - Executivo e quantificado em
Planilha Orcamentaria de Referéncia, sendo:
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12.1 - Divisorias em Pedra Natural:
Divisdrias em granito polido, altura 1.90 metros, com espessura 3 cm, na cor
cinza ou similar nos banheiros, conforme demarcado em projeto.

12.2 - Soleira em Pedra Natural - 0,90 X 0,15 cm:
Soleira em granito polido, 0,90 x 0,15 cm, com espessura 3 cm, na cor cinza ou
similar em todas as portas e portoes.

12.3 - Bancada Pedra Natural:

A fixacdo das bancadas de granito sé podera ser feita apods a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalacao das bancadas de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede e fixagao
com mao francesa metalica.

A altura da bancada deve ser de, no maximo, 80 cm para ser acessivel.

Critério de Medicao:
Sera medido e pago por confeccao Instalacdo, executado pela CONTRATADA e
aprovada pela FISCALIZACAO, medida em planta (m2 e un).

Legislagdao e normas aplicaveis
v NBR 15844 - Rochas para revestimentos - Requisitos para granitos.

13.0 - ESQUADRIAS.

Serdo instaladas esquadrias, conforme detalhado em projetos e quantificado em
Planilha de Referéncia.

13.1. Porta em Madeira:

Porta de madeira Lisa para Pintura, Dimensdes 0.90X2.10x0.35m, inclusos
acessorios, dobradica, revestido com laminado liso e fosco espessura de 1.3mm,
fixado com parafusos, inclusive fechadura e ferragens cromadas.

13.2. Porta em Aluminio:

Porta dos Sanitarios em Aluminio branco, tipo veneziana espessura da Chapa
#26 (0,50mm) - #24 (0,65 mm), nas dimensdes de 0.80 x 1.90 cm, com
guarnicdo, fechadura e acessorios para instalagao.
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Imagem 07 - Ilustrativa — Portas de aluminio

13.3 - Janelas em Aluminio:
Janela de aluminio Maxim-ar, incluso guarnicao. Pode ser substituido por janela
basculante de aluminio de mesma dimensao.

Argamassa traco 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual.

Execugao: Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da
janela e o vao presente na alvenaria.

Introduzir no contorno do vao os nichos onde serao chumbadas as grapas da
janela, observando a posicao e o tamanho adequados.

Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes
laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos
nichos escarificados na alvenaria.

Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
mencionados.

Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e
superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa.

Com auxilio de calgos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro,
posicionar a esquadria no vao, mantendo nivelamento com esquadrias laterais
do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do
prédio (alinhamento com arames de fachada).
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Facear o quadro da janela com taliscas que delimitardo a espessura do
revestimento interno da parede, e imobilizd-la com as cunhas de madeira, apds
cuidadosa conferéncia da posicao em relacdo a face da parede, cota do peitoril,
esquadro, prumo e nivelamento da esquadria.

Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram
as grapas (“chumbamento com argamassa”). Apds secagem do chumbamento,
retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios
e todas as folgas no contorno do quadro.

Apds cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no
contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e
verificar seu perfeito funcionamento.

Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alisares / guarnigoes
de acabamento no perimetro da janela.

Imagem 08 - ilustrativa - Janelas de aluminio

14.0 - PINTURA
Sera pintado em duas demaos em cor a definir com o Departamento de

Engenharia.

Apds aplicar duas demdos de fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro
(zarcao) para pecas metalicas de ferro ou aco.

Lixar a superficie da madeira até ficarem lisas e polidas com lixas média e fina
granas 80, 100, 220, e 280, dependendo do estado da madeira.
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14.1 - Fundo selador

Selador acrilico nas paredes internas e externas, vigas e pilares - resina a base
de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a
absorcdo e selar as superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e
gesso.

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;

Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;
Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

14.2 - Pintura Latex Acrilica e Esmalte
Considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos;

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de
tempo entre as duas aplicagOes.

A pintura sera executada de cima para baixo e devera ser evitado escorrimentos
ou salpicos, que caso nao puderem ser evitados deverao ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros,
pisos, ferragens etc.).

Nas esquadrias em geral deverao ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de
pintura etc., antes do inicio dos servicos de pintura.

Na aplicacao da pintura, todas as superficies adjacentes deverao ser protegidas
e empapeladas, para evitar respingos.

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO
CEP - 84345-000 —- VENTANIA - PARANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69 i
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

15.0 - LIMPEZA DA OBRA.

O servico devera ser mantido limpo, sendo feita limpeza didria e bota fora
semanal. Todo o entulho deverda ser removido do local do servico, pela
CONTRATADA, as suas expensas.

Apdés a execucao de cada etapa e o aceite das normas por parte da
FISCALIZACAO, a CONTRATADA deverd efetuar a limpeza de todo o local do
servico, removendo todo resto de material, entulho, poeira, sujeiras
impregnadas no piso, paredes, tetos e vidros. A limpeza final devera ser
executada com materiais e equipamentos especificos para o tipo de acabamento
a que se destina, ndo sendo admitido qualquer dano causado nas instalagoes e
acabamentos.

O servico sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverao
apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalagdes, equipamentos e
aparelhos.

16.0 - PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA.

A modalidade adotada na elaboracao da Planilha orcamentaria de Referéncia é
por tabela oficial SINAPI 10/2024 - SEM DESONERACAO, Global, contemplando
o fornecimento de todo material, mao de obra, EPI'S, ferramentas, encargos
sociais para elaboracao dos servigos acima descritos.

Para elaboracdo do orcamento, a empresa contratada devera tirar todas as
duvidas com relacdo aos desenhos e preencher a planilha orcamentaria que
acompanha o presente edital de licitagao.

A contratada devera substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de
seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricacdo ou ma
instalacdo. Todo servico considerado mal-acabado devera ser refeito a custa do
proponente, a critério da Fiscalizagao do servico.

A fiscalizacdo dos servicos em nada eximira o proponente das responsabilidades
assumidas.

17.0 - VISTORIA TECNICA.

A LICITANTE podera vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o
ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o
objetivo de inteirar-se das condigcdes e grau de dificuldade existentes, mediante
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prévio agendamento de horario, até 2 (dois) dias Uteis antes da data de
abertura fixada no preambulo deste Edital, junto ao Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Ventania, pelo telefone (42) 3274-1144,
no horario das 8:00h as 17h.

Tendo em vista a faculdade da realizacao da vistoria, as LICITANTES nao
poderao alegar o desconhecimento das condicoes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas ou em
favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucdo do objeto desta TOMADA DE PRECOS.

18.0 - CRITERIO DE MEDIGCOES E PAGAMENTOS.

Os servicos executados serdao aferidos mensalmente por agentes técnicos da
Prefeitura Municipal de Ventania - P.M.V, medidos da forma descritas, conforme
0s respectivos precos unitarios contratados.

Observacoes:
Os itens executados em desconformidades, serao glosados da medicao, nao
serao pagos, somente apds estarem de acordo com o objeto contratado.

19.0 - LEGISLAGCAO CONSULTADA E FONTE.

v NBR 15114 - Residuos sélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes
para projeto, implantacao e operacao.

v NBR 61118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

v ABNT NBR 15270 define os termos e fixa os requisitos dimensionais, fisicos e

mecanicos exigiveis no recebimento de blocos ceramicos de vedacdao a serem

utilizados em obras de alvenaria de vedagcao, com ou sem revestimento-

Procedimento, da ABNT (Associacao Brasileira de Normas).

ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - procedimento.

NBR-5732 - Cimento Portland comum - Especificacao.

NBR 7200/ 1998 - Execucgao de revestimento de paredes e tetos de argamassas

inorganicas - Procedimento, da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas;

v' ABCP - Associacdo Brasileira de Cimento Portland: Guia Basico de Utilizagao do
Cimento Portland, Sao Paulo, 1994;

v" ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 - Agregados para
Concreto, Rio de Janeiro, 2009.

v NBR-8800 - Projeto de Estrutura de Aco e de Estruturas Mistas de Ago;

v NBR-6118 / NBR-6123 - Analise estrutural - dimensionamento e otimizacdo de

estruturas.

NBR-14514 - Telhas de Acgo trapezoidal - Requisitos

NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacdes

NBR 15210-2 - telhas onduladas e pecas complementares de fibrocimento sem

amianto

AR

AR
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v NBR 7196/2020 - Telhas de fibrocimento sem amianto - Execucao de coberturas e
fechamentos laterais - Procedimento.

v ABNT NBR 14285-1 - Perfis de PVC rigido para forros nas cores claras Parte 1:
Requisitos

v ABNT NBR 14285-2 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 2: Método de ensaio

v ABNT NBR 14285-3 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 3: Procedimentos para
estocagem, manuseio, instalagao e operacao.

v NBR 14285 - 1999 - Perfil de P.V.C Rigido para Forros — Requisitos.

v ABNT NBR 10844/189 - Instalacao prediais de aguas pluviais.

v NBR 14285 - 1999 - Perfil de P.V.C Rigido para Forros — Requisitos.

v' Tabela SINAPI/PR - 10/2024.

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - OT - IBR 001/2006.
> Recomendacdes Basicas para a Contratacao e Fiscalizagdo de Obras de
> Edificagcdes Publicas — Tribunal de Contas da Unidao - TCU.

20.0 - CONSIDERACOES FINAIS.

Qualquer alteracdo dos materiais e técnicas especificadas deve ser aprovada
pelo Departamento de Engenharia e Obras da P.M.V. A obra devera obedecer a
boa técnica, atendendo as recomendacgdes das Normas Técnicas Brasileiras.

A empresa executora devera disponibilizar profissional devidamente habilitado
no conselho de classe, para acompanhar a execugao dos servicos.

Quaisquer esclarecimentos complementares necessarios ao bom entendimento
das presentes consideragoes serao prestados pela CONTRATANTE e deverao ser
feitos antes da apresentagao da proposta.

No preco da proposta deverao estar inclusos todos os custos de responsabilidade
da CONTRATADA, sem a eles se limitarem, e que sao:

Toda Mao de obra especializada, acrescida dos encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios e suas interacdes, bem como todas as despesas relativas a
mobilizacao e desmobilizacao, inclusive alimentacao;

Todo Transporte, deslocamento, descarga, armazenamento das ferramentas e
equipamentos necessarios ao fornecimento de servicos ficara a cargo da
CONTRATADA.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para esta intervengao esclarecera que
estudou detalhadamente todos os memoriais e demais documentos integrantes
do edital e que tomou conhecimento dos servicos a serem executados e das
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demais informacdes que julga necessaria para formulacdao das propostas, ndo
sendo passiveis de questionamentos e reivindicagdes posteriores a sua
apresentacao e que os precos ofertados incluem todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucao dos servicos, assim como que tem ciéncia de
todos o0s servicos necessarios a completa execucao do empreendimento. Que
ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das
recomendacdes constantes das presentes especificacdes, e que estd ciente de
que as especificacdes complementam os desenhos, e a planilha orcamentaria.

Fica reservado 8 CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICIPIO DE
VENTANIA o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular
e porventura omisso neste memorial, € nos demais documentos técnicos, e que
nao seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o préprio
contrato ou os projetos/croquis ou outros elementos técnicos fornecidos. Na
existéncia de servigos ndao descritos, a PROPONENTE somente podera executa-
los apds aprovacdo da FISCALIZAGCAO do municipio. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma neste ou nos demais memoriais, nos projetos, croquis,
ou em outros documentos contratuais, ndao exime a PROPONENTE da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos
resultados.

ENTREGA DA OBRA:

As obras serao recebidas provisoriamente apdés a Ultima medicdo e
definitivamente 90 dias apds a ultima medicdao, desde que corrigidos todos os
defeitos oriundos de vicios de construgao, surgidos no periodo.

A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica durante o periodo de 05
(cinco) anos conforme Lei n°® 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Art. 618,
devendo ser prestada quando solicitada, caso haja necessidade de consertos
e/ou reparacdes apos a entrega, sanando todo e qualquer tipo de problema sem
qualquer tipo de 6nus ao Municipio.

Assinado de forma digital Ventania, Parana, 11 de dezembro de 2024.
FABIA ROBERTA por FABIA ROBERTA
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