
-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA

AF

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA
nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
INDICADO CONTRÁRIO.
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
SANITÁRIO RECOMENDAM-SE  AS  SEGUINTES  DECLIVIDADES  
MÍNIMAS:
     -2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU   
      INFERIOR A 75mm;
      -1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU 
      SUPERIOR A 100mm.
3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA 
ÁREA DE SERVIÇO.
6- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO 
ABASTECIMENTO.
7 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM 
BRAÇADEIRA
8 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
LATÃO
9 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA CAIXA 
CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.

NOTAS:
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Ø32 - Água Fria - Extravasor e Limpeza

Ø
32

RES
500 L

Ø
25

Ø25

Ø25 - Água Fria Alimentação

Ø
25

Ø25 - Água Fria Ventilação

RES
1000 L

Ø32 - Água Fria - Extravasor e Limpeza

CC

CC

DDDD

Ø25 - Água Fria Alimentação

COBERTURA

3,00

RES
500 L

Ø32 - Água Fria - Extravasor e LimpezaØ25 - Água Fria Ventilação

Ø25 - Água Fria Alimentação

COBERTURA

3,00

RES
500 L

Ø25 - Água Fria Ventilação Ø25 - Água Fria Alimentação

COBERTURA

3,00

Ø32 - Água Fria Ventilação Ø25 - Água Fria Alimentação

Ø32 - Água Fria - Extravasor e Limpeza

RES
1000 L

COBERTURA

3,00

Ø32 - Água Fria - Extravasor e Limpeza

RES
1000 L

Ø25 - Água Fria Alimentação

PROJETO HIDRAULICO-DETALHES 
RESERVATÓRIOS
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LOCALIZAÇÃO
SITUAÇÃO S/ ESCALA

___________________________
Prefeito Municipal

JOSÉ LUIZ BITTENCOURT

Data:

ÁREA:

INFORMAÇÕES DO LOTE

QUADRA.....:
LOTE...........:
CADASTRO.:
MATRICULA:

LOCAL:

APROVAÇÃO:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
GRAUS
LAT  24°13'44.3"S 
LONG 50°14'18.4"W

22 J
577324.01 m E
7320210.91 m S

ART n° : 

DEZEMBRO DE 2024

Equipe Técnica

_______________________________________
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

Engenheira Civil - Coordenação Geral
Crea SP/PR n° 50.634.585.44/D 

ÁREA DA INTERVENSÃO: 223,57 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA-PR
PROPRIETÁRIO

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO, CEP 84345-000
ENDEREÇO

VENTANIA - ESTADO DO PARANÁ
CIDADE

PARALELO À RODOVIA ENG. ÂNGELO LOPES - BAIRRO INDUSTRIAL II
ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL
OBRA

_______________________________________
KELVIN JOSE DE FREITAS

Engenheiro Civil - Equipe
CREA SP n° 50.714.467-85/D 

Visto CREA PR n° 221202
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2º PAVIMENTO - Chamada de detalhe 1

1 : 20

2º PAVIMENTO - Chamada de detalhe 2
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CORTE BB
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CORTE CC
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CORTE DD
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