Des.: Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cod. Penal

Painel: QDC 02
Localizacao: Alimentacao: 127/220V Biféasico (2F+N+T) Notas Gerais
Alimentado por: 1- Eletrodutos embutidos no solo seréo do tipo PEAD.
Montagem: Embutido Eéfglzgggutos embutidos na laje deverado ser do tipo corrugado
Notas: 3- Os condutores nao cotados serdo de #2,5mm?, os condutores
de retorno serdo de #2,5mm2.
4- Os eletrodutos serao de @25mm.
o o c " Ib: Corrente de Dt ! ionado (Secio e lz: | Secdo do Condut Queda d 5- Em todo eletroduto subterréaneo, os condutores deverdo ser
q . o = otencia otencia orrente - 70 n: bisjuntor . = onautor Fre-pimensionado (secao e 1z: ecao do L.onautor s ueda de de cobre, classe 0.6/1kV. isolacdo em EPR, temperatura 90°C.
Circuito Descricao Tensao (V)| Esquema FP - FCA FCT |Projeto Corrigida Tipo de Instalacao : = L Aprox. (m) | L Considerado (m = A B ’ ’ ’ ¢ ’ P
¢ (V)} Esquema | Total (va) Total (W) | Nominal (4) T () P ¢ Capacidade de condugso de Corrente) | Adotado (mms) |- AProx- (m) M Tenséio (%) 6- Os condutores elétricos de distribuigao deverdo ser de cobre,
- S classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.
1 ILUMINACAO... 127,00 FNT 400 VA 1 400 W 3,15A 0,7 1 4,50 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 18,00 15 0,76 400 VA 7- A secao do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
2 TUG'S CRONOMETRO 127,00 FNT 900 VA 0,8 720 W 7,09 A 0,7 1 10,12 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 12,09 15 1,70 900 VA salvo indicagéo contraria.
3 TUG'S ESCROTORIO 127,00 FNT 1500 VA 0,8 1200 W 11,81 A 0,7 1 16,87 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 9,55 15 2,84 1500 VA 8-O condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protegao
4 TUG'S OFICINA 127,00 FNT 900 VA 0,8 720 W 7,09 A 0,7 1 10,12 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 15,39 16 1,82 900 VA terra apds passar pelo quadro geral da instalag@o.
5 Reserva -- FNT 600 VA -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- - -- 600 VA 9- O condutor de protegao nunca devera ser ligado ao IDR.
6 [Resena - FNT_ | 600VA [ -~ [ - - - - 20,00 A - - - - - 600 VA 11- 08 Grcuitos foram numerados pola duantdade de fases, ou
/ Reserva - FNT 600 VA ” ” ” ” = 20,00 A = ” ” = = 600 VA seja, circuitos bifasicos contém dois niimeros. ,
8 12- Utilizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o
9 desligamento incorreto do IDR.
10 13- As instalagdes elétricas deverao ser executadas respeitando
11 0s padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos na horma
12 NBR5410:2004.
13 14- Todos os pontos metélicos deverao ser aterrados.
15-A indicagéo de poténcia no pontos de luz s&o os valores
14 calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
15 precricdes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
16 ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
17 16-Para As tomadas sem indicacédo de poténcia foi considera
18 100 VA.
19 17-Todos os eletrodutos de eletricidade deveréo estar afastados
20 0,50m das tubulacdes de gés.
Totais:| 2941 VA 2308 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (b<In<lz)
FCA:Fator de Correcao por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Correcéo por Temperatura Iz: Capacidade de conducéo de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
lluminagéo+TUGs (Residencial) 3628 VA 0,59 2140 VA
Reposigao 1800 VA 1,00 1800 VA Poténcia Instalada:|5229 VA LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES
Poténcia Demandada: | 3779 VA O/*\O Disjuntor Termomagnético Monopolar
Corrente Total:| 23,77 A A~ | pisiuntor T <tico Binol
Isjuntor Iermomagnetico bipolar
Corrente Total Demandada:|17,18 A © © : ’ P
—— | Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamentg
DPS
Notas: f DPS-Dispositivo de protecédo contra surtos
ﬁ IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA
I kw.h || Medidor de Energia
S T T T T === 1
Painel: QDC 01

Pot. Instalada (VA):5229 VA
Pot. Demanda (VA)3779 VA
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