tos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cod. Penal
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Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. EPR/1000V

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (N - Condutor Neutro), (PE - Condutor Terra)

Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, N: Azul Claro, PE: Verde

FA-4,0mm? FB-4,0mm? N-4,0mm?

74,7 74,7 74,7

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (PE - Condutor Terra).

Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, PE: Verde.

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C) lluminacao

FA-2,5mm? FB-2,5mm? N-2,5mm? Re-2,5mm?
218,6 183,3 323,9 54,0

Lista de Materiais - Eletrodutos

conforme NBR15465

Descricao do Material Diametro Nominal Comprimento (m) Referéncia de Fabricante
Eletroduto flexivel corrugado . .
PEAD, conforme NBR15715 @32 74,70 m Tuboline ou equivalente
Eletroduto flexivel corrugado, em
PVC na cor amarelo antichamas, @32 12,32 m Tigre ou equivalente
conforme NBR15465
Eletroduto flexivel corrugado, em
PVC na cor amarelo antichamas, @25 229,01 m Tigre ou equivalente

Eletroduto flexivel corrugado, em
PVC na cor amarelo antichamas, @20 31,86 m
conforme NBR15465

Tigre ou equivalente

Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo seréo do tipo PEAD.

2- Eletrodutos embutidos na laje deverao ser do tipo corrugado
reforcado.

3- Os condutores nao cotados serdo de #2,5mm?, os condutores
de retorno serdo de #2,5mm2.

4- Os eletrodutos serédo de @25mm.

5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuicdo deverao ser de cobre,
classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.

7- A segéo do condutor neutro € igual ao da fase do circuito,
salvo indicagéo contraria.

8-O condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protegao
terra apos passar pelo quadro geral da instalagao.

9- O condutor de protec¢do nunca devera ser ligado ao IDR.

10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois nimeros.

12- Utilizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o
desligamento incorreto do IDR.

13- As instalag6es elétricas deverao ser executadas respeitando
0s padrdes de qualidade e segurancga estabelecidos na horma
NBR5410:2004.

14- Todos os pontos metélicos deverao ser aterrados.

15-A indicagéo de poténcia no pontos de luz s&o os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precricdes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.

16-Para As tomadas sem indicacédo de poténcia foi considera
100 VA.

17-Todos os eletrodutos de eletricidade deveréo estar afastados
0,50m das tubulacdes de gés.

v

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso acabado

v

Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado

o

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso acabado

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

Interruptor simples de uma secao

Conjunto de 2 Interruptores simples

ARONSAIIN /(W)

V’-b@c Conjunto de 3 Interruptores simples
A Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
‘“% Ponto de luz embutido no teto

ffffff Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado

> =
Caixa para medidor

Caixa de passagem no piso

Lista de Materiais - Componentes

Descricao do Material Dimensoes Quantidade Referéncia Fabricante
(pecas)
\ 26
Caixas de Embutir
Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4"x2" 48 Tigre linha Tigreflex ou equivalente
Caixa octogonal 4"x4" com fundo mével com suporte para lajota, reforgado, em PVC na cor laranja para 44" o4 Tigre linha Tigreflex Reforgado ou
eletroduto corrugado equivalente
Caixas de Passagem Elétrica
Caixa de Passagem Elétrica de Piso @300mm, em PVC, com Porta Tampa, Grelha de PVC, Adaptador ) .
Universal e Prolongador @300mm 2 Tigre ou equivalente
Disjuntores e Protecdes
DPS - Disjuntor de protegédo contra surtos, monopolar, tensdo nominal de operagdo UO 127/220V, maxima . .
tensao de operagéo continua UC= 275 V, corrente de descarga maxima= 40kA, fixagdo em trilho DIN 35mm VCL 275V 40kA Slim & Clamper ou equivalente
IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=25A, 30mA In=25 A, 30mA 2 Steck ou equivalente
Mini Disjuntor Bipolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 16A 1 Steck ou equivalente
Mini Disjuntor Bipolar 25A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 25A 2 Steck ou equivalente
Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 10A 6 Steck ou equivalente
Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 16A 2 Steck ou equivalente
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 20A 3 Steck ou equivalente
Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2" 1S, 4"x2" 9 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4"x2" 3xS, 4"x2" 1 Pial Legrand ou equivalente
Quadros
Quadro de Distribuigdo 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra . ) .
e neutro, porta branca, dimensdes 350x379x78,7mm. 18/24 Disjuntores 2 Tigre ou equivalente
Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2" 10A, 4"x2" 38 Pial legrand ou equivalente

LIGAR NO PADRAO EXISTENTE

PROJETO ELETRICO-
PLANTA BAIXA
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VENTANIA - ESTADO DO PARANA

PARALELO A RODOVIA ENG. ANGELO LOPES - BAIRRO INDUSTRIAL II

577324.01 m E
7320210.91 m S
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