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Parede básica
L= 0.19

Comp= 15.00
Alt= 4.00

Área= 39.70

Parede básica
L= 0.19

Comp= 41.70
Alt= 3.00

Área= 129.93

PORTÃO
3,00X5,00

1.70

CALÇADA EM CONCRETO
58.82 m²

5.00

1.50

1.50

2.00

CONCRETO C/ FERRO ARMADO
229.66 m²

GRAMA
164.86 m²

GRAMA
304.57 m²

CONCRETO ALISADO
380.70 m²4.3

0

1.50

7.50

4.60

20.65

8.60

MURO
TAPUME

MURO
TAPUME
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TAPUME
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TEM

0.10 0.10

0.00
SOBE

incl.1,92%

MURO
EXISTENTE

4.32

2.00

8.33%

13.20

14
.50 GRAMA

23.76 m²

CONCRETO C/ FERRO ARMADO
63.30 m²

4.78

Parede básica
L= 0.19

Comp= 39.70
Alt= 3.00

Área= 89.10

0.10

-1.00

GRADIL
11.40m

GRADIL
9.02m

GRADIL
9.79m

MURO EXISTENTE

MURO EXISTENTE

GRADIL - PORTÃO
1,20X2,00M

Sinalização tátil de alerta 
em cor contrastante

Junta de dilatação seca, 
espessura máxima 0,5cm

LA
R

G
U

R
A 

C
AL

Ç
AD

A

Rampa
incl.máx 8,33% 

Rampa
incl.máx 8,33% 
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Meio-fio moldado "in loco"
acompanha inclinação 
da rampa

Alinhamento Predial
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Nível 
sargeta

Meio-fio

Nível 
sargeta

Nível 
calçada

Nível 
calçada

1.80 1.50 1.80

incl.máx 8,33% incl.máx 8,33%

Meio-fio moldado "in loco"
acompanha inclinação 
da rampa

Ladrilho hidráulico 
alinhado com o concreto

Junta de dilatação seca, 
espessura máxima 0,5cm

Lastro de brita
e = 5cm

NOTAS:
01- INCLINAÇÃO MÁXIMA DAS RAMPAS IGUAL A 8,33%, CONFORME ITEM 6.12.7.3 E
FIGURA 93 DA NBR 9050/2015,
02- SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL E SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA, VER ITEM
5.4.5 DA NBR 9050/2015,
03- A ESPECIFICAÇÃO DO MODELO E DIMENSÕES DAS RAMPAS PARA CADA
LOCAL DO PROJETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
PELO PROJETO E SUA IMPLANTAÇÃO CORRETA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO. NÃO SENDO POSSÍVEL A
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS INFORMADAS NO PROJETO, CONSULTAR A
FISCALIZAÇÃO  E O PROJETISTA ANTES DA EXECUÇÃO.

5.10

PISO TÁTIL ALERTA 25X25CM

GRAMA

CONCRETO ALISADO

CONCRETO COM FERRO ARMADO

LEGENDA

PISO TÁTIL DIRECIONAL 25X25CM

CONCRETO CALÇADA

PROJETO ARQUITETÔNICO
CALÇADA - ACESSIBILIDADE

Data:
     ABRIL/2025

ÁREA DE INTERVENÇÃO:  456,86m²
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01 DE 01

LOCALIZAÇÃO
SITUAÇÃO S/ ESCALA

ÁREA:

INFORMAÇÕES DO LOTE

QUADRA.....:
LOTE...........:
CADASTRO.:
MATRICULA:

LOCAL:

APROVAÇÃO:

ART n° : 1720252629853 

Equipe Técnica

_______________________________________
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

Engenheira Civil - Coordenação Geral
CREA SP/PR n° 50.634.585.44/D 

_______________________________________
MARCOS VINICIOS ELEUTÉRIO

Engenheiro Civil - Equipe
CREA SP/PR n° 50.713.976.56/D

PROJETO PADRÃO CRECHES
OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA-PR
PROPRIETÁRIO

VENTANIA - ESTADO DO PARANÁ
CIDADE

R. IZALTINO SANTOS
ENDEREÇO

Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ BITTENCOURT

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
22 J
577311.71 m E
7316108.69 m S

1 : 150

CALÇAMENTO

TABELA DIMENSÕES CALÇADAS

Qtde Tipo Pavimento Largura Comprimento Área
CALÇADA EM CONCRETO

1 CALÇADA EM CONCRETO 1,70 39,70 58.82 m²
1 CALÇADA EM CONCRETO 2,00 14,50 29.01 m²

87.83 m²
CONCRETO ALISADO

1 CONCRETO ALISADO 380.70 m²
380.70 m²

CONCRETO C/ FERRO ARMADO

2 CONCRETO C/ FERRO
ARMADO 292.95 m²

292.95 m²

1 : 50

RAMPA MODELO NBR 9050/2015

TABELA RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Qtde Nome Rua Largura Comp.
1 PROL. RUA PEDRO RODRIGUES ALMEIDA 1,70 5,10
1

Tabela de PISO TÁTIL

Qtde Descrição
Piso Tátil Alerta Vermelho

10 Piso Tátil Alerta Vermelho
10
Piso Tátil Direcional Amarelo

153 Piso Tátil Direcional Amarelo
153
163

TABELA GRAMA

Qtde Tipo Pavimento Área
GRAMA

3 GRAMA 493.20 m²
493.20 m²

Tabela de GRADIL

Qtde Descrição Comprimento
1 GRADIL 9.02
1 GRADIL 9.79
1 GRADIL 11.40

Total geral 30.21

Tabela de PORTÃO

Qtde Descrição Largura Altura
1 GRADIL - PORTÃO 1.20 2.00
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