Tabela de Resumo dos Circuitos Calculo da Poténcia Demandada
Segao do Tivo de Caraa Qtde de Poténcia Aparente Poténcia Ativa
Circ. Descrigdo Disjuntor | Poténcia (VA) i%:?::g Fase A Fase B P g Pontos (VA) (W)
(mm?)
A QDC
QDC —
Tomadas lluminaca Ar Condicionado 2 4000 VA 3200 W
1 °m2r§§rg§;”c'gaga° 10,00 A 500 VA 2,5 400 W ow Chuveiros 1 5000 VA 5000 W
2 Tomadas 20,00 A 1600 VA 2,5 ow 1280 W lluminagéo 14 1020 VA 1020 W
3 lluminago 16,00 A 1020 VA 15 1020 W ow Tomadas 21 2100 VA 1680 W
5,6 Ar Condicionado 25,00 A 4000 VA 4 1600 W 1600 W
7.8 Chuveiro 32,00 A 5000 VA 4 2500 W 2500 W 38 12120 VA 10900 W
Totais: 12120 VA 5520 W 5380 W

. . . Calculo da Poténcia de Iluminagdo por ambiente Conforme NBR5410
Lista de Materiais - Componentes 7
. A . Calculo da Poténcia de
3 2 i Ambiente Area (m? Perimetro (m S
Descrigao do Material Dimensoes Buanlikes () (m) lluminagao (VA)
#2,5 #2 (pecas)
oo Ca!xas de Embutir . Wc 5,53 m? 10,34 100
/ Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4"x2" 24 Reuniao 13.91 m? 14.92 160
Caixa octogonal 4"x4" com fundo moével, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4"x4 8 Fisioterapia 18,66 m? 18.22 280
L N #25 #25 Disjuntores e Protecdes Copa 9,33 m? 12,22 100
oo - ) isju —
N \ — - Consultério 12,81 m? 14,32 160
Areaigp% m? i\ 3 Ag:g;rzzliﬁ DPS - Disjuntor de protegéo contra surtos, monopolar, tensdo nominal de operagdo UO 127/220V, Circulaca 1617 m2 2190 220
. > . _ ; maxima tensao de operagao continua UC= 275 V, corrente de descarga maxima= 40kA, fixacdo em |VCL 275V 40kA Slim 3 Ireulagao Arm ’
Perimetro=12,22 m \ Perimetro=18,22 m . 76.41 m? 9192 1020
L 'Y o trilho DIN 35mm Alm ’
Pot. de lluminagéo=100 VA", o Pot. de lluminag&o=280 VA - - -
3e @ 2R/ IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=63A, 30mA In=63 A, 30mA 1
N Mini Disjuntor Bipolar 25A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm B 25A 1
A Mini Disjuntor Bipolar 32A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm B 32A 1
_ Circulagéo 12 3 Mini Disjuntor Bipolar 63A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 63A 1
Area=16,17 m? iy e Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 10A 1
oot F:je”ﬁ“et,“"zj 9—%2"5 VA \ S #2S #2 Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 16A 1
”\“fium'”39a°' 110 s 110 Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm C 20A 1
1 B ’7’7’7’”””"::::::::Qly Qly 3 2 1 \\ \SHs—
1/ S \ i #2,5
#25 S #2525 #25 N Interruptores _ _— —
3 SN ) Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2 \ 1S, 4"x2 \ 6 LEGENDA
|
#25 #25 #25 Placa saida de fio 50> | Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso acabado
,:'% Conjunto montado de 1 Placa para Saida de Fio @11mm, 4"x2" \ Saida de fio \ 1 o> Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado
. Quadros 2 Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso acabado
Quadro de Distribuigéo 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com i D@ Tomada Baixa 2P+T. 20A. a 30cm do pi bad
- #2,5 omada Baixa , , @ 30cm do piso acabado
- We _Consultorio barramento de terra e neutro, porta branca, dimensdes 250x344,6x78,7mm. 12/16 Disjuntores 1 P
Area=5,53 m? Area=12,81m? = Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso acabado
s Perimetro=10,34 m Perimetro=14,32 m Tomadas -
’ Pot. de lluminaggo=100 VA | Pot. de lluminagdo=160 VA ! i D@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado
) Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2" 10A, 4"x2" 7 - - -
2, 1 i ! 56 Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, vermelha, 4"'x2" 20A, 4"x2" 2 e Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado
H2.5 #2,5 #2.5 | N\ :ii #25 #25 \ #2,5 Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2" 2x10A, 4"x2" 7 E@in Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado
A4S =X'm
a
Tomadas para Telefone e Antena de TV O Interruptor simples de uma segéo
Conjunto montado de 1 para Telefone, Tipo Telebras, 4"x2" Tipo Telebras, 4"x2" 1 a
¢25 \7H’i @ Interruptor paralelo (three-way)
Reuniso #2.5 o~ Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso acabado
Area=13,91 m? T Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
Perimetro=14,92 m
Pot. de Iluminago=160 VA :fom? R .
) , “p Ponto de luz embutido no teto
5.6 2 Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/lsol. PVC/750V/70°C)
- Eletroduto corrugado flexivel embutido no teto ou na parede
(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (N - Condutor Neutro), (PE - Condutor == | Eletroduto de PEAD embutido no piso
Terra), (Re - Condutor de Retorno) . .
— | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado
Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, N: Azul Claro, PE: Verde
FA-2,5mm? FB-2,5mm? N-2,5mm?
142,2 113,6 129,0

Planta Baixa
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tos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cod. Penal
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i FOLHA
| - PROJETO ELETRICO o
Lista de Materiais - Eletrodutos
Descricao do Material Diametro Nominal Comprimento (m)
Eletroduto flexivel corrugado, em PVC na cor
amarelo antichamas, conforme NBR15465 225 161,27 m PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA-PR
PROPRIETARIO
AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO, CEP 84345-000
ENDERECO
AMPLIACAO DA UBS JUSUINO PUPO
OBRA
LEGENDA DIAGRAMAS UNIFILARES VENTANIA - ESTADO DO PARANA
- NiVEL 16 !; O/¢\O Disjuntor Termomagnético Monopolar CIDADE
e T 6.00 o - )
g = &' " | Pisiuntor Termomagnetico Bipolar SEBASTIAO PEDRO DA SILVA - VENTANIA-PR
) ///////////// h \\\\\ii\: - O/\H\o Disjuntor Termomagnético Tripolar ENDERECO
///;;5/ - \\\ % Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente -
- ~~_ LOCALIZAGAO
S ~ DPY ~ o .
= — = " f DPS-Dispositivo de protecédo contra surtos S|TUAQAO S/ ESCA ART n 1720223532740
\ri/;:j/;/ — (140 — (110\ = L S ——— \\\\\\\\T NIVEL 3 S IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA) Wy . :', .| INFORMAGOES DO LOTE
8/ G/ 3la/ 400
I kw.h || Medidor de Energia
PAINEL: QDC CADASTRO
2 | Poténcia Instalada: 13794,4 VA | Legenda Diagrama Unifilar EL R
) P | Poténcia Demandada: 12189,96 VA } N :
- ' | Corrente Instalada: 62,7 A \ ) oo i N
y~ #25 3 ‘ | Corrente Demandada: 55,41 A | O\ D
#25 | | ;s:{\_) ﬁ a N
N 4
q P . I q h | | L h, A a
A H L R i | | COORDENADAS GEOGRAFICAS
‘FI/(—\YT 2 \\ | 10A } 1 29 Prefeito Munici
— . > pal
) muy s 63 63A-30mA ¢——& O | NN POT:500 VA 14 Tomadas lluminagdo Emergéncia | sros081amES JOSE LUIZ BITTENCOURT
I - | Tl SN iﬂ ' | #2.5mm? .
NiVEL 2 L I ° P 20A ‘ 2 AREA- Assinado de forma digital por
. sonm? S T POLS0A G o | | PEREIRA ELEUTERIO DE Liossr ™
1.00 | ==  2.5mme | OLIVEIRA:25016020809 pry i 00208 s 0300
| 16A | 3 AREA DA INTERVENGAO: 177,34 m? e
\ | POT.: 1020 VA : 3 Acni
DPS | 5o 11 [2_ = Responsavel Técnico .
NIVEL 1 | %ﬁx 5 9 L. 13 - lluminagdo | FABIA ROBERTA P. ELEUTERIO DE OLIVEIRA
5.0 S } 2BA } 56 COLABORADORES. Data: CREASP/PR: 5063458544/D
' } — — S : I I L POT.: 4000 VA }5,6 - Ar Condicionado ‘ i
} } #4mm2 MARCOS ELEUTERIO 22/07/2025
| 32A | 78
A | — S ; H- POT:5000VA 178 Chuveiro |
- |
1:50 } } #4mm? p
i ) % | POT: 1000 VA } RESERVA APROVACAQO:
| |
| | )
} 0_0/'\(: ; POT.: 1000 VA } RESERVA
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
- J

DIAGRAMA UNIFILAR
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