PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Parana
CNPJ 95.685.798/0001-69
Av. Bnacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 — Ventania-PR

MEMORIAL DESCRITIVO AMPLIAGAO DO ATERRO SANITARIO DE VENTANIA

Local: Rodovia do Cerne, PR 090, km 205.
Vala 32B e 30B, area: 1.375,00 m?

IMPERMEABILIZAGAO

Para mitigagdo dos impactos ambientais principalmente as poluicbes das
aguas subterraneas e superficiais, os efluentes liquidos formados pela contaminacéo de
aguas pluviais infiltradas pelo contato direto com os residuos e dos liquidos gerados pela
propria umidade dos residuos dispostos deverao ser interceptados pelo sistema de coleta de
chorume. Essa barreira devera ser executada através da imposicao de camada de solo com
espessura de 20 cm (compactada a 95% do PN) e em seguida aplicagdo de mantas
sintéticas (geomembrana de 1 mm de PEAD) que desempenharao as seguintes fungdes:

0 Impedir a infiltracdo de liquidos percolados no solo protegendo as aguas subterraneas;
0 Proporcionar a estabilidade do aterro;
0 Reduzir o atrito propiciando uma recirculacao dos efluentes gerados.

A impermeabilizacdo deve ser adotada na base (impermeabilizacdo inferior
ou de fundo) e lateralmente (impermeabilizacao lateral), e apds a concluséo de operagéo de
aterramento, o que corresponde aimpermeabilizagdo de cobertura ou superior. Atualmente
existem varios tipos de elementos constituintes de geomembranas, porém a selecéo do tipo
mais adequado deve atender as seguintes questdes:

1 Estanqueidade;

0 Durabilidade;

0 Resisténcia Mecanica;

o Compatibilidade com os residuos a ser aterrados;

0 Resistir satisfatoriamente ao ataque de todos os produtos quimicos aos quais estara
exposta,;

0 Apresentar resisténcia as intempéries para suportar os ciclos de umedecimento e
secagem;

0 Apresentar adequada resisténcia a tragao e flexibilidade e alongamento suficiente para
suportar os esforgos de instalagéo e de operagdo, sem apresentarem falhas;

0 Resistir a laceragdo, abrasao e pungao de qualquer outro material pontiagudo ou cortante
que possa estar presente no residuo; e,

0 Apresentar facilidade para execugao de emendas e reparos em campo, sob quaisquer
circunstancias.

Recomenda-se que a membrana escolhida: seja uniforme e adquirida de
somente um fabricante, devendo ser devidamente inspecionada no local de recebimento,
nao podendo apresentar defeitos externos visiveis, como por exemplo: rachaduras, falhas,
furos, bolhas, ondulagdes, beiras serrilhadas ou de corte irregular.

A instalacdo da geomembrana €& um processo importante e deve ser
precedida de um planejamento, projeto e construgdo da infra-estrutura necessaria. Deve ser
feita pelo fabricante ou por empresas autorizadas.

Alguns cuidados deverado ser aplicados na execugédo da impermeabilizacgao,
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1 Preparacao de uma base de assentamento estavel,
0 Execugdo da impermeabilizacdo segundo a melhor tecnologia disponivel para cada
material empregado; e,

0 Execugao de uma protecao eficiente contra esforgos mecanicos e intempéries.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO DA BASE E DOS TALUDES DO ATERRO

A impermeabilizacdo da base do aterro contara com as seguintes camadas:
solo natural, solo compactado, geomembrana, solo compactado novamente e estardo
prontos para receber a primeira camada de residuo.

Para instalacdo da geomembrana de acordo com o projeto executivo, a
superficie que a receberda devera estar previamente preparada, para evitar a sua
deterioragdo causada por chuva, vento, perda de umidade e trafego local. A superficie a ser
revestida devera estar: lisa e livre de objetos pontiagudos, material organico, e quaisquer
outros que possam danificar a geomembrana. Fragmentos de rochas ou outro material que
possam prejudicar a impermeabilizagdo com diametro maior que 9,5 mm nao deverao ser
permitidos nos Ultimos 15 cm do solo de apoio da geomembrana. Todas as superficies
deverao ser cuidadosamente inspecionadas imediatamente antes de serem revestidas, para
verificar se as recomendagdes acima foram seguidas.

Para protegdo mecanica da geomembrana que recobre os taludes laterais
recomenda-se que seja realizada através da utilizagdo de pneus agrupados em painel,
preenchidos com terra e amarrados comcorda de nailon;

A ancoragem da geomembrana nas laterais da trincheira devera ser em
canaletas previamente escavadas, para evitar danos ocasionados por chuvas,
ressecamento com trincas e abatimento das suas laterais. A canaleta de ancoragem devera
ser escavada de acordo com as dimensdes previstas em projeto.A cobertura final do Aterro
devera ser composta pelas seguintes camadas sobre a camada final dos residuos: argila
compactada, geomembrana sintética, camada de solo e recomposigao da vegetagao.

O material utilizado na geomembrana sintética a ser adotada, para a
impermeabilizacado devera ser compativel com o material utilizado nas impermeabilizagdes
lateral e inferior.

Ventania, 15 de agosto de 2017.
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Eng. Civil - ledo José Stimamiglio - CREA PR-14.135/D
Técnico Municipal — Setor de Engenharia

Pag. 2/2



| ep | euibed

ETNR <254 VIYYHNIONI 30 ¥OL13S - TVdIOINNN OJINDOIL
. Q51 vi-dd Y340 - InD "Bu3
~ OIMSINVIILS 3SOr 03l

¢ pm——t WETTEN YV TN

SvIa 0€ = 0YHNO3IX3 30 OZVid

9025 LS $Y v1OL OLSND
0z'e9L’L » |ejoy-gns
000521 00'052 00'G w IvDILEIA ONINA S
00'056 00'056 00'} piun N3OVSSYd 30 YXIVO ze
0Z'€96'y 00'L¥ 09'504 w (VIVA YN YNYILND TYINOZIMOH WIOVYNIHA %/
W3DVN3¥a 0z
98°09€°0S |ej0}-qns
0¥'26V 00'C 0z'9rz w VINYN 30 NIOVIOONY gl
gl'seL Ty 00'61 A A4 zw WAL = 3 VSIT VNYEENTNOIO ‘avad 'YOILSY1dOWd3L YANYIN 30 OYOVOIdY z
gz'ecl’L 000 06'L0L cw WO0L = 3 'VIZ¥Y WOO 3LNYNIHA YAVAYD Ll
- VIVA 0l
g-z¢ @ g-0€ VIVA
"014309 W3l TV10L V1oL 1INN 0534d _ ‘QILNVNO _ ainn V90 3a OVYW 3 SIVI¥ILVIN 3d OYOVNINIRIOSIA IENT] 091000
% 0002 =|dad 2102'60°L0 v1iva
% 008CL = SIVIOOS SI3T
/102/€0 -IdV¥NIS J1INOA dd / elueluap "S0Z W ‘060-¥d ‘au19) Op BIAOPOY "AN3
LA 00°G.EL = (;w) vayy W 0Zv X 05°ZL X 00°0LL - (0€ @ gzs) VIVA VIAN 3a O&ODOme - OIYYLINVS O¥¥3lY Od Om\u<_._m_\=< vyga0

BpuBIE MM Qm. ¢

VINVLN3IA 3d TVdIOINNA wqm_D._._m_n_...“_w_n_

/10Z°80°LE -490€E @ dee VIVA




VIYYHNIONT 30 ¥OL13S - TWdIOINNW ODINOIL
Q/SLEPi-"d Y340 - IIND 'Bu3
OINOINVYWILS ISOr 0a3l

Vl)qla/erIJJ — e

.

| ep | euibed

SVIa 0€ = 0YOND3IX3 3a 0ZVid

%00°'00} %Z20'G6 %ES'2L %1G'L) (%) SYav1NWNOV SNIOVINIOHOd
90'¥25 LS 8.°859'vS ee1zL Ly 122001 ($) SvaviNnWNoV Sv1303vd
%00°001 %86V %6¥'22 %20'GS %1521 (%) SIVSNIN SNIOVINIONOJ
90'vZ5°LS 82°G98C Sy LE6°Z1 9L'6v9°LE 2122001 ||%00°00L ($3) SIVSNIW SY130¥Vd
%00'00} - %00 0% %00°0% %0002
0Z'€9l’L 82'698'Z 82'698'C ¥9'zevrL %SY'T) NADVNG 0¢
%0000} - %0002 %00'09 %00'0C
98'09€°05 212,001 zs'atzoe 21220701 %GG'.8 vy (on%
avioL 0 YNVN3S €0 YNVW3S 20 YNVYIN3S L0 YNYIN3S % O@u.qz_s:mom_o W3Ll
2102°60°10 viva
00'G/E L = (W) VIV ] ¥d / BIUBJUBA "GOZ WY ‘060-Hd ‘@UldD Op BIAOPOY "N

N 02 X 05°ZL X 00°0LL - (80€ @ g2€) VIVA VINN 30 OVYANDIXT - OINV.LINYS O¥YILY Od OVIVITdAY 'vy80

OdIFONVNIZ-O2ISId VAVHOONOYD

Hd-BIUBJUBA — | -7/ ZE(2P)Xed/ 191 ‘0luaD 'Gzg ‘obiewe) ap ouang oJ9poeUY ‘AY  69-1000/86.°G89'G6 MAND

VINVLNIA3IA TVHdIDINNIW VENLITd3dd

gueled op opejs3

ONOYO




