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EMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DE CONSTRUCAO
CIVIL/ AMPLIACAO

PROPRIET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

OBRA: LOTE 1: AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DE

VENTANIA

AREA A AMPLIAR: 297,33 m2

AREA EXISTENTE: 1.123,95 m2

LOCAL: AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, N° 1120 -
CENTRO - VENTANIA - PR.

O presente memorial descritivo é para obra de construcdo civil,
com fins de utilizacdo de AMPLIACAO. Trata-se de um levantamento da ampliagéo
necessaria a remodelacdo da fachada e construcdo de garagens para 0s veiculos da
Secretaria  Municipal de Salde, proporcionando o pleno funcionamento do
estabelecimento de salde, no que tange a utilizagdo de materiais e técnicas construtivas
pertinentes a edificacdo com area de construgcdo 1.421,28 m2 metros quadrados apos a

ampliacéo.

PROJETO ARQUITETONICO
PLANILHA ORCAMENTARIA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ART de projeto, orcamento e fiscalizagdo n°® 20182827767
Eng. Civil — ledo José Stimamiglio - CREA PR-14.315/D
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ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

InstalacOes provisorias.
As ligacBes provisdrias de &gua e energia elétrica serdo executadas pela
Contratada.

- Energia Elétrica: Para atender o0s equipamentos elétricos necessarios a

execucao da obra, a Contratada poderd instalar quadro de distribuicdo em baixa tenséo
com capacidade para atender as cargas da obra, aproveitando as instalacGes de operagédo
da propria unidade de satde, sendo que sejam de poténcia e quantidade suficientes para
0 uso na ampliacéo.

- Instalacdo Sanitiria: Para atender as necessidades da obra em sua fase de

execucdo, a Contratada deverd instalar sanitario, ligando a fossa existente.

- Agua: A partir da rede publica a Contratada devera construir ramal provisorio
dotado de hidrometro, para o abastecimento de 4gua do canteiro de obras.

Obs.: A rede de abastecimento provisorio deverd ser desativada e retirada ao
final da obra.

1.0 INFRA-ESTRUTURA.

Ficardo a cargo e responsabilidade da CONTRATADA, todos o0s servicos de
protecdo a edificacdo e pessoas proximas aos locais de intervengdo, movimentagédo de
entulho, incluindo o transporte do material excedente até o local definitivo.

1.1.  Escavacg0es

Seré executada escavacdo manual de valas para execucdo de vigas baldrames nas
paredes, de acordo com dimensdes previsto no projeto estrutural, excedendo 10cm para
cada lado das vigas de baldrame, a fim de possibilitar o escoramento.

1.2. Reaterros

Os reaterros para as vigas de baldrame deverdo ser executados manualmente em
camadas de 20 cm, com material de 12 categoria e previamente aprovados e de acordo
com as Normas da ABNT. A umidade deverd ser em torno da 6tima e o grau de
compactacdo deverd ser maior que 95%. Sera admitido o uso de pildes manuais em

compactacdes secundarias e em locais de dificil acesso.
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1.3. Fundacdes —Vigas Baldrames.

Serdo adotadas fundagOes com estacas tipo broca manual com dimensoes
indicadas nos projetos de estruturas, sobrepostas por vigas baldrame nas dimens6es
indicadas nas pranchas de forma.

Nos fundos das vigas baldrames sera executada camada de 5 cm de espessura de
brita n°® 1.

Antes do efetivo inicio de qualquer trecho de fundacgdes, a contratada devera
avaliar e notificar a fiscalizacdo casos de eventuais alteragdes necessarias para alguma
cota de arrasamento de estacas, com 0 objetivo de evitar situacdo indesejavel caso
alguma estaca de fundacdes fique aflorada ou exposta.

1.3.1.- Formas.

As formas devem estar em acordo com o projeto executivo de formas
desenvolvido, onde ficam evidentes as dimensdes de corte das pegas, assim como 0s
seus respectivos posicionamentos. Toda madeira a utilizar sera de 32, dimens@es de 22
X 2,5 cm, comprimentos variaveis, devendo reproduzir perfeitamente as pecas
especificadas na prancha de formas do projeto de infraestruturas.

Toda madeira deve ser protegida contra exposi¢édo direta a chuva e ao sol, para
ndo empenar.

1.3.2. Armaduras.

Limpar convenientemente as barras de aco, antes do dobramento, removendo
qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto.

Remover também as crostas de ferrugem.

Para os blocos e vigas baldrames serdo usadas armaduras e cobrimento seguindo
as especificagdes das plantas de detalhes dos blocos e vigas baldrames.

1.3.3. Concreto.

Sera usado, para as pecas estruturais de concreto, o fck= 20,0 MPa especificados
nos projetos. Deverdo ser extraidos sistematicamente corpos de prova dos concretos,
para ensaio de resisténcia, por firma especializada e idb6nea, de acordo com as
recomendacdes contidas nas Normas.

1.4. PILARES

Serdo executados pilares em concreto armado, seguindo as dimensoes,

armaduras e valores de fck determinados no projeto.
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14.1. Formas.

As formas devem estar em acordo com 0 projeto executivo de formas
desenvolvido, onde ficam evidentes as dimensdes de corte das pegas, assim como 0s
seus respectivos posicionamentos. Toda madeira a utilizar serd de 32, dimensdes de 22 x
2,5 cm, comprimentos variaveis, devendo reproduzir perfeitamente as pecas
especificadas na prancha de formas do projeto de estruturas.

Toda madeira deve ser protegida contra exposi¢do direta a chuva e ao sol, para
nao empenar.

1.4.2. Armaduras.

Limpar convenientemente as barras de aco, antes do dobramento, removendo
qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto.

Remover também as crostas de ferrugem.

Para os pilares serdo usadas armaduras e cobrimento seguindo as especificacdes
das plantas de detalhes dos pilares.

1.4.3. Concreto.

Sera usado, para as pecas estruturais de concreto, o fck= 20,0 MPa especificados
nos projetos.

Deverdo ser extraidos sistematicamente corpos de prova dos concretos, para
ensaio de resisténcia, por firma especializada e idbnea, de acordo com as
recomendacdes contidas nas Normas.

15. VIGASE LAJES.

Deverdo ser extraidos sistematicamente corpos de prova dos concretos, para
ensaio de resisténcia, por firma especializada e idbnea, de acordo com as
recomendacdes contidas nas Normas.

15.1. Formas.

Toda madeira utilizada no cimbramento e para féorma das vigas devem ser
protegida contra exposicdo direta a chuva e ao sol, para ndo empenar. Toda madeira a
utilizar sera de 3% dimensbes de 22 x 2,5 cm, comprimentos variaveis, devendo
reproduzir perfeitamente as pecas especificadas na prancha de formas do projeto de
estruturas

As escoras utilizadas podem ser metalicas ou de madeira maciga rolica, desde

gue compativeis seus comprimentos e de prumos em perfeito estado.
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N&o devem ser feitas emendas nas escoras de madeira.

As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das pecas e
a seguranca da estrutura quando de sua cura. A retirada deve ser feita respeitando as
notas dos projetos e normas especificas.

1.5.2. Armaduras.

As barras de aco ndo devem ser dobradas, nem durante o transporte, nem para o
armazenamento.

Limpar convenientemente as barras de aco, antes do dobramento, removendo
qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto.

Remover também as crostas de ferrugem.

Na execucéo das armaduras, obedecer rigorosamente o projeto.

Para as vigas, obedecer aos cobrimentos das armaduras especificados no projeto.

1.5.3. Concreto.

Serd usado, para as pecas estruturais de concreto, o fck=20,0 MPa especificado
nos projetos.

Os procedimentos de lancamento, adensamento e cura do concreto devem
obedecer a Norma especifica.

O adensamento do concreto com vibrador deve ser feito de forma continua e
energicamente, cuidando para que o concreto preencha todos os recantos da forma para
ndo formar ninhos e evitar segregacdo dos agregados por uma vibracdo prolongada
demais. Evitar a vibracdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com
prejuizo da aderéncia.

Deverdo ser extraidos sistematicamente corpos de prova dos concretos, para
ensaio de resisténcia, por firma especializada e idbnea, de acordo com as
recomendacdes contidas nas Normas.

2.0 FECHAMENTOS

2.1.  Alvenaria de vedacao.

Serdo executadas as alvenarias para as paredes, com tijolos assentados de meia
vez (espessura 9 cm).

2.1.1. Materiais:

a) Blocos ceramicos com as seguintes caracteristicas: (NBR 7171 e NBR 8545);
- tijolos cerdmicos de seis furos 9x14x19cm, de primeira qualidade, bem

cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas.
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b) Assentamento com argamassa mista (1:4+130 kg cimento/m3), em espessura
maxima de 1,5cm. As trés primeiras fiadas de lajotas em todas as paredes serdo
assentadas com argamassa de cimento e areia traco 1:3 com adicdo de
impermeabilizante em proporc¢éo de 1:15 a 4gua de amassamento.

2.1.2. Marcagao:

Efetuar a marcacdo de acordo com o projeto de arquitetura, através do
assentamento de dois tijolos nas extremidades da parede, partindo do nivel de
referéncia. Os véos das portas deverdo ter folga de 3 cm (1.5cm de cada lado) em
relacdo a medida externa do batente.

As argamassas de assentamento deverdo ser executadas in loco com
acompanhamento técnico, de acordo com o trago acima.

Antes do inicio do assentamento, limpar com escova de aco, umedecer
aspergindo agua com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da
estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do chapisco para inicio do assentamento.

O assentamento dos tijolos ceramicos tera como referencial os pilares de partida
e as linhas esticadas entre os mesmos nos diversos niveis de fiadas, marcadas com
utilizacdo de escantilhdo (sarrafo graduado). As juntas verticais deverdo ter 13+3mm e
as juntas verticais deverdo ter 4+£2mm. As juntas verticais deverdo ter amarracdo a
meio-bloco.

Preferencialmente as tubulacGes embutidas deverdo ser colocadas quando do
assentamento dos blocos, evitando-se que a alvenaria sofra impactos quando da abertura
dos rasgos.

Servicos: Executar paredes acabadas conforme projetos anexos e
embonecamento dos quadros elétricos e respectiva tubulacéo.

3.0. REVESTIMENTOS DE PAREDES

3.1. Paredese lajes

3.1.1. Chapisco:

A argamassa de chapisco devera ser de cimento e areia grossa Umida, com traco
em volume 1:3.

Aplicacdo: Limpar as superficies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. As
superficies de concreto ndo devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do

ar for muito baixa. Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturizada. A
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quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e 0
concreto.

3.1.2. Embocgo/Reboco:

A argamassa devera ser pré-fabricada do tipo massa unica, certificada e
normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade.

O embogo de cada parede sO podera ser iniciado 14 dias apds execucdo da
alvenaria e 24 horas ap06s execucdo do chapisco, depois de embutidas as tubulagdes
elétricas e hidraulicas.

Executar a colocagdo de taliscas (pedagos de madeira de 15x5 cm ou azulejo
cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco, distanciadas de 1,5a 2,5 me
perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as
superficies de alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar as mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos continuos delimitados por
duas mestras. Esta aplicacdo devera ser feita pela projecdo enérgica do material contra a
base, de modo a cobrir a area de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm,
e compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apds esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-
se os intervalos de tempo minimo, de tal forma que a operacdo ndo seja feita com
revestimento muito Umido, evitando-se que a evaporacdo posterior da agua em excesso
induza o aparecimento de fissuras. O desempeno podera ser feito com umedecimento
através de respingos de brocha saturada em agua, evitando-se excesso de pasta que pode

ocasionar retracéo e fissuras.
E vedada a utilizagio de saibro na argamassa.
Acabamentos de Paredes Internas:
Paredes em geral, terdo acabamento com argamassa massa Unica.

Paredes das Instalagbes Sanitarias, Cozinha e Lanchonete, ceramica 20x20cm
extra, na cor branca, até 2,00 metros de altura, com acabamento em rejunte pré-
fabricado cinza artico, sem areia e=0,5cm, assentadas sobre reboco (conforme item

argamassas).
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4.0. ESQUADRIAS E FERRAGENS

4.1. Esquadrias de Madeira

As portas internas deverdo ser reaproveitadas aquelas das paredes demolidas.
Serdo fixadas com 3 dobradicas de latdo 3”x3 1/2”.

Os batentes deverdo ser fixados por parafusos em tacos de secdo trapezoidal
(lado maior interno) chumbados na alvenaria, ou por meio de grapas metalicas
chumbadas na alvenaria.

As folhas das portas, marcos e guarnicdes, deverdo ser pintadas conforme item
pintura.

As fechaduras internas e do BWC sera de espelho oval, acabamento inox.

4.2.  Esquadrias de vidro e aluminio.

Serdo instaladas conforme tipo e tamanho, especificado em projeto.

As janelas de aluminio serdo do tipo basculante com video liso incolor de 4 mm.

As salas frontais “administracdo” e “servico social” seréo iluminadas por pele de
vidro, com estrutura de aluminio e vidro temperado e+ 8 mm.

As portas de vidro temperado incolor serdo instaladas com todos os acessorios
metalicos em inox, inclusive puxadores e fechadura.

As portas de madeira serdo de nucleo sarrafeado, capa frisada em HDF, terdo
espessura de 35 mm acabamento melaminico padrdo madeira.

Todos os produtos deverao ser de 12 qualidade.

5.0. PISOS

5.1.  PISOS INTERNOS

Seréo assentadas pecas de porcelanato 60 x 60 cm sobre o lastro de concreto. As
pecas de porcelanato serdo assentadas com cimento colante especifico para este tipo de
piso. O porcelanato devera ter resisténcia ao desgaste com a classificacdo minima PI- 5.

As juntas serdo de maximo 3 mm e serdo preenchidas com argamassa propria
para rejuntamento na cor cinza claro.

Todas as soleiras serdo concordantes com o0s pisos adjacentes e serdo do mesmo
material do piso.

Devera ser tomado especial cuidado em direcionar o caimento dos pisos para 0s
ralos de esgoto existentes, proporcionando um perfeito acabamento. Nao serdo
admitidas pegas quebradas ou mal cortadas.
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O acabamento devera ser esmerado e sem imperfeicdes, desniveis ou
desalinhamentos.

5.2. RODAPES

Serdo colocados rodapés cerdmicos com 7 cm de altura em todas as
dependéncias da edificacdo. O assentamento sera com cimento colante.

As bordas superiores dos rodapés serdo preenchidas a 45 graus com a mesma
argamassa do rejuntamento, de modo a evitar o acimulo de p6. O acabamento devera
ser esmerado e sem imperfeicGes, desniveis ou desalinhamentos.

6.0. II\/IPERMEABILIZA(;AO
6.1. BALDRAMES
A face superior de cada vida baldrame serd impermeabilizada com 03
(trés) deméos de emulséo asfaltica a base d’agua.
7.0.  PINTURAS.

7.1. PINTURA INTERNA (paredes e teto)

A superficie a ser pintada devera estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabéo,
gordura ou mofo. Para limpeza, utilizar solucdo e agua com detergente, e esperar
secagem. Manchas de gordura, graxa ou mofo, deverao ser limpos com agua sanitéria.

As paredes internas e os forros de laje tinta latex PVA, em duas demaos, ou até
perfeito cobrimento.

7.2.  PINTURA EXTERNA

As paredes externas receberdo duas demaos, ou até perfeito cobrimento, de tinta
latex acrilica e texturizada.

7.3. PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA.

O procedimento para esquadrias de madeira devera ser: lixamento com lixa fina
200, emassamento (se necessario) a base de 6leo e aplicacdo de duas deméos de esmalte
sintético acabamento acetinado, inclusive em marcos, alisares e folhas das portas.

8.0. SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1. LIMPEZA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalagdes e aparelhos e com as
instalagdes definitivas ligadas.

Todos os pisos deverdo entregues totalmente limpos, e todos os detritos que

ficarem aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza
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da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes
da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e lougas deverdo ficar totalmente limpos, polidos,
tendo sido removido todo o material aderente até que se obtenha suas condicdes
normais.

Todas as ferragens serdo limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que nao
apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as
esquadrias, removendo 0s residuos.

A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizacdo efetue o recebimento
da mesma.

Transporte

A carga e o transporte de material sdo de responsabilidade da CONTRATADA,
devera ser feitos de forma a ndo danificar as instalagdes existentes, obedecendo-se as
normas de seguranca do trabalho e em horario a ser determinado pela Fiscalizacéo.

Ventania - PR, 28 de abril de 2.020.

ENG. CIVIL - ledo José Stimamiglio
CREA PR -14.315/D
TECNICO MUNICIPAL
SETOR DE ENGENHARIA
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