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PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE

PAVIMENTACAO DE VIAS EXISTENTES NA SEDE DO

MUNICIPIO DE VENTANIA / PR

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q. NA VILA

PALMEIRINHA E OUTRAS RUAS A = 20.309,87 m*

MEMORIAL DESCRITIVO RECAPE LESTE
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FUNDAMENTAGAO LEGAL:

Art. 5.2 da Orientagdo Técnica OT-IBR 001/2006 do DER/PR, Lei Federal
8666/93, Lei Estadual 15608/2007 e Decreto Estadual 5454/2016.

2. APRESENTACAO

2.1. DESCRICAO DA OBRA.

' Este volume refere-se aos ESTUDOS E PROJETOS, necessarios para a
PARA EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO DE VIAS EXISTENTES NA SEDE DO
MUNICIPIO DE VENTANIA, no Parana, mais precisamente na parte leste da cidade

onde predomina a Vila Palmeirinha.

As ruas selecionadas sdo pavimentadas ha mais de dez anos com pedras
irregulares (pavimento poliédrico) e ja contam com tubulagéo de drenagem de aguas
pluviais. Este pavimento antigo vem cumprindo sua fungdo sem apresentar
problemas estruturais, porém para atender aos anseios da populagéo do bairro,
pretende-se recapear as vias com asfalto. Estes projetos objetivam fornecer
melhores condigdes de trafego, conforto e seguranga aos moradores da area.

A solugdo técnica adotada atende aos critérios de eficiéncia e economia,
sendo:

2.1.1 — Substituicdo de meios fios deteriorados;

2.1.2 — Colocagéo de meios fios rebaixados nas entradas de garagens; |

2.1.3 - Limpeza e lavagem da pista;

2.1.4—Pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica (primeira camada);
2.1.5 — Reperfilamento com 3 cm de CBUQ;

2.1.6 - Pintura de ligagdo com emulsao asfltica (segunda camada);
2.1.7 — Capa de 3 cm de CBUQ massa fina;

2.1.8 — Sinalizacao horizontal e vertical;

2.1.9 — Paisagismo com cal¢adas e grama.

A area total a ser pavimentada é 20.309,87 m? e a estimativa de custo da
1 obra é de R$ 2.084.419,33 (dois milhées, oitenta e quatro mil, quatrocentos e
dezenove reais e trinta e trés centavos).
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2.2 LOCALIZAGAO DA OBRA
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3. ESTUDOS REALIZADOS.
3.1 ESTUDOS TOPOGRAFICOS |
Para subsidiar a elaboragdo dos projetos foi desenvolvido um estudo
topograflco constituido por um levantamento planlaltlmetrlccT cadastral onde se
pudesse caracterizar fielmente o terreno.
1 Os servicos topograficos executados foram constituidos de duas fases
| e Implantagao de poligonal auxiliar basica; |
e Levantamento planialtimétrico dos pontos caracteristicos e cadastrais
por irradiagao. |

I
|

O levantamento foi elaborado com equipamento tipo teodolito “Sanding T1".

3.1.1 Metodologia:
A partir da definigdo do local a ser implantado o prgjeto, langou-se uma
poligonal auxiliar em toda a extensdo da via em estudo e, com base nos seus

pontos, todos os elementos pertinentes ao projeto foram cadastrados por irradiagao.

3.1.2 Materializacdao dos Pontos da Poligonal:
Na escolha dos pontos da poligonal procurou-se cobrir toida a area de projeto.
Os pontos foram materializados com a cravagéo de piquetes com tachf?s, nas

extensdes, em terreno natural e no pavimento existente (calgamento poliédv{ico). A

poligonal acha-se orientada pelo Norte Magnético, com coo‘denadas WTM, com

baise na planta da cidade.

3.1.3 Referéncia de Nivel:
As referéncias de nivel utilizadas para o controle altimétrico foram thidas
através do GPS GARMIN 12 satélites com preciséao inicial de 1 m.

Ao longo do caminhamento foi implantado marcos auxiliares de referéncia de nivel
(RN).

3.1.4 Cadastramento Planialtimétrico:
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A partir dos pontos da poligonal basica de apoio, foram cadastrados por
iradiacdo, as divisas de propriedade, arvores, postes, valas, cercas e outros
L

elementos existentes do trecho. |

4.0 PROJETOS

4.1. PROJETO GEOMETRICO |
Entende-se por projeto geométrico de uma via ao processo de correlacionar

0os| seus elementos fisicos com as caracteristicas de operagao, frenagem

aceleragdo, condigdes de seguranga, conforto, uso do sglo e das | diretrizes
urt?anisticas. |

' O Projeto Geométrico foi desenvolvido com base nos estudos topograficos, e
sewiré de base para o desenvolvimento dos projetos| de terrablehagem,
pa)%/imentagéo, paisagismo, e sinalizagdo. As ruas selecipnadas jéépéssuem
tubulagao de drenagem pluvial.
O projeto foi desenvolvido buscando-se, principalmente, a maior adequagéo
possivel com as vias existentes, evitando-se demoligpes, remcifg:c“)eas de
interferéncias, ou desapropriagées. ,
No Cadastramento Geral foram obtidas as coordenadas de [todas as
ocorréncias de interesse para o projeto: 1 |
¢ Alinhamento predial existente; l
e Divisas entre lotes; |
e Entradas de veiculo das propriedades;

e Pavimentos e meios-fios existentes;

e Caixas de passagem de eletricidade, 4gua e esgofo e telefonia; ,
e Postes com seus respectivos diametros; !
‘ e Arvores com seus respectivos didmetros;
e Cobrregos, rios;

e Bueiros.

4.1.1 Planimetria

l// 619
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A planimetria foi realizada de forma a utilizar-se da maneLira mais aéeqpada a
plataforma e os alinhamentos prediais existentes. Com 0% dados o&btidos no
Cadastramento Geral foi gerada a planta plani-altimétrica. Na| planta foi deﬁnido 0
tragado com a determinagdo do eixo de locagéo e a implantag&o do estaqueimento
del 20 em 20 metros, além dos pontos notaveis como ppntos de |ntersecao

horizontal.

4.1.2 Altimetria ‘
Na altimetria verificou-se que o nivel do greide projetado|esta proximo da cota

das soleiras das residéncias e concorda com o nivel dos ¢ruzamentos com as

demais vias.

:
Desta forma definiram-se as rampas e concordancias \erticais do greide de
| 1

i

pavimentacao.

4.1.3 Apresentacgao das Pranchas - 1
Em planta estéo representados, na escala 1: 500;
e Eixo de projeto estaqueado de 20,00 em 20,00 m;

e Plataforma contendo largura das pistas e dos passgeios;

divisas,

e Elementos do cadastro, tais como: alinhamentos prediai$

entradas de garagens, arvores, postes, caixas jloe inspecao, etc. No
perfil longitudinal em escala vertical 1:100 e horizontal 1:500, estao
apresentados: |

¢ Pavimento poliédrico existente;

e O greide de pavimentagao;

e Percentagem das rampas e seus comprimentos; ,

e Comprimento das projegdes horizontais das curyas Qe cor}icofdéncia
vertical; |

« Cotas do PCV, PIV e PTV de cada curva vertical;|

e Estagqueamento.
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4.2. TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO
Conforme Especificagdo de Servigos Rodoviarios DER/P
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Esses agregados devem estar limpos e isentos de mg3

preciso no controle da matéria organica e devem ser constit

saos e duraveis, isentos de substancias deletérias.
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o que nao sera dada a ordem de servigo. S&o previstos os seg
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20

out
rok
ou
pa
ap

ad

DER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execucao

teria

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve quuadrarés

examinado pela Fiscalizagado, devendo estar de acordo com esja

- Usinas;

- Vibro-acabadoras de nivelamento eletronico;
- Rolos compactadores;

- Caminhoes;

- Balanca para pesagem de caminhées.

4.4 TRANSPORTE

Considerando as usinas de CBUQ, AREAIS, PEDREIRA

D,00 Km em estrada pavimentada.
Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do
ros materiais para abastecimento da obra, deverao ter

)ustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e s

Sexig

> possam atender em quantidade e de acordo com as especificagbes, @

hbao

ra 0s outros materiais do mesmo moldes, entretanto nao

icagao de lubrificantes.
4.5 DRENAGEM PLUVIAL

As bocas de lobo existentes — em numero de 10

aptadas/adequadas para o padrao DER - PR 2008 sem grel
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O Projeto de Paisagismo tem por objetivo adequar a vig a paisagem urbana,
integrando-a ao local onde estd sendo implantada, recuperada ou |ampliada,
diminuindo os impactos ambientais negativos, além de proporcipnarharmgnia com o
maio ambiente, garantindo um fluxo adequado, seguro e conforfavelaos pedegtres.
O projeto foi desenvolvido de acordo com o atendimentq a norma NBR 9050,
da|ABNT, que determina a acessibilidade de pessoas portadgras de de:ficié?cias a
edificagdes, espago, mobiliario e equipamentos urbanos. ;,
4.6.1 Paisagismo
As gramas em leiva serdo plantadas em locais definidos em brojeio, nos
passeios, em placas contendo gramineas e leguminosas, tran splantadas de!viveiro
ou| outro local de extragao, para o local de implantagédo, pfovendo a cobertura
imediata do solo, sobre camada de terra vegetal adubada e pr¢pargda hre*vimente,
com espessura de 10 cm, acompanhando sempre a inclinaggo do terreno I?;Iatural.
Também esta previsto o plantio de mudas de arvores com altuIde 50 —|1p0 cm nos
locais indicados no projeto. |
4.6.2 Calgadas ‘
Os passeios devem ser construidos para acomodar [todos 0s bedestres,
garantindo conforto no deslocamento e seguranca. ‘
Deverdo ser implantadas calgadas na extensdo tptal (da |vja |a ser
reurbanizada, com largura variavel, em bloco intertravado de goncreto (pave r) com
espessura de 6cm e estdo previstos os seguintes servigos: i
- regularizacdo e compactagao do subleito (100% P. N.); |
- camada de base de brita graduada com 7,0 cm de esplessqra (103%!P; N.),
nas areas de pedestres e 12 cm de espessura (100% P.N.) nas eer*traéias de
veiculos; |
- camada de regularizagéo para assentamento em po-detpedra de|5{0cm;
Todos os servicos para execugdo dos passeios| deyem | $eg uir as
especificagdes de servigo do DER-PR.
4.6.3 Dispositivos Especiais bl
1015
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Nas esquinas foi prevista implantagdo de rampas de
tadores de necessidades especiais, composta pela sua
hcreto com malha de ferro e contornada com sinalizagéo tati
raulico, conforme detalhe apresentado, em atendimento a NE
Todos os detalhes para implantagéo de calgadas e ramp

dem ser encontrados nas plantas do projeto de paisagismo.

4.6.4 Meio-Fio
Sera utilizado meio-fio pré-moldado, de concreto (fck>25
se 0,25 m, altura de 0,25 m e volume de concreto de concrets

Nas entradas de veiculos sera executado meio-fio tipo gu

essibilidade, conforme planta de localizagao anexa.

Dever3o ser transportados e descarregados em bota-forz
A medicao deste servico sera feita por metro linear execy
A sua execucdo sera realizado o preparo € nivelamg
blantagdo do meio-fio pré-moldado.

Devera ter-se um cuidado especial no nivelamento da

inte de argamassa.
le-se proceder ao rebaixo do meio fio, conforme especif

£X0.

4.7. PROJETO SINALIZACAO

4.7.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL

Consiste na execucéo de linhas longitudinais que tem 3

r faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis m

BR 9050.
as de acessibilidades

Serao removidos os meios fios em locais onde serao imr)lantadas

tado,

Nos locais onde for previsto a implantagéo de acesso pgra de

Os meios fios serdao medidos em metros lineares executgdos

ites da pista de rolamento, a de orientar a trajetoria dos veliculos, ord
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ntinua, na cor amarela, conforme projeto em anexo.

Também consiste na execugdo de faixas que tem a
ndo estas executadas com tinta acrilica na cor branca para

kas de retengao.

pista.

etivo aumentar a seguranga, ajudar a manter o fluxo de

hecer informagbes aos usuarios da via.

h laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm

ovia. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da

mo a noite.
Os suportes das placas serao metalicos @ 2" .
As placas que seréo utilizadas nas vias sao:

- Placa de Regulamentagéo (GTGT totalmente refletiva):

placa de parada obrigatéria, conforme previsto Normas

asileiro de Sinalizagao de Transito (CONTRAN), Conselho Nz

A medicdo da sinalizagéo vertical sera feita por

blantadas e os suportes por unidades colocadas.

5.0 ORCAMENTO E CRONOGRAMA

Vide anexos.

6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

No eixo da pista, devera ser executada uma sinalizacga

A sinalizacdo devera ser executada por meio manual e p

servigos de sinalizagéo horizontal serdo medidos por metro

4.7.2 SINALIZACAO VERTICAL E SUPORTE METALICO

A sinalizacdo vertical, é composta por placas de singjizag

As placas de sinalizagao vertical deverao ser confeccio

- Circulares com fundo branco, tarja vermelha simbolo €

bntar os pedestres ordenando-os e orientando os locais de tra

para

diante a aplicacio de peliculas refletivas, com coloragéo inyariavel,

fung

faixa
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qua
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6.1 ACESSOS A CADEIRANTES

As calcadas devem serdo rebaixadas junto as travessias de pedestres
sinalizadas. Nao deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e
o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na diregéo do fluxo de
pedestres. A inclinagdo deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12).

Os rebaixamentos das calgadas localizados em lados opostos da via devem
estar alinhados entre si.

O detalhamento da rampa encontra-se em planta anexa.

A medicéo deste servigo sera feita por unidade executada

6.2 QUESTIONARIO AMBIENTAL

PAVIMENTAGAOURBANA
6.2.1.INFORMAGOES GERAIS

CODIGO DO PROJETO: Pavimentagéo de ruas consolidadas.
ENTIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Ventania / Parana.
MUNICIPIO: VENTANIA — PR.

AREA: 20.309,87 m2.

CUSTO DO PROJETO: R$ 2.084.419,33
-Foi observada a legislagéo de uso do solo ou diretrizes equivalentes

Sim X Nao

- Situa-se em:
Area de manancial de abastecimento: Sim Nao X
Area de reflorestamento de araucaria (com mais de 30 anos):

Sim__ Nao_ x_

Area de influéncia de manguezais: Sim__ N&o __ x___
Areadevarzea: Sim __ Nao_ x_

Unidades de conservagdo: Sim__ Néo__ x__

Encostas com declividade superior a 30%: Sim __ Nao __ x___
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‘ Iig$96es clandestinas de esgoto doméstico.

- Fonte de Agua Prevista para o Empreendimento

- Poco individual Sim Nao X

- Fonte individual Sim Nao x

- Ligagao com rede Sim __x_ Nao

'2.2.CARACTERISTICAS DA AREA DO PROJETO
-TOPOGRAFIA PREDOMINANTE

_DECLIVE BAIXA (02 10%)SIM_____ NAO ___
_DECLIVE MEDIA (10 2 30%) SIM __X__NAO ___
_DECLIVE ALTA (30 a 60%) SIM NAO

-TIPO DE SOLO

_PERMEAB. ALTA (>60 I/ m2 dia) SIM__ NAO _|
_PERM. MEDIA (>25 I/m 2 dia e <60 I/m2 dia) SIM _x_|
_PERMEAB. BAIXA (<25 1/m2 dia) SIM ___ NAO _|

.2.3. IMPACTO AMBIENTAL

"REQUER DESMATE SIM NAO x__
_EROSAO DO SOLO A JUSANTE DO LANCAMENTO
DO EMISSARIO, SE CABIVEL SIM NAO x

'2.4. MEDIDAS DE MITIGAGAO DOS IMPACTOS AMBIENT/
_HAVERA REABILITACAO DA AREA DEGRAD. SIM _|
Através de urbanizagao (calgadas e plantio de grama)

_HAVERA MEDIDAS PARA O CONTROLE DE ER(Q
NCAMENTO DO EMISSARIO SIM X___NAO

Ja existem dissipadores de energia nos emissarios.
_SERAO ADOTADAS MEDIDAS PARA EVITAR O
GOTOSSIM__ x_ NAO

A rede de galerias pluviais esta implantada sob o me

ta ao longo das vias, facilitando as visitas e manutengao,

Areas de preservagao permanente: Sim Nao x|

DE

os de

im as
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_HAVERA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DE AGUA$ PLUVIAI$ ASSOC.

TRECHO A SER PAVIMENTO SIM NAO x_ - EXISTENTE.

O trecho ja possui drenagem pluvial em funcionamento.

7.0 PLANO DE OBRA

Ap6s a aprovagao do projeto na SMOSP Ventania, o Municipip de|Ventania

7.1 - Licitacdo da execugao da obra de recape asfaltico;
7.2 — Homologagao e adjudicagdo do resultado do certanpe;
7.3 —Elaboracao do contrato de empreitada global;
7.4 — Ordem de Servigo.

A fiscalizagao sera feita por engenheiro civil do quadro ef#tivo da F’reafei&ura
nicipal de Ventania.

Ventanial 11

.
‘LA\AL\)./‘_ .

ledo José Stimamiglio
Eng. Civil CREA-PR 14315/D
Técnico Municipal

de mai D“dé‘ 2020.
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