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ANEXO II _
TERMO DE REFERENCIA
ESPECIFICAGOES TECNICAS DO PROJETO

OBRA: - 12 Fase da Reforma e Adequacao do Prédio da Escola Municipal Juscelino
K de Oliveira - “"Cobertura Telhado”.

PROPRIETARIO: - Prefeitura Municipal de Ventania - Parana
LOCAL: - Rua XV de Novembro, n°® 72, B. Novo Barro Preto, Municipio de
i Ventania- Parana.
AREAS: INtervenCan.....cvviv i 1.036,54 m=2
Intervencao de Reforma Telhado................ 979.84 m?2

ART: - 1720211280805

ESPECIFICACOES TECNICAS

O presente memorial descritivo e técnicas referem-se a execugao de
servicos na modalidade engenharia civil, global, com FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, MAO - DE - OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS,
necessarios para execucao de Intervencdo de elevacao de paredes, substituicao
em toda estrutura da Cobertura Telhado da Unidade Escolar e terao as seguintes
especificacoes:

GENERALIDADES

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representado pelo
MUNICIPIO DE VENTANIA o direito e a autoridade, para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais
documentos técnicos, e que nao seja definido em outros documentos técnicos ou
contratuais, como o préprio contrato ou os projetos/croquis ou outros elementos
técnicos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a PROPONENTE somente
poderd executd-los apds aprovacdo da FISCALIZACAO do Municipio. A omissdo
de qualquer procedimento ou norma neste ou nos demais memoriais, nos
projetos, croquis, ou em outros documentos contratuais, ndao exime a
PROPONENTE da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
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funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes e demais pertinentes, citados.

N3o se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
pela PROPONENTE em caso de algum ato de inépcia, descuido ou falta de zelo
ou mesmo ainda, descumprimento de especificagdes, desconhecimento,
incompreensao, duvidas ou esquecimento das cldusulas e condigdes do contrato,
dos projetos, croquis, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT e outras
normas pertinentes.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZAGAO em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da PROPONENTE no que concerne
ao fornecimento, a instalacdo, a manutencao, bem como aos demais servigos e
suas implicacdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato,
o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio,
Estado e na Uniao.

E da méxima importdncia, que o Engenheiro Responsavel Técnico da
empresa executora promova um trabalho de equipe com os diferentes
profissionais e fornecedores especializados, e demais envolvidos nos servicos,
durante todas as fases de instalacao e execucdo da obra. A coordenagao devera
ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdao. Nao
serdo toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam a melhor
técnica preconizada para os servicos objeto do projeto e da licitacdo.

Caso haja discrepancias, as condicdoes especiais do contrato,
especificacdes técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos e
croquis, bem como os projetos especificos de cada area predominam sobre os
gerais das outras areas, os detalhes especificos predominam sobre os gerais e as
cotas deverao predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma,
ser comunicado com a devida antecedéncia & FISCALIZAGCAO, para as
providéncias e compatibilizagdes necessarias.

A PROPONENTE aceita e concorda que os servicos objeto dos documentos
contratuais devera ser complementados em todos os detalhes ainda que cada
item necessariamente envolvido nao seja especificamente mencionado.

O profissional responsavel técnico devera efetuar todas as correcoes,
interpretagcbes e compatibilizacdes que forem julgadas necessarias, para o
fornecimento, instalagdo e execucao dos demais servigos necessarios ao término
da execucdao da obra, de maneira satisfatéria, sempre em conjunto com a
FISCALIZAGAO e os AUTORES DOS PROJETOS e especificagdes.
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A PROPONENTE ndo podera executar, quaisquer servicos que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca
dos servigos.

As autorizacOes para execucdo dos servicos serao efetivadas através de
anotacdes no "Diario de Obra". O projeto executivo sera o documento
orientador de todo o processo construtivo, devendo estar sempre presente na
obra.

Este documento técnico tem por objetivo conhecer os servigcos necessarios
para a execugao, com base nos projetos executivos, bem como demonstrar os
seus quantitativos.

O projeto contempla um Prédio acessivel e equipamentos que permitam a

acessibilidade de pessoas com deficiéncia, com mobilidade reduzida.

Todos os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora
brasileira, ou de origem exoética que serao utilizados na obra, sejam eles
permanentes ou provisorios, deverdo atender as exigéncias da legislacao
brasileira vigente, no ambito Federal, Estadual e Municipal.

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SIMILARES.

A equivaléncia de componentes da edificacdao serd fundamentada em
certificados de testes e ensaios realizados por laboratdérios idoneos e adotando-
se o0s seguintes critérios:

[ Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham
idéntica fungao e apresentam as mesmas caracteristicas técnicas exigidas nos
projetos.

B Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que
durante a execucao foram identificados como sendo necessarios ou
desnecessarios a execugao dos servigos e/ou obras.

M Todos os materiais a serem empregados deverao obedecer as
especificagdoes dos fabricantes, Fornecedores, técnicas deste memorial e projetos
executivos. Na comprovagao da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicdo,
condicionada a manifestacao do Responsavel, agente fiscal da Obra.

M A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes
pressupde, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua,
comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.
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FASES DA OBRA.

Os servicos a serem executados estao descritos de forma sequencial
independente da etapa na qual serdo executados e do local. Iniciando por
Retirada de cumieira, embolsos, telhas, calhas, rufos, toda trama de
madeira existente, tabeira, forro beiral, elevacao em alvenaria para
instalacao de nova cobertura, revestimentos chapisco e reboco, sistema
de capitacao de aguas pluviais, fechamento em Veneziana em
Policarbonato, instalacao de tesouras e tramas, forro de P.V.C. e limpeza
da obra.

1.0 — SERVICOS PRELIMINARES.

1.1 - Instalacao da Obra:

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacdes provisérias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias a execucdao dos servigos
provisérios tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca, instalacdes de
sanitarios, etc. ]

Abastecimento e Distribuicdo de Energia Elétrica e Agua Potavel: A
Prefeitura Municipal providenciara as suas expensas. (Ndo contempla o item na
planilha orcamentaria de referéncia).

1.2 - Retirada da Cobertura Existente:

Remocao:
Conforme locais especificados em projetos, haverd a necessidade de

retirada cuidadosa de estrutura da cobertura existente, trama, cumieiras,
embolsos, telhas, calhas, rufos, toda trama de madeira inclusive tabeiras,
entarugamento e forro de madeira.

Todo material devera ser retirado de forma organizada e tomando-se todas
as precaucdes necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remocdo
devera respeitar as normativas de seguranca do trabalho vigente, ser sinalizada
e isolada do fluxo de pessoas nao autorizadas.

Ficarao a cargo exclusivo da Municipalidade a retirada de todo material de
composicao do telhado, por blocos e patios cobertos, de forma programada e
sequencial. (Ndo contempla o item na planilha orcamentaria de referéncia).
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1.3 - Retirada de estrutura e concreto armado, Caixa de d'agua e
deposito de Gas, existentes:

Remocao:
Conforme locais especificados em projetos, havera a necessidade de

retirada cuidadosa de estrutura em concreto armado da que sustenta a caixa
d’agua e estrutura do deposito de gas liquefeito de petrdleo (GLP), para ampliacao
do Patio Coberto 01.

Observacao:
Devera ser removido todo o material, e conduzido até a garagem Municipal,
ou local especifico, por funcionarios da Prefeitura.

Destinacao do Entulho:
Todo entulho deverd ser depositado em cagambas apropriadas para a
devida destinacao, conforme CONAMA 307 Art. 30,

CLASSE DESCRICAC DO RESIDUC EXEMPLO
Materiais que podem serreciclados ou reutilizadoes . . -
. . . [Tijolos, telhas erevestimentos ceramicos; blocos)
A como agregado em obras deinfraestrutura, edificacées e

. etubos de concreto e argamassa.
canteiro decbras.

Materiais que podem ser reciclades e ganhar outras . . L. -
B uep L & Vidro, gesso, madeira, plastico, papeldo e outros.
destinagdes.

.. . L. Estopas, lixas, panos e pincéis desde quenac
Itens para o qual ndo existe ou ndo éviavel aplicacio

C . . . tenham contato com substancia que o classifique]
econdmica para recuperacio ou reciclagem.
como D,
Solvente e tintas; telhas e materiais de amianto;
Aqueles compostos ouem contato de . i N
D entulho de reformas em clinicas einstalagbes

materiais/substincias nocivos 3 salde.

industriais que possam estar contaminados.

Legislagcdao e normas aplicaveis:

» NBR 15114 - Residuos sélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
Diretrizes para projeto, implantagdo e operagao

> NBR 11174 - Armazenamento de residuos Soélidos - Classe II - ndo inertes e
ITI - inertes.

2.0 - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - FECHAMENTO,
PLATIBANDA E COBERTURA DOS PATIOS.

Serao executados as estacas brocas, os pilares e vigas - Cinta de amarragao
com a seguinte ferragem;
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Estacas - Brocas

Deverao ser executadas em concreto armado nas dimensdes de @ 20 cm,
fck = 20 Mpa, com a seguinte ferragem: 4 barras de agco @ 8 mm CA-50, corridos
com espacadores de 5 mm a cada 0,15 m, para ancoragem das tesouras do Patio
Coberto 01.

Pilares - Platibanda.

Deverao ser executadas em concreto armado nas dimensodes de (0,15 x
0,15m) e (0,14 x 0,40 m), fck = 20 Mpa, com a seguinte ferragem: 4 barras de
aco @ 8 mm CA-50, corridos com espacadores de 5 mm a cada 0,15 m, para
ancoragem e respaldo de toda platibanda e venezianas em policarbonato
translucida.

Vigas Respaldo - Cinta de Amarracao.

Devera ser executada sobre a alvenaria de todas as paredes e entre pilares
dos Patios Cobertos 01 e 02, uma cinta de concreto armado nas dimensodes de
(0,15 x 0,15m), (0,14 x 0,30 m) e (0,20 x 0,30 m), fck = 20 Mpa, contendo 4
(quatro) barras de aco @ 8 mm CA - 50, corridos com espacadores de 5 mm a
cada 0,15 m.

Forma de Madeira — (Caixas).

Para a execucao de pilares e Vigas - cinta de amarragao de concreto
armado, deverao ser realizadas formas de madeira comum de lei, com a utilizacao
de tabuas e pontaletes, incluindo, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desforma
e descimbramento.

As formas poderdo ser reaproveitadas, num limite de até quatro vezes por
peca.

Antes da concretagem as caixarias deverao estar limpas de gorduras,
vestigios organicos e impurezas.

Critério de Medigao:

Sera medido e pago por pecas de armacgdes montadas, concretadas e
desformadas pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida em
planta (m2).

Legislacdao e normas aplicaveis:

» NBR 61118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.
» ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — procedimento.
» NBR-5732 - Cimento Portland comum - Especificagao.
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3.0 - ALVENARIA DE ELEVAGAO - (PLATIBANDA/
FECHAMENTO ENTRE SALAS).

ELEVACAO DE PAREDES EXISTENTES EM ALVENARIA:

3.1. Tijolo de barro.

Deverao atender a EB - 20, aceitando-se pecas com 06 (seis) furos de 1
tijolo, com dimensao padrao a existente, de primeira qualidade bem cozidos,
leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra maxima de 3% (trés por cento).

3.2. Argamassa.
Para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa mista de
cimento, cal e areia no traco 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevacdo devera ser utilizada
argamassa de cimento na areia no traco 1:3 com adigcao de cal na proporcao de
1:15 a dgua de amassamento.

Observacao:
A execugao devera obedecer aos detalhes do Projeto executivo.

Critério de Medigao:

Sera medido e pago por parede elevada composta por pilares e vigas - cinta
de amarracao pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida em
planta (m2/Ml).

Legislacdao e normas aplicaveis
> ABNT NBR 15270 define os termos e fixa os requisitos dimensionais, fisicos e
mecanicos exigiveis no recebimento de blocos ceramicos de vedagdo a serem

utilizados em obras de alvenaria de vedagao, com ou sem revestimento-
Procedimento, da ABNT (Associacao Brasileira de Normas).

> ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — procedimento.
> NBR-5732 - Cimento Portland comum - Especificacao.
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4.0 - REVESTIMENTO.

Revestimento com Argamassa:

As paredes elevadas da platibanda e pilares dos Patios Cobertos, conforme
projeto executivo, receberao revestimento e argamassa, constando de duas
camadas superpostas continuas e uniformes de chapisco e reboco em argamassa
de areia fina desempenada.

Antes da execucdo de cada etapa as superficies deverdo estar limpas de
gorduras, vestigios organicos e impurezas.

4.1 - Chapisco:
As superficies a serem revestidas serdao chapiscadas com argamassa de
cimento e areia no trago 1:4.

4.2 - Reboco:- Areia Fina:
Sera utilizado agregado, silicio — quartzo, de graos inertes, limpos e isentos
de impurezas.

> Cal Hidratado ou Cal virgem - sempre que for utilizado este tipo de cal,
devera ser extinta com o minimo 72 (setenta e duas) horas antes de sua
aplicagao.

» Cimento - devera ser utilizado cimento “Portland”.

Preparo da Dosagem:

O preparo devera ser feito por processo mecanico e continuo, evitando - se
perda de dgua ou segregacao dos materiais — quando o volume de argamassa for
pequeno, podera ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura
devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica
recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos
servicos a executar em cada etapa. Serdao rejeitadas as argamassas que
apresentem vestigio de endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos,
sendo expressamente proibido tornar a amassa-la. A dosagem a ser adotada sera
1:2:8 de cimento, cal e areia.

Aplicacao — Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies
a revestir deverao apresentar-se limpas. Os revestimentos deverao apresentar
parametros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos deverao ser executados conforme indicacao de Projeto
Arquiteténico e informacao de Orcamento de Custos.
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A aplicacdao da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita depois
de completada a colocacdao das tubulacdes embutidas (Condutores/Condutes
corrugados).

Observacao:

Os revestimentos chapisco e reboco levantados, na fase de estudo, foram
considerados como acabamentos entre a parede existente até a nova estrutura
metalica, Cobertura dos patios e Blocos nas duas faces.

Devera estar em prumo e alinhamento, para um perfeito acabamento entre
revestimento reboco e encaixe do forro de P.V.C.

Critério de Medigao:
Sera medido e pago por area revestida, em chapisco e reboco pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida em planta (m?2).

Legislacao e normas aplicaveis

> NBR 7200/ 1998 - Execucgao de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas - Procedimento, da ABNT (Associacao Brasileira
de Normas;

> ABCP - Associacdo Brasileira de Cimento Portland: Guia Basico de
Utilizacao do Cimento Portland, Sao Paulo, 1994;

> ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 -
Agregados para Concreto, Rio de Janeiro, 2009.

5.0 - COBERTURA METALICA.

5.1. Cobertura dos Blocos e Patios:

Estrutura metalica em Tesouras.
A confeccdo e montagem das Coberturas nos Blocos 01,02 e 03, sera do
tipo tesoura - (Inteira) trelicadas, conforme projeto executivo.

Estrutura metalica em Meia Tesoura.
No Patio Coberto 02 sera do tipo Meia - Tesoura, toda em estrutura metalica
- (trelicada), conforme projeto executivo.

Estrutura metalica em Arco.
No Patio Coberto 01 sera do tipo Arco, toda em estrutura metalica -
(trelicada), conforme projeto executivo.

Devera ser fornecida e instalada estrutura em aco ASTM-A36. Estruturas
compostas por perfis laminados ou dobrados, chapas grossas ou finas, perfis
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tubulares e barras de secao quadrada, circular ou retangular em acgos estruturais,
definidos por padrao ABNT ou ASTM, e suas juncgOes e ligagcdes, conforme
especificacdes de projeto, que se destinardo a construcao de galpdes, coberturas.

Imagem 02 - Ilustrativa - Cobertura do Patio 02 - em meia - Tesoura - Trama.
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Imagem 03 - Ilustrativa - Trama - cobertura do Patio 01 - em Estrutura Metalica do tipo Arco.

As coberturas deverao ser executadas em estrutura metdlicas especifica,
conforme detalhado em projeto executivo especifico. O projeto devera ser
rigorosamente seguido. A estrutura devera ser do tipo perfil "U” trelicada conforme
abaixo alinhado:

Especificacao dos materiais utilizados:
Estrutura (arcos, tesouras, tergas, vigas): aco ASTM-A36
Fy= 250Mpa
Fu= 400Mpa
Perfil dobrados: aco ASTM-A36
Fy= 250Mpa
Fu= 400Mpa
Solda: eletrodo E-70XX: Fu=485Mpa
Tercas (ligagOes secundarias): ASTM A307

Composicao:
M Pilar "U" 150 x 50 # 3,16 mm (Banzos)
B Pilar "U" 50 x 25 # 14,00 mm (Diag/Mont)
M Arcos "U" 150 x 50 # 2,66 mm (Banzos)
B Arcos "U" 50 x 25 # 14,00 mm (Diag/Mont)
M Tercas "U" 120 x 50 x 15 # 16,40 mm
M Contraventamento nos pilares - @ 1/2" (Mecanico)
M Contraventamento entre tercas - @ 3/8" (Mecanico)
| Chapa base 300 x 250 # 10 mm
B 1 x 1/8"
M chumbador @ 1/2"
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Acoes atuantes na estrutura:
De acordo com a NBR8800, anexo B, as agdes atuantes na estrutura a
ser projetada sao as seguintes:

A- Carga permanente: é formada pelo peso proprio de todos os elementos
constituintes da estrutura;

B- Sobrecarga: seu valor é funcao da finalidade e da area em que a estrutura
for construida, podendo atingir valores de 10kN/m2 ou mais. De acordo com
o item B-3.6.1 do anexo B da NBR8800, “nas coberturas comuns, nao sujeitas
a acumulos de quaisquer materiais, e na auséncia de especificacdo em
contrario, devera ser prevista uma sobrecarga nominal minima de
0,25kN/m2..."”

C- Acao do vento: a acao do vento sobre a estrutura sera calculada de acordo
com a NBR6123.

Pintura Esmalte Alquidico em Estrutura Metalica.

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessorios e
a mdo-de-obra necessaria para execucdo dos servicos de preparo da superficie e
pintura em estrutura metalica, indicada para estruturas em tesouras e arco, com
jateamento, conforme recomendagoes dos fabricantes, compreendendo os
seguintes servicos: 02 (duas) demados de fundo alquidico, modificado com resina
fendlica, monocomponente, pigmentado com zarcao e destinado a protecdo e
preparo da superficie, espessura final de 80 micrometros (40 cada demao); 02
(duas) demaos de tinta esmalte alquidico, acabamento fosco, na cor determinada
pelo Departamento de Engenharia de Ventania.

As superficies de todas as estruturas metalicas deverao ser lixadas, limpas
e receber acabamento.

Para retoques de danos mecanicos ocorridos durante o transporte e
montagem devera ser providenciado o lixamento das areas atingidas e efetuar os
reparos reconstituindo todo o sistema exigido.

Observacao:

Sera de responsabilidade da contratada, a qual devera apresentar Anotagao
de responsabilidade Técnica - ART.

O calculo dos esforcos em todos os elementos das estruturas de cobertura
respeita as combinacgoes de esforgos segundo a NB-14/1986. Sendo para isso
avaliados os esforcos oriundos do peso préprio da estrutura, cargas acidentais e
cargas de vento.

Todo o detalhamento de apoios, contraventamentos, etc. estao indicados
no projeto. Todas as estruturas metalicas deverdo ser instaladas devidamente
pintadas sobre base anticorrosiva.
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A cor de fundo sera definida pela Fiscalizacao.

E importante ressaltar que as medidas finais devem ser verificadas in loco
antes da fabricacdo, para compatibilizar possiveis diferencas construtivas.

A Inclinagao adotada na cobertura deve seguir a especificagdes do projeto
e fornecedor de telha de Fibrocimento e Policarbonato.

Critério de Medicao:

Sera medido e pago por confeccdo, instalacdo de cobertura em estrutura
completa, com todas as estruturas, tramas, por blocos, executado pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida em planta (m?2).

Legislacao e normas aplicaveis

> NBR-8800 - Projeto de Estrutura de Aco e de Estruturas Mistas de Aco;

> NBR-6118 / NBR-6123 - Analise estrutural - dimensionamento e otimizacdo de
estruturas.

» NBR-14514 - Telhas de Aco trapezoidal - Requisitos.

> NBR10986/2011 - Tinta de fundo epdxi zarcao - 6xido de ferro, curada com poliamida,
de dois componentes

6.0 - COBERTURAS.

6.1 - Telhas do tipo fibrocimento.

Apds a execucao de toda platibanda, revestimentos, estrutura e trama
metalica, nos Blocos 01, 02 e 03, a empresa executora deve instalar a Cobertura
em telha do tipo Fibrocimento — Cimento Reforcado com fio Sintético - CRFS de
8mm, seguindo as direcoes do Projeto executivo, NBRs e especificacdes dos,
Fabricantes, fornecedores.

Tabela de distanciamentos

Telha:
FIBROCIMENTO

B = distancia entre ter¢as: 1 m

— distancia entre apoios (pontaletes das tercas):

Véo entre apoios (B), de acordo com a inclinagdo do telhado:
10% 15% 20%
SIMPLES | DUPLO | SIMPLES | DUPLO | SIMPLES | DUPLO
1,62 2,21 1,62 2,21 1,62 2,21
2,16 2,97 2,16 2,97 2,16 2,97
3,42 4,41 3,42 4,41 3,42 4,41
4,46 5,94 4,46 5,94 4,46 5,94

Imagem 04 - llustrativa - Trama em madeira

Caracterizagdao basicas, Técnicas e DimensOes do Material: Serdo aplicadas
telhas do tipo fibrocimento com acessérios de fixacao especificas, vejamos;
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Caracteristicas basicas

Comprimentos (m) Pesos nominais (kg) Fixagao:
Parafusos ou ganchos com rosca e vedagdo com arruelas
§ mm 8 mm e buchas na segunda e na quinta onda.
1,22 16,3 21,7
1,53 204 272 Pecas _complementare_.'s: ) ]
Cumeeiras (normal, universal, shed, articulada rebaixada,
1,83 24,4 32,5 articulada de ventilagéo), domo de ventilacéo, espigao
2,13 28,4 37.9 normal, espigéo plano (cumeeira plana), peca terminal,

placa de ventilagdo cumeeira, cantoneira, aresta, rufo, telha de

2,44 325 434 : . :
claraboia, telha de ventilagédo. Peca para fechamentos laterais:

3,05 40,7 54,0 veneziana plana com abas.

3,66 48,8 65,0

Locais sujeitos a ventos fortes:

Recomenda-se atencdo especial para assegurar que vaos livres,
Espessura emme8mm balancos e fixacdes atendam aos requisitos exigidos nessas
condi¢des, conforme as normas ABNT NBR 7196 e NBR 6123.

Peso médio em cobertura (6 mm) 18 kg/m:=
(8 mm) 24 kg/m=

Locais sujeitos a umidade por condensacao:

Véo livre maximo (6mm) 1,69 m A umidade por condensagdo € produzida quando o vapor de agua
(8mm) 1,99 m  gxistente no interior do local (sala, cozinha, banheiro, etc.), entra
Balanco longitudinal maximo 40cm  em contato com superficies mais frias (vidro, metais, paredes,

telhas, etc.), formando pequenas gotas d’agua. Esse fenémeno

Balanco lateral maximo 10 cm A = 3

— — normalmente acontece no inverno. Para minimizar os efeitos desse
Inclinagéo minima 5°(9%) tipo de fendmeno, é necesséario que o ambiente tenha uma boa
Sobreposicéo longitudinal minima 14cm  ventilacdo com facil exaustdo do ar.

Caracteristicas técnicas

Composicao basica Cimento Reforcado com Fios Sintéticos (CRFS)
Condutibilidade térmica (20 °C) k= 0,31 W/m °C
Dilatacdo térmica 0,01 mm/m °C
Dilatacao por absorcao de agua 2 mm/m (reversivel)
Peso especifico y=1,6 g/lcm?
Resisténcia a agentes quimicos Imune a gases secos e vapores Umidos
(com pH superior a 6)

Resisténcia a flexao (carga de ruptura minima) e= 6 mm, 3,30 kN (330 kgf/m)
e= 8 mm, 4,25 kN (425 kgf/m)

Isolamento sonoro Bom, inerte a vibracbes
Tolerancias dimensionais e=6mm: +-0,5mm

e=8 mm: + - 0,5 mm
Largura: + - 10 mm
Comprimento: + - 20 mm

Dimensoes

Largura util = 1.050 mm

62 mm 177 mm_ | 153 mm

Largura total = 1.100 mm

)
51mm+e

|
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Normas para projeto

Aplicacdo

A telha Ondulada pode ser empregada tanto em
coberturas como em fechamentos laterais. Considera-
se fechamento lateral a telha Ondulada colocada com
inclinacdo acima de 75°.

Forma das superficies
(coberturas e fechamentos laterais)

Toda cobertura ou fechamento lateral com telha
Ondulada deve ter uma superficie plana ou poliédrica.
Devera ser composta unicamente de partes planas,
sem formar superficies reversas (torcidas) ou curvas,
tanto longitudinal quanto transversalmenta.

Ao transformar uma superficie curva em poliédrica,

os planos que a compdem nao devem formar entre

si Angulos superiores a 6°com cordio de vedacio.

Ondulada 8 mm

Peso médio em coberturas

Para dimensionameto da estrutura, devem-se adotar
0s seguintes pesos médios, ja considerados os
recobrimentos laterais e longitudinais:

6 mm = 18 kgf/m: de area coberta.

8 mm = 24 kgf/im: de area coberta.

Numero de apoios e vaos livres em coberturas

Ondulada 6 mm

Comprimentos N® de apoios

1,22 m
1,53 m 2
1,83 m
2,13 m
244 m 3
305 m 3
3.66m com lixagso dos apows
Vao livre maximo 1,83m
- ?'
1,69m 4
) 3,66m 'I

- - U 1,76m

Mo sentido da largura das telhas

Comprimentos N° de apaios O balango & medido a parlir da axtremidade do apaio.
1,22 m
1,53 m 2 4
1,83 m
213 m
244 m a "Méx. 10em
3,05 m
3,66 m d
Vaao livre maximo 2i3m
¥
¥ 1,98 m . Observacio
3,66m Em fung¢do da composicio arquitetdnica, mesma
— = ¥ sem calha o balango no beiral pode ser reduzido
= B 1,53m | para 10 em, desda que os elameanios astruturais

sejam davidamenie protegidos.
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Observagdes

1. Os valores acima s3o validos para telhas com
recobrimento longitudinal de 14 cm.

2. As telhas da 3,05 m a 3,66 m devem ser fixadas
também nos apoios intarmeadiarios.

Var abservagdes sobre “Locais sujeitos a ventos

Grandes beirais

Quando o beiral for maior que o balango maxima
permitido, a telha deve raceber apoios suplameniaras,
de acordo com o balango @ vao livra maximos
recomendados. (Vieja fixa¢do, pag. 40)

fortes”, nas .Bal : .
pags Inclinacdo minima

_ _ o = 5°09%)

Mamero de apoios e vaos livres em fechamentos

latarals O malhor aproveitameanio das telhas se da com a

inclinagio de 15° (27%:). WMilizar essa inclinagdo

Em fechamentas laterais, quando a telha requer ;
sempre que passival.

apenas dois apoios, pode-se aumeantar 4 em no vao
livre maximo. Mo caso de trés apoios, usam-sa s
mesmas vaos livres maximos das coberuras. Isso
parmite usar as telhas de 183 m (Emm) & 213 m
(8 mm) com recobrimenio longitudinal da 10 em.

Recobrimento em coberturas
Recobrimento lateral
Balango livre \\\

Mo sentido do comprimento das telhas
O balango & medido a partir do furo da fixacdo.

Sem calha Ondulada & mm
5. 40 cm Min, 23 €M
Ma. 40 & Inclinagao Recobriments latersl
e | 5 @) g, 10° (18%) 1 144 de onda ou
— 144 de onda + cordBo vedagao
10° (188%) € x , 75 114 de onda
Com calha
cm Min, L0em Ha montagem com recobrimento lateral de 1 1/4

Max. 25
— L =] | d@ onda, aplicavel exclusivamente para telhas de
e - 6 mm, a largura util passa a ser 885 mm.

Critério de Medigao:

Sera medido e pago por confecgdo, instalacao de pecas, telhas, por bloco,
executado pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida em planta
(m2).

Legislacdao e normas aplicaveis

» NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificagoes

» NBR 15210-2 - telhas onduladas e pecas complementares de fibrocimento sem
amianto

> NBR 7196 - Telhas de fibrocimento sem amianto - Execugdao de coberturas e
fechamentos laterais — Procedimento.

6.2 — Cumieiras.

Apds a instalacdo da cobertura telhado, de forma sequencial a empresa
executora, deve fazer a instalagao das pecas complementares, do tipo cumieira,
universal, conforme especificacdes do fornecedor, vejamos;

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO
CEP - 84345-000 —- VENTANIA - PARANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Cumeeira universal

Critério de Medicao:

CNPJ 95.685.798/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacéao
Especificar nos casos em que ndo se pode
determinar previamente a inclinagdo exata
do telhado.

Montagem
A cumeeira universal se adapta a diferentes
angulos dentro de um intervalo de 10° a 30°.

Dimensodes basicas

Largura total 1.100 mm
Largura util 1.050 mm
Aba 210 mm
Peso nominal 7.1 kg
Espessura 5 mm
Fixacao

Fixar em viga central colocada ao longo da
linha de cumeeira, usando parafusos com
rosca soberba @ 8 x 150 mm ou gancho com
rosca.

Sera medido e pago por pecas, colocada em plano inclinado do telhado,
pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida em planta (Pecas).

Legislagdo e normas aplicaveis:

> NBR 7196/2020 - Telhas de fibrocimento sem amianto - Execucao de coberturas e

fechamentos laterais - Procedimento.

6.3 - Fixacao de telhas de Fibrocimento e pecas complementares.

A empresa executora, em forma sequencial nos blocos, deve fixar as telhas planas,
nas estruturas metalicas da coberta, em seguida fazer as instalagdes das pecas
complementares — Cumieira Universal, com fixadores especificos, atendendo as
especificagdes dos fabricantes, fornecedores, vejamos;
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Fixacao

O bom desempenho e a seguranca contra danos causados pela acdo dos ventos em coberturas e fechamentos
laterais com telhas Onduladas dependem, em grande parte, da aplicacao correta dos elementos de fixacao.
Os elementos de fixacao devem obedecer a norma NBR 7196.

Elementos de fixacao - Dimensoes e usos

 w— | &

A 75 mm A
B ¢ A =
H 60 mm | WY (L J1 720 mm
- —_— =
¥ . )\ 8
Parafuso com rosca soberba Gancho com rosca Gancho com rosca Pino com rosca
reto simples reto L
19‘
» B (@\\
- 73;}7 ) \
R z - )
D ._E’:: b & =gl \
3] "\‘: ' —t.?—h ) ’/ N : A X
s | o, 11 @ O
Gancho chato reto Fixador de abas Fixador de abas Conjunto de Cordao de
simples simples autotravante vedacao elastica vedacao
Fabricado em ferro + Para fixac@o de pecas -« Para fixacdo de pecas + Constituido de uma +» Usado nos
galvanizado a fogo, complementares complementares arruela de aco recobrimentos em
3 mmx 12 mm diretamente nas telhas  quando n&o h& acesso  inoxidavel e de uma inclinacoes de telhado
(1/8”x 127 ). Nao usado quando ha acesso por  por baixo da cobertura. bucha de PVC preto. inferiores a 10° (18%).
em inclinacbes menores baixo da cobertura. + Usado com parafusos
que 10° (18%). Dispensa com rosca soberba,
a furacéo das telhas. ganchos com rosca e
* Recobrimento “R™: mesma medida do rec. long. pinos com rosca.
+» Apoio: Metalico

Critério de Medicao:
Sera medido e pago por pecas de fixacdo, instalada pela CONTRATADA e
aprovada pela FISCALIZACAO, medida em planta (Pegas).

Legislacdao e normas aplicaveis:

> NBR 7196/2020 - Telhas de fibrocimento sem amianto - Execucao de coberturas e
fechamentos laterais - Procedimento.
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7.0 - VENEZIANA EM POLICARBONATO DO TIPO INDUSTRIAL

Sera instalada nas extremidades do patio coberto Venezianas tipo
Industriais, translicida, proporcionando melhor acabamento arquiteténico e
mobilidade devido serem fabricadas sob medida, leves, resistentes e de facil
instalacao e maior aeragao por m2, com as seguintes especificagoes;

7.1 - Sistema de Fixacao:

Fixadas sobre grapas e montantes em aluminio em chapa de modo a
fixarem-se em vigas de concreto ou alvenaria, permitindo a regulagem vertical e
horizontal dos médulos, afim de proporcionar um perfeito alinhamento das aletas.

Fixacao

Sistema de fixagao por grapas

GRAPA N°1*"L"

Imagem 05 - Ilustrativa - Fixacdao
7.2 - Sistema de fechamento:
As Aletas em Policarbonato translicidas, as superficies usadas para dissipar

o calor do ambiente, ou seja, ela faz a troca de calor de um fluido com outro por
meio do aumento da superficie de contato da tubulacao que o mesmo escoa;

Fechamento - Entre Alvenaria

Imagem 06 - Ilustrativa — Fechamento

7.3 - Especificacoes de instalacoes:
- Distancia maxima de 1,20 m entre as hastes.
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- Fixacao: suporte arrebitado a haste.

- A fixacao das aletas ao suporte (haste) pode ser feita com rebite ‘POP’ (colocar
arruelas se necessario).

- O suporte (haste) pode ser em perfil ‘U’, *Z’ ou outros.

7.4 - Quantidades de aletas para preenchimento de vao de 1 metro
de altura

- 5 aletas com altura de 274 mm.

- Espacamento médio de 214 mm.

- Comprimento das aletas: de acordo com o projeto

Critério de Medicao:

Sera medido e pago por area de veneziana instalada pela CONTRATADA e
aprovada pela FISCALIZACAO, incluindo-se todos os elementos necessarios a sua
aplicacdao, medida em planta (m?2).

Legislacdao e normas aplicaveis:

> ABNT NBR 14285-1 - Perfis de PVC rigido para forros nas cores claras Parte 1:
Requisitos

» ABNT NBR 14285-2 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 2: Método de ensaio

» ABNT NBR 14285-3 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 3: Procedimentos para
estocagem, manuseio, instalagdao e operacao.

> NBR 14285 - 1999 - Perfil de P.V.C Rigido para Forros — Requisitos.

8.0 — CALHAS, RUFOS E CONDUTORES.

8.1 - Calhas/ Rincoes:

Foram dimensionadas calha galvanizada n° 24/0,50mm de 0.50m e 1.00m,
com funil de saida, secao retangular, sendo do tipo calha furtada (Cobertura
I=10%), instalacao e Fixacao, conforme especificacdes dos Fabricantes.

8.2 - Condutor:

Foram dimensionados em secao retangular, em chapa galvanizada N©
24/0,50mm de 1.00m sendo 0,20 x 2 x 0,10 x 2, fixadas com bracadeiras
metadlicas, instalacao e Fixacdo, conforme especificacdes dos Fabricantes.

8.3 - Rufos:

Rufo em chapa galvanizada N 26/0,50mm para acabamento, conforme
indicado no projeto, instalagdo e Fixacao, conforme especificagdes dos
Fabricantes.
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Critério de Medicao:

Sera medido e pago por pecas confeccionadas e instaladas pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, incluindo-se todos os elementos
necessarios a sua aplicagdo, medida em planta (m).

Legislacao e normas aplicaveis:

> ABNT NBR 10844/189 - Instalagao prediais de aguas pluviais.

9.0 - FORRO DE P.V.C.

9.1 - Instalacao:

Os servicos de instalacao de forro em P.V.C. serao iniciados de forma
sequencial, somente depois de concluidos todas as etapas referentes as
elevacoes, revestimento de platibandas, instalacdes tramas de calhas/rincoes/
alterosas.

9.2 - Pendurais:

Os pendurais devem ser rigidos, fixados a estrutura da cobertura existente
(telhado), instalados sem exercer pressao em quaisquer elementos construtivos,
de instalacdo elétrica, de instalacdo hidraulica ou outros. Quando, para desviar
de algum elemento, for necessario que algum pendural seja instalado
obliquamente, devera ser instalado outro pendural, partindo do mesmo ponto da
estrutura de sustentacao do forro, de modo a anular a componente horizontal
criada.

A fixacdo do forro sera com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0
cm ou perfil metalico, colocados a cada 50 cm.

A unido dos perfis de madeira ou metalico da estrutura de sustentagao pode
ser executada através de parafusos, e pregos, desde que garanta o perfeito
posicionamento do forro e estabilidade do conjunto. Os elementos de fixagao
devem ser resistentes a corrosao.

9.3 - Instalacao do Forro em P.V.C:
A cobertura recebera forro em P.V.C., largura de 0,20 cm x 6mm, com rodaforro
de P.V.C. em cor clara.
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Forro PVC

Fencural

Estratura pramdeia
Estrutura secundaria

Imagem 08 - Ilustrativa - Tipo — Encaixe de Forro para dilatacao.

Pegas de acabamento
« Moldura: acabamento lateral com estilo no encontro parede e forro.

38mm
o

%\

Imagem 09 - Ilustrativa - Tipo — Moldura de Acabamento.

8,5 mm

235 mm
337mm

Critério de Medicao:

Sera medido e pago area forrada com moldura de acabamentos, instaladas
pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, incluindo-se todos os
elementos necessarios a sua aplicacdo, medida em planta (Forro M2 e Molduras
de Acabamento M.L).

Legislagcdo e normas aplicaveis:
» ABNT NBR 14285-1 - Perfis de PVC rigido para forros nas cores claras Parte
1: Requisitos
> ABNT NBR 14285-2 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 2: Método de
ensaio
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» ABNT NBR 14285-3 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 3: Procedimentos
para estocagem, manuseio, instalacao e operacgao.

> NBR 14285 - 1999 - Perfil de P.V.C Rigido para Forros - Requisitos.

10.0- LIMPEZA DA OBRA.

O servico devera ser mantido limpo, sendo feita limpeza didria e bota fora
semanal. Todo o entulho deverd ser removido do local do servico, pela
CONTRATADA, as suas expensas.

Apds a execucdo de cada etapa, dividida por bloco e o aceite das normas
por parte da FISCALIZACAO, a CONTRATADA deverd efetuar a limpeza de todo o
local do servico, removendo todo resto de material, entulho, poeira, sujeiras
impregnadas no piso, paredes, tetos e vidros. A limpeza final devera ser
executada com materiais e equipamentos especificos para o tipo de acabamento
a que se destina, nao sendo admitido qualquer dano causado nas instalagoes e
acabamentos.

O servico sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao.
Deverao apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalagOes,
equipamentos e aparelhos.

11.0 - PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA.

A modalidade adotada na elaboracao da Planilha orcamentaria de
Referéncia é por tabela oficial SINAPI 01/2021, Global, contemplando o
fornecimento de todo material, mao de obra, EPI'S, ferramentas, encargos sociais
para elaboracdo servicos acima descritos.

Para elaboracdao do orcamento, a empresa contratada devera tirar todas as
duvidas com relacdo aos desenhos e preencher a planilha orcamentaria que
acompanha o presente edital de licitagao.

A contratada devera substituir, por sua conta, qualquer material ou
aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricacao
ou ma instalacdo. Todo servico considerado mal-acabado devera ser refeito a
custa do proponente, a critério da Fiscalizacdo do servigo.

A fiscalizagcdo dos servicos em nada eximird o proponente das
responsabilidades assumidas.

12.0- VISTORIA TECNICA.

A licitante podera vistoriar o local onde serdao executados os servigos até
o Ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o
objetivo de inteirar-se das condicdes e grau de dificuldade existentes, mediante
prévio agendamento de horario, até 2 (dois) dias Uteis antes da data de abertura
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fixada no preambulo deste Edital, junto ao Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Ventania, pelo telefone (42) 3274-1144, no horario das
8:00h as 17h.

Tendo em vista a faculdade da realizagao da vistoria, as licitantes nao

poderdo alegar o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas ou em favor de
eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execugao do
objeto desta Tomada de Precos.

13.0 - LEGISLAGCAO CONSULTADA E FONTE.

>

>

vV V V¥V V VVYVY v

vV V VVYV

NBR 15114 - Residuos sélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes
para projeto, implantagdao e operacao.

NBR 61118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

ABNT NBR 15270 define os termos e fixa os requisitos dimensionais, fisicos e
mecanicos exigiveis no recebimento de blocos ceramicos de vedacdo a serem utilizados
em obras de alvenaria de vedagao, com ou sem revestimento- Procedimento, da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas).

ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - procedimento.
NBR-5732 - Cimento Portland comum - Especificacao.

NBR 7200/ 1998 - Execucao de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Procedimento, da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas;

ABCP - Associagao Brasileira de Cimento Portland: Guia Basico de Utilizagao do
Cimento Portland, Sao Paulo, 1994;

ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 - Agregados para
Concreto, Rio de Janeiro, 2009.

NBR-8800 - Projeto de Estrutura de Aco e de Estruturas Mistas de Ago;

NBR-6118 / NBR-6123 - Analise estrutural - dimensionamento e otimizacao de
estruturas.

NBR-14514 - Telhas de Aco trapezoidal - Requisitos

NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacdes

NBR 15210-2 - telhas onduladas e pegas complementares de fibrocimento sem
amianto

NBR 7196/2020 - Telhas de fibrocimento sem amianto - Execucao de coberturas e
fechamentos laterais - Procedimento.

ABNT NBR 14285-1 - Perfis de PVC rigido para forros nas cores claras Parte 1:
Requisitos

> ABNT NBR 14285-2 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 2: Método de ensaio

>

>

ABNT NBR 14285-3 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 3: Procedimentos para
estocagem, manuseio, instalagao e operagao.

NBR 14285 - 1999 - Perfil de P.V.C Rigido para Forros - Requisitos.
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> ABNT NBR 10844/189 - Instalagao prediais de aguas pluviais.

> NBR 14285 - 1999 - Perfil de P.V.C Rigido para Forros — Requisitos.

» Tabela SINAPI/PR - 01/2021.

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - OT - IBR 001/2006.

> Recomendacdes Basicas para a Contratacao e Fiscalizacdo de Obras de
> Edificagdes Publicas - Tribunal de Contas da Unido - TCU.

14.0 - CONSIDERAGOES FINAIS.

Qualquer alteracao dos materiais e técnicas especificadas deve ser aprovada
pelo Departamento de Engenharia e Obras da P.M.V. A obra devera obedecer a
boa técnica, atendendo as recomendacdes das Normas Técnicas Brasileiras.

A retirada da cobertura existente sera feita de forma sequencial, por blocos
e corredor, ficard a cargo da Municipalidade.

Toda a parte elétrica ficara a cargo da Municipalidade, exceto a instalacao
dos eletrodutos flexivel corrugado onde necessario nas alvenarias novas.

Ventania, Parand, 12 de marco de 2021.

Fabia Roberta P. Eleutério de Oliveira José Luiz Bittencourt
Engenheira Civil - Contratada Prefeito Municipal
CREA/SP - 506.345.854-4

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO
CEP - 84345-000 —- VENTANIA - PARANA



