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TERMO DE REFERENCIA ANEXO II - ESPECIFICACC)ES TECNICAS - REVISAO 0
e
Direitos autorais deste projeto constam nos termos do art. 184 Céd. Penal

Direi em proémio que:
"Se algum dia vocés forem surpreendidos pela injustica ou pela
ingratidao, nao deixem de crer na vida, de engrandecé-la pela

decéncia, de construi-la pelo trabalho”.

(Edson Queiroz).
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ANEXO I _
TERMO DE REFERENCIA
ESPECIFICAGOES TECNICAS DO PROJETO

OBRA: - Reforma e Adequacao do Prédio do Terminal Rodoviario Municipal.

PROPRIETARIO: - Prefeitura Municipal de Ventania - Parana.

LOCAL: - Avenida Anacleto Bueno de Camargo, Municipio de Ventania — Parana.
REGIME DE EXECUGCAO: - Empreitada por Preco Global.

FONTE: - SINAPI/PR - 05/2022 - SEDU.

AREA DA INTERVENGAO: - 645,02 m?

ART PRINCIPAL: - 1720215878748 - ART SUBST. 1720225520897

ESPECIFICACOES TECNICAS

O presente memorial descritivo e técnicas referem-se a execugdo de servigos na
modalidade engenharia civil, global, com FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
MAO - DE - OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, necessarios para
execucao de Intervencdo de Reforma e Adequacdo do Prédio do Terminal
Rodoviario Municipal e terdao as seguintes especificacdes: Alvenaria de
fechamento, Revestimentos Chapisco, Emboco, Reboco, Azulejo, Divisdrias em
Pedra Natural, Divisérias em Drywall, Portas em Aluminio, Vidro Temperado,
Instalagdo Hidraulica, Parte Elétrica - trocas das lampadas e espelhos das
tomadas e interruptores, Forro de P.V.C, Fachada em ACM (Aluminio composto),
Preparacao, Emassamento/ Textura/ Selador, Pinturas, Piso ceramico e limpeza
da obra.

GENERALIDADES

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICIPIO DE
VENTANIA o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular
e porventura omisso neste memorial, € nos demais documentos técnicos, e que
ndo seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o préprio
contrato ou os projetos/croquis ou outros elementos técnicos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a PROPONENTE somente podera
executd-los apds aprovagdo da FISCALIZAGAO do Municipio. A omissdo de
qualquer procedimento ou norma neste ou nos demais memoriais, nos projetos,
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croquis, ou em outros documentos contratuais, nao exime a PROPONENTE da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes
citados.

N3o se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
PROPONENTE em caso de algum ato de inépcia, descuido ou falta de zelo ou
mesmo ainda, descumprimento de especificacdbes, desconhecimento,
incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigdes do contrato,
dos projetos, croquis, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificacdbes e métodos da ABNT e
outras normas pertinentes.

A existéncia e a atuacgdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da PROPONENTE no que concerne
ao fornecimento, a instalacdo, a manutencdo, bem como aos demais servicos e
suas implicagdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Cdodigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes,
no Municipio, Estado e na Uniao.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Responsavel Técnico da empresa
executora promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados, e demais envolvidos nos servicos, durante todas as
fases de instalacdo e execucao da obra. A coordenacdo devera ser precisa,
enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao serao
toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que ndao atendam a melhor
técnica preconizada para os servigos objeto do projeto e da licitacdo.

Caso haja discrepancias, as condicOes especiais do contrato, especificacoes
técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos e croquis, bem como
0os projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras
areas, os detalhes especificos predominam sobre os gerais e as cotas deverao
predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser
comunicado com a devida antecedéncia 8 FISCALIZACAO, para as providéncias
e compatibilizacdes necessarias.
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A PROPONENTE aceita e concorda que os servicos objeto dos documentos
contratuais devera ser complementados em todos os detalhes ainda que cada
item necessariamente envolvido nao seja especificamente mencionado.

O profissional responsavel técnico deverd efetuar todas as corregoes,
interpretacbes e compatibilizacdes que forem julgadas necessarias, para o
fornecimento, instalacdo e execucao dos demais servigos necessarios ao término
da execucao da obra, de maneira satisfatéria, sempre em conjunto com a
FISCALIZACI"\O e os AUTORES DOS PROJETOS e especificacoes.

A PROPONENTE ndo podera executar, quaisquer servicos que nao seja
autorizado pela FISCALIZAGCAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou segurancga
dos servigos.

As autorizacbes para execucao dos servicos serao efetivadas através de
anotacdes no "Diario de Obra". O projeto executivo serd o documento
orientador de todo o processo construtivo, devendo estar sempre presente na
obra.

Este documento técnico tem por objetivo conhecer os servigos necessarios para
a execugao, com base nos projetos executivos, bem como demonstrar os seus
quantitativos.

O projeto contempla um Prédio acessivel e equipamentos que permitam a
acessibilidade de pessoas com deficiéncia, com mobilidade reduzida.

Todos os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira,
ou de origem exdtica que serdo utilizados na obra, sejam eles permanentes ou
provisorios, deverao atender as exigéncias da legislacao brasileira vigente, no
ambito Federal, Estadual e Municipal.

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SIMILARES.

A equivaléncia de componentes da edificacdo serd fundamentada em
certificados de testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos e adotando-
se o0s seguintes critérios:

M Materiais ou equipamentos similar-equivalentes - Que desempenham
idéntica fungcdao e apresentam as mesmas caracteristicas técnicas exigidas nos
projetos.
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M Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados - Que
durante a execucao foram identificados como sendo necessarios ou
desnecessarios a execugao dos servicos e/ou obras.

M Todos os materiais a serem empregados deverao obedecer as especificacoes
dos fabricantes, Fornecedores, técnicas deste memorial e projetos executivos.
Na comprovacao da impossibilidade de adquirir e empregar determinado
material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a
manifestacdao do Responsavel, agente fiscal da Obra.

M A substituicdao de materiais especificados por outros equivalentes pressupoe,
para que seja autorizada, que o0 novo material proposto possua,
comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

EXECUCAO DO PROJETO

O cumprimento do especificado serd de responsabilidade e custeado
diretamente pela empresa reconhecida contratualmente como executante da
obra, doravante simplesmente denominada como "CONTRATADA", sendo o
acompanhamento executivo realizado pelo(s) representante(s) indicado(s) pela
Prefeitura de Ventania, doravante simplesmente denominado(s) por
"FISCALIZAGAO".

Deverao ser tomadas todas as providéncias necessarias, conforme exigido pela
NR-18, quanto a sinalizacdo e eventuais isolamentos para a seguranca dos
usuarios no local.

OBSERVACOES: Ficarad por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o
material, todo o equipamento, toda a mao-de-obra, para execugao dos servigos
e A.R.T. (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou R.R.T. (Registro de
Responsabilidade Técnica) do responsavel técnico pela obra.

PRAZO DE EXECUCAO: 180 (Cento e Oitenta) dias, contados da Ordem de
Servigos.

MEDIGCOES: Mensais

FASES DA OBRA.

Os servicos a serem executados estao descritos de forma sequencial
independente da etapa na qual serao executados e do local. Iniciando por
Instalacao de Placa Indicativa da Obra, Fornecimento e Instalacao do
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sistema de capitacao de aguas pluviais - Calhas, Rufos e Condutores,
Alvenaria de fechamento, Revestimentos Chapisco, Emboco, Reboco,
Azulejos, Divisorias em pedra Natural, Divisérias em Drywall, Portas em
Aluminio, Vidro Temperado, Instalacao Hidraulica e Elétrica, Forro de
P.V.C, Fachada em ACM (Aluminio composto), Preparacao,
emassamento/ Textura/ Selador, Pintura de Paredes e Esquadrias, Piso
ceramico e Limpeza da obra.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES.

1.1. Placa Indicativa da Obra:

Corresponde a colocacao da placa com dimensdes de 4,00 X 2,00 m, em quadro
de metalon 20x20 mm e lona 360 G tipo banner com impressao digital, inclusive
armacao em madeira e pontaletes, conforme modelo apresentado pelo
Departamento de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal de Ventania/PR e
Convénio através do SEDU utilizando 0 endereco
https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html.

1.2. - Instalacao da Obra:
Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providéncias e despesas

correspondentes as instalacbes provisérias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias a execucao dos servigos
provisorios tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca, instalagdes de
sanitarios etc.

Abastecimento e Distribuicdo de Energia Elétrica e Agua Potdvel: A Prefeitura
Municipal providenciara as suas expensas. (Ndo contempla o item na planilha
orcamentaria de referéncia).

1.3 - Retirada de todo sistema de capitacio de Aguas Pluviais
Existentes — Calhas e Rufos:

Remocao:
Conforme locais especificados em projetos, havera a necessidade de retirada

cuidadosa de estrutura de capitacao de aguas pluviais, calhas e rufos para nao
danificar o telhado.

Todo material devera ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as
precaucdes necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remocao
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devera respeitar as normativas de seguranca do trabalho vigente, ser sinalizada
e isolada do fluxo de pessoas nao autorizadas.

Ficarao a cargo exclusivo da Contratada a retirada de todo material, de forma
programada e sequencial, inclusive a destinacao do material.

1.4 - Retiradas e Demolicoes de Pisos:

Piso Concreto Simples:
Nas areas externas da edificacdo conforme demarcados em projeto devera ser
demolido o concreto para a implantacao das rampas conforme NBR 9050/2021.

Piso ceramico:
Na rampa interna de acesso a plataforma dos 6nibus, havera a necessidade de
retirar todo piso ceramico inclusive a argamassa colante deixando apenas o
contrapiso utilizando ferramentas adequadas.

. e

Imagem da rampa interna de acesso a plataforma

Piso Tipo granitina Interno:

Para a substituicao dos pisos marcados em projeto, dos WC Feminino e
Masculino, Administracdo, Depdsito, Lanchonete, Lotérica, Guichés Circulagao
interna e Circulacdo externa - Hall de Entrada, havera a necessidade de uma
limpeza e verificar se existem pecas soltas, ocas ou estufadas.

Se houver muito acumulo de gordura e sujeira, use detergentes e produtos
desengordurantes. Faca uma limpeza rigorosa em todos o0s ambientes
revestidos com piso em granitina para que o piso novo tenha uma melhor
aderéncia.
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Piso Tipo granitina Externo:

Para a substituicao dos pisos da Plataforma, Circulagao frontal e Laterais,
havera a necessidade de um lastro de concreto de 3cm, para adequacdao de
cotas de nivel e retirada de patologias do tipo trinca pocas de acUmulo de agua
em todos os ambientes.

1.5 - Demolicao de Revestimento Ceramico:
Nas paredes dos banheiros feminino e masculino, havera a necessidade de

retirar todo revestimento ceramico inclusive a argamassa colante utilizando
ferramentas adequadas.

1.6 - Demolicao de Paredes e Forros:
Serao removidas as alvenarias internas dos Sanitarios masculino e feminino,

assim como nas aberturas de vaos de portas para adequacao das dimensodes
das novas esquadrias.

Deverao ser removidas as divisérias em madeira tipo Eucatex, indicadas em
planta (remover-demolir), junto a entrada principal, que divide os guichés de
passagem de Onibus.

Devera ser removido todo o forro de PVC e tramas de toda circulagdo interna,
guichés, rampa de acesso a plataforma e em todo o beiral da parte externa
laterais e frontal indicado em planta (remover-demolir).

1.7 - Retirada das esquadrias:
Todas as esquadrias janelas e portas serdo retiradas preservando as paredes e
estruturas/vaos de apoio, para receber novas pecas.

1.8 - Retirada de lougas:

Nos Sanitarios Masculino e Feminino serdao readequados e redirecionados os
lavatorios, serd retirada todas as lougas existentes e na lanchonete sera
retirado a pia existente.

1.9 - Remogao de luminarias e Espelhos:
Deverao ser removidas 44 luminarias de sobrepor/embutir do teto.

Todos os espelhos de interruptores e tomadas deverao ser retirados para
substituicao de pecas novas. Serao 13 interruptores e 39 tomadas, totalizando
52 pecgas para remocao.
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1.10 - Remocgao de telhas de fibrocimento:
Em todo o entorno da edificacdo (platibanda em telhas de fibrocimento) devera
ser removido para posterior instalagao de placas em ACM.

Imagem da lateral (Oposta)

Observacao:

Todo material devera ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as
precaucdes necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remocao
devera respeitar as normativas de seguranca do trabalho vigente, ser sinalizada
e isolada do fluxo de pessoas nao autorizadas.

Apds realizadas as demolicdes e retiradas, o material resultante devera ser
transportado até cacamba ou caminhdo para descarte em locais licenciados, em
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conformidade com legislacao vigente, sendo de total responsabilidade do
contratado.

Destinacao do Entulho:
Todo entulho deverad ser depositado em cacambas apropriadas para a devida
destinagao, conforme CONAMA 307 Art. 30,

CLASSE DESCRICAC DO RESIDUC EXEMPLO
Materiais que podem serreciclados ou reutilizades

A como agregado em obras deinfraestrutura, edificagdes e
canteiro deobras.

[Tijolos, telhas e revestimentos cerdmicos; blocosy
etuhos de concreto eargamassa.

Materiais que podem ser recicdlados e ganhar outras

L Vidro, gesso, madeira, plastico, papeldo e outros.
destinagdes.

. . P L Estopas, lixas, panos e pincéis desde que ndo
Itens para o qual ndo existe ou ndo éviavel aplicacio . .
C L . ) tenham contato com substancia que o classifiqug
econdmica para recuperacao oureciclagem. D

como D,

Solvente etintas; telhas emateriais deamianto;
Agueles compostos ou em contato de

D . N L, entulho de reformas em clinicas einstalagges
materiais/substancias nocivos a satde. . L. .
industriais que possam estar contaminados.

Legislacao e normas aplicaveis:

4 NBR 15114 - Residuos sélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
Diretrizes para projeto, implantagao e operagao

v NBR 11174 - Armazenamento de residuos Sélidos — Classe II - ndo inertes e III
- inertes.

2.0 - SUPERESTRUTURA -VERGAS E CONTRAVERGAS

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforgos estruturais, vergas - sobre o
vao - e contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuicao de
cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforcos sobre as
esquadrias, que também devem ultrapassar 25 cm para cada lado do vao.

Estao previstas no fechamento das portas laterais ao lado dos banheiros
masculino e feminino onde serd instalado uma janela em cada vao lateral nas
dimensodes 1,15 x 0,70 m - JA11.

Legislacao e normas aplicaveis:

4 ABCP - Associacdo Brasileira de Cimento Portland: Guia Basico de Utilizacdao do
Cimento Portland, Sao Paulo, 1994;

4 ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 - Agregados
para Concreto, Rio de Janeiro, 2009;

v ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 6118 - Projetos de
Estruturas de Concreto — Procedimento, Rio de Janeiro, 2014.
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3.0 - ALVENARIA DE ELEVAGAO.

As portas laterais ao lado dos banheiros masculino e feminino sera retirada e
terd o fechamento em alvenaria em tijolos deitados.

PAREDES DE ALVENARIA:

Tijolo de barro - deverdo atender a EB - 20, aceitando-se pecas com 06 (seis)
furos, com dimensdo padrao a existente, de primeira qualidade bem cozidos,
leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra maxima de 3% (trés por
cento).

Argamassa - para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa
mista de cimento, cal e areia no traco 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura
homogénea.

A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevacdao devera ser utilizada
argamassa de cimento na areia no traco 1:3 com adigao de cal na proporgao de
1:15 a dgua de amassamento. Na primeira fiada devera ser utilizada pintura de
impermeabilizagao.

Observacao: -

A planeza da parede deve ser verificada periodicamente durante o levantamento
da alvenaria e comprovada apds a conclusao da mesma, posicionando uma
régua metdlica ou de madeira em diversos pontos da parede, nao devendo
apresentar distorcao maior que 5 mm.

O prumo e o nivel devem ser verificados periodicamente durante o
levantamento da alvenaria e comprovados apos o término da alvenaria. O nivel
pode ser verificado com mangueira plastica transparente com didmetro maior
ou igual a 13 mm.

A alvenaria deve ser interrompida abaixo das vigas ou lajes, o espaco resultante
deve ser preenchido apds sete dias, de modo a garantir o perfeito travamento

entre a alvenaria e a estrutura.

Sobre o vao de caixilhos devem ser colocadas vergas e contravergas.
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Critério de Medicao:
Sera medido e pago por parede elevada pela CONTRATADA e aprovada pela
FISCALIZACAO, medida em planta (m?2).

Legislacao e normas aplicaveis:

v ABNT NBR 15270 define os termos e fixa os requisitos dimensionais, fisicos e
mecanicos exigiveis no recebimento de blocos ceramicos de vedacao a serem utilizados
em obras de alvenaria de vedagao, com ou sem revestimento- Procedimento, da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas).

4.0 - FACHADA - REVESTIMENTO EM ACM

Conforme indicacdao em projeto, a estrutura metadlica sera revestida com chapas
de ACM (em inglés, Aluminum Composite Material), liga 3104 H24 com
espessura de 4 mm.

Para sua instalacdao é necessario executar o corte dos painéis, que chegam a
obra em forma de chapas planas. As abas devem ter no minimo 25 mm, onde
serao presas as cantoneiras, que devem ser instaladas com espacamento que
varia de acordo com as dimensdes do painel. Além disso, é preciso fazer a
juncao das abas com perfis em L.

As pecas metalicas devem ser revestidas com placas de aluminio composto
ACM, "“Projetoal” ou similar, na cor a ser definida pelo Departamento de
Engenharia com resina PVDF (polivinilideno fluorado), com rejuntes de silicone
neutro na cor preta.

Observacao:

Depois da instalacao o revestimento deve ser limpo com detergente neutro,
diluidos 5% em &gua utilizando uma esponja ndo abrasiva ou escova macia,
enxaguado com agua em abundancia.

Legislacao e normas aplicaveis:

4 ABNT NBR 15.446:2006 - Painéis de chapas solidas de aluminio e painéis de
material composto de aluminio utilizados em fachadas e revestimentos arquitetonicos -
Requisitos.

5.0 - REVESTIMENTOS

As portas laterais ao lado dos banheiros masculino e feminino sera retirada e
terd o fechamento em alvenaria, onde terdo revestimento chapisco e reboco.
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5.1 - Revestimento com Argamassa:

As paredes elevadas e aberturas de portas, conforme projeto executivo,
receberdao revestimento e argamassa, constando de duas camadas superpostas
continuas e uniformes de chapisco e reboco em argamassa de areia fina
desempenada.

Antes da execucdo de cada etapa as superficies deverdao estar limpas de
gorduras, vestigios organicos e impurezas.

5.1.1 - Chapisco:
As superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de cimento
e areia no trago 1:4.

5.1.2 - Reboco: Areia Fina:
Sera utilizado agregado, silicio - quartzo, de graos inertes, limpos e isentos de
impurezas.

v' Cal Hidratado ou Cal virgem - sempre que for utilizado este tipo de cal,
devera ser extinta com o minimo 72 (setenta e duas) horas antes de sua
aplicagao.

v" Cimento - devera ser utilizado cimento “Portland”.

O preparo devera ser feito por processo mecanico e continuo, evitando - se
perda de dgua ou segregacao dos materiais - quando o volume de argamassa
for pequeno, poderd ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a
mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e
consisténcia plastica recomendada. A quantidade a ser preparada devera
atender as necessidades dos servigos a executar em cada etapa. Serao
rejeitadas as argamassas que apresentem vestigio de endurecimento, retiradas
ou caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la.
A dosagem a ser adotada serd 1:2:8 de cimento, cal e areia.

Aplicacao - Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a
revestir deverao apresentar-se limpas. Os revestimentos deverao apresentar
parametros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos deverao ser executados conforme indicagdo de Projeto
Arquitetonico e informacdo de Orcamento de Custos.
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A aplicacdo da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita depois de
completada a colocagao das tubulacdes embutidas.

Observacao:

Os revestimentos chapisco e reboco devera estar em prumo e alinhamento,
para um perfeito acabamento entre revestimento reboco e encaixe do forro de
P.V.C.

5.2 - Revestimento Ceramico - Parede:

Receberdo revestimento ceramico em todas as paredes até o teto dos Sanitarios
Masculino, Feminino e Lanchonete. Nos lavatorios receberd revestimento
ceramico nas trés paredes numa altura de 0,80 m, conforme projeto. Na parede
de frente em toda a sua largura, nas paredes laterais serdao revestidas uma
largura de 0,65 m.

Barra protetora em Ceramica, cor branco neve ou similar, formato 33x45 cm e
PEI 3, com h=3.50 m.

O revestimento em placas ceramicas 33x45 cm, linha branco retificado,
brilhante, junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor
branco, serd aplicado nas paredes do piso até a laje, serdo de primeira
qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacgdo homogénea e
coloracao perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e
resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicao, com rejunte
em epoxi em cor branca. Na area dos lavatérios, sera utilizado 0,80 m de altura
do mesmo revestimento ceramico 33x45 cm.

Critério de Medigao:
Sera medido e pago por area revestida, em chapisco e reboco e ceramica pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAGCAO, medida em planta (m?2).

Legislacao e normas aplicaveis
v" NBR 7200/ 1998 - Execucao de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Procedimento, da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas).

v" NBR 13754 / 1996 - Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e
com utilizagdao de argamassa colante - Procedimento, da ABNT (Associacao Brasileira
de Normas).

v" NBR 13816 / 1997 - Placas ceramicas para revestimento — Terminologia, da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas).
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v NBR 13817 / 1997 - Placas ceramicas para revestimento - Classificacdo, da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas).

v" NBR 13818 / 1997 - Placas ceramicas para revestimento - Especificacdo e
métodos de ensaio, da ABNT (Associacao Brasileira de Normas).

v" NBR 14081 / 2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de
placas de ceramica - Especificacao, da ABNT (Associacao Brasileira de Normas).

v" NBR 14082 / 2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de
placas de ceramica - Execucdo do substrato-padrdo e aplicacdo de argamassa para
ensaios, da ABNT (Associacao Brasileira de Normas).

v" NBR 14083 / 2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de
placas de ceramica - Determinacdo do tempo em aberto, da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas).

v" NBR 14084 / 2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de
placas de ceramica - Determinacao da resisténcia de aderéncia, da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas).

v" NBR 14085 / 2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de
placas de ceramica - Determinacao do deslizamento, da ABNT (Associacao Brasileira de
Normas).

v" NBR 14086 / 2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de
placas de cerémica - Ensaios de caracterizacao no estado anidro, da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas).

6.0 — CALHAS E RUFOS.

6.1 - Calhas:

Serao trocadas todas as calhas existentes por calha de aco galvanizado n° 24
com desenvolvimento de 50 cm, com a saida de agua para os condutores
existentes, instalacao e fixacao, conforme especificacoes dos Fabricantes.

6.2 - Rufos:
Rufo em chapa de aco galvanizado n© 26 com corte de 33 cm para acabamento,
conforme indicado no projeto, instalacao e fixagao, conforme especificagdes dos
Fabricantes.

Critério de Medigao:

Sera medido e pago por pecas confeccionadas e instaladas pela CONTRATADA
e aprovada pela FISCALIZACAO, incluindo-se todos os elementos necessarios
a sua aplicagao, medida em planta (m).
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Legislacao e normas aplicaveis:
v" ABNT NBR 10844/189 - Instalacdo prediais de aguas pluviais.

7.0 - FORRO DE P.V.C.

7.1 - Instalacao:

Os servicos de instalacgdo de forro em P.V.C. serdao iniciados de forma
sequencial, somente depois de concluidos todas as etapas referentes as
elevacoes e revestimento.

7.2 - Pendurais (Existente):

Os pendurais devem ser rigidos, fixados a estrutura da cobertura existente
(telhado), instalados sem exercer pressao em quaisquer elementos
construtivos, de instalacdo elétrica, de instalagcao hidraulica ou outros. Quando,
para desviar de algum elemento, for necessario que algum pendural seja
instalado obliqguamente, deverd ser instalado outro pendural, partindo do
mesmo ponto da estrutura de sustentacdao do forro, de modo a anular a
componente horizontal criada.

A fixacdao do forro sera com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm
ou perfil metalico, colocados a cada 50 cm.

A unido dos perfis de madeira ou metalico da estrutura de sustentacao pode ser
executada através de parafusos, e pregos, desde que garanta o perfeito
posicionamento do forro e estabilidade do conjunto. Os elementos de fixacao
devem ser resistentes a corrosdo.

7.3 - Instalacao do Forro em P.V.C:
A cobertura receberd forro em P.V.C., largura de 0,20 cm x 6mm, com
rodaforro de P.V.C. em cor clara.

Imagem Ilustrativa — Tipo — Estrutura de Madeira - (Existente).
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Imagem Ilustrativa — Tipo — Encaixe de Forro para dilatacao.

Pegas de acabamento
« Moldura: acabamento lateral com estilo no encontro parede e forro.

B 38mm

Imagem Ilustrativa — Tipo — Moldura de Acabamento.

85 mm

235 mm
337mm

— Y& X

Critério de Medicao:

Sera medido e pago area forrada com moldura de acabamentos, instaladas pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, incluindo-se todos os elementos
necessarios a sua aplicacdo, medida em planta (Forro M2 e Molduras de
Acabamento M.L).

Legislacao e normas aplicaveis:

v ABNT NBR 14285-1 - Perfis de PVC rigido para forros nas cores claras Parte 1:
Requisitos;

v ABNT NBR 14285-2 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 2: Método de ensaio;
4 ABNT NBR 14285-3 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 3: Procedimentos
para estocagem, manuseio, instalagao e operacgao.

4 NBR 14285 - 1999 - Perfil de P.V.C Rigido para Forros — Requisitos.

8.0 - ESQUADRIAS.

Serdo instaladas esquadrias, do tipo portas em ferro, aluminio e vidros e janelas
em aluminio e vidros, conforme detalhado em projetos e quantificado em
Planilha de Referéncia.

Os servicos de serralheira/vidracaria serao executados de acordo com as
normas indicadas para esse tipo de servico e conforme detalhes definidos pelo
projeto.

As medidas indicadas nos projetos deverdao ser conferidas nos locais de
assentamento de cada esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas,

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO
CEP - 84345-000 - VENTANIA - PARANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricacdo
das esquadrias.

Todos os materiais utilizados na confeccao das esquadrias deverao ser de
procedéncia idonea, e acabados de maneira que ndao apresentem rebarbas ou
saliéncias capazes de obstar o funcionamento da abertura ou causar danos
fisicos ao usuario.

8.1 - Esquadrias Vidro Temperado:

Colocacao de porta de abrir, duas folhas, com bandeira fixa, em vidro
temperado 10 mm, dimensodes de 2,00x2,50m, vidro incolor, incluindo ferragens
e fechadura cromadas e puxadores em ago inox.

Colocagao de janela vidro fixo com bandeira fixa, em vidro temperado 8 mm,
dimensodes de 1,20x1,10m, vidro incolor, incluindo ferragens.

O vao que vai receber o envidragamento devera estar perfeitamente nivelado e
aprumado e devera ser rigorosamente medido antes do corte da lamina de
vidro. A chapa de vidro sera fixada através de ferragens, o diametro dos furos
no vidro devera ser, no minimo, igual a espessura da chapa e a distancia entre
as bordas de dois furos ou entre a borda de um furo e a aresta da chapa devera
ser no minimo igual a trés vezes a espessura do vidro.

A chapa de vidro devera ser colocada de tal modo que nao sofra tensdo
suscetivel de quebra e devera ter folgas nas bordas de acordo com o uso da
chapa, cujas distancias deverdo obedecer as condicdes fixadas na NBR 7199 da
ABNT. A chapa de vidro e o conjunto de fixacao serao fornecidos pelo fabricante
e a instalacdao devera ser executada por firma especializada.

8.2 - Esquadrias em Aluminio:
Janela fixa de aluminio para vidro, com vidro, batente acabamento com pintura
eletrostatica branca e ferragens incluso guarnicao, fornecimento e instalagao.

Janela de aluminio tipo Maxim-ar, com vidro, batente acabamento com pintura
eletrostatica branca incluso guarnicao, ferragens, fechadura e puxadores,
fornecimento e instalagao.
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Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente,
acabamento com pintura eletrostatica branca, incluso guarnicdo, ferragens,
fechadura e puxadores, fornecimento e instalacao.

Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente,
acabamento com pintura eletrostatica branca, incluso guarnicdao, ferragens,
fechadura e puxadores, fornecimento e instalacao.

Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro das janelas e o
vao presente na alvenaria.

Introduzir no contorno do vao os nichos onde serao chumbadas as grapas das
janelas, observando a posigao e o tamanho adequados.

Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes
laterais do quadro das esquadrias, o suficiente para que se alojem
perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria.

Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
mencionados.

Preencher previamente com argamassa os perfis “"U” das travessas inferior e
superior do quadro das janelas, aguardando o endurecimento da massa.

Com auxilio de calgos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro,
posicionar a esquadria no vao, mantendo nivelamento com esquadrias laterais e
alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio.

Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarao a espessura do
revestimento interno da parede, e imobilizd-la com as cunhas de madeira, apds
cuidadosa conferéncia da posicao em relacdo a face da parede, cota do peitoril,
esquadro, prumo e nivelamento da esquadria.

Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram
as grapas (“chumbamento com argamassa”). Apds secagem do chumbamento,
retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa 0s respectivos vazios
e todas as folgas no contorno do quadro.
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Apds cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no
contorno das janelas , retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e
verificar seu perfeito funcionamento.

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana acabamento com pintura eletrostatica
branca com guarnicao, fixacdo com parafusos - incluso ferragens, composto de
dobradicas, fechadura e puxadores, fornecimento e instalagao.

As portas internas dos banheiros serao com sistema de tarjeta livre/ocupado.

Fixacao com bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em
aco zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda Phillips.

Vedacdo com selante eldstico monocomponente a base de poliuretano para
juntas diversas.

A estrutura da porta deve ser sélida e apropriada para a instalacdao sem
deformagdes ou sinais de corrosao. Durante seu percurso abrir-fechar a porta
nao deve apresentar nenhum tipo de atrito.

As portas principais de entrada dos banheiros masculino e feminino receberao
puxador para PCD, fixado na porta do lado interno pois abre para dentro e as
portas dos banheiros internos masculino e feminino do PCD, receberao puxador
fixado na porta do lado externo, pois abre para fora inclusive fornecimento e
instalacao.

8.3 - Esquadrias em Chapa de Aco:

Porta em aco de abrir tipo veneziana com fundo anticorrosivo/primer de
protecao, fixacdo com parafusos, incluso ferragens, composto de dobradicas,
fechadura e puxadores, fornecimento e instalagao.

Porta de correr em chapa tipo painel lambril quadrado, com vidro, com
requadro, em aco galvanizado com pintura eletrostatica branca, composto com
trilhos e roldanas com fornecimento e instalacao incluso ferragens, fechadura e
puxadores.

Porta de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, em aco galvanizado
com pintura eletrostatica branca, chapa nimero 24 incluso ferragens, fechadura
e puxadores, com fornecimento e instalagao.
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Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda mal batidos. Nao serdo
aceitas pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro.

Verificar o acabamento, atentando para que nao apresentem falhas na pintura
ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio. O funcionamento da porta
devera ser verificado apés a completa secagem da pintura e subsequente
lubrificacdo, nao podendo apresentar jogo causado por folgas. Devera ser
executado tratamento dos pontos de solda e corte com galvanizacdo a frio e
usado somente parafusos em ago galvanizado. Usar mao-de-obra habilitada.

Na abertura do vao da porta, serao fixadas as cantoneiras-guia (batentes)
através de grapas, utilizando-se argamassa de cimento, cal hidratada e areia
média ou grossa no traco 1:2:8, segundo a altura da porta e nivel do piso
especificado. A porta serd dependurada na travessa localizada acima do vao em
dispositivo apropriado para permitir o movimento da mesma. Em seguida sera
colocada a fechadura.

A estrutura da porta deve ser sdélida e apropriada para a instalagdo sem
deformagdes ou sinais de corrosao. Durante seu percurso abrir-fechar a porta
nao deve apresentar nenhum tipo de atrito.

Legislacdao e normas aplicaveis:

4 ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 1:
Terminologia;

4 ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 2: Requisitos e
classificagao.

9.0- INSTALACAO HIDROSANITARIA.

Os lavatoérios do banheiro feminino e masculino serdao remanejados para o lado
externo, sendo necessario as instalacdes da canalizacdo de agua e esgoto, das
quais serao encaminhadas para as ligacOes existentes, as bacias sanitarias e
mictérios serdo trocados e permanecerdo nos mesmos locais ja existentes assim
como a pia da lanchonete.

Para a execugao das instalacdes novas, lavatérios dos banheiros, devera ser
feito abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de
tubulacoes.
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Encanamento:
Lavatérios externos no corredor (hall), receberdao encanamento de &agua e
esgoto.

Agua:

- Cano marrom soldavel 32 - P.V.C.

- Luva soldavel 32" - P.V.C.

- Luva azul - cola-rosca 34" para 2" "- P.V.C.
-T3 -P.V.C.

- Curva 32 "- P.V.C.

- Lixa - metal - 4gua

- Cola - Cano de P.V.C.

- Registro de gaveta bruto para os lavatorios.

Esgoto:

- Cano soldavel 40mm - P.V.C.

- Luva soldavel 40mm - P.V.C.

- Reducao soldavel 40/100mm - P.V.C.

- Curva soldavel 40mm P.V.C.

- T40/100mm- P.V.C.

- T40mm- P.V.C.

- Lixa - metal - dgua

- Cola - Cano de P.V.C.

- Ralo sifonado, PVC, DN 100 X 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario, nos banheiros e
lanchonete.

Loucgas:
Sanitarios Masculinos, Femininos e Lanchonete.

- Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada, cor branca.

- Vaso sanitario sifonado especial com caixa acoplada, para P.C.D. cor branca.

- Mictdrios individual sifonada louca branca fixado com parafuso niquelado 3
1/2" com acabamento cromado, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon
tamanho s-8 com conjunto de ligacdo para bacia sanitaria ajustavel, em plastico
branco, com tubo, canopla e espude e valvula embutida. Deverao ser instalados
a uma altura entre 60 e 65 cm do piso com uma distancia entre as tapas vistas
em granito um do outro de no minimo 60 cm.
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- Lavatorios para os banheiros: bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incluso cuba
de embutir oval louca branca 35 x 50 cm, valvula metal cromado, sifao flexivel
PVC, engate 30 cm flexivel plastico e torneira com sensor de presenca cromada
de mesa, padrao popular, fornecimento e instalacao.

- Pia para lanchonete: bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir
de aco, valvula americana em metal, sifao flexivel em PVC, engate flexivel 30
cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrao popular,
fornecimento e instalagao.

- Cuba de embutir louca branca

- Sifdo regulavel de 1” para 2" bitola

- Sifao simples para pias e cubas

- Valvula de escoamento cromada com ladrao

- Tubo de ligagao para bacia, cromado

- Tubo de ligacdo cromado flexivel

Observacdao: A altura do vaso sanitario recomendado pelas normas para
portadores de necessidades especiais é de 46 cm (louca + base). Caso a louca
apresenta altura inferior a 46 cm executar base de concreto até atingir a esta
altura ideal.

A altura da bancada com 0,80 m, saboneteira liquida e toalheiro a uma altura
entre 1,10 me 1,30 m.

Prever todos os acessorios de fixacdo e ligacdao aos ramais de agua/esgoto.
Prever rejuntes/calafetacao.

Metais:
Lavatorios, Sanitarios Masculino e Feminino e Lanchonete.

- Torneira para lavatério, com sensor de presenca e acabamento cromado.
- Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado.
- Torneira para pia de cozinha cromada longa de parede.

Acessorios para banheiros:
Sanitarios Masculino, Feminino e lavatorios.

Papeleira, Saboneteira e toalheiro em plastico tipo dispenser papeleira para
papel higiénico roldo serao instalados cinco um em cada vaso sanitario do lado
direito com uma altura entre 50 e 60 cm do piso, saboneteira para sabonete
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liguido com reservatorio e toalheiro para toalha Inter folhado serdo instalados
quatro um em cada lavatério e banheiro PCD masculino e feminino devera ser
instalado do lado direito com altura a 1,00 m do piso.

Barra de apoio em “L”, em aco inoxidavel tipo AISI 304, diametro de 38 mm,
comprimento: 80x80cm para os lavatérios dos banheiros para P.C.D. Devem
suportar esforco de 1,5 KN em qualquer direcao, ter diametro entre 3,0 e 4,5
cm, seus elementos de fixacdo e instalacdo devem ser de material resistente a
corrosdo, estar firmemente fixada a parede e distanciada, no minimo, 4 cm
desta.

Para vasos sanitarios com caixa acoplada a norma indica utilizar duas barras de
apoio de 80 cm em aco inoxidavel tipo AISI 304, didmetro de 38 mm, sendo
uma delas acima da caixa acoplada com altura maxima de 89 cm do piso
acabado. A outra barra de apoio deve ser instalada na parede lateral do vaso
sanitario com altura de 75 cm do piso acabado. Devem suportar esforgco de 1,5
KN em qualquer direcdo, ter diametro entre 3,0 e 4,5 cm, seus elementos de
fixagdo e instalacdo devem ser de material resistente a corrosdao, estar
firmemente fixada a parede.

A barra de apoio é o principal produto indicado pela norma NBR 9050 para
banheiros de deficientes fisicos e idosos. Servem para auxiliar pessoas que
necessitam de ajuda para utilizar o banheiro. Sua instalagao deve ser feita por
uma pessoa especializada.

Considerar fornecimento de todos os acessérios necessarios para
instalagao/funcionamento.

Assento sanitario plastico, com fixagdao cromada poliéster.

Devera ser fixado na parede das instalacdes sanitarias em frente as bancadas
dos lavatérios, espelho retangular, tamanho 1,15x1,10 cm, incolor cristal de 4
mm de espessura. Usar mao-de-obra habilitada, fixar conforme instrugbes do
fabricante. Certificar-se de que o local de instalagao esteja limpo e seco antes
da fixacao do espelho.

Observacao: Considerar fornecimento de todos os acessdrios necessarios para
o perfeito funcionamento dos sanitarios, lavatorios e lanchonete.
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Legislacao e normas aplicaveis
v NBR 5626:1982 - InstalacGes de aguas.
4 NBR 8160:1997 - Sistema Prediais de Esgoto Sanitario.

10.0 - INSTALAGCAO ELETRICA.

Na parte elétrica sé serdao trocadas as lumindrias e teclas de tomadas e
interruptores.

Luminarias:
Todas as dependéncias. Luminaria do tipo Plafon redondo com vidro fosco de
sobrepor com duas lampadas LED de 15 W.

Refletor em Aluminio:
Na plataforma sera trocado o refletor existente por luminaria de LED para
iluminagao publica, de 138 w até 180 w incluindo fornecimento e instalagao.

Interruptores e Tomadas:
Todas as dependéncias. Deverao ser trocados todos os espelhos das teclas de
interruptores e tomadas por pecas novas.

Observacao:

Todo o sistema de fios devera ser preservado, na fase executiva da obra, serao
reaproveitados, serdo substituidos apenas as luminarias, lampadas e os
acabamentos das caixas de interruptores e tomadas.

Legislacdao e normas aplicaveis:
v NBR 5410:2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao.

11.0 - PISOS.

Em todas as Dependéncias internas e externas terao intervencao.

11.1 - Regularizacao do Contrapiso Externo

O contrapiso € uma camada intermediaria de argamassa entre a estrutura de
uma construcao e o revestimento do piso. Ele tem a funcao de nivelar e
regularizar o piso existente de concreto antes da aplicacao do acabamento.

Faca a limpeza do local de aplicacao, que nao deve ter restos de argamassa ou
concreto nem detritos de substancias como o6leo, graxa, cola ou pedacos de
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madeira. Use ponteiro, marreta e vassoura para deixar o espaco totalmente
livre de sujeiras e residuos.

Com a ajuda de uma broxa, deixe a base umedecida e polvilhe um pouco de
cimento com uma colher de pedreiro na quantidade de 0,5 kg por m2. Espalhe
com vassoura para obter uma pelicula de nata de cimento que vai garantir a
aderéncia entre a base e o contrapiso.

Sobre o piso existente externo deverda ser executada uma “camada de
regularizacao” de cimento e areia no trago 1:4 respectivamente, com 3,0 cm de
espessura, faca com que o caimento da agua seja direcionado para o meio-fio
e/ou grama.

Nas calcadas laterais e frontal para posterior pintura e na plataforma para
posterior assentamento do revestimento de piso ceramico.

11.2 - Piso Ceramico

Sera executado em todas as Dependéncias internas piso sobre piso e na parte
externa no hall de entrada também recebera piso sobre piso e na plataforma
sera executado apds a regularizacdo do piso existente.

O piso existente deverdo ser lavados, limpos e retirados o pd e as partes soltas
da superficie do contrapiso ou base de regularizacao. Utilizar gabarito (niveis do
piso acabado) para manter a espessura da junta e alinhar as pecas com linha. O
assentamento deverd comecar pela peca inteira. A placa sera apoiada sobre a
pasta e "batida" ligeira e uniformemente.

Devera ser utilizado piso ceramico esmaltado classe “A” para alto trafego, classe
PEI-5. As pecas deverao ser uniformes sem falhas, na cor clara com absorcao
de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de atrito
dinamico molhado menor que 0,4, antiderrapante e com dimensdes minimas de
45x45 cm. A amostra do piso deverd ser aprovada pela FISCALIZACAO antes
da compra definitiva.

O assentamento das pecas devera ser com cimento colante propria para piso
sobre piso, de forma que a argamassa se espalhe de forma uniforme e sem
falhas, os espacamentos entre as pecas devem ser uniformes com 3,0 mm de
espessura, com juntas retas, e em esquadro.
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Os rodapés deverao ser no mesmo material e apresentar largura minima de
7cm.

As juntas deverao receber rejuntamento flexivel, (com indice de absorcao de
agua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme
deverd ser na cor semelhante ao revestimento, de marca conceituada no
mercado.

Observacoes:
As cores e padrdoes das ceramicas deverdo ser submetidas a apreciacao do
Departamento de Engenharia.

Na aplicagao, utilizar espacadores entre pecas para manter seus alinhamentos,
observando sempre as indicagoes do fabricante do piso;

Devera ser instalado piso podo tatil nas dependéncias internas do edificio e na
area externa de entrada e plataforma tamanho 25cmx25cmx2,0cm, de ceramica
que devera ser detectavel pelo contraste de luminancia entre a sinalizagao tatil
no piso e a superficie adjacente. Caso a calgada receba materiais de cor cinza,
recomendamos a utilizacdo das cores vermelho e/ou amarelo. Deve ser evitado
0 uso simultaneo das cores verde e vermelha.

A sinalizacao tatil de alerta no piso deve atender aos seguintes requisitos:
Ser antiderrapante e manter a sua cor em todo o ciclo de vida do edificio;

Ter relevo contrastante em relacao ao piso adjacente conforme determina NBR
16537;

Ter contraste de luminadncia em relacdo ao piso adjacente, para ser percebida
por pessoas com baixa visao.

11.3 - Rampa de Acessibilidade

De acordo com as normas em vigor NBR 9050/2015 e suas atualizacdes, que
prevé a implantacdo e/ou adequacdao de rampas de acesso em locais
estratégicos para pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou dificuldade de
locomocgdo, serdo feitas de acordo com o projeto, com inclinagdo maxima de
8,33% e largura minima de 1,50 m, para tanto, os passeios existentes serao
demolidos e removidos, a area do terreno substrato nivelada, compactada e
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preparada para construgao das rampas em concreto com acabamento aspero e
antiderrapante.

O piso podo tatil de alerta/direcional ladrilho hidraulico, sera assentada com
areia e cimento. O piso alerta/ direcional sera na cor vermelha.

Legislacao e normas aplicaveis

v NBR 13753-1996 - Revestimento de piso interno ou externo com pacas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante - procedimento.
v NBR 13818-1997 - Placa Ceramica para Revestimentos - Especificacdes e

Métodos de Ensaios.

12.0- ACABAMENTOS EM PEDRA NATURAL.

Receberao acabamentos em pedra natural os Sanitarios Masculinos, Femininos,
Lavatorios e vaos de portas e janelas.

Divisdrias em Pedra Natural:
Divisérias em granito cinza polido, altura 1,80 metros, com espessura 3 cm,
assentado com argamassa colante.

Tapa vista para mictério em granito cinza polido, altura de 0,90 m x 0,40 m de
largura, com espessura 3 cm, assentado com argamassa colante.

A argamassa de assentamento devera apresentar resisténcia e trabalhabilidade
adequadas para fixacao de placa diviséria.

A diviséria devera ter dimensodes, forma e detalhes especificos, indicados no
projeto. A placa diviséria devera ter as bordas e superficies lisas, sem
irregularidades. Uso de mao-de-obra habilitada.

Apds o revestimento do piso e parede, executar o rasgo para engaste da placa
divisoria com largura de aproximadamente 1 cm superior a espessura da placa e
profundidade de 3 cm a 5 cm; executar o corte com esmerilhadora elétrica, com
disco de corte apropriado. Apds aprumada e nivelada, fixar a placa com
argamassa colante, que devera preencher todos os vazios do rasgo e ter sua
superficie aparente lisa e regular.

Entre a parede e a placa diviséria e, entre esta e o piso instalar elementos de
arremate ou executar um rejuntamento mais adequado para acabamento,
como, por exemplo, pasta de cimento branco.
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Soleira e Peitoril em Pedra Natural:
Soleira em granito polido cinza, nas dimensdes conforme quadro de esquadrias,
com espessura 2 cm.

Peitoril em granito polido cinza, nas dimensdes conforme quadro de esquadrias,
com espessura 2 cm.

As pecas de granito deverao ter as dimensodes e tipo, especificados no projeto.

As pecas deverao ser planas, sem trincas ou deformacdes, ter textura uniforme
e polida. A argamassa devera apresentar resisténcia e trabalhabilidade
adequadas. Devera ser executado o rejuntamento entre o piso e a soleira.

A soleira sera assentada preferencialmente junto a execucdo do piso, devendo-
se penetrar 2 cm de cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo
como referéncia o alinhamento das paredes. Sobre a camada de argamassa
nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm, serd lancado pé de cimento, que
formara uma pasta sobre a qual a soleira devera ficar completamente
assentada. As pecas de granito serdo limpas de qualquer residuo de argamassa.

O peitoril sera assentado, devendo-se penetrar 2 cm de cada lado na parede e
estar nivelado e alinhado, tendo como referéncia o alinhamento das paredes.

Sobre a camada de argamassa nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm, sera
lancado p6 de cimento, que formara uma pasta sobre a qual o peitoril devera
ficar completamente assentado. As pecas de granito serao limpas de qualquer
residuo de argamassa.

Bancadas em Pedra Natural:
Serao instalados nos lavatorios masculino e feminino.

Sera em granito cinza andorinha, acabamento polido, com espessura de 2,5 cm.
Dimensodes de 1,40 m x 0,60 m com altura do frontdo nos trés lados de 0,15 m
e a saia somente na frente com altura de 0,15 m. As bancadas deverao ser
instaladas a 80 cm do piso.

Devera ser instalado um fraldario no banheiro feminino.
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Sera em granito cinza andorinha, acabamento polido, com espessura de 2,5 cm.
Dimensodes de 1,00 m x 0,60 m com altura do frontao e saia na frente de 0,15
m e a saia das laterais com altura de 0,15 m. O trocador devera ser instalado a
80 cm do piso.

A fixacdo das bancadas de granito s6 podera ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Apos o revestimento do piso e parede, executar o
rasgo para o chumbamento dentro da parede.

A argamassa de assentamento devera apresentar resisténcia e trabalhabilidade
adequadas para fixacao da bancada e receberao apoio em mao francesa
metalica com abas iguais a 40 cm e capacidade minima de 70 kg na cor branca.

Observacao: Todas as bancadas terao apoio com mao francesa, as bancadas
no banheiro PCD masculino e feminino receberdo duas cada, os lavatorios
masculino e feminino, trocador no banheiro feminino e pia da lanchonete
receberdo trés cada.

Legislacao e normas aplicaveis
v NBR 15844 - Rochas para revestimentos — Requisitos para granitos.

13.0 - DIVISORIAS EM DRYWALL

Serao instalados para a divisdo de cinco guichés.

Parede de DRYWALL, utilizando uma chapa Resistente a Fogo de 12,5 mm em
uma face, montantes de 70 mm espacados a cada 600 mm, Dupla Estrutura
Ligada, com miolo preenchido por |a de vidro e duas chapas Resistentes a
Umidade (RU) de 12,5 mm na outra face, ambas as chapas com Borda
Rebaixada, com todos os acessorios.

Aplicacao

Marcar no piso e no teto a localizacao das guias e os pontos de referéncia dos
vaos de portas e janelas e dos locais de fixacao de cargas pesadas. Observar
um espacamento entre as guias na juncao das paredes em “L” ou “T” para
colocacao das chapas de gesso. As guias devem ser fixadas no piso e no teto no
maximo a cada 60cm, com parafuso e bucha ou pino de aco.
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Colocacao dos montantes

Os montantes devem possuir aproximadamente a altura do pé direito, com 10
mm a menos. Quando os montantes sao duplos, eles devem ser solidarizados
entre si com parafusos espacados de no maximo 40cm. Fixar os montantes de
partida nas paredes laterais e nas guias. Os demais sao colocados verticalmente
no interior das guias e posicionados a cada 40cm ou 60cm, dependendo do tipo
de parede. Em casos especiais, sob consulta ao fabricante, poderao ser
empregados montantes encaixados entre si, formando um tubo telescdpico.

Colocacao das chapas de gesso

As chapas de gesso devem possuir aproximadamente a altura do pé direito, com
pelo menos 1cm a menos. As aberturas para caixas elétricas e outras
instalacbes podem ser feitas antes ou apds a montagem, dependendo da
sequéncia executiva. Posicionar as chapas de encontro aos montantes,
encostadas no teto, deixando a folga na parte inferior. Pode também ser deixada
folga na parte superior quando do emprego de molduras. As juntas em uma
face da parede devem ser desencontradas em relagao as da outra face. No caso
de paredes com chapas duplas, as juntas da segunda camada devem ser
defasadas da primeira.

A junta entre as chapas deve ser feita sempre sobre um montante. As chapas
sao parafusadas aos montantes, com espacamento maximo de 30cm entre os
parafusos, no minimo a 1cm da borda da chapa. Quando os montantes sdo
duplos, parafusar alternadamente sobre cada montante na regiao fora da junta.
Tomar cuidado no parafusamento, para que a cabeca do parafuso nao perfure
totalmente o cartdo e para que nao fique saliente em relagao a face da chapa.

Apds a colocacdo das chapas em uma das faces da parede, certificar-se do
correto posicionamento e execugdo das instalacdes elétricas, hidraulicas e
outras, da eventual colocacdo de |a mineral, e da colocagcdao de eventuais
reforcos para fixagcao de pecas suspensas pesadas, antes da colocagao das
chapas na outra face da parede.

As enfiacOes elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, principalmente
quando passarem nos furos dos montantes. Poderdo também ser adotado
componente de protecao nos furos dos montantes, principalmente quando do
emprego de eletrodutos corrugados.
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Tratamento das juntas entre chapas de gesso

E feito com uma primeira aplicacao de massa de rejuntamento sobre a regiao da
junta. Em seguida, colocar a fita de papel microperfurada sobre o eixo da junta
e pressionar firmemente de forma a eliminar o material excedente, por meio de
espatula. Com a desempenadeira metalica, dar acabamento a junta, de forma
gue a massa de rejuntamento fique faceando as superficies das chapas de gesso
continuas. Apds a secagem, variavel em funcdo do tipo de massa, da
temperatura e da umidade relativa, podera ser dado o acabamento final na
junta, com nova aplicacdo de fina camada de massa, por meio de
desempenadeira metalica. As cabecas dos parafusos devem ser emassadas.
Apds secagem do primeiro emassamento deve ser aplicada uma camada no
sentido cruzado.

Estocagem e manuseio

As chapas devem ser estocadas em lugar seco e abrigado.

v Verificar a integridade das chapas, quando for possivel, antes de iniciar a
descarga do caminhao.

v Estocar as pilhas em solo plano e de preferéncia préximo aos locais de
aplicagao.

v Colocar as chapas sempre sobre apoios com largura minima de 7cm
espacados a cada 40cm (maximo).

v O comprimento dos apoios deve ser igual a largura das chapas.

v Manter o alinhamento das chapas evitando sobras ou pontas salientes na
pilha que facilitarao a quebra.

v Evitar o uso da pilha como apoio ou plataforma para qualquer atividade.

v Pilhas de chapas que estejam estocadas em locais potencialmente sujeitos
a chuvas ou goteiras devem ser cobertas por plastico preferencialmente
transparente que, além de proteger contra umidade, permite que qualquer
pessoa rapidamente identifique tratar-se de chapas de gesso, tomando os
cuidados devidos.

v Empilhamento maximo de 5 pallets com colocacao de apoio a cada 60
chapas.

Os perfis devem ser estocados em solo plano, mantendo os perfis amarrados e
alinhados.

v Evitar balancos ou distor¢cdes que possam acarretar amassamento ou
torcoes nos perfis.

v Perfis menores sempre apoiados sobre perfis maiores. Massas

4 Baldes: empilhamento maximo de 3 baldes.
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v Sacos: empilhamento maximo 20 sacos Transporte no canteiro de obra As
chapas sdao transportadas na vertical uma a uma ou cintadas duas a duas. De
preferéncia, devem ser colocadas proximo aos locais de aplicacdo. Corte As
chapas podem ser cortadas com estilete e régua, com serrote ou serras
circulares. Os perfis sao cortados com tesoura prépria para chapa metalica.

Informacoes técnicas:

TABELA DE DADOS TECNICOS

Caracteristica de Desempenho Norma de Releréncia Resultado
do Produto para Avakiacao Esperado

NBR
147151

NBR
147152

Legislacdo e normas aplicaveis

v NBR 14715-1: Chapas de gesso para drywall - Requisitos NBR 14715-2: Chapas
de gesso para drywall — Métodos de ensaio NBR 15217: Perfis de aco para
sistemas construtivos em chapas de gesso drywall

v Requisitos e métodos de ensaio NBR 15758-1: Sistemas construtivos em chapas
de gesso para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem e
Requisitos para sistemas usados como paredes.

v NBR 15758-2: Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto

e procedimentos executivos para montagem e Requisitos para sistemas usados
como forros.
v NBR 15758-3: Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall.
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14.0 - PINTURA

Normas Gerais

Primeiramente sera executada a limpeza das paredes em jato de alta pressao.
Assim como deverao ser sanados problemas de imperfeicbes internas e
externas, com massa latex assim como se caso verifique necessario a retirada
de parte de reboco e execucdo de massa Unica e dado o devido acabamento e
lixamento em quantas demaos forem necessarias.

Fundo selador acrilico
Aplicacao de fundo selador acrilico em laje, paredes internas e externas antes
do emassamento afim de uniformizar a absorgao do produto.

A superficie das paredes deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira,
gordura, sabao ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas serao eliminadas,
raspando-se ou escovando-se a superficie. Profundas imperfeigdes da superficie
serao corrigidas com argamassa empregada para reboco. Com lixa para massa,
eliminar qualquer espécie de brilho. Logo apds o preparo da superficie, aplicar
uma demado de fundo selador acrilico para tratamento da superficie. Devera
observar as instrugdes e recomendacoes do fabricante.

Massa latex Acrilica.

Execucao do emassamento de lajes, paredes internas e externas com massa
acrilica, indicado para nivelar e corrigir imperfeicdes em qualquer superficie de
alvenaria para posterior aplicacdo de pintura acrilica.

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aco ou espatula sobre a superficie
em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 12 demao, apos um intervalo minimo
de 8 a 10 horas, ou conforme orientacdo do fabricante, a superficie deve ser
lixada, com lixa de grao 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar
a 22 demao corrigindo o nivelamento e, apds o periodo de secagem, proceder o
lixamento final e remocdo do po.

Pintura latex Acrilica em Paredes.
Para as paredes externas e internas e lajes.

Considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos;
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Tinta latex a base de resinas acrilicas de acabamento fosco, resistente a
lavagem, alcalinidade, maresia e intempéries. O produto devera ser diluido para
0 uso, quando necessaria, devera ser feita com agua pura, conforme fabricante.
Apdés a diluicdo da tinta, a mesma devera apresentar-se perfeitamente
homogénea. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas com
escova, espatula ou lixa. Apds o preparo das paredes com massa acrilica e seu
acabamento e eliminacdao de imperfeicdes, deverao ser aplicadas demaos de
tinta latex acrilico de 12 linha, suficientes para o recobrimento total das paredes
na cor a ser definida pelo Departamento de Engenharia e a textura
caracteristica do material.

A pintura sera executada de cima para baixo e devera ser evitado escorrimentos
ou salpicos, que caso nao puderem ser evitados deverao ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros,
pisos, ferragens etc.).

Observacoes:
Observar a superficie, deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou bolor antes de qualquer aplicacao.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre
02 demaos sucessivas, ou conforme recomendacdoes do fabricante para cada
tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma demdo de tinta e a massa,
convindo observar um intervalo de 24 horas apos cada demao de massa, ou de
acordo com recomendacdes do fabricante.

Toda a superficie pintada deverad apresentar, depois de pronta uniformidade
quanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco ou brilhante).

Para realizar a mistura da tinta, deve-se seguir corretamente a indicagao do
fabricante para obter um resultado satisfatorio.

As cores serao indicadas previamente pelo Departamento de Engenharia.
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Pintura latex Acrilica em Pisos.
Para o piso externo (calgadas) frontal e laterais.

A contratada devera executar a pintura latex acrilica nos pisos da area externa
na cor definida pela fiscalizacdo da obra, deixando a superficie em perfeita
condicdo, sem sinais de ranhuras e furos. Preliminarmente a realizagcdo da
pintura, devera ser aplicado selador (primer para tinta acrilica) na superficie do
piso. A tinta acrilica sera aplicada em trés demaos utilizando boa técnica.

Observacoes:
Observar a superficie, deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao.

Cada demao de tinta s6é podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre
02 demaos sucessivas, ou conforme recomendacdoes do fabricante para cada
tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa,
convindo observar um intervalo de 24 horas apds cada demdo de massa, ou de
acordo com recomendacdes do fabricante.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade
quanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco ou brilhante).

Pintura Esmalte
Pintura com tinta esmalte sintético acetinado nas estruturas de cobertura da
plataforma. Aplicacao de 2 demaos de esmalte sintético.

As superficies a serem pintadas serdao cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas.

As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas,
as demaos de tinta somente serao aplicadas quando a precedente estiver
perfeitamente seca.

Deverdao ser adotadas precaucgOes especiais, a fim de evitar respingos de tinta
em superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias,
pisos e outras.
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Nao se recomenda pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 12°C e
umidade relativa do ar superior a 85%.

Observacao: Ndo serdo aceitas pinturas com crateras, trincas, ma aderéncia,
fissuras, manchas, bolhas, enrugamento, desagregamento ou outras patologias
decorrentes da qualidade dos servicos.

Critério de Medicao:
Sera medido e pago por superficies pintadas, executado pela CONTRATADA e
aprovada pela FISCALIZACAO, medida em planta (m?2).

Legislacao e normas aplicaveis
v ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construcao civil — Execucao de pinturas em
edificacdes nao industriais — Preparacao de superficie.

15.0 - LIMPEZA DA OBRA.

O servico devera ser mantido limpo, sendo feita limpeza didria e bota fora
semanal. Todo o entulho deverd ser removido do local do servico, pela
CONTRATADA, as suas expensas.

Apds a execugdo de cada etapa, dividida por bloco e o aceite das normas por
parte da FISCALIZACAO, a CONTRATADA deverd efetuar a limpeza de todo o
local do servico, removendo todo resto de material, entulho, poeira, sujeiras
impregnadas no piso, paredes, tetos e vidros. A limpeza final devera ser
executada com materiais e equipamentos especificos para o tipo de acabamento
a que se destina, nao sendo admitido qualquer dano causado nas instalagoes e
acabamentos.

O servico sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. Deverao
apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalagdes, equipamentos e
aparelhos.

16.0 - PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA.

A modalidade adotada na elaboracdao da Planilha orcamentaria de Referéncia é
por tabela oficial SINAPI 05/2022, global, contemplando o fornecimento de todo
material, mao de obra, EPI'S, ferramentas, encargos sociais para elaboragao
servicos acima descritos.
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Para elaboracdo do orcamento, a empresa contratada devera tirar todas as
duvidas com relacdo aos desenhos e preencher a planilha orcamentaria que
acompanha o presente edital de licitacao.

A contratada devera substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de
seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricacdo ou ma
instalacdo. Todo servico considerado mal-acabado devera ser refeito a custa do
proponente, a critério da Fiscalizacdo do servico.

A fiscalizagdo dos servicos em nada eximira o proponente das responsabilidades
assumidas.

17.0 - VISTORIA TECNICA.

A licitante podera vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o
ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o
objetivo de inteirar-se das condigoes e grau de dificuldade existentes, mediante
prévio agendamento de horario, até 2 (dois) dias uteis antes da data de
abertura fixada no preambulo deste Edital, junto ao Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Ventania, pelo telefone (42) 3274-1144,
no horario das 8:00h as 17h.

Tendo em vista a faculdade da realizagao da vistoria, as licitantes ndao poderao
alegar o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas ou em favor de
eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execugao do
objeto desta Tomada de Precos.

18.0 - LEGISLAGCAO CONSULTADA E FONTE.

v NBR 15114 - Residuos sélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
Diretrizes para projeto, implantagdao e operacgao.

4 NBR 61118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

v ABNT NBR 15270 define os termos e fixa os requisitos dimensionais, fisicos e

mecanicos exigiveis no recebimento de blocos ceramicos de vedacao a serem utilizados
em obras de alvenaria de vedagao, com ou sem revestimento- Procedimento, da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas).

v ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — procedimento.

v NBR-5732 - Cimento Portland comum - Especificagao.

4 NBR 7200/ 1998 - Execucao de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Procedimento, da ABNT (Associacao Brasileira de Normas;
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v ABCP - Associacgao Brasileira de Cimento Portland: Guia Basico de Utilizagao do
Cimento Portland, Sao Paulo, 1994;

4 ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 - Agregados
para Concreto, Rio de Janeiro, 2009.

4 NBR-8800 - Projeto de Estrutura de Aco e de Estruturas Mistas de Aco;

4 NBR-6118 / NBR-6123 - Analise estrutural - dimensionamento e otimizacao de
estruturas.

4 NBR-14514 - Telhas de Aco trapezoidal - Requisitos

4 NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificagdes

4 NBR 15210-2 - telhas onduladas e pecas complementares de fibrocimento sem
amianto

4 NBR 7196/2020 - Telhas de fibrocimento sem amianto - Execucao de coberturas

e fechamentos laterais - Procedimento.

4 ABNT NBR 14285-1 - Perfis de PVC rigido para forros nas cores claras Parte 1:
Requisitos

4 ABNT NBR 14285-2 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 2: Método de ensaio
4 ABNT NBR 14285-3 - Perfis de PVC rigido para forros Parte 3: Procedimentos
para estocagem, manuseio, instalagao e operagao.

4 NBR 14285 - 1999 - Perfil de P.V.C Rigido para Forros — Requisitos.

ABNT NBR 10844/189 - Instalacdo prediais de aguas pluviais.

NBR 14285 - 1999 - Perfil de P.V.C Rigido para Forros — Requisitos.

Tabela SINAPI/PR - 05/2022.

X

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - OT - IBR 001/2006.
> Recomendacdes Basicas para a Contratacao e Fiscalizagao de Obras de
> EdificagGes Publicas - Tribunal de Contas da Unidao - TCU.

19.0 - CONSIDERACOES FINAIS.

Qualquer alteracao dos materiais e técnicas especificadas deve ser aprovada
pelo Departamento de Engenharia e Obras da P.M.V.

A obra deverd obedecer a boa técnica, atendendo as recomendacdes das Normas
Técnicas Brasileiras e das concessionarias locais.

A empresa executora devera disponibilizar profissional devidamente habilitado
no conselho de classe, para acompanhar a execugao dos servicos.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
apresentando funcionamento ideal, para todas as instalacdes, equipamentos e
aparelhos pertinentes a mesma.
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Todo entulho proveniente dos servigos e obras efetuadas, bem como sobras de
materiais, e as instalagdes e equipamentos utilizados na execucao dos trabalhos
deverao ser retirados do local da obra pela Empreiteira Contratada.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para esta construcdo esclarecera que
nao teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das
recomendacdes constantes das presentes especificacdes, e que esta ciente de
que as especificacdoes complementam os desenhos, e a planilha orcamentaria.

A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica durante o periodo de 05
(cinco) anos conforme Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Art. 618,
devendo ser prestada quando solicitada, caso haja necessidade de consertos
e/ou reparacdes apos a entrega, sanando todo e qualquer tipo de problema sem
qualquer tipo de 6nus ao Municipio.

Ventania, Parand, 10 de outubro de 2022.

A
{

e
Fabia Roberta P. Eleutério de Oliveira José Luiz(’Blttencourt
Engenheira Civil - Contratada Prefeito Municipal

CREA/SP - 506.345.854-4
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