Des.: Direitos autorais deste projeto co%stam nos termos do Art. 184 Cod. Penal

CORTE CC - GUICHES
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Céd - PF - 06
3.75x 3.75

Perfil guia (estrurura de
sustentagao horizontal)

Fita para reforgo na
iuncao das pesas

Massa para acabomento:
uniformizacao da divisa Placas Duplas
entre o paineis

@Base: guias metslicas fixadas no
PiS0 € 1o teto sustentam os
montantes verticais de aco
galvanizado (com espacamento
de até 60 cm entre 35 barras). As
chapas so parafusadas nos perfis.

©Arremate nas juntas: o encontro
das placas de drywall é a regiao mais
propensa a fissuras. Nesses pontos.
aplicam-se massa e fitas especificas,
duas vezes. A superficie deve estar
totalmente plana ¢ regularizada.

DIVISORIAS (PAREDE) COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES DUPLAS E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS.

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =
*23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Tabela de Divisoria do Guiche - Existente
: AreaTotal | Volume Total
Qtde Ambiente. ‘ %) )
7 | GUICHES-EMEUCATEX| 10427m® | 52im’

Tabela de Divisoria do Gui

iche - Intervendo

) AreaTotal | Volume Total
dee‘ Ambiente ‘ = ™)

Material

~

GUICHES 9819 m* 491m*

FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS

COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS.

Tabela de Porta Guiches - Intervengdo

Nomenclatura | Qtde | Largura[ Altura | Material

[ Tipo de Abertura | Ambientes

PA-07 | 5 | 070 | 210 | Aluminio

[ Abrir [ 6urcHes

Totalgerali 5 5

Tabela de Janela Guiches - Intervengdo

Alturado Tipode | Area | Area
——— P o o R B DR e B
Jv-0l | 5 [120] 110 | 09 | Vidro | Fixa |132m* | 660m*

Totalgerali 55

PROJETO EXECUTIVO - INT!

PREFEITURA MUNICIPAL
PROPRIETARIO

BRA
REFORMA DA RODOVIARIA
CIDADE

VENTANIA - ESTADO DO PARANA
ENDEREGO

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO

LOCALIZAGAO
SITUAGAO S/ ESCALA

FOLHA

05/06

ERVENGAO

DE VENTANIA-PR

ART n° : 1720215878748
SUBST.: 1720225520897
INFORMAGOES DO LOTE

AREA DE INTERVENGAO: 645,02 m*

DESENHISTA
|LavinA ELEUTERIO DE OLIVERA FREITAS

15/08/2022

QUADRA. LoCAL:
LOTE. RUA
CADASTRO.
MATRICULA:

Prefeito Muhicipal

JOSE LUIZ BITTENCOURT

Responsavel Tecnico,

ENG® CIVIL

FABIA ROBERTA P. ELEUTERIO DE OLIVEIRA
'SP 506.345.854.41D - Visto Pr n* 145077




